SST nr 13. Syntetyczna nawierzchnia BUDOWA BOISKA DO PItKI NO ZNEJ W RAMACH
trawiasta 60-62mm ZADANIA MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 13
SYNTETYCZNA NAWIERZCHNIA TRAWIASTA min. 60mm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej min.60mm.

1.2. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem syntetycznej nawierzchni trawiastej boiska pitkarskiego.

1.3. Okre slenia podstawowe

1.3.1. Trawa syntetyczna

Wibkna polipropylenowe wetkane w powtoke lateksowa.

1.3.2. Okreslenia pozostate

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogélne"

1.4. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne"

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

Trawa syntetyczna jest trzecig generacja sztucznych traw zasypywanych piaskiem
i granulatem EPDM, co pozwala na osigganie wysokiego poziomu amortyzacji wstrzaséw. System ten
jest stosowany bez dodatkowych mat elastycznych. Wyktadzina typu trawa syntetyczna przeznaczona
jest do wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej przestrzeni obiektéw sportowych.
Wykladzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypaé suszonym i
sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym wg, ponizszego zestawienia:

frakcja piasku 0,4-1,4mm, ilo$¢ do zasypania: 16-18kg / m2

wypetienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM (szary z recyklingu) w ilodci wg wytycznych
producenta trawy

2.2. Parametry trawy syntetyczne;j:
Jako nawierzchnie sportowg przyjmuje sie trawe syntetyczng o nastepujacych parametrach:

nawierzchnia musi zosta¢ wykonana w technologii gumowo — piaskowej ;

typ widkna: 100 % monofil prosty z widknem o przekroju litery ,S” z wtopionym rdzeniem
wzmachiajgcym

sktad chemiczny witékna: 100 % Polietylen

podkiad trawy: poliuretanowy

ciezar wiékna: min. 17.000 Dtex.

grubos¢ widkna min. 350 micron

przepuszczalno$¢ wody min. 360 I/h

wysokos¢ widkna: min. 60 mm,

ilos¢ peczkéw: min. 9400 m2 (min. 16 widkien w peczku)

ilo$¢ widkien: min. 150 000/ m2

ciezar catkowity nawierzchni: min. 3.000 gr. / m2

kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy)

wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu (kolor szary) w ilo$ci wg wytycznych
producenta trawy

2.3. Wiasciwo $ci techniczno — u zytkowe

Wyktadzina wykonana jest z wiokien monofilowych i warstwy podktadowej poliuretanowej. Widkna
maja przekroj w ksztalcie litery ,S” i sg dodatkowo zbrojone poprzez wtopiony w kazde wtokno rdzen
stabilizujgcy. Pojedyncze widkna grupowane sg w peczki i tworzg barwng (w dwdch odcieniach
zieleni) warstwe wierzchnig, imitujacg trawe naturalng. PoszczegOllne peczki moga dodatkowo
posiada¢ specjalny oplot stabilizujgcy wtokna podczas procesu zasypywania. Warstwe podkladowa
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stanowi czes¢ widkien, wpleciona na siatke (tkanine) z tworzywa sztucznego i razem z siatkg
zatopiong w poliuretanowej warstwie podktadowej. Warstwa ta ma czarng barwe i gltadkg fakture; jej
grubosé to 2 mm.

2.4. Podbudowa

Podtoze, na ktérym ma by¢ ukladana wykladzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcje
producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne.

W przypadku gdy podioze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i wyréwnawczej
z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.

Konstrukcja podbudowy:
e nawierzchnia z trawy syntetycznej z wypetnieniem

Z suszonego i sortowanego piasku kwarcowego i granulatu EPDM z recyklingu (kolor szary) min.
6cm — 6,2cm

» warstwa wyrownawcza z klinca kamiennego 0,075-4mm - 5cm

» podbudowa z tlucznia kamiennego 4-31,5mm - 15cm

e warstwa piasku gruboziarnistego zageszczanego warstwowo do Is=1 - 20cm

» geowtoknina drenarsko-separujgca 200g/m2

* warstwa piasku Srednioziarnistego zageszczanego warstwowo do 1s=0,97 w ilosci niezbednej dla
wymiany gruntéw nienosnych lub budowy nasypéw

e grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie betonowym kraweznikiem drogowym 08x30x100cm
na tawie betonowej. Wody opadowe odprowadzane beda poprzez drenaz wglebny do zbiornika
retencyjnego wg projektu odwodnienia.

2.5. Instrukcja ukltadania sztucznej nawierzchniw s ystemie

Podto ze

Réwnos¢ podioza do 5 mm mierzona na 3 metrach diugosci.

Przepuszczalnos¢ poditoza 6 I/m na minute.

Wskazane odwodnienie liniowe wokét boiska, aby zatrzymaé naptyw wody z terenu przylegtego.
Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,7-1,0 % (maksymalna odlegto$¢ pomiedzy najwyzszym
i najnizszym punktem 35 m)

Sprawdzenie przed instalacj a:

Zgodnosc¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamowieniem (rodzaj)
Zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek

Dtugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byty zaméwione

2.6. Sktadowanie

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i czystej
powierzchni. Moga byé ukfadane jedna na druga, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny sie na
catej diugosci, aby unikng¢ zagiec i zataman.

Nalezy maksymalnie skroci¢ czas skladowania do momentu rozpoczecia instalaciji.

Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich
pbzniejszej instalacji.

2.7. Instalacja

Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary.
Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy.

Instalacja trawy:

STUDIO OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu Ann  a Kanclerz
ul. Krélowej Jadwigi 1A/3, 05-200 Wotomin
tel./fax (+48 22) 776 55 03, kom. 508 857 127



SST nr 13. Syntetyczna nawierzchnia BUDOWA BOISKA DO PItKI NO ZNEJ W RAMACH
trawiasta 60-62mm ZADANIA MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO

» Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytow trawy przed ich roztadowaniem.

e Pierwsza rolka powinna byé¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne ukfadane réwnolegle
z 5 cm zakladkg

» Ciecie sasiadujgcych brytow trawy nalezy wykonywac poprzez dwie wykladziny. Nalezy w tym celu
postuzy¢ sie specjalnym nozem posiadajacym regulacje wysokosci ostrza, ktére pozwoli
na unikniecie ciecia w tym samym czasie podkiadu i widkien (zdzbel).

» Ciecia nalezy wykonywac¢ tak, aby jak najmniej uszkadzaé tgczenia splotow, co powoduje mniejsze
zniszczenie wiokien.

* W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie trawy,
ktéra ma tendencje do rozszerzania sie i skracania. W przypadku wystepowania takiego zjawiska
nalezy korygowaé utozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny by¢ klejone tego
samego dnia.

e Podczas prac zwigzanych z uktadaniem wyktadzin temperatura otoczenia i podioza powinna
wynosi¢ co najmniej + 10st. C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 65 %.
Prace nalezy prowadzi¢ w czasie trwania bezdeszczowej pogody.

Klejenie;

Bryty trawy mogg byc¢ klejone wytgcznie na tasmach tgczeniowych.

Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozkiadany jest na tadmie na szerokosci 16 cm, przy zuzyciu 400-
500 g na metrze diugosci.

Klej nalezy rozprowadza¢ przy pomocy szpachelki B-2 lub zaleca sie uzywania specjalnych maszyn
do nanoszenia kleju.

Klej nalezy przygotowywaé zgodnie z instrukcja.

Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.

Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podkiadzie brytéw trawy przy temperaturze powyzej 10°C.
W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywaé w cieptych
pomieszczeniach magazynowych.

Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na réwnomierne
roziozenie kleju na tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku
taczenia trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to penetracje piasku kwarcowego na linii
styku brytow trawy.

Przed przytozeniem brytéw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ utozenie
centralne tasmy tgczeniowe;.

Statystycznie najwiecej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy taczeniowe;.

Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzi¢ klejem witékien trawy.
Bryty trawy nalezy dociskaé bezposrednio po przytozeniu, a takze ponownie, kiedy nastepuje
polimeryzacja kleju.

Klej po docisnieciu musi wypeié w catosci porowatosé poditoza trawy przy dodatkowym zatozeniu, iz
jest to minimalna grubos¢.

Wigzanie finalne kleju w zaleznodci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut
(sprawdzong metodg dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopa).
Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale male traktory z pustymi wézkami do zasypywania
piaskiem moga by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unika¢ raptownych skretéw
kot w miejscach klejenia.

Linie:

Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze: biaty

Linie wycinane sg nozem o dwoch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybdr szerokosci ciecia).

W przypadku linii nalezy zastosowac szersza tasme tgczeniowg (25 cm).

Nalezy dokonac¢ testu wycinania linii, aby upewni¢ sie czy zostata dobrze wybrana jego szerokosc
(zdarzajg sie sytuacje, gdy szerokosc ciecia jest inna niz wycieta przestrzen, a spowodowane to moze
by¢ r6znicami temperatur i réznymi rozciggnieciami potozonych brytow trawy).

Zasypywanie piaskiem:

Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania suszonym piaskiem kwarcowym i
granulatem z EPDM z recyklingu (szary).

Zasypywanie piaskiem kwarcowym:

Po réwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowac, aby mégt penetrowac¢ wgtab wiékien trawy.
Szczotkowanie kazdej partii wymaga tréjkatnej szczotki ciggnietej przez mini traktor.
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Zabiegi powyzsze powinny byé dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku
kwarcowego (wilgo¢é moze spowodowac ztg penetracje piasku w trawie).

Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzaé regularnie i w odpowiedniej ilosci. Maszyna
powinna pracowaé wzdtuz szerokosci boiska.

Zasypywanie granulatem EPDM:
Procedura podobna jak przy piasku kwarcowym

2.8. Wymagane dokumenty dotycz ace nawierzchni w zakresie dopuszczenia

Certyfikat FIFA 2 Stars na oferowany system nawierzchni (trawa + wypetnienie szary EPDM z
recyklingu)

Raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport
lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypetnienie szary EPDM
z recyklingu), potwierdzajacy zgodnosc jej parametréw z wymogami FIFA 2 Stars Quality Concept for
Football Turf (dostepny na www.FIFA.com)

Deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub
Sports Labs Ltd) potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny.

karta techniczna oferowanej nawierzchni oraz wypetnienia potwierdzona przez producenta ;

Atest PZH (' lub dokument rownowazny ) dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez jej producenta

probka oferowanej nawierzchni 50x50cm trawy syntetycznej z oryginalng metrykg producenta.

prébka oferowanego wypetnienia do trawy 100g.

UWAGA: Celem weryfikacji wtasciwosci i parametrow technicznych proponowanych przez Oferentéw
nawierzchni zaleca sie zadanie przez Zamawiajacego skitadania wraz z ofertag dokumentow wyzej
opisanych, (podstawg prawng zadania powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady Ministrow
z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentoéw, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skiadane).

2.9. Generalne zasady konserwacjii u zytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy

ZASADY OGOLNE

Aby utrzymaé walory estetyczne, przydatnosé do gry i parametry bezpieczenstwa boiska, wtasciciel
obiektu musi dba¢ aby na nawierzchni nie pojawialy sie wyrastajace rosliny ani inne elementy jak np.
kamienie, gruz, liscie, $mieci itp.

Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocg dmuchawy usuwa gromadzace sie
zanieczyszczenia, ktére pochodzg z: naturalnego uzytkowania (np. pyt polietylenowy), gry (np.
sznuréwki, bandaze), zasmiecania dokonywanego przez widzéw (np. niedopatki papieroséw, kapsle)
i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).

Jesienig spadajace liscie muszg by¢ dokladnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym
wypadku moga gni¢ - rozktada¢ sie utatwiajac w ten spos6b wegetacje mchom czy nawet chwastom.
Jako s$rodek zapobiegawczy zaleca sie wykonanie raz w roku zabiegéw chwastobdjczych. Duzo
latwiej jest zapobiega¢ pojawieniu sie chwastéw niz probowac je usuwac, gdy juz sie pojawig i
zapuszczg korzenie.

Wieksze zanieczyszczenia, $mieci mogg by¢ wyczesywane i zbierane za pomocg specjalnej maszyny:
szczotka obrotowa i pojemnik na $mieci. Do konserwacji mozna réwniez uzywa¢ dmuchawe do lisci,
pod warunkiem, ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona — nie powoduje przemieszczen zbyt
duzych ilosci granulatu gumowego oraz, ze dysza dmuchajgca ustawiona jest poziomo w stosunku do
podioza i podmuch nie powoduje zbyt duzego zageszczenia (ubicia) granulatu gumowego.
W wiekszosci przypadkéw osoby odpowiedzialne z utrzymanie boiska nie muszg sie martwié
o dosypki granulatu gumowego. Po dokonaniu prawidlowej instalacji nawierzchni granulat gumowy
jest “zamkniety” przez widkna trawy wiec ewentualne dosypki zdarzajg sie rzadko lub dotyczg jedynie
niewielkich obszaréw boiska.

W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi by¢é wykonany przeglad gwarancyjny, w ramach ktérego
bedzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu specjalnych maszyn.
Ta konserwacja musi by¢ wykonana przez specjalistyczng i przeszkolona firme.

2.10. Program konserwacji
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SzczegOlowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna
opracowana przez producenta nawierzchni.

UWAGI!

»  Wykiadziny powinny byé stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

» Projekt powinien byé zgodny z wtasciwymi normami i obowigzujacymi przepisami, w szczegoInosci
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r.,
po0z.690).

e Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgledniaé whasciwosci
techniczno — uzytkowe wyktadziny.

* Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

» Do zasypywania piaskiem i granulatem nalezy uzy¢ specjalistycznej maszyny z regulacjg predkosci
zasypu.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne".

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" .

Transport materialtow do wykonania trawy syntetycznej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2 SST

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogélne" .

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7. 1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoine" .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z trawy syntetyczne;j.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" . Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne.
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