SPISZAWARTOSCI PROJEKTU

1. Opis techniczny konstrukcyjny
2. Obliczenia statyczne u projektanta konstrukciji.

3. Rysunki konstrukcyjne.

rys. nr

- Fundament zbiornikéw retencyjnych wody. .



OPISTECHNICZNY
KONSTRUKCYJNO BUDOWLANO-WYKONAWCZY

do projektu fundamentu pod zbiornik retencyjny
stacji uzdatniania wody w
Stanistawowie gm. Serock.

1. Dane ogodlne.

1.1. Podstawa opracowania: umowa zawarta z dekia
Projektowania KOMA Wiodzistaw Marciszewski.

|.2. Materiaty wykorzystane przy opracowywapiojektu.

- , Karta katalogowa R-10 zbiornika retencyjnego ZRP3
opracowana przez producenta zbiornika Kottorembjuavs
Bydgoszczy ul. Otowiana 13.

- Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Prag®wa
geotechnicza - inzyniersky mgr Piotr Janiszewski w todzi
ul. Mysliwska 5/7 m 44.

- Polskie normy.

- Informacje od projektanta technologi.

2. Warunki wynikagce z lokalizacji.

Na terenie miejscowgi Stanistawowe obowzuje obcizenie
sniegiem jak dla | strefy i obatenie wiatrem jak dla | strefy.

2.1. Kategoria geotechniczna ll.



2.2. Warunki posadowienia.

Na podstawie ,, Dokumentacji geotechnicznej" pehyjuktad
warstw geologicznych jak w otworze wiertniczym niPad
warstwg nasypow niebudowlanych o gruoo0,3m znajduyj sic
piaskisrednie sredniozagszceone do gbokasci ok.. 2,0 m,
warstwa geologiczna IB, o stopniu zagczeniab = 0,55. Woda
gruntowa nie wyspuje.

. Opis obiektu.

Przedmiotowy zbiornik retencyjny typu ZRP3 zostanie
zamontowany na ptycie gornej fundamentu. Zbiornikealnicy
ok. 4,80 m i wysoksxi ok. 7,30 m jest wykonany ze stali.
Pojemnd¢ zbiornika wynosi V=114 m3 i shy do gromadzenia
wody pitnej.

4. Opis elementow fundamentu.

4.1

. tawy projektuje si jakozelbetowe monolityczne beton B15,
stal zbrgj. A-0, A-in, na podlewce z chudego betonu

4.2. Prace ziemne. Po uskgoiu warstwy nasypu niebudowlanego

4.3.

wykop wykon& sprztem mechanicznym pozostavaejok.
0,3 m do usurcia topatami. Naley usura¢ rowniez z obrysu
fundamentu ok. 0,5 m gruntu rodzinnego. Zasypywanie
wykopu po wykonanigciany fundamentowej gruntem
rodzimym - piasekredni, wilgotny - symetrycznie po obu
stronachsciany. Grunt uktadawarstwami 0,2 m i zagzcza
mechanicznie do uzyskania ID = 0,60. UWAGA: Wykayalp
tawy i zag;szczony nasyp wewgirz fundamentu powinien
zosta& odebrany przez uprawnionego geologa a fakty te
powinny zosté potwierdzone jego wpisami do dziennika
budowy.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych
15,0 MPa na zaprawie cem. 5,0 MPa z dodatkiem
plastyfikatora.



4.4. Plyta gornazelbetowa, monolityczna beton B15, stal A-0, A-
lIl na podlewce z chudego betonu. Przed zabetoniewan
ptyty podlewle i sciany namocz§.

4.5. lzolacja na zewatrz scian fundamentowych 2 razy emulsja
asfaltowa na rapéwce cem.

4.6. Opaska wokét cokotu fundamentu betonowa z piyt
chodnikowych.

5. Uwagi.

Beton w wykonanych elementagélbetowych pielgnowa
ostaniajc go folia lub pap w celu zabezpieczenie przed
wyschngciem i polewagc przez okres 10 dni wad

Wszystkie roboty naley wykona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanyoindz
obowiazujacymi normami

W przypadku powstatych w czasie realizacitpliwosci
zasegm¢ opinii autoréw projektow.

Oswiadczamze dokumentacja jest zgodna z przepisami i wiedz
techniczna.

Biatystok, 04 kwietnia 2007r.
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