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BUDYNEK TECHNOLOGICZNY
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Opis techniczny do modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowo S$ci
Stanistawowo, gmina Serock
(nr ewid. dziatek 144/1, 144/2, 83/3, 82,6 82/8, 82 ,5)

1. Przeznaczenie i program u zytkowy.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji budynku stacji
uzdatniania wody. W celu obstugi komunikacyjnej proj. budynku proponuje sie
utrzymanie istniejgcego wjazdu od drogi lokalnej.
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony ze stropodachem nie
wentylowanym.
Funkcja budynku — technologiczna

2. Zestawienie danych liczbowych.

Pow. Zabudowy (m?) Pow. Uzytkowa (m?) Pow. Catkowita (m?) Kubatura (m®)
L.P Istn. Proj. Razem |lstn. Proj. Razem | Istn. Proj. Razem |lstn. Proj. Razem
1. budynek 249,80 249,80 | 200,50 200,50 | 249,80 249,80 | 874,30 874,30
OGOLEM 249,80 | OGOLEM 200,50 | OGOLEM 249,80 | OGOLEM 874,30

3. Opis techniczny
3.1. Ekspertyza techniczna. Warunki posadowienia, k  ategoria geotechniczna.
3.1.1. Ekspertyza techniczna
Budynek bedacy przedmiotem rozbudowy wykonany jest w technologii murowej ze stropem
gesto zebrowym i stropodachem nie wentylowanym. Jest to budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony ze stropodachem nie wentylowanym.
W wyniku wykonanych odkrywek i badan stwierdzono co nastepuje:
tawy sg zelbetowe zbrojone
- Sciany fundamentowe sg betonowe wylewane, grubosc sr. 40 cm
- $ciany zewnetrzne, z cegly kratowki gr gazobeton 36 cm
- Sciany wewnetrzne, dziatowe z cegty dziurawki gr. 12 cm
- konstrukcja nosna — sciany z cegty kratéwki gr 38 i 25 cm
- konstrukcja nosna dachu — strop gestozebrowy cm
- przykrycie dachu — papa

Ocena stanu technicznego:

Istniejacy obiekt ktéry przeznaczony jest do rozbudowy znajduje sie w nastepujgcym stanie
technicznym:

- tawy i stopy — stan dobry,

- Sciany fundamentowe - stan dobry

- konstrukcja — stan dobry

Sciany zewnetrzne — stan dobry

- dach — stan dobry

Whnioski i zalecenia:

Przedmiotowy budynek nadaje sie do modernizaciji.

3.1.2. Warunki posadowienia, kategoria geotechniczn  a.
- Obcigzenia state i zmienne technologiczne normatywne
- Sztywnosc¢ poprzeczng i podtuzng zapewniajg monolityczne tarcze scienne i
usztywnienia poziome konstrukcji stropodachowej, uktad zamocowanych stupow
monolitycznych oraz scian zewnetrznych i wewnetrznych murowanych
- Strefy klimatyczne :
strefa wiatrowa | wg PN-77/B-02011 ;
strefa Sniegowa |l wg PN-80/B-02010 ;
gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,0 m wg PN-81/B-03020
Posadowienie na —1,35 m ppt.
- Warunki gruntowe
Zgodnie z wykonanymi odkrywkami i ogledzinami w czerwcu 2006 stwierdzono:
a) gruntéw przypowierzchniowych stanowigcych nasypy niebudowlane




b) grunt piaszczysty — wyksztatcony jest w postaci piasku drobnego luznego na gt. 0,7-
1,4 m ppt. oraz piasku grubego i gliny twardoplastycane
c) Kategoria geotechniczna I.

- Warunki wodne

W trakcie wykonywania odkrywek ( 02,03,2007) w obrebie terenu przewidzianego do
budowy nie stwierdzono obecnosé wody gruntowej.

- Whnioski z badan gruntowych.

Podloze gruntowe jak wspomniano charakteryzuje sie zmiennymi wlasciwosciami pod
wzgledem nosnym.

Do bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych nie nadajg sie nasypy
niebudowlane .

- Ukfad konstrukcyjny obiektu .

Uktad konstrukcyjny poprzeczny stanowig sciany wewnetrzne i zewnetrzne nosne z cegly
kratowki murowane na zaprawie cementowo - wapienne;j.

4. Roboty budowlane
5. Stan ,0".
5.1. Prace rozbi6érkowe.

1. Rozebranie posadzek parteru wykonanych na gruncie (szlichta, terakota).
2. Rozebranie opaski wokét budynku z ptytek 50x50 cm
3. Wykucie istniejgcych fundamentéw pod zbiorniki

210x210x60 cm 2 szt

160x160x60 cm 1 szt
4. Wykucie istniejgcych piyt betonowych przed wejsciami
5.2. Izolacja przeciwwilgociowa  $cian fundamentowych.

Nalezy odkopa¢ $ciany fundamentowe do poziomu taw fundamentowych. Sciany
fundamentowe po odkopaniu oszpaldowac zaprawg cementowsq i zaizolowac zaprawag,
Combiflex c2 do poziomu izolacji poziomej $cian parteru. Przebicia wodociggu i kanalizacji
przez sciane piwniczng uszczelni¢ tasmag izolacyjng na zaprawie.

5.3.I1zolacja termiczna s$cian fundamentowych

Po wykonaniu wiw izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych przystgpi¢ do
wykonania izolacji termicznej polegajacej na uktadaniu od poziomu taw piyt styroduru na
kleju i stopniowym ich obsypywaniu. Partie ptyt wychodzace ponad poziom istn, gruntu
dodatkowo mocowaé kotkami.

5.4. Prace wyko Aczeniowe.

Cokét budynku — ptyty styroduru od poziomu terenu do poziomu scian parteru okleic¢
siatkg na zaprawie a nastepnie wykonac tyn z kamienia barwionego.

Opaska wokdt budynku — opaske wykonaé z kostki POLBRUK na szer. 80 cm , pod
spustami z rur deszczowych wykonaé¢ odptywy betonowe z betonu B 20.

Schody zewnetrzne — wykonaé schody i podjazd w formie plyty betonowej B25 na
gruncie
5.5. Wykonanie fundamentow pod zbiorniki
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Wykonac¢ fundamenty pod projektowane zbiorniki z betonu B 25 zbrojone gérg siatkg

@ 10 mm co 15 cm stal Alll
220x700x70 cm — 1 szt
220x450x70 cm — 1 szt
220x155x70 cm — 1 szt

5.6. Wykonanie kanatu technologicznego
- rozku¢ istniejgcy chudy beton
- wykopa¢ ziemie



- wykona¢ fundament betonowy beton B15 gr. 15 cm

- gorng powierzchnie fundamentu zaizolowa¢ folig w ptynie AQUAFIN 2 k

- wykonac sciany boczne gr. 12 cm z bloczkéw bwtonowych i otynkowac oraz zaizolowaé
folig w ptynie AQUAFIN 2 k

- zasypac i zagescic wykop

- wykonac¢ uzupetnienie posadzki

- przykrycie kanatu stanowig blachy ryflowane osadzone w ramie z katownika

6. Parter.

6.1. Prace rozbiorkowe.

1. Rozebrac¢ glazure

2. Wymontowac¢ stolarke okienng i drzwiowg oraz podokienniki.

- okna 60x90 cm — 15 szt

- okna 150x150 cm — 2 szt.

- drzwi wewnetrzne — 70x200 cm (wc) — 1 szt
80x200 cm (wc)— 1 szt
80x200 cm (petne) — 2 szt
90x200 cm (petne) — 4 szt

Drzwi zewnetrzne — 80x200 cm — 1 szt
90x200 cm 1 szt

Wrota — 184x212 cm — 1 szt

3. Zdemontowa¢ instalacje sanitarne i elektryczne.

6.2. Ocieplenie $cian parteru.

Sciany parteru ociepli¢ metoda lekka-mokra styropianem EPS 70 gr. 12 cm z
przekotkowaniem, glefy okien ociepli¢ styropianem gr. 4 cm. Nastepnie wykonac¢
cienkowarstwowy tynk fakturowy.

6.3. Wymiana stolarki okiennej.

Stolarke okienng montowaé przed ociepleniem $cian zewnetrznych. Stolarke
montowaé na dyble i uszczelni¢ styk futryny ze $ciang piankg poliuretanowa. Nastepnie
zamontowac¢ parapety blachy powlekanej i podokienniki z PCV. W otorach zamontowac
kraty wykonane z pretow @ 12 przyspawanych do obramowania wykonanego z ptaskownika
5x60 mm, a nastepnie zamontowaé na kotki rozporowe z tbami zrywalnymi.

- okna 60x90 cm — 15 szt

- okna 150x150 cm — 2 szt.

- drzwi wewnetrzne — 70x200 cm (wc) — 1 szt
80x200 cm (wc)— 1 szt
80x200 cm (petne) — 2 szt
90x200 cm (petne) — 4 szt

6.4. Wymiana stolarki drzwiowej.

Stolarke drzwiowg montowa¢ na dyble i pianke poliuretanowg przed wykonaniem
glefow. Styk glefu z futryng zamaskowac listwami ozdobnymi.
Drzwi zewnetrzne — 80x200 cm — 1 szt

90x200 cm 1 szt
Wrota — 184x212 cm — 1 szt

6.5. Podtogi na gruncie .

Naprawic i wyréwnac istniejgcy chudy beton i wykonac izolacje folig w ptynie Aquafin-
2k i potozy¢ styropian EPS 100 gr. 2 cm oraz wykona¢ szlichte w pomieszczeniu
technologicznym gr. 8 cm zbrojona Dramixem a w pozostatych gr. 5 cm. Przed wylewaniem
szlichty na scianach zatozy¢ dylatacje z tasmy dylatacyjnej gr. 1 cm lub styropianu gr. 2 cm (
podtoga ptywajgca). Zwrdci¢ uwage na wyréwnanie poziomu podtogi ha gruncie. W
pomieszczeniu po kottowni ( magazyn nr 09) wykona¢ uzupetnienie posadzki polegajgce na
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wykonaniu podsypki piaskowej i jej zageszczeniu a nastepnie wykonaniu chudego betonu gr.
15 cm i pozostatych warstw izolacyjnych i posadzkowych do poziomu jak w pozostatych
pomieszczeniach.

6.6. Przemurowania .
Zamurowania otworow wykona¢ z gazobetonu i otynkowaé tynkiem cem-wap.

6.7. Posadzki .
Posadzki wykonac z gresu i wyktadzin PCV zgodnie z opisami ha rys.

6.8. Wyko nczenie wewn etrzne .

Tynki — uzupetié ubytki tynku po demontazu instalacji a nastepnie przeszpachlowac i
pomalowac farbami akrylowymi

tazienka i POM. technologiczne, chlorownia — do wysokosci 2,5 m na $cianach
potozy¢ glazure, natomiast w pozostatych pomieszczeniach lamperia 1.6 m powyzej
pomalowac farbg akrylowg

Parapety — PCV
6,9, Nawietrzaki
do pomieszczenia chlorowni i technologicznego zamontowaé¢ nawietrzaki ( jak na rys.)
6.9. Drabina dachowa

Drabine zdemontowaé, odmalowac i zamontowac po wykonaniu ocieplenia $cian.
7. Dach

7.1. Prace rozbiorkowe.

Rozebraé¢ orynnowanie i orurowanie

Rozebrag¢ istniejgce pokrycie z papy

Rozebraé¢ obrdbki blacharskie

Usunac¢ istniejgce ocieplenie z keramzytu i styropianu, oraz szlichte
Zdemontowaé wywietrzki dachowe i wywiewki k.s.

agrnE

7.3. Dach.

Wykonac izolacje z foli PCV a nastepnie utozy¢ welne mineralng( spadkowa) i
wykon¢ pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Obrébki blacharskie, pasy nadrynnowe i
podrynnowe wykonac¢ z blachy powlekanej, natomiast zastosowaé¢ orynnowanie PCV.
Otacenie dobra¢ do typu pokrycia ( przyblizone wymiary — 5x6 cm ). Wykonac¢ obrobki
blacharskie komindéw, Kominy od poziomu dachu przemurowac, ociepli¢ styropianem i
otynkowac i wykonac czapki betonowe obtozone blachg ptaska. Zamontowaé wywietrzaki (
11 szt), wentylator ( 1 szt) i wywiewke k.s. Zamontowaé¢ do $cian parteru rury spustowe od
deszczowki.

8. Ogrodzenie

Wykonac¢ remont ogrodzenia polegajacy na zdemontowaniu sterj sitki, nastepnie wykonac¢
naprawe podmuréwki metodg PCC I= ok. 270 mb, gr. naprawy do 5 cm. Odmalowac stupki
H= 147 cm @ 75 mm ok. 97 szt. oraz brame 180x420 cm i furtke 180x120 cm. Zamontowaé
siatke ogrodzeniowg h=140 cm napinang na drucie dt. 270 mb.
9. Istniej acy $mietnik

Rozebra¢ istniejgcy smietnik, natomiast Smieci bedg gromadzone w kontenerze na
placu.

10.0. CHODNIKI, DOJAZD
10.1. Roboty budowlane
- opaske-chodniki wykona¢ z kostki POLBRUK gr. 6 cm, dojazd z kostki gr. 8 cm
10. Instalacje wewn etrzne.
10.1. Inst. sanitarne.
10.1.1. Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja.



Ogrzewanie elektryczne

Wentylacja grawitacyjna, kominami wykonanymi kanatami murowanymi 14x14 cm
14x27 cm i wywietrzakami.

10.1.2. Instalacje wod-kan.

Zasilanie w wode z istniejgcego przytacz wodociggowego.

Scieki do istniejacego zbiornika szczelnego.

Odprowadzenie wdd opadowych z dachéw stromych zewnetrznie za pomocg rur
spustowych i rynien z rozprowadzeniem powierzchniowym. Wymiana instalacji i armatury.
10.2. Instalacje elektryczne.

Projektuje sie instalacje gniazd wtykowych, o$wietlenia ogdlnego.

10.2.1. Instalacja odgromowa.

Wyremontowac istniejacq instalacje odgromowa.
11. Charakterystyka energetyczna obiektu.

11.1. Wtasciwo sci cieplne przegrod zewn etrznych.

sciany zewnetrzne - k= 0,30 W/m2K
okna i drzwi wejsciowe- k= 2,0 W/m2K z sugestig zejscia do k=1,6 W/m2K
dach k= 0,30 W/ m2

12. Charakterystyka ekologiczna budynku.

Przewiduje sie zapotrzebowanie na wode na cele bytowe natomiast scieki
odprowadzone sg do istniejgcego zbiornika szczelnego. Obiekt pozbawiony jest jakiejkolwiek
emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych oraz emisji hatasu
i wibracji. Wszystkie stosowane urzadzenia majg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
aprobaty techniczne.

Odpady state bedg gromadzone w kontenerze na smieci a nastepnie zostang
wywiezione na wysypisko gminne.
5. Obstuga os6b niepetnosprawnych.

Obstuga jest zapewniona istniejgcymi bezprogowym wejsciem bezposrednio z terenu.
Uwaga:

1. Wszystkie projektowane wymiary sprawdzi € w naturze. W przypadku

wyst gpienia w atpliwo sci powiadomi € projektanta.

2. Prawa autorskie do projektu i realizacji podlega ochronie prawa

autorskiego.

3. WYTYCZNE WYKONAWCZE .

Wszystkie roboty budowlano-monta  zowe nale zy prowadzi ¢ zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlano

monta zowych" oraz obowi gzujgcymi normami i sztuki budowlan g zachowuj ac

przepisy BHP.Stosowa ¢ materialy posiadaj ace aktualne aprobaty techniczne.

OPRACOWAL



