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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO
KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ PE Dz90, L = 559 m
W JACHRANCE, GM. SEROCK
dz. nrew. 353/4, 352/1, 341/1, 350/9, 342/1, 180

I. DANE OGOLNE.

1.1. Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty

e Zlecenie Inwestora

e Warunki techniczne odprowadzenia $ciekdéw z istniejgcych budynkéw w Jachrance,
gm. Serock wydane przez MPWiK w m. st. Warszawie S.A. w dniu 12.03.2007 L.dz.
TT/T1-8401-30/07/90Wiel., z dnia 04.04.2007 L.dz. TT/TI-8401-30/07/90/148/Wiel.

e Wypis z dnia 21.08.2007 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dotyczacego dziatek drogowych i terenu inwestyciji

¢ Opinia ZUD nr 1282/2007 z dnia 16.11.2007 koordynacji dokumentacji projektowej
kanalizacji sanitarnej dla m. Jachranka, gm. Serock

e Zgoda Urzedu Miasta i Gminy Serock nr GB.5544-243/07 z dnia 01.10.2007
zezwalajgca na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej nr 180718W /dz. nr ew.
352/1, 350/9, 341/1/ przewodu kanalizacji sanitarnej ttocznej

¢ Decyzja Zarzadu Powiatu w Legionowie nr 82/07 z dnia 31.07.2007 zezwalajgca na
umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1802W przewodu kanalizaciji
sanitarnej ttocznej

e Zgoda Zarzadu OBJ ,ZETOM” nr DN/272/08 z dnia 30.04.2008 na zaprojektowanie
i budowe przepompowni $ciekéw oraz kanatu sanitarnego ttocznego

e Decyzja nr 224/2007 z dn. 04.10.2007 Burmistrza Miasta i Gminy Serock o
umorzeniu postepowania w sprawie o srodowiskowych uwarunkowaniach realizaciji
przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej w m. Jachranka, gm.
Serock

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

e Wizja w terenie oraz uzgodnienia dokonane na etapie projektowania

e Obowigzujace normy i przepisy

1.2. Opis ogolny inwestycji

Istniejaca zabudowa wzdtuz drogi gminnej nr 180718W /dz. nr ew. 352/1, 350/9,
341/1/ oraz OSW ,ZETOM” Jachranka odprowadza $cieki sanitarne poprzez
sie¢ kanalizacji sciekowej grawitacyjnej do istniejgcej pompowni Sciekow.
Wedlug inwentaryzacji technicznej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
rurociggu ttocznego z pompowni, istniejgcy rurocigg ttoczny wykonany jest z
rur zeliwnych, zuzytych ze wzgledu na wieloletnig eksploatacje i wymaga pilnej
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przebudowy. Pompownia $ciekdédw uzytkowana wiele lat jest bardzo awaryjna i
wymaga pilnej przebudowy. Istniejaca kanalizacja sanitarna grawitacyjna w
rejonie drogi gminnej nr 180718W oraz OSW ,ZETOM” Jachranka wykonana z
rur kamionkowych, ze studniami rewizyjnymi ¢ 1000 wymaga przegladu i
doraznych napraw, ale nie stwarza probleméw eksploatacyjnych.
Ro6zny stan wtasno$ci terenu, jak réwniez zobowigzania wobec eksploatatora
pompowni wymuszajg inny sposob odprowadzenia sciekéw do rurociggow
ttocznych 2 x 500 mm, bedacych w eksploatacji MPWIK. Planuje sie oddzielng
pompownie $ciekow dla potrzeb Wspdlnoty Mieszkaniowej Jachranka 75,
OSW ,ZETOM” oraz mozliwo$¢ wigczenia Ustug Garmazeryjnych ,Korona-
Catering” p. Ciesielczyk. Podobne rozwigzania odprowadzania s$ciekéw
sanitarnych zrealizowano na terenie Centrum Kongresowego
~Warszawianka’ oraz ,Hotele Korona” sp. z o00. Realizacja inwestyciji
/pompownia oraz sie¢ kanalizacji sciekowej ttocznej/ jest wspdlng inwestycjq
Urzedu Miasta i Gminy Serock oraz OSW ,ZETOM”.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt lokalnej kanalizacji sanitarnej cisnieniowe;j
odprowadzajacej $cieki z terenu m. Jachranka do przewodéw ttocznych systemu
kanalizacji obrzeza Zalewu Zegrzynskiego na warunkach MPWiK. Dokumentacja
projektowa pompowni w zakresie technologii oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i
automatyki, jak réwniez wymagane zasilanie energetyczne jest przedmiotem
odrebnych  opracowan uzupetniajgcych, skifadajacych sie na kompletng
dokumentacje projektowa.

Rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej zostanie potaczony z rurociggami ttocznymi
2 x ¢ 500 kanalizacji obrzeza Zalewu Zegrzynskiego poprzez nasady rurowe — opaski
na kazdym rurociggu ttocznym ¢ 500 oraz studnie rewizyjno — przetaczeniowg z
wyposazeniem w armature odcinajgco — regulacyjna.

Istniejaca sie¢ kanalizacyjna $ciekowa grawitacyjna obstugujaca Wspdlnote
Mieszkaniowg Jachranka 75 i OSW ,ZETOM”, w dobrym stanie technicznym
zostanie przetaczona do projektowanej pompowni.

Il. CHARAKTERYSTYKA TRASY KANALIZACJI SANITARNEJ
CISNIENIOWEJ | WLACZENIE DO ISTNIEJACEGO RUROCIAGU
TLOCZNEGO

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej cisnieniowej przebiega w pasie drogowym
drogi gminnej nr 180718W /dz. nr ew. 352/1, 350/9, 341/1, 342/1/, drogi powiatowej
nr 1802W /dz. nr ew. 180/ oraz na terenie parkingu OSW ,ZETOM” /dz. nr ew.
353/4/. Trasa kanalizacji ciSnieniowej zostata uzgodniona w ZUD.

Projektowany rurociag ttoczny PE Dz90 projektuje sie potaczy¢ z istniejgcymi
rurociggami 2 x ¢ 500 poprzez opaske - nasade rurowg zgodnie z warunkami
technicznymi MPWIK. Projektuje sie wigczenie osiowe, skierowane do géry.
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ll. KANALIZACJA SANITARNA CISNIENIOWA

3.1. Bilans sciekéw
llos¢ sciekow sanitarnych przyjeto w wysokosci 100% zapotrzebowania na wode.
Wedtug danych Wspdlnoty Mieszkaniowej Jachranka 75 zuzycie wody wynosi
$rednio miesiecznie 880 m®/mies, dla 220 mieszkarncéw co daje srednie zuzycie ok.
135 dm®*Md. Zuzycie nie odbiega od przecietnych norm zuzycia wody okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody /Dz.U. nr 8 poz.70/.
Wedtug danych OSW ,ZETOM” zuzycie wody wynosi $rednio miesiecznie 215
m®/mies, przy czym waha sie od 130 m®mies w okresie zimowym /grudzien — luty/ i
wzrasta do 360 m*/mies w okresie letnim czerwiec — sierpien/. Srednie zuzycie
dobowe ksztattuje sie na poziomie 4,3 — 12,0 m%/d.
taczny odptyw sciekobw wynosi :

Qgr g = 36,0 m3/d

Qpmax g= 60,0 m3/d

Qmax h= 14,4 m3/h /4,00 I/sek/

Dla powyzszego odptywu $ciekéw przyjeto rurociag polietylenowy PE Dz 90, dla
ktérego predkos¢ przeptywu wynosi 1,2 m/s. Kryterium predkosci przeptywu sciekow
przewodach wynoszace min. 0,6 m/s, max 4,0 m/s ; przyjmuje sie zazwyczaj
predkosci z przedziatu 1,0 — 1,8 m/s /ze wzgledu na samooczyszczanie/ zostanie
spetnione.

3.2. Materiat, konstrukcja, uzbrojenie

Projektuje sie rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej z rur polietylenowych typu PE80
do kanalizacji cisnieniowej w kolorze czarnym w klasie cisnien PN6 /SDR 17,6/ o
wymiarach D, x g = 90 x 5,9 mm. Rury polietylenowe taczone sg za pomocag
zgrzewania doczotowego lub za pomocg ksztattek elektrooporowych zgodnie z
instrukcjg montazowg podang przez producenta. Potgczenia z armaturg w pompowni
oraz w studni przetagczeniowo - rozdzielczej za pomoca zgrzewanej tulei kotnierzowej
i kotnierza stalowego galwanizowanego. Rury polietylenowe uktadane w wykopie /na
odcinku od przepompowni do drogi powiatowej/ nalezy uktadaé na podsypce
piaskowej grub. 15 cm. Srednie zagtebienie kanalizaciji cinieniowej wynosi 1,50 m.
Na trasie kanalizacji cisSnieniowej zaprojektowano studnie rewizyjng przetgczeniowo -
rozdzielczg betonowa ¢ 1,40 m, w miejscu podziatu odptywu sciekdw z pompowni do
dwéch przewoddw ttocznych ¢ 500 systemu kanalizacji obrzeza Zalewu
Zegrzynskiego. Studnia wyposazona bedzie w armature odcinajaca — zasuwy
kotnierzowe do $ciekéw Dn 80, zawory zwrotne kulowe do sciekéw Dn 80 oraz trojnik
do podziatu Sciekbw na dwa przewody ttoczne ¢ 500 mm. Rurociggi w studni
rewizyjnej wykonac ze stali kwasoodpornej. Armature odcinajaco rozdzielczg nalezy
wyposazy¢ w zawdr napowietrzajacy i odpowietrzajacy automatyczny do sciekéw
prod. Fabryka Armatur JAFAR S.A. Jasto.



PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCGCZY
KANALIZACJlI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ PE Dz 90, L =559 m
JACHRANKA, GM. SEROCK , dz. nr ew. 353/4, 352/1, 341/1 350/9, 342/1, 180
Potaczenie z istniejacymi rurociggami ttocznymi 2 x ¢ 500 mm systemu kanalizacji
obrzeza Zalewu Zegrzynskiego nalezy wykonaé za pomoca opaski dwudzielnej ze
stali nierdzewnej z odejsciem kotnierzowym Dn 80, przeznaczonej do nawiercania —
nr kat. 729/D, dtugosci 700 mm prod. AVK Armadan, Pniewy, ul. Jakubowska 1, tel.
/061/2912001. Opaska skierowana powinna by¢ kotnierzem do géry, w celu
umozliwienia potgczenia z armaturg w studni rewizyjnej przetagczeniowo —
rozdzielczej. Potaczenie ze studnig wykona¢ z rur kwasoodpornych. Studnie
rewizyjng nalezy wykonac¢ w oparciu o zatagczony rysunek. Studnie nalezy zaopatrzy¢
we wtaz zeliwny typu ciezkiego.
Na trasie kanalizacji cisnieniowej zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe
¢ 1,20 m. Studnie wyposazone beda w czyszczak — rewizje dla umozliwienia dostepu
do rurociggu ttocznego. Czyszczak nalezy wykona¢ w formie zaslepionego tréjnika
PE 90 x 90. Do trojnika na rurociggu ttocznym przytaczyé zgrzewang tuleje
kotnierzowg i Kkotnierz stalowy galwanizowany. Catos¢ uszczelni¢ kotnierzem
stalowym ,Slepym” skrecanym Srubami.
Rurociag cisnieniowy kanalizacji sanitarnej nalezy realizowac¢ $cisle wedtug instrukcji
producenta rur i odpowiednich norm, stosujac sie do wszystkich uwag zawartych w
opinii ZUD.
Rurociag nalezy uktadac po trasie wytyczonej przez geodete zgodnie z przebiegiem
uzgodnionym przez ZUD.
Projektowang kanalizacje sanitarng cisnieniowg i rozwigzania szczegétowe
pokazano na rysunkach.

IV. OPIS WYKONANIA WYKOPOW

Wykopy nalezy wykonywac¢ recznie lub mechanicznie, ale w zblizeniu do istniejacego
uzbrojenia podziemnego lub w bezposrednim sasiedztwie budynkdéw tylko recznie.
Wykopy pod projektowang kanalizacje sanitarng cisnieniowg nalezy wykonac jako
waskoprzestrzenne, o petnym szalowaniu wypraskami zaktadanymi poziomo.
Roboty przeprowadzac¢ w suchym wykopie. Wykopy wykonywac¢ bezposrednio przed
uktadaniem przewodow.

Rurociagi polietylenowe ttoczne uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 15 cm.

Wykop, uktadanie rur i zasypanie wykopu wykonac¢ $cisle z zaleceniami producenta
rur z zachowaniem przepiséw BHP. Zasypke reczng wokét rur do wysokosci 30 cm
nad rurocigagiem wykona¢ piaskiem, zageszczajgc warstwami co 15 - 20 cm.
Zageszczanie gruntu nalezy wykonac szczegOlnie starannie, zwtaszcza w rejonie
pasa drogowego. Do wysokosci 45 cm ponad wierzch rury dalsze zageszczanie
recznie przez ubijanie do Is = 0,97, powyzej zageszczanie mechaniczne warstwami
do wartosci Is = 0,98. Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu musi wynosic¢ Is =
0,95.

Urzadzenia podziemne krzyzujace sie z projektowanym rurociggiem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie podwieszenie, a roboty
ziemne w ich sgsiedztwie wykonaé recznie.
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UWAGI

1. Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w terenie oraz inwentaryzacje
powykonawczg musi wykona¢ WPG lub osoba uprawniona.

2. Budowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem MPWIK zgodne z uzgodnieniami
eksploatatora przewodow ttocznych 2 x ¢ 500.

3. Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych czes¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe", przy
zachowaniu i bezwzglednym przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw bhp.
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Informacja dotyczaca planu BiOZ

Nazwa: Sie¢ kanalizacji cisnieniowej PE Dz90 dla m. Jachranka, gm. Serock,
dz. nr ew. 353/4, 352/1, 341/1, 350/9, 342/1, 180

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Serock, 05-140 Serock, ul. Rynek 21

Projektant: mgrinz. A. Stepien

Zakres robét podano w opisie technicznym.

Przewiduje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej metoda w wykopach
wasko przestrzennych umocnionych w pasie drogowym drogi gminnej. Ogdine
zagrozenie moga stwarza¢ wykopy (praca kopaczy i monterow w wykopach
umocnionych z rozparciem) oraz praca sprzetu mechanicznego.

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni na stanowisku pracy, posiada¢ osobiste $rodki
ochrony indywidualnej i pracowa¢ w kaskach ochronnych. Wykopy muszg byé
zaopatrzone w sprzet zabezpieczajacy oraz drabiny ewakuacyjne wg PN-EN 131.
Wykopy winny by¢ zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci
1,1 m nad terenem, umieszczonymi min 1,0 m od krawedzi wykopu i oznakowane, w
nocy oswietlone $Swiattem czerwonym. W miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach ziemnych, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych
na czas zmroku i nocy ustawi¢ bariery zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé
ogrodzony, wykonawca winien zapewni¢ staty jego dozér. Praca pracownikow w
wykopach winna by¢ nadzorowana z poziomu terenu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego nalezy na
terenie wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac¢. Ruch srodkdw
transportowych obok wykopdéw winien odbywac¢ sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. Skfadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zabronione w
odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu - przy wykopach umocnionych
oraz jezeli obcigzenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy. Przy
wykonywaniu robdt przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych
bezposrednio pod linig elektryczng, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem.

Wykop musi by¢ obarierowany oraz kazdorazowo po zakonczeniu prac przykryty
balami lub wypraskami. Od strony jezdni bariery nalezy wyposazy¢ w czerwone
Swiatta ostrzegawcze wtaczane o zmroku. Dla ruchu kotowego i pieszego nalezy
umiesci¢ w odpowiednich punktach tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Roboty winny by¢é prowadzone na krétkich odcinkach, umozliwiajagc dojazd do
wykopow i sgsiednich posesiji.

Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy realizowa¢ wg normy PN-N-
18001 oraz PN-N-18004.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U.
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Nr 120 poz.1126) Kierownik budowy przed rozpoczeciem robo6t sporzadza plan
,BIOZ”.
Plan BiOZ powinien zawierac :
- imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy
- nazwe Inwestora i jego adres
- informacje o przewidywanych zagrozeniach mogacych wystgpi¢ na budowie a w
szczegolnosci :

- ostrzezenie o gtebokich wykopach

- informacje o drogach komunikacyjnych dla mieszkancéw i pracownikow

- uwaga na prace maszyn budowlanych jak np. koparki

- przejscia dla pieszych i ich oznakowanie

- roboty wykonywane w zblizeniu do linii elektroenergetycznych

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkdédw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

- wskazanie sposobow szybkiej ewakuacji na wypadek awarii, pozaru i innych

zagrozen

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentéw budowy

- lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych
Plan BiOZ powinien zawiera¢ rowniez sposob zachowania sie ludzi w przypadkach
uszkodzenia uzbrojenia podziemnego jak gazociggi i kable elektryczne oraz
uzbrojenia nadziemnego jak linie elektroenergetyczne napowietrzne w zwigzku z
wykonywanie robo6t ziemnych sposobem mechanicznym. Wymagania BHP podczas
eksploatacji maszyn budowlanych do rob6t ziemnych i drogowych okresla
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 /Dz. U. nr 118 poz. 1163/



