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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa kanatu
sciekowego ttocznego w m. Jachranka, Gmina Serock
- droga powiatowa PE D290 mm L = 1,8 m,

- drogi gminne w m. Jachranka PE Dz90 mm L = 557,2 m

Kody CPV:

45.11.00.00-1 - roboty rozbidérkowe-rozbiérka nawierzchni
45.11.21.00-6 - roboty ziemne

45.23.21.00-3 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw
45.23.11.10-9 - budowa rurociagdw ttocznych

45.23.31.42-6 - naprawa nawierzchni ulic

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe
opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rurociaggéw
ttocznych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robdt zwiazanych z wykonaniem rurociagdéw tlocznych w ulicach i drogach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rurociagi ttoczne kanalizacji Sciekowej - Uktad potaczonych przewodéw i
ich uzbrojenia przeznaczonych do przesytania $ciekéw i znajdujacych si¢ poza
budynkami.

1.4.2. Rurociagi ttoczne
1.4.2.1. Rurociagi tloczne kanalizacji sciekowe;j -

Rurociag ciSnieniowy przeznaczony do transportu S$ciekéw z
przepompowni do rurociagu zbiorczego.

1.4.2.3. Uzbrojenie rurociagdéw ttocznych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dziatanie i
eksploatacj¢ rurociagdéw ttocznych

1.4.2.4. Armatura rurociagéw tlocznych kanalizacji Sciekowej - w zalezno$ci od
przeznaczenia

B armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory

B armatura odpowietrzajaca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace,
odpowietrzajaco-napowietrzajace.

B armatura regulujaca- zawory regulacyjne, redukcyjne i zwrotne
Pozostate okreslenia wg PN-B\01060
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST S-00.00.00
»Wymagania ogblne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w OST S-00.00.00 ,,Wymagania ogd6lne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy
2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych PE

Rury z Polietylenu (PE) Dz90 mm do kanalizacji ci$nieniowej w kolorze
czarnym w klasie ciSnieh PN6 zgodne z PN-EN-1452-1-5:2000 zastosowane do
budowy przewodéw ttocznych sciekéw oczyszczonych i nieoczyszczonych oraz
wod deszczowych.

2.2.2. Ksztattki kotnierzowe — stal nierdzewna

Ksztattki ze stali nierdzewnej o $rednicy Dn80 mm wg PN-EN545, PN-H-
74101, PN-H-74105, PN-H-74107

2.2.3. Bloki oporowe

Bloki oporowe wykonuje si¢ z betonu hydrotechnicznego
odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, -04, -07 z domieszkami
uszczelniajacymi.

2.2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana ze zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
11111, PN-B-11112.

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiada¢é wymaganiom BN-
62/6738-07.

2.4. Skladowanie materialéw
2.4.1. Rury do kanalizacji ci$nieniowej

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji
lezacej jedno- lub wielowarstwowo do wysokosci 1,5m. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ ptaska, utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow,
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wdéd opadowych. Rury winny by¢
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwg rur nalezy utozy¢
na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé
wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uktadaé rury wedlug poszczegdlnych grup,
wielkoSci 1 gatunkéw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy
dostegp do poszczegblnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.4.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w
sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST S-00.00.00
,»Wymagania ogélne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania sieci kanalizacji tlocznej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania sieci kanalizacji tlocznej
powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— koparek przedsigbiernych,
— spycharek kotowych lub gasienicowych,
— sprzg¢tu do zaggszczania gruntu,
— wciagarek mechanicznych,
— beczkowozéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport rur wodociagowych

Rury PE moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziome]
przed przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur
gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka transportu o wigcej niz 1/3
srednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy
przektada¢ materiatem wyScidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie S$rodki
transportowe, ktére nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia temperatury przekraczajace]
granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, w
sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-
08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST S-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i
kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stluzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
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5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody
wykonania robdt - wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane
do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana zewngtrznymi wymiarami rurociagow
wynosi 0,9m. i potrzebna jest na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad i dowieziony do
zasypania wykopéw. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona r¢cznie
lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach podioze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru z piaskiem o grubosci 15cm.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre§lonym w SST.

5.5. Roboty montazowe

Przewody kanalizacji ttocznej nalezy uktada¢ w wykopie zabezpieczonym
ze spadkami przyjetymi w projekcie. Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby
zaglebienie rurociagéw nie byto mniejsze niz 1,2mppt

5.5.1. Rury kanalizacji ttocznej

Rury PE nalezy uklada¢ zgodnie z ,Instrukcja projektowania i budowy
przewodéw” wydang przez producenta rur. Poszczegélne utoZzone rury powinny
by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania potaczen. Potaczenia
rur kanalizacji tlocznej z PE nalezy wykona¢ z wykorzystaniem technik taczenia
przewidzianych przez producenta. Podstawowe techniki taczenia to : zgrzewanie
czotowe, zgrzewanie elektrooporowe potaczenia kolnierzowe z wykorzystaniem
tulei kotnierzowych. Zmiana kata przebiegu osiami przewodéw w planie powyzej
6 °nalezy wykonac¢ przy uzyciu tukéw dostosowanych do kata zwrotu.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0 © C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakoficzeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonych rur przed zamuleniem. W punktach zmiany trasy w
planie nalezy wykona¢ bloki oporowe dla zabezpieczenia przed uderzeniami
hydraulicznymi.

5.5.2. Armatura rurociggéw tlocznych

Armaturg rurociagéw tlocznych dostosowano w projekcie do:
B istniejacej armatury oraz istniejacych przewodéw ttocznych
B warunkéw projektowanych przewoddéw

B wymogdéw eksploatacyjnych

5.5.3. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zaggszczany po obu
stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w
SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST S-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania
materialéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepturg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i1 systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej OST i
zaakceptowana przez InZyniera.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw wysoko$ciowych z doktadno$cia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy
podioza z kruszywa mineralnego,

— badanie odchylenia osi przewodu kanalizacji tlocznej,

— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodoéw i
uzbrojenia,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowoS$ci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz+ 5 cm,

— odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

— odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi
utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie
powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego rurociagu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -0,1%o projektowanego spadku

— wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST S-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci
kanalizacji tloczne;.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Og6lne zasady odbioru robét podano w OST S-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania przewodéw kanalizacji tlocznej po

wykonaniu préby ci$nieniowej i ptukaniu odcinka przewodu.

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu
robot.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byc¢
mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST S-00.00.00
,»Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci kanalizacji ttocznej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatéw,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem S$cian
wykopu

— przygotowanie podtoza

— ulozenie rurociagédw ttocznych, montaz armatury i uzbrojenia sieci
kanalizacji ttocznej

— wykonanie proby ci$nieniowe;j

— plukanie przewodu ttocznego

— zasypanie i zaggszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji

techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny



