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OPISTECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO —~-WYKONAWCZEGO INSTALACJI
WODY ZIMNEJ, CENTRALNEJ CIEPLEJ WODY | KANALIZACJI
SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. PULTUSKIEJ

W SEROCKU.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod — kan w budynku mieszkalnym przy ul.
Puttuskiej w Serocku.

Zakresem swoim opracowanie obejmuije:

- instalacj¢ wody zimnej

- instalacj¢ wody cieptej i cyrkulacyjnej

- instalacje kanalizacji sanitarnej

2. Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania projektu sa:

- Zlecenie inwestora

- projekt architektoniczno — budowlany

- warunki techniczne przytaczeniai dostawy wody uzyskane z Komunalnego Zaktadu
Budzetowego w Serocku przy pismie: W:186/06 z dnia 19.10.2006r

- warunki przytaczenia do sieci kanalizacyjnej wydane przez MPWiK Wieliszew przy pismie
nr. TT/T1-8401-88/06/../Wiel z dnia 11.10.2006r

- uzgodnienia z inwestorem

- uzgodnienia branzowe

- obowiazujace przepisy i normy

3. Charakterystyka obiektu

Omawiany budynek posiada trzy kondygnacje mieszkalne oraz piwnice, w ktorych
zlokalizowano komorki lokatorskie, kottownig, pomieszczenie wlotu wody i pomieszczenia
administracyjne.

Budynek sktada si¢ z trzech klatek schodowych. Pigtramieszkalne sa kondygnacjami
powtarzalnymi.

Budynek podtaczony bedzie do miejskiej sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

4. OPISTECHNICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI
4.a. Instalacja wody zimnej
Instalacja wody zimnej w budynku zasilana bedzie z przewodu wodociagowego

f 110mm w ul. Pultuskiej w Serocku.
Przewody rozdzielcze prowadzone beda pod stropem piwnic. Piony wodociagowe
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zaprojektowano na klatkach schodowych.

Przewody zimnej wody zaprojektowano z rur polipropylenowych typ 3 Tigris green —
produkcji Wavin. Rury te posiadaja atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad
Higieny oraz aprobatg techniczna wydana przez Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjne] INSTAL.

Prowadzenie przewoddw wodociagowych do urzadzen sanitarnych w mieszkaniach
zaprojektowano w warstwach podtogowych przy czym rury wodociagowe uktadac
nalezy w rurach ochronnych PESZEL.

Wodomierze indywidualne zaprojektowano na klatkach schodowych, w szafkach.

Na wysokosci wodomierzy w szafkach tych wykona¢ nalezy drzwiczki umozliwiajace
dostep do wodomierzy i zaworow.

Do poszczegblnych mieszkan zaprojektowano wodomierze typu 1S-1,5 Dn=15mm.
Instalacje wody zimnej wykona¢ nalezy ze spadkiem 3%0 w kierunku wlotu wody.
Wodomierz centralny do rozliczen z MPWIiK umieszczony bedzie na scianie w
pomieszczeniu wlotu wody. Zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy 1S40 o wydajnosci
nominalnej Q, = 10 m*h i wydajnosci maksymalngj Qmax = 20 m*/h, Dn=40mm, L=
660mm. Za wodomierzem centralnym zamontowac nalezy zawor zwrotny antyskazeniowy
typ EA 2231 DN40.

Przewody wody zimnej prowadzone w piwnicy nalezy zaizolowac cieplnie pianka
poliuretanowa | = 0,040W/mK o grubosci 9mm.

Na ionstalacji wody zimnej montawa¢ zawory kulowe gwintowane prom = 1,0 Mpai tem.
+80°C.

Dobdr zaworéw wg. uznania inwestora.

4.b. Instalacja wody cieplg i cyrkulacyjne

Ciepta woda w budynku przygotowywana bedzie w kottowni gazowej zlokalizowanej w

piwnicy budynku. Projektuje si¢ wymuszony, pompowy obieg cyrkulacji cieptej wody.

Gtéwne przewody rozprowadzajace prowadzone beda pod stropem piwnic. Piony wody

cieptej i cyrkulacyjnej zaprojektowano na klatkach schodowych przy pionach wody zimnej.
Instalacje wody ciepte) i cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur polipropylenowych typ 3

Tigrisgreen stabi- produkcji Wavin. Rury te posiadaja atest higieniczny wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny oraz aprobate techniczna wydana przez Centralny Osrodek
Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Prowadzenie przewoddw wodociagowych do urzadzen sanitarnych w mieszkaniach

zaprojektowano w warstwach podtogowych przy czym rury wodociagowe uktadac
nalezy w rurach ochronnych PESZEL.

Wodomierze indywidualne cieptej wody zaprojektowano na klatkach schodowych, w

szafkach.

Na wysokosci wodomierzy w szafkach tych wykona¢ nalezy drzwiczki umozliwiajace

dostep do wodomierzy i zaworow.

Do poszczegblnych mieszkan zaprojektowano wodomierze typu 1S-1,0 Dn=15mm.
Instalacje wody cieptej wykonat nalezy ze spadkiem 3%0 w kierunku kottowni.
Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone w garazach nalezy zaizolowat

cieplnie pianka poliuretanowa | = 0,040W/mK o grubosci 30mm.

Na ionstalacji wody zimnej montawa¢ zawory kulowe gwintowane prom = 1,0 Mpai tem.

+80°C.

Dobdr zaworéw wg. uznania inwestora.

4.c.Instalacja kanalizacji sanitarneg
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Odbiornikiem sciekow sanitarnych z budynku bedzie istniejacy kanat sanitarny f 600mm w
ul. Puttuskiej w Serocku.
Przewody kanalizacyjne wykona¢ nalezy z rur PCV wg. PN-81/C-89205.

Piony kanalizacyjne wykona¢ nalezy w szachtach instalacyjnych przy kuchniach i
tazienkach.

Piony kanalizacyjne na dachu zakonczy¢ nalezy rurami wywiewnymi, a u podstawy
zamontowac rewizje lub korki (zgodnie z rysunkiem rozwiniecia kanalizacji Studzienki
rewizyjne zaprojektowano natrasie przykanalikw na zewnatrz budynku.

5. Zabezpieczenia antykorozyjnei izolacja
a). Zabezpieczenie antykorozyjne
W ramach zabezpieczen antykorozyjnych nalezy:
- przewody stalowe — po odkurzeniu i oczyszczeniu nalezy pomalowaé
- przewody z rur polipropylenowych nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych

- przewody kanalizacyjne z rur PVC réwniez nie wymagaja zabezpieczen
antykorozyjnych.

b). 1zolacja termiczna

Przewody wody zimnej, ciepte) i cyrkulacyjnej prowadzone przez garaze nalezy
zaizolow&t cieplnie pianka poliuretanowa o grubosci zgodnie z norma
PN-85/B-02421.

6. Warunki wykonaniai odbioru

- wszystkie instalacje nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami zawartymi w
Warunkach Technicznych Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych — cz. 11 — Instalacje Sanitarne.

- Spdd poziomych przewoddw w piwnicach w miejscach przej$¢ nalezy umieszczat
na wysokosci min. 1,9m od posadzki.

- Przewody wodociagowe uktada¢ zgodnie z wymaganiami producenta rur oraz
przestrzega¢ podanych przez producenta rozstawow podpér slizgowych i punktow
statych.

- Odcinki przewodéw wodociagowych uktadane w bruzdach sciennych uktada¢ w
otulinie z materiatdw migkkich jak: wetna szklana lub pianka poliuretanowa

zatozonymi tak, aby umozliwi¢ przemieszczanie sig rur przy zmianie temperatury.
- Przejscia przewoddw przez stropy i $ciany wykonywac¢ w tulejach ochronnych



2. OBLICZENIA
1. Zimna woda
1.1. Zapotr zebowanie zimng wody dla budynku mieszkalnego
- Srednie dobowe zapotrzebowanie zimnej wody wynosi:
Qs = nx 300 dm*Md n= 90 osbb
Qs = 90 x 300 dm*Md = 27000 dm/d = 27,0 m*/d
- Maksymalne dobowe zapotrzebowanie zimnej wody
Qumax = 1,5 % 27,0 = 40,5 m*/d Ng=15
- Godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody
Qumaxh = 40,5 x 1,5/ 24 = 25 m*/h

- Obliczenie wyptywu normatywnego dla punktow czerpalnych:

umywalki szt. 30x0,14= 4,20
wanny szt. 30 x 0,30 = 9,00
zlewozmywaki szt. 30 x 0,14 = 4,20
w.cC. szt. 30x 0,13= 3,90
pralki szt. 30x0,25= 7,50
Sgn= 28,80

Przeptyw obliczeniowy dlaS gn= 28,80 wynosi g = 2,73 dm’/s
1.2. Dobér wodomier za centralnego

Zapotrzebowanie nawodg dla budynku wynosi g = 2,73 dm*/s
2,0 —wspdtczynnik bezpieczenstwa dla obliczenia wielkosci wodomierza

Qw =2,0x 2,73 x 3,6 = 19,65 m*/h

Przyjeto wodomierz skrzydetkowy 1S40 o wydajnosci nominalngj Q, = 10 m*/hi
wydajnosci maksymalnej Quax = 20 m*/h, Dn=40mm, L= 660mm. Za wodomierzem
centralnym zamontowa¢ nalezy zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA 2231 DN40.

Wodomierz i zawor antyskazeniowy zamontowaé nalezy w pomieszczeniu wodomierza
gtéwnego zlokalizowanym w piwnicy budynku.

Montaz wodomierza wg. rysunku szczegétowego.

1.3. Strata cisnienia na wodomierzu centralnym
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Dlawodomierz skrzydetkowego Q, = 10m*h , h, = 10,0m
hrz = 10 x (9,82/10) = 9,64m

1.4. Dobér wodomier zy indywidualnych dla zimngjf wody
Wyposazenie mieszkan:
Wanna szt. 1x0,15=0,15
Umywalka szt. 1 x 0,07 = 0,07
w.C. szt. 1x0,13=0,13
praka szt.1x0,25=0,25
zlewozmywak szt. 1x 0,07 = 0,07
Sagn, = 0,67
Dla Sq, = 0,67 przeptyw obliczeniowy wynosi g= 0,43 dm*s = 1,55 m*/h.
Dobrano wodomierz skrzydetkowy typu I S1,5 0 wydajnosci Q= 1,5 m*h , Qmax = 3,0 m*/h, DN15.

WGg. karty katalogowej dlawodomierzalS1,5 —h, = 2,4m
Strata cisnienia nawodomierzu lokalowym wyniesie:
hrz = 2,4 x (1,55/1,5)% = 2,55m

1.5. Obliczenia hydrauliczne zimngj wody

Dzatka San q L D \ R RL
(I/9) (m) (mm) (m/s) (mbar/m) | (mbar)
1-2 0,40 0,30 2,0 20 2,19 45,61 91,22
2-3 0,47 0,35 0,5 25 1,55 20,05 10,02
3-4 0,60 0,40 1,0 25 1,85 25,21 25,21
4-5 0,67 0,43 50 25 1,98 28,95 144,75
5-6 1,34 0,64 0,5 40 1,10 54 2,70
6-7 2,01 0,80 1,8 40 1,44 8,96 16,12
7-8 2,66 0,92 0,5 40 1,80 13,30 6,65
8-9 3,35 1,03 0,5 40 1,80 13,39 6,69
9-10 4,02 1,12 1,8 40 2,01 16,53 29,75
10-11 4,69 1,22 0,5 50 1,40 6,30 3,15
11-12 5,36 1,32 0,5 50 1,50 6,50 3,25
12-13 6,03 1,38 10,0 50 1,59 8,20 82,00
13-14 10,05 1,77 35 63 1,30 4,24 14,84
14-15 18,75 2,40 3,0 63 1,73 7,14 21,42
15-wlot 28,80 2,73 8,0 63 1,97 9,02 72,16




Suma strat liniowych SRL = 529,93mbar
Straty miejscowe 0,3 SRL_= 158,97mbar
688,90mbar

1.6. Obliczenie wymaganego cisnienia na wlocie wody do budynku
- strata cisnieniaw instalacji wody zimnej — 689 mbar = 6,8 m
- strata cisnienia nawodomierzu lokalowym — 2,55m
- strata cisnienia nawodomierzu centralnym — 9,64m
- strata cisnienia na zaworze antyskazeniowym — 1,7m
- wysokos¢ geometryczna - 8,4m
- cisnienie nawyptywie - 10,0m
Razem = 39,09m = 0,4 Mpa

Wymagane cisnienie nawlocie wody do budynku zapewnione bedzie z sieci wodociagowe)
w ul Puttuskiej.

2. Ciepla woda
2.1. Zapotrzebowanie ciepte) wody
Zatozenia - ilos¢ mieszkancéw  n=90 osdb
-Nh=9,32x90%**=3,10
a). Srednie godzinowe zapotrzebowanie cieptej wody:
Ggda =5,4x n=5,4x90 =486 kg/h

b). Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie cieptej wody:
Gmax = 486 x Nh = 486 x 3,10= 1506 kg/h

2.2.Zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie cieplel wody
- Srednie zapotrzebowanie ciepla:
Qi =55 x 486 x 4,2 x 3600 = 31 kW
- Maksymalne zapotrzebowanie ciepta:
Qmax = 55 x 1506 x 4,2 x 3600 = 97 kW

2.3. Dobor wodomier zy indywidualnych dla cieplel wody
Wyposazenie mieszkan:
Wanna szt. 1 x0,15=0,15
Umywalka szt. 1 x 0,07 = 0,07
zlewozmywak szt. 1x 0,07 = 0,07
Sg,=0,29
Dla Sq, = 0,29 przeptyw obliczeniowy wynosi g= 0,25 dm*/s = 0,9 m’/h.
Dobrano wodomierz skrzydetkowy typu 1S1,0 0 wydajnosci Q= 1,0 m*h , Qmax = 2,0 m*/h, DN15.
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WGg. karty katalogowsej dlawodomierzalS1,0 —h, = 2,2m

Strata cisnienia nawodomierzu lokalowym wyniesie;

2.4. Obliczenia hydrauliczne ciepley wody

hrz = 2,2 X (0,9/1,0)? = 1,78m

Dzatka San q L D \ R RL

(I/9) (m) (mm) (m/s) (mbar/m) | (mbar)

1-2 0,15 0,15 2,0 16 1,18 36,29 72,58
2-4 0,22 0,20 1,5 16 2,27 54,69 82,03
4-5 0,29 0,25 50 20 1,82 28,91 144,55

5-6 0,58 0,38 0,5 25 1,75 19,79 9,89
6-7 0,87 0,50 1,8 25 2,31 32,54 58,57
7-8 1,16 0,59 0,5 25 2,77 45,63 22,81

8-9 1,45 0,68 0,5 32 1,92 17,27 8,63
9-10 1,74 0,74 1,8 32 2,09 20,20 36,36
10-11 2,03 0,80 0,5 32 2,27 23,26 11,63
11-12 2,32 0,88 0,5 32 2,49 27,80 13,50
12-13 2,61 0,92 10,0 40 1,65 9,88 98,80
13-14 4,35 1,18 35 40 2,16 16,12 56,42
14-kottow. 8,70 1,67 50 50 1,93 10,01 50,05

Obliczenie ilosci wody cyrkulacyjnej miesci si¢ w przedziale 0,2 — 0,4Gmax

Rozdziat wody cyrkulacyjnej na poszczeg6lne piony dokonano wg. klucza:

Pion A

WYysokos¢ geometryczna

2.5.0bliczenieilosci wody cyrkulacyjne
Geyrk =(97/10 x 4,2)x 5% = 0,11 dm*/s = 396 dm’/h

119,0 kg/h

Suma strat liniowych SRL = 665,82mbar
Straty miejscowe 0,3 SRL_= 199, 74mbar

Cisnienie nawyptywie
Strata cisnienia na wodomierzu lokalowym — 1,78m

301 < 396<602 dm’/h

llos¢ wody cyrkulacyjnej w rozbiciu na piony wynosi:

865,56mbar
=8,6m
=10,0m

= 84m
28,78m




Pion B
PionC
Pion D

79,0 kg/h
119,0 kg/h
79,0 kg/h

2.6.0bliczenia hydrauliczne przewoddw cyrkulacyjnych

Dziatka llo$¢ wody D L R RxL 1,3RL
cyrkulac. (mm) (m) (mbar/m) (mbear) (mbear)
kag/h

Pion A 119 20 9,0 0,64 5,76 7,49
A-B 119 20 11,0 0,64 7,04 9,15
Pion B 79 16 9,0 0,90 8,10 10,53
B-C 198 25 3,5 0,52 1,82 2,36

C- kottownia 396 32 50 0,55 2,75 3,57

S = 33,1mbar

2.7.0bliczenie straty cisnienia na zawor ze cyr kulacyjnym TA-Therm

Straty cisnienia na zaworze TA-Therm odczytano z wykresu dla danego przeptywu wody
cyrkulacyjnej w pionie.

Pion A
Pion B
PionC
Pion D

Dp=13 kPa
Dp=7 kPa
Dp=13 kPa
Dp=7 kPa

2.8. Obliczenie straty cisnienia w najbardzig niekorzystnym obiegu instalacji cyrkulacyjne

-strata cisnieniaw instalacji cyrkulacyjnej — 33,1 mbar = 0,33 m

- drata cisnienia na zaworze TA-Therm
Wymagane cisnienie pompy cyrkulacyjnej przyjeto 1,7m.
3.0Obliczenieilosci sciekow sanitarnych

Przyjeto,ze ilos¢ sciekdw sanitarnych wynosi 90% ilosci zapotrzebowania na wodg.
Zatem ilos¢ sciekdw sanitarnych wyniesie;

13 kPa=1,3m

S=1,66m

qsé = 2,73 x 0.9 = 2,45 dm’/s = 6,05 m*/h







