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I1. Rysunki

. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
. Rzut piwnic skala 1:100

. Rzut parteru

. Rzut pictra

. Aksonometriainstalacji gazowe
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5. Rzut poddasza
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7. Rysunek punktu redukcyjno — pomiarowego
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. Dane techniczne kotta gazowego



OPISTECHNICZNY

do projektu budowlano —wykonawczego instalacji gazowej dla budynku
mieszkalnego wielor odzinnego przy ul. Pultuskigj (nr. dziatki 29/2) w Ser ocku.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul.Puttuskiej w Serocku.

Gaz w budynku wykorzystywany bedzie do zasilenia kotta gazowego amoCRAFT 1154/9 o mocy
115,0kW firmy Vaillant oraz kuchenek gazowych 4-ro palnikowych w lokalach mieszkalnych.

Zakresem swoim opracowanie obejmuje instalacj¢ gazowa wewngtrzna od punktu redukcyjno —
pomiarowego zlokalizowanego na szczycie budynku do poszczegdlnych odbiornikow gazu.

Przytacze gazowe objete jest odrebnym opracowaniem.

2. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania projektu sa:

- Zlecenie inwestora

-warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane przez MOZG przy pismie BDK-
1/0963/2006 z dnia 20.10.2006r

- obowiazujace przepisy i normy

3. Charakterystyka obiektu

Omawiany budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. W piwnicy zlokalizowono
kottownie¢ gazowa i komorki lokatorskie. Na parterze , pietrze i poddaszu znagjduja sie mieszkania

Gaz do budynku dostarczony bedzie przytaczem gazowym sredniego cisnieniaz rur PE DN 32.

Baze do gazyfikacji stanowi¢ bedzie gazociag sredniego cisnienia (stalowy) f 100mm
przebiegajacy w ul. Puttuskiej.

4. Instalacja gazowa

Instalacje gazowa w budynku wykona¢ nalezy z rur salowych bez szwu produkowanych zgodnie z
norma PN-80/H-74219 czarnych o potaczeniach spawanych. Przejsciarur przez sciany wykonaé
nalezy w tulejach ochronnych wystajacych po 3cm z kazdej strony. Przewdd gazowy prowadzi¢
nalezy ze spadkiem 4%0 w kierunku wlotu gazu.

W celu zabezpieczenia przed korozja przewody stalowe czarne nalezy oczysci¢ z rdzy i brudu oraz
pomalowa¢ farba podkiadowa chlorokatczukowa a nastepnie powierzchniowa olejna lub
syntetyczna.

Instalacje gazowa nalezy podda¢ probie szczelnosci sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,05M Pa.
Calos¢ instalacji gazowych nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w
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w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac instalacje gazowe oraz

zgodnie z przepisami zawartymi w "Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t

Budowlano - Montazowych "-cz.Il - instalacje sanitarne.

5. Punkt redukcyjno —pomiarowy

Zaprojektowano punkt redukcyjno — pomiarowy typu PRK-60/R70-G25-1 firmy EM-GAZ.

Punkt ten zamontowany bedzie na scianie szczytowej budynku.

Punkt redukcyjno — pomiarowy wyposazony bedzie w zawor kulowy F 20, reduktor gazu R-70,
oraz dwa odgalezienia. Jedno odgatezienie zasila¢ bedzie kuchenki gazowe natomiast drugie
kottowni¢ gazowa. Na odgatezieniu do kottowni zainstalowany bedzie gazomierz miechowy G25.
W celu zabezpieczenia kottowni przed wybuchem na odgatezieniu do kottowni zamontowany
bedzie zawdr odcinajacy MAG — 3 ktéry sterowany bedzie modutem alarmowym typu MD-2
podiaczonym do detektora gazu DEX-12. Modut alarmowy i detektor gazu zamontowa nalezy w
pomieszczeniu kottowni.

6. Obliczenieinstalacji gazowsj

6.1.dla instalacji mieszkaniowe)

Dziatka | Rodzg llos¢ | Dlugosé | Srednica | Straty kurek | kolano | zwezka | Tréjnik | Trojnik | Dlugos¢ | Z+L Strata
obdazenia | e dzif\}ki przewuod | jednost. przelot. | odnoga zastqucza (mm)
1-2 1KG | 1,00 | 10,0 15 0,432 2 13 1 310 | 131 5,65
2-3 1KG | 1,00 0,5 15 0,432 1 0,20 | 0,70 | 0,30
34 2KG | 1,55 24 20 0,182 1 1 0,90 | 3,30 | 0,60
4-5 3KG | 2,00 0,5 20 0,229 1 0,60 | 1,10 | 0,25
5-6 4KG | 243 24 25 0,105 1 1 1,20 | 3,60 | 0,38
6-7 5KG | 2,80 0,5 25 0,124 1 0,80 | 1,30 | 0,16
7-8 6KG | 3,13 9,5 25 0,139 1 4 1 3,75 | 1325 | 1,84
89 | 15KG | 550 | 115 32 0,097 1 1 1,50 | 13,00 | 1,26
9-10 | 21KG | 7,10 | 10,5 40 0,078 1 1 1,80 | 12,30 | 0,95
10-wlot | 30KG | 9,00 7,5 40 0,119 3 1 6,30 | 13,80 | 1,64

S =13,03mm

Odzysk cisnienia 0,5mm x_7,8m = 3,90mm

9,13mm

6.2. dlainstalacji do kottowni

Dziatka | Rodzg llos¢ | Dlugosé | Srednica | Straty kurek | kolano | zwezka | Tréjnik | Trojnik | Dlugos¢ |  Z+L Strata
obdazenia | - ooy dzif\}ki przewuod | jednogt. przelot. | odnoga zastqucza (mm)
A-B | kociot | 13,0 | 25,0 40 0,224 7 1 125 | 375 84
B-C | kocot | 13,0 1,0 25 1,60 1 1 1,10 | 2,10 | 3,36

S=11,76mm



