SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA INSTALACJI GAZOWEJ
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
W SEROCKU UL. PULTUSKA (dz. Nr 29/2 obreb 12)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SzczegGtowe Specyfikacji Techniczng
Przedmiotem ninigjszel Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Serocku przy ul. Puttuskig (dz. nr. ew. 29/2 obrgb 12)

1.2. Zakres stosowania Szczeg6towe Specyfikacji Techniczne

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obgimuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na
celu wykonanie instalacji gazowej w budynku.
Ninigjsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizel wymienionych robdt:
montaz rurociagow,
montaz urzadzen,
badania instalagji,
przeprowadzenie préb szczel nosci

przeprowadzenie proby dziatania reduktora
1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 28 ustawy Prawo budowlane,
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych,
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzongj dokumentacji techniczngl nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjngj. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi



Normami, Zarzadzeniem nr. 62 Ministra Budownictwa z dnia 31.12.1970r (Dziennik Budownictwa nr.2)

oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotows instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowe moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Instalacja gazowa bedzie wykonana z rur stalowych bez szwu produkowanych zgodnie z norma
PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie.
Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
- Instalacja ma by¢ wypaosazona w typowa armature odcinajaca
- Do pomiaru zuzycia gazu w mieszkaniach zamontowa¢ gazomierze BK-G1,6 montowane na
stalazach o rozstawie kré¢céw 130mm
- Punkt redukcyjno — pomiarowy PRK-60/R70-G25/GX-1 zam6wi¢ u producenta tj. Firmy EM-
GAZ

2.3. Zabezpieczenia pr zewoddw
Przewody stalowe pomalowa¢ nalezy farba chlorokatczukowa a nastepnie powierzchniowa
olgina lub syntetyczna
Przegjscia przewoddw gazowych przez sciany i stropy wykonaé¢ w tulgiach ochronnych

wystajacych po 3cm z kazdgj strony

3. SPRZET
- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w migjscu tych robét, jak tez

przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatéw.



4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury
Rury wwiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowaniarur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé sie¢ krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginal nych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy prze-

chowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych.

4.3. Armatura
Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy

sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz r ur ociagow
Rurociagi faczone beda przez spawanie. Wymagania ogélne dla potaczen spawanych okreslone
sa w tomiell , Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt .....".
Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystgjace eementy
Zaprawy betonowsej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne dementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolgnos¢ wykonywania robot:
— Wyznaczenie migjsca utozeniarur,
— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanierur,
— zalozenietulei ochronnych,
— utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,
— wykonanie potaczen.
W migjscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przgscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulgjach ochronnych. Wolna przestrzen
miedzy zewnetrzna $ciana rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu

przewodu. Dtugos¢ tulel powinna by¢ wicksza od grubosci sciany lub stropu.



Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniegj
co 3,0 mdlarur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdegl kondygnacji musi by¢ zastosowany

co najmnig jeden uchwyt.

5.2. Montaz armatury i ospr zetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badaniai uruchomienieinstalacji
Po wykonaniu instalacji nalezy ja doktadnie odpowietrzy¢.
Nastepnie napetni¢ instalacje gazem i wykona¢ probe szczel nosci
Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
Po pozytywng probie szczelnosci rury stalowe pomalowat farba chlorokatczukowa i

powierzchniowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwiazanych zwykonaniem instalacji gazowe powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
dangj fazy robGt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dana faze robdét uznaé za niezgodna zwymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,, Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |1 Instalacje sanitarne

i przemystowe”

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakosé wykonania oraz

przydatnos¢ robdt i dementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego

odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa znaniesionymi na nig zmianami i uzupetniania w trakcie

wykonywania robét,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez
4



dostawcow materiatow),
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catgj instalagi,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektows,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
— aktualnos¢ Dokumentacji projektowe (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),

— protokoty badan szczelhosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Og06lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji techniczngj ,, Wymagania

ogolne’.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji techniczngj ,, Wymagania

ogolne’.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Instalacje gazowe — Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987r

Zarzadzenie nr. 62 Ministra Budownictwa z dnia 31.12.1970r (Dz. U. nr.20



