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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania oraz odbioru rob6t murowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
mogag mieC miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
majace na celu wykonanie:

— Scian dziatowych z bloczkéw z betonu komoérkowego,

— Scian z cegly petnej ceramicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. 0Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace  materiatéw, ich
pozyskiwania i sktadowania podano

Ponadto materiaty stosowane do robot murowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z
obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng
lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normag europejska
wprowadzong do zbioru norm polskich,



- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci
do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i

wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng

dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow

przeznaczonych do wykonania scian.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajagcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
- Wymiary L =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Masa 3,3-4,0 kg
- Cegfa budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej

normie panstwowe;.

- dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych
catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym
przez catg grubosc¢ ceglty o dtugosci powyzej 6mm nie
moze przekraczac dla cegty — 10% cegiet badanych,

- Nasigkliwosc¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%,

’ Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa

- Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

- Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/Mk

- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania
do -15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu

- Odpornos¢ na uderzenie powinna byC taka, aby cegta
puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie rozpadta
sie.

2.1.3. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

- Wymiary jak poz. 2.2.2.

- Masa 4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do
10% ilosci cegiet badanych

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.



- Wytrzymatosc na sciskanie 15 MPa.
- Odpornosc¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
- Odpornos¢ na uderzenie powinna byC¢ taka, aby cegta
upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta
sie na kawalki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie
lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.1.4. Bloczki z betonu komérkowego
Wymiary: 49%24x24 cm, 49%24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego
| wytrzymatosci na sciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
2.1.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki
30:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki
50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5



- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byc¢
wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta byc¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaC piasek rzeczny Ilub

kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement

portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz

cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w

ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno

suchogaszone Ilub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢

jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i

zanieczyszczen obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w

zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

wapna.

2.1.6. Woda

Do przygotowania zapraw stosowacC nalezy wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
betonow i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu i narzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Transport i skladowanie materiatlow

Transport materiatdw do wykonania $cian nie wymaga specjalnych
Srodkow i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochoddéw
pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy



zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajgcy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku
tadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robét

1) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem
prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokdw i otworow.

2) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich
diugosci. W miejscu potgczenia murow wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione
koncowe.

3) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od
kurzu.

4) Przy murowaniu cegta suchag, zwtaszcza w okresie letnim,
nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w
wodzie.

5.2. Wykonanie muréw
Mury z cegty petnej
- Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna
grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10
mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i
poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W
Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.
- Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie
powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.



Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa
i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda
Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z
zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci ha uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawartosc
margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe

dorazna nalezy jg poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie

co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy,

nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany w

obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace muréw

Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowac¢ wg
ponizszej tabeli:

. Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek mury mury

spoinowane | niespoinowane




Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnac;i 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu
- 1 2
— na 1 m dtugosci
: . 15 30
— na catej dtugosci
Odchylenia gornej warstwy od
poziomu 1 2
—na 1 m dtugosci 10
) . 10
— na catej dtugosci
Odchylenia wymiarow
otworow w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm +6, -3
szerokosé +15, — *6, -3
1 +15, —
o 10
wysokosc¢
ponad 100 cm +10, — +10. -5
> +15,
szerokosc¢ +15, — 10’
10
wysokosc¢

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa robdt jest — m? muru o odpowiedniej
grubosci.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem
tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowic
nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych
na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez
budowe,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane
roboty murowe moze by¢ dokonana wedlug nastepujacych
sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w
dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia; wartos¢
robdt w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentaciji
projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu
jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty murowe obejmuja:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz
z ubytkami wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu,

- wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami,
- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,
— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez  przygotowanie
stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych
rob6ét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie
elementow wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty,
bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wykonanie
zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W  przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny
jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg sprawy te muszg zosta szczegotowo ustalone w
umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty
kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
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PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komodrkowy.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i
Zzapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1
czesc 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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