1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania odbioru

robdt zwiazanych z budowa przykanalikow sanitarnych dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Serocku przy ul. Pultuskiej ( dzialka nr. 29/2 obrgb 12).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem przykanalikow sanitarnych. Projektowany uklad kanalizacji sanitarnej obejmuje
budowe:

— przykanalika grawitacyjnego ¢ 200 mm z rur PVC dlugosci L= 32,5m

— przykanalika grawitacyjnego ¢ 160 mm z rur PVC dlugosci L=15,0m

— studzienek inspekcyjnych PP$p425mm — szt.2

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materialow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym, przekopy probne oraz podwieszenie i
zabezpieczenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. II wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego odwodnieniem,
— przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody 1 obiekty na sieci,

— ulozenie przewodoéw kanalizacyjnych 1 studni kanalizacyjnych

— zasypanie 1 zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach

— przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Informacja o terenie budowy

Inwestycja projektowana jest w nieutwardzonym terenie e rejonie ul. Pultuskiej. Na czas realizacji
inwestycji wykonawca wykona projekt organizacji ruchu na czas budowy. W projekcie tym
zabezpieczy¢ nalezy przejazd samochodow oraz dojazd 1 dojScie piesze do posesji
zlokalizowanych przy planowanej budowie.

Wykopy pod projektowany przykanalik nalezy ogrodzi¢ i oznakowac. Wykonawca przed
przystapieniem do robdt opracuje ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z Dz.U. Nr.
120 poz. 1126.



1.5.Klasyfikacja robot wg. CPV:

- grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

- klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow
- kategoria 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw 1 rurociagdw

do odprowadzania $ciekow.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1.

1.6.2.

1.6.2.1.
1.6.2.2.

1.6.2.3.

1.6.2.4.

1.6.3.

1.6.3.1.

1.6.3.2.

1.6.3.3.

1.6.3.4.

1.6.3.5.

1.6.4.

1.6.4.1.

1.6.4.2.
1.6.4.3.
1.6.4.4.

1.6.4.5.
1.6.4.6.

1.6.5.

1.6.5.1.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdw bytowo-gospodarczych 1 przemystowych.

Przewody rurowe

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
Kanal sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo-gospo-
darczych.

Odgalezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do pota-
czenia z kanalem sanitarnym

Kolektor glowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanalow bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przez-
naczona do kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co
najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z
wyzej potozonego kanalu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
Studzienka na odgalezieniu - studzienka kanalizacyjna o $rednicy $425 mm z PVC lub
PP, bedaca granica sieci kanalizacyjnej 1 instalacji, spetiajaca funkcje studzienki
potaczeniowe;.

Elementy studzienek 1 komor

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploata-
cyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzg¢dna dolnej
powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna
spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przezna-
czony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komor¢ robocza.

Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kana-
lizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a Sciang
komory robocze;.

Elementy odwodnienia wykopu

Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, ulatwiajacymi przeplyw wody w kierunku
studzienki zbiorczej.
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1.6.5.2. Geowldknina (lub widknina) - material wytworzony zwykle metoda zgrzeblania 1 iglo-
wania z nieciagtych, wysokospolimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym two-
rzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) 1 polies-
trowych (m.in. elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duza wytrzymalos$cia oraz wodo-

przepuszczalnos$cia.

1.6.6. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy 1 materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1.Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC o $rednicy ¢$200 1 ¢160 mm zgodne z PN-85/C-89205 sa stosowane do
budowy kanalizacji sanitarne;.

2.3. Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne ¢425mm

Studzienka inspekcyna ¢425mm wykonana powinna by¢ zgodnie z norma PN-B-10729:1999
oraz PN-EN 476:2000.W skfad studzienki wchodzi:

- kineta studzienki stanowiaca jednoczesnie jej podstawe,

- rura karbowana ¢425mm (tworzaca komin studzienki)

- zwienczenie studzienki w sklad ktorego wchodzi rura teleskopowa 1 wlaz zeliwny klasy D400.
Poszczegolne elementy studzienki taczy¢ na uszczelki dostarczone przez producenta studzienek.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod studzienki powinna by¢ wykonana z gruntu piaszczystego (najlepiej z piasku
grubo, S$rednio lub drobnoziarnistego). Uzyty material na podsypkg¢ powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Rury

Powierzchnia sktadowania musi by¢ plaska , wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Rury z
tworzyw powinny by¢ skltadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wiazkach). Wiazki mozna skladowa¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m
wysokos$ci w taki sposob aby ramka wiazki wyzszej spoczywala na ramce wiazki nizszej.

Gdy rury sa skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m.

Rury o réznych $rednicach 1 grubosciach winny by¢ sktadowana oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

W stercie nie powinno si¢ znajdowac¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m.

Rur PVC nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

2.5.2. Wiazy kanatowe
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Wilazy kanalowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

2.5.3. Kruszywo
Kruszywo nalezy skfadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposodb zabezpieczajacy
Jje przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami 1 frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
,»Wymagania og6lne” pkt. 3.0.

3.1. Sprze¢t do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

—zurawi budowlanych samochodowych,

—koparek podsigbiernych,

—spycharek kotowych lub gasienicowych,

—wibromtotu do zapuszczania grodzic

—sprzetu do zageszczania gruntu,

—wciagarek mechanicznych,

—pomp spalinowych do odwadniania wykopow,

—beczkowozow.

4. TRANSPORT
Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt. 4.0.

4.1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdhiz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwiadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu . Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy ukladac¢
na podktadach drewnianych, za§ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy
przektada¢ materialem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport elementow studzienek
Studzienki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem.

4.3. Transport wlazow kanalowych

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. Wilazy typu cigzkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. 1 faczy¢ tasma
stalowa.



4.4. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Warunki ogo6lne wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
,»Wymagania og6lne” pkt. 5.0.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomoca kolkow osiowych, kotkow $wiadkow 1 koltkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow 1 ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikow
uzbrojenia nad- 1 podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki
wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zloka-
lizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ 1 podwiesi¢ na sze-
rokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotech-
nicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanalu, do ktérych dodaje sig
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian 1 uszczelnienie stykéw. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawceg na odktad lub zlozony wzdluz wykopu zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Szalowanie wykopoéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkéw technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV -1989 r. — Roboty
ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy jego montaz i
demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji
projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i ulozeniem przewoddéw
rurowych. Zdjgcie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody 1 rozluZznieniem struktury gruntu.

5.3. Przygotowanie podloza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
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W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykona¢ z warstwy
thuicznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm facznie z ulozeniem rur drenarskich
odwadniajacych, zgodnie z dokumentacja projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podioze z pospéiki, zwiru lub tlucznia o grubosci 30 cm
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montazowe
Spadki 1 glebokos$¢ posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
—najmniejsze spadki kanatlow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj.
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
—dla kanatow o $rednicy 0,20 - 5%o
—dla odgatgzien o $rednicy 0,16 m — 15 %o
— najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeplywu i
wynosza dla rur PVC 25 %.
—glebokos$¢ posadowienia powinna zapewniaé przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze
niz 1,0 m (glgbokos¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanahu.

5.5.1. Kanaly

Kanaly $ciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC kielichowych klasy S.

Poszczegdlne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dhlugosci rury 1 mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania prob
szczelnosci.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Polaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty migdzy osiami kanatow
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.
Uszczelnienia ztaczy przewoddéw rurowych mozna wykonac:

—specjalnymi fabrycznymi uszczelkami poliuretanowymi

Rury kanatowe PVC nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta rur.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
—studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy s$rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

—studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdéch kanatow
bocznych,

—wszystkie kanaly w studzienkach nalezy faczy¢ o$ w oS,

—studzienki nalezy wykonywac na uprzednio przygotowanym dnie wykopu ,

—studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,

Sposob wykonania studzienek (wlazowych 1 inspekcyjnych) przedstawiony jest w instrukcjach
montazu studzienek opracowanych przez producenta.

Komora robocza w studzienkach wlazowych powinna mie¢ wysoko$s¢ minimum 2,0 m. W
przypadku studzienek plytkich (kiedy glebokos$¢ ulozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania
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terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej
mniejsza niz 2,0 m.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rdéwny, natomiast w trawnikach 1
zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowaé si¢ na wysokosci min. 8§ cm ponad
poziomem terenu.

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 425 mm. Odgal¢zienia w tych studzienkach nalezy
taczy¢ kielichami z uszczelkami.

Studzienki posadawia si¢ na podsypce z piasku grubosci 30 cm, po ulozeniu kanatu. Grunt
zasypki wokot studzienki wymaga starannego zageszczenia warstwami 20+30 cm.

Montazu studzienek nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta

5.5.3. Izolacje
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy
powinien by¢ roéwnomiernie ukfadany i1 zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszezenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt. 6.0.

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ sprowadzonych
materialow , ich zgodnos$¢ z normami i posiadane atesty.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
1z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

—sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

—badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

—sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

—badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

—badanie odchylenia osi kanatow,

—sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

—badanie odchylenia spadku kanatow,

—sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

—sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

—badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

—sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek 1 pokryw wlazowych,

—sprawdzenie wykonanych izolacji.



6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

—odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

—odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

—odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

—odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegltosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

—odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwigkszonym spadku),

—wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.4,

—rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do = 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 7.0.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej 1 odebranej kanalizacji sanitarne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej; D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 8.0.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ dla poszczegdlnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czg$ci robot,
uniemozliwiajacych odbior robot poprzednich.

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

—roboty montazowe wykonania rur kanalowych wraz z podlozem i drenazem,

—wykonane studzienki kanalizacyjne

—zasypany zaggszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt 1
poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Dhugos$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne zasady dotyczace platnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt. 9.0.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej 1 odebranej kanalizacji obejmuje:
—oznakowanie robot,



—dostawe materiatow,

—wykonanie rob6t przygotowawczych,

—wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego odwodnienie,
—przygotowanie podioza i fundamentu,

—wykonanie drenazu korytkowego,

—wykonanie wiaczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

—utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, odgaltezien, studni,

—zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

—przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-EN 752 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne

7. PN-EN 1852 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu do
odwadniania 1 kanalizacji

8. PN-EN 1610 Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych
9. PN-H-74051-00 Wilazy kanalowe. Ogo6lne wymagania i badania
10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia

11. PN-H-74051-02 Wilazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

12. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

13. AT/98-03-0317 Studzienki niewlazowe Wavin- kanalizacyjne 1 drenazowe
14. AT/98-01-0468 Studzienki niewlazowe Wavin- kanalizacyjne 1 drenazowe
15.AT/98-01-0405 Studnia rewizyjna wltazowa TEGRA z polietylenu

16. AT/99-04-0565 Studnia rewizyjna wtazowa TEGRA 1000 systemu Wavin
17. BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru
sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

3. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych — tom I rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.



