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Modernizacja stadionu Serock

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst | Opis i wyliczenia m. | Poszcz | Razem
1|Kanalizacja deszczowa
1.1|Odwodnienie trybuna
1/KNR-W 2-01 |Wykonanie rowkéw na skarpach m?2
d.1./0117-09
1
6*0.4*3 m?2 7.200
RAZEM 7.200
2|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darnig z |m2
d.1./0118-04 przewozem taczkami
1
6*0.4*3 m?2 7.200
RAZEM 7.200
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat.gr.lll) |m3
d.1./0304-02
1
6*0.4*0.5*3 m3 3.600
RAZEM 3.600
4|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun-  |m3
d.1./0310-02 tach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. l1-1V;
1 gtebokos¢ do 1.5 m
6*0.4*0.5*3 m3 3.600
RAZEM 3.600
5/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.1./0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
1 do 1 km
0.64*1.5*3 m3 2.880
RAZEM 2.880
6|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-01 gtebok. 3m
1
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./0408-02
1
3*6 m 18.000
RAZEM 18.000
8|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
d.1.|0421-02 zewn. 160 mm
1
3*3 szt 9.000
RAZEM 9.000
9/KNR AT-03 |Odwodnienie liniowe z kratg ochronng m
d.1.|0401-01
1
3*3 m 9.000
RAZEM 9.000
10 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1./0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1
6*0.4*0.5*3 m3 3.600
RAZEM 3.600
1.2|Odwodnienie bie zni
11|/KNR-W 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darnig z |m2
d.1./0118-04 przewozem taczkami
2
86.3*0.5 m?2 43.150
RAZEM 43.150
12|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |ms3
d.1./0301-02 mi na odl. do 1 km (kat.gr.llI)
2
86.3*0.4*0.5 m3 17.260
RAZEM 17.260
13|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.1./0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
2 do 1 km
5%0.64*2 m3 6.400
RAZEM 6.400
14/KNR AT-03 |Odptywy liniowe prefabrykowane z rusztem metalowym m
d.1.|0401-01
2
86 m 86.000
RAZEM 86.000
15/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|0513-01 gtebok. 3m
2
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5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
16 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.1./0408-01
2
5*0.6 m 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.1./0320-02 kat.gr.lll-IV
2
86.3*0.4*0.2 m3 6.904
RAZEM 6.904
1.3|Odwodnienie kortu tenisowego
18|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm bez darni |m?2
d.1./0118-01 Z przerzutem
3
38*0.5 m?2 19.000
RAZEM 19.000
19|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi na odl. do 1 km (kat.gr.llI)
3
38*0.5*0.5 m3 9.500
RAZEM 9.500
20|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.1./0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
3 do 1 km
2*0.64*2 m3 2.560
RAZEM 2.560
21|KNR AT-03 |Odwodnienie liniowe prefabrykowane z rusztem metalowym m
d.1.|0401-01
3
38 m 38.000
RAZEM 38.000
22|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-01 gtebok. 3m
3
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1./0408-01
3
2*0.6 m 1.200
RAZEM 1.200
24|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
d.1.|0421-01 zewn. 110 mm
3
2*0.6 szt 1.200
RAZEM 1.200
25|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtgbokoscido 1.5 mi |m3
d.1./0312-01 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
3
38*0.4*0.3 m3 4.560
RAZEM 4.560
2|Budynek zaplecza
2.1|Instalacja centralnego ogrzewania
26|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o0. z tworzyw sztucznych Pex o $r. zewnetrznej 18x2, im
d.2.|0404-01 0 mm o potaczeniach zaciskanych
1
85 m 85.000
RAZEM 85.000
27|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych Pex o $r. zewnetrznej25 |m
d.2.|0404-02 mm o potaczeniach zaciskanych
1
22 m 22.000
RAZEM 22.000
28|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci do 9 |m2
d.2.|0507-01 mm o $r. zewnetrznej 18 mm
1
85 m2 85.000
RAZEM 85.000
29|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. do 1000 mm szt.
d.2.|0418-07
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Modernizacja stadionu Serock

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o gruboscido |m2
d.2.|0507-01 50 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm
1
22 m2 22.000
RAZEM 22.000
31|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm szt.
d.2.|0425-02
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR-W 2-15 |Przytacza zaworowe 3/4" do grzejnikéw typu VK szt.
d.2./0412-02
1
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
33|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0412-02
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
34|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0412-02
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.|0411-03
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (nha goraco) urz.
d.2./0436-01
1
10 urz. 10.000
RAZEM 10.000
37|/KNR 2-15 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych sr.nominalna 20 mm szt.
d.2./0408-02
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 2-15 Filtr siatkowy mosiezny o potaczeniach gwintowanych $r.nominalna 20 mm szt.
d.2.|0408-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2|Instalacja wodno-kanalizacyjna
39|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa woda zimna - rurociagi z rur polipropylenowych o m
d.2.|01 $r.zewn. 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
24 m 24.000
RAZEM 24.000
40|S-215 0600- |Instalacja wodociagowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 40 mm |m
d.2.|04 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
24.5 m 24.500
RAZEM 24.500
41|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa ( woda ciepta i cyrkulacja )- rurociagi z rur polipropyle- |m
d.2.|01 nowych PP-stabi o $r.zewn. 20 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
33 m 33.000
RAZEM 33.000
42|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa ( woda ciepta )- rurociagi z rur polipropylenowych PP- |m
d.2.|02 stabi o $r.zewn. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
18.5 m 18.500
RAZEM 18.500
43|S-215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych,batetrii o szt.
d.2.|01 $r.zewn.rury 20 mm
2
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
44|S-215 0500- |Dodatki za podej$cia doptywowe do zaworow wyptywowych,baterii,hydrantéw |szt.
d.2./02 itp. 0 $r.zewn.rury 25 mm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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45|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.2.|0123-02 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2.|0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|/KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0135-01
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
48|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 [szt.
d.2./0137-03 mm
2
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
49|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-09
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.2.|0140-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-15 | Zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 300 dm3 np.: EAS 300 f-my kpl.
d.2./0507-01 Brotje
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace podumywalkowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0132-01
2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
53|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace do zbiornikdéw sptukujacych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0132-01
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
54|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|0128-02
2
101 m 101.000
RAZEM 101.000
55|KNR-W 2-15 |Préba szczelnoéci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2./0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
2
101 m 101.000
RAZEM 101.000
56|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.|0203-04 budynkéw o potaczeniach weiskowych
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
57|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2./0203-03 budynkéw o potaczeniach wciskowych
2
24.5 m 24.500
RAZEM 24.500
58|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2./0203-02 budynkéw o potaczeniach wciskowych
2
17 m 17.000
RAZEM 17.000
59|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.|0203-01 budynkéw o potaczeniach wciskowych
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
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60|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
61|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.2.|0211-01 niach wciskowych
2
10 pode;j. 10.000
RAZEM 10.000
62|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze-  |pode;j.
d.2.|0211-03 niach wciskowych
2
6 podej. 6.000
RAZEM 6.000
63|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2./0213-05
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.|0218-01
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
65|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.|0218-02
2
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
66|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2./0222-02
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
67 /KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.
d.2./0230-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2./0230-02
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
69|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.2./0232-02
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
70|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt" kpl.
d.2./0233-03
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
71/KNR-W 2-15 |Pisuarypojedyncze z ptuczka kpl.
d.2./0234-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 2-18 |Przylacze kanalizacyjne z rur PCV - rurociggi o $r. 160 mm m
d.2.|0811-01
2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
2.3|Kottownia gazowa
73|KNR 2-15 Rurociagi w instal.gazow.stalowe o potgcz.spawanych o $r.nom. 25 mm na m
d.2.|0304-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
74|/KNR 2-15 Rurociagi w instal.gazow.stalowe o potgcz.spawanych o $r.nom. 20 mm na m
d.2.|0304-01 Scianach w budynkach niemieszkalnych
3
2 m 2.000
RAZEM 2.000
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75|KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm szt.
d.2.|0310-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|/KNR 2-15 podigczenie kotta gazowego z zamknietg komorg spalania o mocy 50kW kpl.
d.2.|0312-02
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNR 2-15 Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsiebiorstwa i do-  |m
d.2./0305-02 stawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - ér.rurociggu do 65 mm
3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
78|/KNR-W 2-15 |Kotly kondensacyjne o mocy 50kW np.: WGB 50 C f-my Brotje kociot
d.2./0501-05
3
1 kociot 1.000
RAZEM 1.000
-7-
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1|Kanalizacja deszczowa
1.1|Odwodnienie trybuna
1/KNR-W 2-01 |Wykonanie rowkéw na skarpach m2 6%0.4*3 =
d.1./0117-09 7.200
1
2|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu- m2 6*0.4*3 =
d.1./0118-04 su) o gr.do 15 cm z darnig z przewozem taczkami 7.200
1
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na m3 6*0.4*0.5*3
d.1./0304-02 odlegtosé do 10 m (kat.gr.111) =3.600
1
4|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, m3 6*0.4*0.5*3
d.1./0310-02 rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydoby- =3.600
1 ciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. Il1-
IV; gtebokos$¢ do 1.5 m
5/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- m3 0.64*1.5*3
d.1./0201-02 biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.ll z transpor- =2.880
1 tem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
6/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 stud. 3
d.1./0513-01 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
1
7/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. m 3*6 =
d.1./0408-02 160 mm 18.000
1
8/KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli- szt 3*3 =9.000
d.1./0421-02 chowe faczone na wecisk o $r. zewn. 160 mm
1
9|KNR AT-03 Odwodnienie liniowe z kratg ochronng m 3*3 =9.000
d.1./0401-01
1
10|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach piono- m3 6*0.4*0.5*3
d.1./0312-02 wych gtebokosci do 1.5 mi szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. =3.600
1 -1V
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.2|Odwaodnienie bie zni
11|KNR-W 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humu- m2 86.3*0.5 =
d.1./0118-04 su) o gr.do 15 cm z darnig z przewozem taczkami 43.150
2
12|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samo- m3 86.3*0.4*
d.1./0301-02 chodami samowytadowczymi na odl. do 1 km 05=
2 (kat.gr.III) 17.260
13|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- m3 5*0.64*2 =
d.1./0201-02 biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.ll z transpor- 6.400
2 tem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
14|KNR AT-03 Odptywy liniowe prefabrykowane z rusztem metalo- m 86
d.1./0401-01 wym
2
15|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 stud. 5
d.1./0513-01 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2
16|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. m 5%0.6 =
d.1./0408-01 110 mm 3.000
2
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- m3 86.3*0.4*
d.1./0320-02 wych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-1V 0.2 =6.904
2
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.3|Odwaodnienie kortu tenisowego
18|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu- m2 38*0.5 =
d.1./0118-01 su) o gr.do 15 cm bez darni z przerzutem 19.000
3
19|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samo- m3 38*0.5*0.5
d.1./0301-02 chodami samowytadowczymi na odl. do 1 km =9.500
3 (kat.gr.III)
20/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- m3 2*%0.64*2 =
d.1./0201-02 biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.ll z transpor- 2.560
3 tem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
21|/KNR AT-03 Odwodnienie liniowe prefabrykowane z rusztem m 38
d.1./0401-01 metalowym
3
22|KNR-W 2-18 |[Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 stud. 2
d.1./0513-01 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
3
23|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. m 2*0.6 =
d.1./0408-01 110 mm 1.200
3
24|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli- szt 2*0.6 =
d.1./0421-01 chowe taczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm 1.200
3
25|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach piono- m3 38*0.4*0.3
d.1./0312-01 wych gtebokosci do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. =4.560
3 I-11
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto ¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|Budynek zaplecza
2.1|Instalacja centralnego ogrzewania
26|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych m 85
d.2./0404-01 Pex o $r. zewnetrznej 18x2,0 mm o potaczeniach
1 zaciskanych
27|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych m 22
d.2./0404-02 Pex o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zacis-
1 kanych
28|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jed- m2 85
d.2./0507-01 nej warstwie o grubosci do 9 mm o $r. zewnetrznej
1 18 mm
29|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i szt. 1
d.2./0418-07 diug. do 1000 mm
1
30|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jed- m2 22
d.2./0507-01 nej warstwie o grubosci do 50 mm o $r. zewnetrz-
1 nej 17-38 mm
31|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 1200 szt. 3
d.2./0425-02 mm
1
32|KNR-W 2-15 |Przylacza zaworowe 3/4" do grzejnikow typu VK szt. 7
d.2./0412-02
1
33|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 3
d.2./0412-02
1
34|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 szt. 3
d.2./0412-02 mm
1
35|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o szt. 2
d.2./0411-03 $r. nominalnej 25 mm
1
36|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz. 10
d.2./0436-01 ogrzewania (na goraco)
1
37|KNR 2-15 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych szt. 2
d.2./0408-02 $r.nominalna 20 mm
1
38|KNR 2-15 Filtr siatkowy mosiezny o potaczeniach gwintowa- szt. 1
d.2./0408-02 nych $r.nominalna 20 mm
1

11 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.2|Instalacja wodno-kanalizacyjna
39|S-215 0600-01 |Instalacja wodociggowa woda zimna - rurociagi z m 24
d.2. rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cia-
2 nach w budynkach niemieszkalnych
40(S-215 0600-04|Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropy- m 24.5
d.2. lenowych o $r.zewn. 40 mm na $cianach w budyn-
2 kach niemieszkalnych
41|S-215 0600-01 | Instalacja wodociggowa ( woda ciepta i cyrkulacja )- m 33
d.2. rurociagi z rur polipropylenowych PP-stabi o
2 $r.zewn. 20 mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
42|S-215 0600-02|Instalacja wodociggowa ( woda ciepta )- rurociagi z m 18.5
d.2. rur polipropylenowych PP-stabi o $r.zewn. 25 mm
2 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
43|S-215 0500-01|Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wy- szt. 29
d.2. ptywowych,batetrii o $r.zewn.rury 20 mm
2
44|S-215 0500-02|Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wy- szt. 2
d.2. ptywowych,baterii,hydrantéw itp. o $r.zewn.rury 25
2 mm
45/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl. 1
d.2./0123-02 wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 20
2 mm w rurociagach z tworzyw sztucznych
46|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggo- szt. 2
d.2./0132-02 wych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej
2 20 mm
47|/KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt. 3
d.2./0135-01
2
48|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma za- szt. 7
d.2./0137-03 worami o $r. nominalnej 15 mm
2
49|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o szt. 2
d.2./0137-09 Sr.nominalnej 15 mm
2
50|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominal- kpl. 1
d.2./0140-02 nej 20 mm
2
51|KNR-W 2-15 |Zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 300 kpl. 1
d.2./0507-01 dm3 np.: EAS 300 f-my Brotje
2
52|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce podumywalkowe o $r. nominal- szt. 16
d.2./0132-01 nej 15 mm
2
53|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce do zbiornikéw sptukujacych o szt. 6
d.2./0132-01 $r. nominalnej 15 mm
2
54|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach nie- m 101
d.2./0128-02 mieszkalnych
2
55|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m 101
d.2./0127-03 tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
2 (rurociag o $r. do 63 mm)
56|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w go- m 20
d.2./0203-04 towych wykopach, wewnatrz budynkéw o potacze-
2 niach wciskowych
57|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w go- m 24.5
d.2./0203-03 towych wykopach, wewnatrz budynkéw o potacze-
2 niach wciskowych
58|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w goto- m 17
d.2./0203-02 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potacze-
2 niach wciskowych
59|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w goto- m 2
d.2./0203-01 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potacze-
2 niach wciskowych
60|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na m 4.5
d.2./0208-01 Scianach w budynkach niemieszkalnych o potacze-
2 niach wciskowych
61|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC pode;j. 10
d.2.|0211-01 o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
2
62|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC pode;j. 6
d.2./0211-03 0 $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych
2
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
63|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o szt. 1
d.2./0213-05 $r. 110 mm
2
64|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 szt. 3
d.2./0218-01 mm
2
65/KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 szt. 10
d.2./0218-02 mm
2
66|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt. 1
d.2./0222-02 potaczeniach wciskowych
2
67|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uru- kpl. 1
d.2./0230-01 chamianym kolanem
2
68|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl. 6
d.2./0230-02 gruszkowym
2
69|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl. 2
d.2./0232-02
2
70|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl. 6
d.2./0233-03
2
71/KNR-W 2-15 |Pisuarypojedyncze z ptuczka kpl. 1
d.2./0234-01
2
72|KNR-W 2-18 |Przytacze kanalizacyjne z rur PCV - rurociggi o $r. m 1
d.2./0811-01 160 mm
2
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.3|Kottownia gazowa
73|KNR 2-15 Rurociagi w instal.gazow.stalowe o potacz.spawa- m 10
d.2./0304-01 nych o ér.nom. 25 mm na $cianach w budynkach
3 niemieszkalnych
74|KNR 2-15 Rurociagi w instal.gazow.stalowe o potacz.spawa- m 2
d.2./0304-01 nych o ér.nom. 20 mm na $cianach w budynkach
3 niemieszkalnych
75|KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm szt. 1
d.2./0310-02
3
76|KNR 2-15 podtaczenie kotta gazowego z zamknigtg komorg kpl. 1
d.2./0312-02 spalania o mocy 50kW
3
77/KNR 2-15 Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie m 12
d.2./0305-02 dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach
3 niemieszkalnych - $r.rurociggu do 65 mm
78/KNR-W 2-15 |Kotly kondensacyjne o mocy 50kW np.: WGB 50 C kociot 1
d.2./0501-05 f-my Brotje
3

Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
QOgotem warto $§¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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