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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Modernizacja stadionu miejskiego w Serocku ul. iska dz.ew.nr 10.

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnychwwmetrznych: wod-kan, cwu, c.o.,
kottowni kondensacyjne] gazowej, przykanalika samégo oraz odwodnie
zadaszenia trybuny, liei i kortu tenisowego.

Specyfikacja techniczna ¢lizie stosowana jako materiat przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji prac.

Zakres robot olefych niniejsa specyfikacy techniczi jest zgodny z opisem wg
Wspdlnego Stownika Zamoéowig CPV ):

—45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania,

- 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne,

- 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.

1.3. Wyszczeqgodlnienie i opis prac towarzysrych oraz robo6t tymczasowych

Do prac towarzyscych zwiazanych z wykonaniem instalacji sanitarnych pale

- wykonanie przeldi oraz bruzd dla prowadzenia instalacji wod-kan, wo
przegrodach budowlanych

- ewentualnie inwentaryzacja powykonawcza {lijée¢da odstpstwa od
dokumentacji projektowej ).

- inne prace towarzysge mog by¢ uwzgkdnione na zasadzie umowy
migdzy Inwestorem i Wykonavac

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje dotycgce organizacji rob6t budowlanych, ochrossodowiska,
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, ogrodzenia, warankldtyczicych organizacji
ruchu itp. zawarteasw specyfikacji technicznej architektury.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy przewidugewipomieszczeniu wskazanym

przez Inwestora.

1.5. Nazwy i kody robot

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004rsprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz rozpdezeniem nr 2195/2002 z
5.11.2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamawiénstalacji wentylacji i
klimatyzacji dotycz nastpujace kody:

- 45331200-8 — instalacja cieplna, wentylacja i kkofenowanie powietrza,

- 45331210-1 - instalowanie wentylaciji,

- 45331220-4 - instalowanie uktadu konfekcjonowamiwiptrza.



1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikaghhicznej $ zgodne
z okre&leniami w PN-B-01411 oraz z ,Warunkami TechnicznykMykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” opracowanych ggzZCOBRTI-INSTAL z 2002r.
Zeszyt 1,4,6,7.

1.7. 0Ogodlne wymagania dotycace robot

Podstawy prac jest projekt techniczny instalacji sanitaimymodernizaciji
stadionu miejskiego.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwaespozed jej przekazaniem
na budow powinna by sprawdzona w przedgiorstwie wykonawczym, w
szczegOlnéci pod ktem maliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych matesialérozwiazan
technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i @udtva proponowane przez
wykonawe, powinny by obustronnie uzgodnione w terminie zapewyugin
nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianaclkprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny kykazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru
do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przegmza konieczne rowrie
potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiangstpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalaciji, a jeeli dotycz zmiany materiatow i elementéw oktenych w
dokumentacji technicznej na inne, nie rmpogowodowa zmniejszenia trwaki
eksploatacyjnej i winny hiyuzgodnione z autorem projektu.

Catas¢ robot wykoné zgodnie z rozpoggdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunkow technicznyakinp powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z dnia 15.06.200RIr75 poz. 690 wraz z
p&zniejszymi zmianami ).

. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. 0Ogoblne wymagania dotycace materiatdow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowa wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z pozdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1figra 1994r. W sprawie aprobat
i kryteriow technicznych dotyazych materiatow budowlanych (Dz. u. Nr 10 z 1995r.
poz. 48 wraz z piejszymi zmianami ) oraz Zaydzeniem Dyrektora Polskiego
Centrum Bada i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieadd zaradzenie w
sprawie ustalania wykazu wyrobow podleggch obowizkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpiecéstwa i oznaczania tym znakiem (M.P z 1997r. Nr 22
poz. 216) PE-EN-45014 Ogoélne kryteria dotyaz deklaracji zgodrioi wydanej
przez dostawcow.

Materiaty, elementy i utglzenia przeznaczone do robét powinny odpowdada
Polskim Normom i Normom Braiowym, a w razie ich braku powinny niielecyzje
dopuszczajce je do stosowania w budownictwie, wydane przedngstki
upowanione przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i®duictwa.

Ogdlne wymagania dotygze wyrobow stosowanych w instalacjach
sanitarnych wewgtrznych i zewstrznych zawarte s w zeszytach 1, 5, 6, 7



~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instgilagentylacyjnych” COBRTI-

INSTAL.

2.2.

2.3.

2.4.

Instalacja wody uzytkowej zimnej i cieptej

instalacja wody zimnej wykonana z rur z polipropylePP typ 3 PN 20
instalacja wody cieptej i cyrkulacji z rur poliprgpnowych z wktadk
aluminiowa PP-stabi,

rurociagi prowadz¢ w rurze ochonnej ,peszia”,

armatura czerpalna — udzenia o zmniejszonym poborze wody. Baterie
typu stojcego podiczone do instalacji za pompezaworkow lgtowych i
wezykOw w oplocie stalowym,

baterie umywalkowe mieszaczowe stg jednouchwytowe z gtowdc
ceramiczp prod. KFA lub rownowzne,

baterie natryskowe mieszaczowe termostatycztienne z natryskiem
przesuwnym prod. KFA lub réwnovnae,

zawory odcinajce kulowe PN 10 prod. Valvex lub rownoime,

grupa bezpieczstwa 6 bar z naczyniem przeponowym o poj. 18I,
zbiornik cieptej wody @ytkowej o poj. 300l z wzownica 0 mocy ok.
40kW np. EAS 300 C prod. Brotje lub rownowmg.

Instalacja kanalizacyjna

umywalki 55cm montowane bezgpednio nascianach z potpostumentem,
prod. Koto lub réwnowzne,

rury i ksztattki PCV kielichowe system prod. Wawut rownowany,
wpusty podiogowe PCV @50 z kratke stali nierdzewnej prod. Dallmer
lub rownowane,

brodziki stalowe o wym. 90x90cm i ggokasci 12cm z postumentem
wytlumiajacym prod. Emalia Olkusz lub réwnowee,

miski ustpowe kompaktowe ze sptuczkami o wyddjids/9l prod. Koto
lub rownowane.

Instalacja centralnego ogrzewania

rurociagi z polietylenu sieciowanego z ostpantydyfuzyjm typ Pex-c o
srednicy 18 i 25mm,agczone na ksztattki zaciskowe z gi@eniem petnym
prod. TECE-flex lub réwnowane,

grzejniki stalowe ptytowe zasilane od dotu o wysak@&O00Omm prod. VNH
lub réwnowane,

zespoty zaworowedtowe %" PN 10

glowice termostatyczne z ogranicznikiem zakresu wkomaniu
antykradzieowym prod. Heimeier,

izolacja termiczna otulinami z pianki polietylengveegrubdgci 9mm prod.
Thermaflex lub rownowane,

kociot kondensacyjny z zamkita komor spalania o mocy 15-50 kW z
automatylg pogodowy i systemowym odprowadzeniem spalin np. WGB 50
C prod. Brotje lub réwnowany.



2.5. Odwodnienie biezni, kortu tenisoweqo i dachu trybuny
- odwodnienia liniowe prefabrykowane ze spadkiem 0,&%rusztem
metalowym przejezdnym dla samochodéw osobowych.gradiraton lub
rownowane,
- studzienki chtonne z kgéw betonowych g1000mm oefbkasci 1,5m z
pokrywami betonowymi i wiazandeliwnymi lekkimi o obcazeniu do 5t,
- rurociagi z PCV typ ctzki klasy ,.S” prod. Wavin lub rownowae.

2.6. Wewnetrzna instalacja gazowa

- rurocigi z rur stalowych czarny bez szwu wg PN-80/H-74219
- zawory kulowe gazowe.

2.7. Dostawa, skladowanie i kontrola jakdci wyrobéw

Dostawa materiatdw przeznaczonych do rob6t budowlampowinna nagpi¢
po odpowiednim przygotowaniu pomieszezamagazynowych. Przggie materiatdw
do magazynu powinno bBypoprzedzone jakeiowym i ilosciowym odbiorem tych
materiatdw. Parametry techniczne mud®¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie i powinny odpowiadawymaganiom obowizujacych norm i przepisow.
Wyroby o zblzonych, lecz nie identycznych parametrach jak w gkce lub
kosztorysie mgna zastosowa na budowie wycznie za zgodl projektanta i
Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Przy pracach montawo-wykonawczych naly korzyst& ze sprztu i maszyn
w dobrym stanie technicznym, nie powaghym zagragenia dla ludzi isrodowiska
naturalnego, w sposéb zgodny z jego przeznaczerimstrukcp uzytkowania.
lloé¢ i rodzaj uytego sprztu ma gwarantowa wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie.
Wykonawca wewetrznych instalacji sanitarnych oraz odwodnigpowinien
dysponowa:
- samochodem dostawczym lub skrzyniowym ulwgajacym transport
materiatow i urzadzen,
- koparka samojezda podsebierm,
- betoniarlg o poj. 250I,
- rusztowaniami monterskimi np. typu ,warszawskiega’kétkach,
- sprzt spawalniczy: butle z tlenem i acetylenem, painikezem 20m,
- narzdziami monterskimi (zgrzewarki, praski hydrauliczneiertarki,
wkretarki, przecinarki, poziomice itp.)
Uzywany sprzt powinien posiadawymagane certyfikaty UDT i spetdiavymogi
BHP.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Srodki transportowe powinny Byodpowiednio przystosowane do transportu

urzadzen niezlzdnych do wykonania prac. Podczas transportu, zakaduwytadunku
oraz sktadowaniu ugdzer i materiatdw nalgy przestrzegazalecé wytwaorcow.



5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Zatadunek i roztadunek powinien odbyivaic ostraznie, aby nie uszkod&i
central, wentylatoréw i agregatow. Nayeje ustawia réwnomiernie na przestrzeni
tadunkowej i zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania giw czasie transportu.
WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

0gob6lne wymagania dotycre robot

Roboty montaowe wewrtrznych instalacji sanitarnych oraz odwodnie
powinny by wykonane zgodnie z dokumentacfechnicza zatwierdzona przez
Inwestora, obowizujacymi przepisami BHP, ,Warunkami technicznymi wykarai
odbioru instalacji wentylacyjnych” opracowanych ggzCOBRTI-INSTAL z 2002r.
oraz zaleceniami producentow materiatdw iadza.

Warunki przyst apienia do robo6t

- Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inweest@rzed jej
przekazaniem na budewpowinna by sprawdzona w przedgiiorstwie
wykonawczym, w szczegolldo pod katem maliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowzujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatow i rozazian technicznych,

- Wszelkie uzasadnione zmiany | ogstwa proponowane przez
wykonawe, powinny by obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajcym nieprzerwany tok prac,

- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykohaaspowinny
by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem Inspektora nadzorwziennika
budowy, a w przypadkach uznanych przez niego zaiekane
potwierdzone przez autora projektu.

Instalacja wod-kan i cwu

Prace zwizane z instalagjwodno-kanalizacyjnpoleg& beda na:

- wykuciu bruzd i przeldiw przegrodach budowlanych,

- utozeniu i zamocowaniu ruroggoéw  wodnych i odplywow
kanalizacyjnych,

- zakryciu instalacji w bruzdaditiennych i podtodze,

- montau umywalek, brodzikéw, kabin prysznicowych, sedesow
kompaktowych, pisuaru,

- montau baterii umywalkowych, prysznicowych, zaworéw qagnych,

- zamontowaniu zaworéw odcinaych ktowych podumywalkowych oraz
do wc,

- podkczenie zasobnikowego podgrzewacza wody o0 pojéan200I.

Instalacja centralnego ogrzewania

Zakresem robot oblje jest:
- utozenie rurocigbw centralnego ogrzewania w przygotowanych
warstwach podtogowych,
- wykonanie poddg do zaworowych zestawdw grzejnikowych,
- monta grzejnikdw ptytowych we wekach podokiennych,



5.5.

5.6.

6.

- monta i podlczenie kotta centralnego ogrzewania,
- préby i regulacja instalacji c.o.

Odwodnienie liniowe biezni, kortu tenisowedgo i dachu trybuny

Prace zwjzane z odwodnieniem obiektow:
- wykonanie wykopow pod ul@nie odwodnig liniowych i studni
chtonnych,
- utozenie odwodnig liniowych,
- uta@enie rur kanalizacji deszczowe.

Wewnetrzna instalacja gazowa

- monta i spawanie rur stalowych gaianach,

- podkczenie do kotta c.o.

- czyszczenie przez szczotkowanie i malowanie ingidiarba podktadovy
antykorozyjn, i nawierzchniow w kolorzezéttym,

- préba cénieniowa instalaciji.

KONTROLA | BADANIA PRZY ODBIORZE

Badania, kontrola dziatania i odbior instalacji isamych powinny by
przeprowadzone zgodnie,¥arunkami technicznymi wykonania i odbioru ins@gla
wentylacyjnych” opracowanych przez COBRTI-INSTAR@O2r.

Przed przysipieniem do bada wydajngci i poprawndci dziatania nal&y
dokona przeghdu zamontowanych ugdzen i stwierdzt ich zgodné¢ z projektem
oraz obowazujacymi przepisami i zasadami technicznymi. Ngleprawdzt czystgé
instalacji, dosipnas¢ dla obstugi, konserwacji i serwisu oraz sprawdompletndcé
dokumentow niezédnych do eksploatacji instalaciji.

W czasie prébnego rozruchu adzer nalery skontrolowé:

- wiasciwe podhczenia elektryczne, wodne i gazowe,
prawidtowa¢ pracy kotta oraz analiza spalin,

- kontrok dziatania urzdzen zabezpieczagych,

- kontrok temperatury wody grzewczej i cieptej wodiytkowe;.
Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstdw podgcia pracy przez
komisj odbioru technicznego wdzen.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Jednostk obmiarowy dla instalacji sanitarnychys

- m — dla robo6t zwgzanych rurocigami i odwodnieniami oraz prébami,

- szt — dla uradzen, armatury i ksztattek.
Obmiar powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptyg)i w
kosztorysowaniu.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Wymagania i badania przy odbiorze adzenh wentylacyjnych okrda PN-EN- 12599.

Wzory protokotdow odbiorowych zatzone § w , Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych”.



8.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory mkdzyoperacyjne & elementem kontroli jakoi wykonania robot
poprzedzajcych.
Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegapastpujace elementy robot:
- otwory w przegrodachi¢iany),
- wykopy pod odwodnienia liniowe, ruragi kanalizacyjne i studnie
chtonne.

8.2. Odbidr koncowy

Po zakaczeniu prob i regulacji instalacji naledokon& komisyjnego odbioru
koncowego. W skfad komisji wchodzi kierownik robo6t nt@mowych oraz
przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestarg/tkownika.

Przy odbiorze kcowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentag technicza z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksizke obmiarow,

- protokoty wykonanych préb i bata

- swiadectwa jakéci wydane przez dostawcOw wdzen podlegajcych
odbiorom technicznym, a ta& niezlgdne decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
TOWARZYSZ ACYCH

Podstaw rozliczen robot tymczasowych as protokoty z odbioréw
czesciowych. Zakres odbiorow egciowych okrélonych w pkt 8 mae ulec zmianie —
stosownie do ustalemiedzy wykonawg, a inwestorem. W przypadku negatywnej
oceny jakeéci wykonania robot albo ich przydatw do prawidiowego wykonania
instalacji, w protokole naky okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniagcych. Po wykonaniu tych prac naje ponownie dokona odbioru
migdzyoperacyjnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Podstaw do wykonania robét zwrkanych z instalagjwentylacji i klimatyzaciji s:
- Projekt — ,Modernizacja Stadionu Miejskiego, Seragk Puttuska dz.ew.
nr 10; Instalacje sanitarne”,
- Niniejsza specyfikacja,
- Przedmiar i kosztorys w e&ci dotyczcej instalacji sanitarnych dla w/w
obiektu,
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagjientylacyjnych” COBRTI-
INSTAL z 2002r



10.2. Normy

PN —81/B-10700.00 Instalacje wegtrzne wodocigowe i  kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymamani
badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kaaeyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wodynzj i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zgka cieplna przewodow,
armatury i uradzer. Wymagania i badania odbiorcze.
PN-B-02424:199 Ruroagi. Ksztattki. Wymagania i metody bata
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwgoowa budynkéw. Przeciwparowe
zaopatrzenie wodne.

+APL:1999 Instalacja wodoggjowa przeciwpgarowa.
PN-B-73002:1996 Instalacje wodagbwe. Zbiorniki cénieniowe. Wymagania i
badania.

PN-EN-215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowgmagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunkiiteczne

PN-EN-442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metodydba

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplnaeétady bada.

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgoécio

PN-ISO 7-1:1995  Gwinty rurowe pmzen ze szczelndria uzyskiwam ha
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapierzenie instalacji
ogrzewa wodnych systemu zamkeégo z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalagrzewa wodnych.
Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgka cieplna przewodéw,
armatury i uradzer. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. \Afania i badania jakoi
wody.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ograeia. Ogdlne wymagania
I badania.

10.3. Rozporzadzenia

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( wraz&@niejszymi
zmianami )

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia@dQ2r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpal@abudynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 wraz zAmbejszymi zmianami)

- -Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru instgla
wodociagowych” Wymagania techniczne COBRTI-INSTAL, Zeszyt
Warszawa 2002r.
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~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ins@lagrzewczych”
Wymagania techniczne COBRTI-INSTAL, Zeszyt 6 Waxsa 2002r.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw
sztucznych”. Poradniki techniczne, DTR producentdw, armatury i
urzadzen.
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