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I. Dane Ogolne
1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania ,,Operat wodnoprawny na pobor wody podziemnej” jest
umowa nr PRI 342-45/06 z dnia 06.10.2006r. zawarta pomigdzy Gmina Serock a Zaktadem
Projektowania ,,KOMA” Wiodzistaw Marciszewski z siedziba w L.odzi ul. P6tnocna 27/29.

2. Informacje stanowigce podstawe do sporzadzenia raportu

Komunalny Zaktad Budzetowy w Serocku posiada pozwolenie wodnoprawne na pobor
wod podziemnych dla dwoch wodociagéw gminnych — wodociagu ,,zachodniego”
zasilajacego wszystkie tereny gminy Serock znajdujace si¢ po zachodnio-potudniowej stronie
Zalewu Zegrzynskiego oraz wodociagu ,,wschodniego”, zasilajace wszystkie tereny gminy
Serock znajdujace si¢ po wschodniej Zalewu Zegrzynskiego. Pozwolenie wodnoprawne
zostalo udzielone Decyzja Nr 120/2002 z dnia 3 kwietnia 2002 r. znak ZS
6223/27/28/29/01/02 Starosty Legionowskiego. Decyzja powyzsza udzielono pozwolenia na
pobor wod podziemnych w wielkosci ogdtem Qgq = 4556,2 m’/d, w tym dla stacji
wodociagowej w Stanistawowie Zegrzynskim, stanowiacego podstawe zbiorowego
zaopatrzenia w wode nastepujacych miejscowosci; Stanistawowo, Zablocie, Swiecenia,
Bolestawowi, Wola Smolana, Guty, Zalesie Borowe oraz kilku gospodarstw z gminy Winnica
1 gminy Nasielsk w ilosci;

W okresie wrzesien - marzec Qua =97,2m’/d

Qumaxh = 15,8 m’/h

W okresie kwiecien - sierpien Qwa =2133 m’/d
Qmaxh = 34,7 m’/h

Z ujecia wody podziemnej skladajacego si¢ z trzech studni; Nr 2 podstawowej o
glebokosci 60 m, Nr 3 awaryjnej o glebokosci 60 m i Nr 4 awaryjnej o glebokosci 60 m,
pracujacych przemiennie, ujmujacych wody czwartorzedowe o ustalonych zasobach
eksploatacyjnych w nastepujacej wielkosci; Q =45 m’/d, S —2 m.

W/w pozwolenie wodnoprawne na pobor wod podziemnych zostalo wydane na czas
oznaczony t.j. do dnia 30 kwietnia 2012 r.

W zwiazku z konieczno$cia poprawy parametrow eksploatacyjnych stacji uzdatniania
wody Stanistawowie oraz poprawy stanu technicznego obiektu, planowane jest
przedsigwzigcie polegajace na modernizacji obiektow stacji (remont 3 szt. studni wierconych,
przebudowa przewodow wodociagowych 1 kanalizacyjnych, modernizacja instalacji
technologicznych, budowa zbiornikow retencyjnych wody uzdatnionej, zmiana systemu
odprowadzania wod poplucznych). Celem przedsigwzigcia jest réwniez zapewnienie (W
ramach zatwierdzonych zasobow wodnych) wydajno$ci wodociagu w zakresie wzrostu
zapotrzebowania wody do Qmaxg = 640 m’ /d, Qgq =213,3 m’/d i maksymalnego godzinowego
zapotrzebowania wody do Qmax, = 46 m*/h. W wyniku realizacji przedsigwziecia maksymalny
godzinowy pobor wody ze studni ulegnie zmniejszeniu do Q=32 m’/h.

Obowiazek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wynika z przepisu art. 122 Ustawy
Prawo Wodne. Organem wtlasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Starosta
Legionowski.



Podstawa udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobor wody podziemnej zgodnie z
art. 122 ustawy z dnia 18.02.2001 r, - Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz 1229 jest operat
wodnoprawny.

Wymagania jakim powinien odpowiada¢ operat wodnoprawny okresla art. 132 ust. 2, 3, 4
1 8 ustawy z dnia 18.07.2001 r. - Prawo Wodne /Dz.U. nr 115 poz. 1229/.

3. Celizakres opracowania

Operat opracowano zgodnie z art. 132.1 ustawy Prawo wodne, w zakresie adekwatnym
do specyfiki przedsigwzigcia i rozwiazan zawartych w projekcie:

Czgs$¢ opisowa operatu zawiera:
1) oznaczenie zaktadu ubiegajacego si¢ o0 wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,
2) wyszczegolnienie:
a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod,
b) rodzaju urzadzen pomiarowych,
¢) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiggu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod,
d) obowiazkoéw ubiegajacego sig¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do 0sob
trzecich,
3) okreslenie wielko$ci sredniego dobowego poboru wody z podaniem bilansu
zapotrzebowania wody w okresie obowiazywania pozwolenia wodnoprawnego,
4) opis techniczny urzadzen stuzacych do poboru wody,
5) okreslenie rodzajow urzadzen stuzacych do rejestracji oraz pomiaru poboru wody,
6) okreslenie zakresu i czgstotliwo$ci wykonywania wymaganych analiz pobierane;j
wody.
7) sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalno$ci badz
wystapienia awarii, jak rOwniez rozmiar i warunki korzystania z wdd oraz urzadzen
wodnych w tych sytuacjach.

Czgs¢ graficzna operatu zawiera:

1) plan urzadzen stacji wodociagowej, naniesiony na mapg sytuacyjno-wysokosciowa
terenu,

2) zasadnicze przekroje podtuzne i poprzeczne urzadzen wodnych,

3) schemat rozmieszczenia urzadzen pomiarowych,

4) schemat funkcjonalny urzadzen stacji wodociagowe;.

4. Podstawy prawne do opracowania operatu wodnoprawnego

Podstawa formalna dla sporzadzenia niniejszego operatu wodnoprawnego na pobor
wody z istniejacego ujecia Stanistawowo jest umowa nr PRI 342-45/06 z dnia 06.10.2006r.
zawarta pomigdzy Gmina Serock a Zakladem Projektowania , KOMA” Wtodzistaw
Marciszewski z siedziba w L.odzi ul. Péinocna 27/29.

Podstawa merytoryczna dla sporzadzenia niniejszego operatu wodnoprawnego sa dane
zawarte w dokumentach:

¢ Opracowanie ,,Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej w kat ,,B” ujecia wod
podziemnych Stanistawowo Zegrzynskie w gminie Serock z 1986 1.1z 1996 1.



¢ Operat wodnoprawny na pobor wod podziemnych i1 eksploatacje urzadzen
wodnych dla ujgecia wody w Stanistawowie Zegrzynskim (opracowanego przez
Ustugi Geologiczne, Dokumentacja 1 Wiercenia, Wtodzimierz Jakubowski.
Ciechanow styczen 2002 r.).

¢ Pozwolenie wodnoprawne udzielone Decyzja Nr 120/2002 z dnia 3 kwietnia 2002
r. znak ZS 6223/27/28/29/01/02 Starosty Legionowskiego, na pobor wod
podziemnych.

¢ Dokumentacja technologiczna na modernizacjg¢ stacji uzdatniania wody w m.
Stanistawowo, gm. Serock (Zaklad Projektowania ,,KOMA” Wiodzistaw
Marciszewski. £6dz, maj 2007 r.)

% Decyzja Urzedu Miasta Warszawy nr 112/82 z dnia 03.07.1981 r. zatwierdzajaca
zasoby ujgcia.

¢ Wizja lokalna terenu.

Operat dostosowano do wymogow nastgpujacych przepisow prawnych:

» Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001 r. z p6zn. zmianami (Dz. U. Nr 115, poz.
1229).

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8§, poz. 70).

> Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie
szczegdtowych ~ wymagan, jakim  powinny  odpowiada¢  dokumentacje
hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. nr 201 poz. 1673).

> Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z
dnia 5.11.1991 r. w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych zrodet 1 ujg¢ wody
(Dz. U. nr 116 poz. 504).

» Ustawa Prawo Geologiczne i Goérnicze dnia 4 lutego 1994 r. z p6zn. zmianami (Dz. U.
Nr 110 poz. 1190).

Obowiazek posiadania pozwolenia wodnoprawnego na eksploatacj¢ ujgcia wody
wynika z art. 122 ust. 1 ustawy Prawo Wodne. Pozwolenie wydawane jest przez wlasciwego
Starostg, na podstawie operatu wodnoprawnego w wyniku przeprowadzenia rozprawy
wodnoprawnej. Operat jako czg$¢ skladowa decyzji, staje si¢ zalacznikiem do zbioru
dokumentéw wodnoprawnych.

Wihasciwym  organem do  zlozenia  wniosku o  wydanie = pozwolenia
wodnoprawnego jest Wydziat Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w
Legionowie, gdzie nalezy zlozy¢ dwa egzemplarze niniejszego operatu wraz z
odpowiednim wnioskiem.

I1. Polozenie i Ogolna Charakterystyka Obiektu

Teren ujgcia potozony jest w zachodniej czg$ci gminy Serock przy granicy z gming
Nasielsk w odlegtosci ok. 2,0 km na péinoc od prawego brzegu rzeki Narwi.

Studnie nr 2, 3 i1 4 znajduja si¢ w zachodniej czgsci dziatki wodociagowej. Na terenie
dziatki znajduje si¢ rowniez budynek stacji uzdatniania wody, odstojnik popluczyn,
studzienka neutralizacji, zbiornik na $cieki. Woda z ujgcia wody 1 stacji wodociagowe;j
wykorzystana jest do zaspokojenia potrzeb mieszkancoéw i zaktadow podtaczonych do sieci



wodociagowe;j.
IT1. Charakterystyka Ujecia Wody
1. Lokalizacja i strefa ochronna

Teren ujecia o powierzchni ok. 3000 m” jest na stale ogrodzony, stanowiac w catosci
obszar ochrony bezposredniej ujgcia. Teren jest oznakowany tablica informacyjna o ujgciu
wody 1 zakazie wstgpu osOb nieupowaznionych. Istniejace strefy ochrony bezposredniej
zostaty wyznaczone zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z dnia 5.11.1991 r. Ustanowiony obszar ochrony
bezposredniej (strefa ochrony bezposredniej), obejmujacy wygrodzony teren, nie moze by¢
wykorzystany do celow innych niz zwiazanych z eksploatacja ujecia.

Na obszarze ochronnym obowiazuja nastgpujace ograniczenia i zakazy:

» nalezy zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych w taki sposob azeby nie mogly
przedostawac si¢ do studni,

» nalezy zapewni¢ szczelne odprowadzanie $ciekoéw 2z urzadzen sanitarnych
przeznaczonych do uzytku os6b zatrudnionych przy urzadzeniach stuzacych do
poboru wody poza granice strefy ochronnej,

» ograniczy¢ do niezbgdnych potrzeb przebywanie o0sob nie zatrudnionych przy
obstudze ujecia,

» zagospodarowac teren zielenia,

» teren jak réwniez obudowa studni powinna by¢ zabezpieczona zamkiem lub w sposob
uniemozliwiajacy dostgp niepowotanym osobom.

2. Dane o otworach studziennych

Stacja wodociagowa w Stanistawowie Zegrzynskim sktada si¢ z trzech studni
wierconych i stacji uzdatniania wody. Obiekty te zlokalizowane sa na jednej dzialce we
wspolnym ogrodzeniu stanowiacym jednoczes$nie strefe bezposredniej ochrony sanitarnej
poszczegolnych studni.

Woda z ujgcia pobierana jest na potrzeby bytowe mieszkancow, na cele hodowli trzody,
bydta, opryski upraw, mycie sprzetu w indywidualnych gospodarstwach oraz na potrzeby
wszystkich innych zakladow, obiektow uzyteczno$ci publicznej, placowek handlowo
ustugowych znajdujacych si¢ na terenie zasilanym z wodociagu.

Studnia nr 2

Wykonana zostala przez Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodg ,, WODROL”
w Pruszkowie w 1981 r.

Warstwg wodonos$na ujeto do eksploatacji filtrem siatkowym o S$rednicy 298 mm
nastgpujacej konstrukcji:

— rura nadfiltrowa - 7,42 m
— czes¢robocza futra-1 1,70 m
— rura migdzyfiltrowa - 1,30 m
rura podfiltrowa - 2,20 m
Flltr posadowiono na gtgbokosci 60,0 m ppt.



Stwierdzono w przelocie gltebokosci 42,5 do 59,0 m ppt. warstwe wodono$na ujeto do
eksploatacji.

Podczas probnego pompowania uzyskano nast¢pujace wydajnosci:

Q; = 15,00 m*/h przy depresji s = 0,6 m
Q, = 30,00 m*/h przy depresji s = 1,1 m
Qs = 45,00 m*/h przy depresji s = 1,9 m.

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne dla studni nr 2 wynosza Q = 45,0 m’/h przy depresji
s =2,0 m przez Prezydenta Miasta Warszawy decyzja nr 112/82 z dnia 3.07.1981 r.

Studnia nr 3

Studni¢ nr 3 wykonata Rolnicza Spoétdzielnia Produkcyjno-Ustugowa w Raszynie w
1985r.

Warstweg wodonos$na ujgto do eksploatacji filtrem siatkowym @ 298 mm o nastgpujacej
konstrukc;ji:

— rura nadfiltrowa - 12,3 m
— c¢zeS¢ robocza filtra - 14,74 m
— rura migdzyfiltrowa - 0,40 m
— rura podfiltrowa - 2,65 m

Filtr posadowiono na glgbokosci — 60,5 m ppt.
Stwierdzona w przelocie gigbokosci 43,0 do 58,0 m p.p.t. warstw¢ wodonos$na ujeto do
eksploatacji.
Podczas probnego pompowania uzyskano nast¢pujace wydajnosci:

Q; = 15,00 m*/h przy depresji s = 0,85 m
Q. = 30,00 m*/h przy depresji s = 1,8 m
Qs = 45,00 m*/h przy depresji s = 1,90 m.

Wspdtezynnik filtracji k = 0,000265 m/s.
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne dla studni nr 3 wynosza Q = 45,0 m*/h przy depresiji
s = 1,9 m przez Prezydenta Miasta Warszawy decyzja nr 199/86 s dnia 1.12.1986 r.

Studnia nr 4

Studni¢ nr 4 wykonat Wodrowod J Matecki w Zabkach w 1995 r.
Warstweg wodonos$na ujgto do eksploatacji filtrem siatkowym @ 298 mm o nastgpujacej
konstrukc;ji:

— rura nadfiltrowa - 12,80 m

— c¢zeS¢ robocza filtra - 12,40 m

— rura podfiltrowa - 3,60 m

Filtr posadowiono na gtebokos$ci — 59,5 m ppt.

Stwierdzona w przelocie glgbokosci 41,5 do 57,5m ppt. warstwg wodono$na ujgto do
eksploatacji.



Podczas probnego pompowania uzyskano nast¢pujace wydajnosci:

Q) = 51,5m’/h przy depresji s = 1,88m.
Wspotczynnik filtracji k = 0,00052 m/s.

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne dla studni nr 4 wynosza Q = 45,0 m*/h przy depresji
s = 2,0 m przez Wojewode Warszawskiego decyzja nr 49/96 z dnia 3.04.1996 .

3. Jakos¢ wod podziemnych

Jako$¢ wod podziemnych zostata okreslona na podstawie analiz wody surowej pobranej
ze studni w dniu 11 pazdziernika 2000 r. Aktualnie woda wodociagowa musi speiniaé
wymagania Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakos$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

Analizy wody surowej pochodzace z zasobow Panstwowego Instytutu Geologicznego

wykazaty nast¢pujaca jakos¢:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie

Oznaczenia | Jednostka Studnia | Studnia | Studnia jako$ci wody przeznaczonej do
nr 1 nr 2 nr 3 R .
spozycia przez ludzi
(Dz. U. Nr 61, poz. 417)
Metnosc mg S;0,/1 8 5 1 -
Mg¢tnos¢ NTU 1
Odczyn pH 7,6 7,1 7,4 6,5-9,5
Amonowy jon mg /1 0,5
Azot
amonowy (N- mg/l 0,02 0,4 0,04 -
NH,)
Azotany mg /1 50
Azot
azotanowy (N- mg /1 0 0 0,1 -
NO3)
Azotyny mg /1 0,1
Azot
azotynowy mg /1 0 0 0,001 -
(N-NO»)
Zelazo ogblne mg /I 5 1,8 0,6 0,2
Mangan mg /I 0,1 0,1 0,07 0,05
Twardo$¢ og. Cr;lcg& 60 - 500
Twardos$¢ og. | mval/l Ca 4.4 6,3 7,9 -
Chlorki mg /1 3,7 7,7 5 250
Uﬂ%ﬁggfc “| mgoyl | 13 1,6 1,5 5
Zasadowos¢ mval/l 33 6,1 6,7 Brak wymagan

Woda z uyymowanej warstwy odznacza si¢ dobra jakoscia. Pod wzgledem chemicznym
zawiera nadmierne ilo$ci zelaza i manganu, zatem wymaga uzdatniania.




4. Zasoby ujecia

Zasoby ujecia sktadajacego si¢ z 3 studzien zatwierdzono decyzja nr 112/82 z dnia
03.07.1981 przez Prezydenta Miasta Warszawy w wysokoséci Q = 45,0 m*/h przy depresji s =
2,0 m i w pelni pokrywaja zapotrzebowanie na wodg wodociagu grupowego Stanistawowo
Zegrzynskie.

S. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Teren, na ktorym zlokalizowane jest ujgcie, potozony jest na obszarze wysoczyzny
polodowcowej tzw. Wysoczyzny Ciechanowskiej. Powierzchnia wysoczyzny opada na
wschod w kierunku Narwi oraz na potudnie w kierunku Zalewu Zegrzynskiego. Roznice
wysokosciowe migdzy szczytowa czg$cia wysoczyzny (ok. 135 m n.p.m.) a brzegiem Narwi
(ok. 80 m n.p.m.) siggaja do 50-60 m. Teren ujgcia znajduje si¢ na wysokosci 111-112 m
n.p.m.

Omawiany teren buduja utwory zlodowacen srodkowopolskich. Sa to naprzemianlegle
kompleksy gliniaste 1 piaszczysto - zwirowe. Od gory wystgpuja piaski, zalegajace na glinach
zwatowych stadiatlu Odry i Warty. Wystepowanie glin stwierdzono praktycznie na catosci
obszaru a ich miazszo$¢ waha si¢ w granicach od 2 - 5 do 40 - 50 m. Nizej, przewaznie do
glebokosci 50 - 65 m, wystgpuja utwory piaszczyste i piaszczysto - zwirowe na ogot o
migzszosci 5 - 15 m, stanowiace zasadniczy uzytkowy poziom wodono$ny. Poziom
charakteryzuje si¢ wspdtczynnikiem filtracji ok. 1 m/h i przewodnoscia hydrauliczna $rednio
20 — 30 m’/h. Omawiana warstwa wodono$na izolowana jest od gory staboprzepuszczalnym
nadkladem glin. Zwierciadlo wody zaréwno o charakterze swobodnym jak i napigtym
stabilizuje si¢ na glebokosci ok. 20 - 30 m p.p.t. Kierunek przeptywu wody podziemne;j
odbywa si¢ od strefy zasilania, ktora stanowi szczytowa cze$¢ wysoczyzny do strefy drenazu,
ktora stanowi rzeka Narew 1 Jezioro Zegrzynskie. Dzigki nadkladowi utworow
staboprzepuszczalnych, niekiedy o znacznej miazszos$ci, piaski prowadza wodg o dobrej
jakos$ci. Zasadniczy poziom wodono$ny podscielony jest seria pylasta lub mutkowa.

6. Obszar ochrony posredniej ujecia

Jako wstgpna metoda okreslenia potrzeby wyznaczania strefy ochronnej przyjgto
sposob Reshe’go zamieszczony w poradniku ,,Projektowanie stref ochronnych zrédet i ujec
wod podziemnych” - T. Macioszcezyk 1 inni - Warszawa 1993 r.

Metoda Reshe polega na okresleniu zdolnos$ci oczyszczajacych gruntow wystepujacych
w nadktadzie warstwy wodonosnej. Kazdemu gruntowi zostal przypisany pewien indeks,
ktéry okresla mozliwo$¢ eliminacji zanieczyszczen i tak: dla glin zwalowych i mutkow
wynosi on ca 0,25.

Miazszos$¢ glin zwatowych przyjeto w wysokosci 36,0 m.

Poprzez pomnozenie miazszo$ci utworéw wystepujacych w nadktadzie i przypisanemu
im indeksowi mozna  okres$li¢  zdolno$¢  oczyszczajaca  utworow  nadktadu
(My).

W rozpatrywanym przypadku zdolno$¢ ta wynosi¢ bedzie:

M =36,0x0,25=9

Wg metody Reshe’go, jezeli jest wigksze od jednosci wowczas nie istnieje potrzeba
wyznaczania strefy posredniej ochrony sanitarne;.



Ze wzgledu jednak na fakt, iz powyzsze odnosi si¢ jedynie do substancji nietrwatych 1
silnie sorbowanych nalezy uznaé, ze te obliczenia odnosza si¢ jedynie do wewngtrzne;j,
posredniej strefy ochrony sanitarne;.

Aby doktadniej okresli¢ przebieg odpowiednich stref oraz sprawdzi¢ wyniki uzyskane
powyzej, wykorzystano metod¢ czasu przesaczania przez ~warstwg — Utworow
trudnoprzepuszczalnych. W rozpatrywanym przypadku warstwa wodono$na wystepuje pod
nadktadem utworow trudnoprzepuszczalnych o miazszosci ok. 36 m.

Przeptyw wdéd infiltrujacych z powierzchni przez ten kompleks odbywa si¢ z predkoscia
wyliczona wg wzoru:

— dla warstwy gliny zwatowej 1 pyldw przyjeto nastgpujace wartosci:

ne - porowato$¢ efektywna réwna 0,3 (wg B. Kozerskiego)

o - infiltracja efektywna rowna 0,00033 m/r

k - $redni wspotczynnik filtracji dla glin 1 mutkéw rowny 0,00864 m/d (wg badan E.

Krogulec Instytut Hydrogeologii o Geologii Inzynierskiej (JW. - Przegl. Geolog. Nr 4
21994 1))

Vo =0,0033 m/d 1,2 m/rok

czyli czas przeplywu przez warstwe trudnoprzepuszczalng wynosi:

T =Tmin — 30 Jat
%

a

Wyliczony czas przeptywu wod z powierzchni do warstwy wodono$nej wynosi ok. 30 lat.

Proponowane zasiegi stref ochrony sanitarnej

Ze wzgledu na brak aktualnych przepisow wykorzystano do niedawna obowiazujace
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasoboéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
5.11.1991 r. w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych zrddet 1 uje¢ wody, ktore
okreslalo warunki ustanawiania stref oraz dopuszczalny sposob ich zagospodarowania. I tak,
zgodnie z tym rozporzadzeniem, obszar ochrony ujecia zostat podzielony na:

I. Teren ochrony bezposredniej o statym promieniu 8-10 m ustanawiany
obligatoryjnie dla kazdego ujgcia wody podziemne;.

II. Teren ochrony pos$redniej, ustanawiany fakultatywnie
a. wewngtrzny - wyznaczony 30 dniowym czasem doptywu wody do ujgcia,
b. zewnetrzny - obejmujacy obszar zasilania ujecia, nie wigkszy jednak niz

wyznaczony 25 - letnim czasem przeptywu wody w warstwie wodono$ne;.

Rozpatrywane studnie ujgcia wod podziemnych w Stanistawowie Zegrzynskim posiadaja
wygrodzona strefe bezposredniej ochrony sanitarnej zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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Zakazy 1 ograniczenia na terenie wyznaczanych stref ochronnych

Na terenie bezposredniej strefy ochrony sanitarnej stosujac si¢ do zalecen do zawartych w
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z dnia
5.11.1991 r. nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

>

>

>

zabrania si¢ uzytkowania gruntow do celow nie zwiazanych z eksploatacja ujecia
wody,

nalezy zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych w taki sposob, aby nie mogty sig
przedosta¢ do wnetrza obudowy studni,

nalezy zapewni¢ szczelne odprowadzanie $ciekow =z urzadzen sanitarnych
przeznaczonych do uzytku osob zatrudnionych przy urzadzeniach stuzacych do
poboru wody poza granice strefy ochronnej,

nalezy teren zagospodarowac zielenia.

Ze wzgledu na to, ze wystgpujaca w nadkladzie warstwy wodonosnej warstwa glin
zwatowych 1 zwiru wykazuje ciaglo$¢ regionalng oraz na to, ze wyliczony minimalny czas
przeptywu wody z powierzchni do warstwy wodono$nej wynosi ponad 25 lat, proponuje si¢
nie wyznaczaé posredniej strefy ochrony sanitarne;.

IV. Opis Urzadzen Wodociagowych

1.

Stacja uzdatniania wody

Stacje uzdatniania wody stanowi wolnostojacy budynek murowany znajdujacy si¢ na
terenie wygrodzonym razem ze studniami gltgbinowymi.
Pobor wody ze studni odbywac¢ si¢ bedzie za pomoca pomp glebinowych typu GC.3.03.

W wyniku modernizacji stacja bedzie posiadata nastepujacy uktad uzdatniania:

aeracja ciSnieniowa w zestawie aeracji z wypelnieniem pier$cieniami Raschiga i
wymuszonym przeptywie powietrza z czasem kontaktu t>300s

filtracja dwustopniowa — filtracja w zestawach filtracyjnych z predkoscia filtracji vi< 8
m/h — odzelazienie na ztozu kwarcowym i odmanganianie na ztozu kwarcowym i
katalitycznym.

dezynfekcja wody

retencja wody w zbiornikach retencyjnych wody uzdatnionej

pompownia II stopnia — zestaw hydroforowy

Urzadzenia technologiczne dobrano dla wydajnosci uktadu technologicznego Q = 32 m’/h

Zestaw do aeracji

Z uwagi na sklad wody surowej przyjgto ci$nieniowy system napowietrzania wody w
aeratorze ze ztozem z pierScieniami Raschiga oraz wymuszonym przeplywem powietrza.

Dla natezenia przeplywu Q = 32 m’/h oraz zalecanego czasu kontaktu t,,>300 s. wymagana
obj¢tos¢ aeratora wyniesie:

V =Q * t,y = 32/3600%300 = 2,67 m’
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Przyjeto 1 zestaw aeracji AIC 1400 o érednicy Dn=1400 mm. i objetosci V=3,2 m’ produkcji
INSTALcompact.
Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:

T=V/Q=3,2/32*3600=360>300 s
Zalecana ilo$¢ powietrza doprowadzanego do aeratora wynosi 10% natgzenia przeptywu
wody tj. 10%%*32 = 3,2 m’/h.
Dobrano sprezarke LF2-10 ze zbiornikiem o pojemnosci 250 1

Qi=11,16 m’/h
p=1,0 MPa
P=1,5 kW

Zestawy filtracyjne — odzelazienie

Dla natezenia przeptywu wody Q=32 m’/h oraz zalecanej predkosci filtracji
v¢ <8,0 m/h wymagana powierzchnia filtracji wyniesie:
F=Q/V=32/8=4,0[m’]
Dobrano 2 zestawy filtracyjne FIC/106/6156/N o $rednicy 1600 mm w wykonaniu
indywidualnym.
Powierzchnia filtracyjna 1 zestawu filtracyjnego wynosi 2,01 m?,
Catkowita powierzchnia filtracji:
Fr=2x2,01 = 4,02 m*> Fpyym= 4,0 m’

Rzeczywista predko$¢ filtracji wyniesie 7,96 m/h

Ztoze filtracyjne dla pierwszego stopnia filtracji (liczac od dotu):
e zloze kwarcowe o granulacji 5-10 mm - obj¢tos$¢ dennicy filtra
e zloze kwarcowe o granulacji 2-5 mm — 10 cm.

e zloze kwarcowe o granulacji 1,4-2 mm — 10 cm.

e zloze kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm — 130 cm.

Kazdy zestaw filtracyjny sktada si¢ z nastepujacych elementow:

*  Filtra ci$nieniowego w wykonaniu specjalnym wg dokumentacji Instalcompact, D=1600
mm, Hwalczaka:1600 mm

Odpowietrznika, typ 1.12G %4,

Ztoza filtracyjnego

Drenaz promienisty dwupoziomowy rurowy ze stali nierdzewnej
6 przepustnic z napgdami pneumatycznymi

Orurowania — rur 1 ksztaltek ze stali nierdzewnej

Konstrukcji wsporczej ze stali kwasoodpornej wraz z obejmami
Niezbgdnych przewodow elastycznych

Spustu

* K% X X ¥ ¥ X X

Zestawy filtracyjne — odmanganianie

Dla natezenia przeptywu wody Q=32 m’/h oraz zalecanej predkosci filtracji
v¢ <8,0 m/h wymagana powierzchnia filtracji wyniesie:
F=Q/V=32/8=4,0[m’]
Dobrano 2 zestawy filtracyjne FIC/106/6156/N o $rednicy 1600 mm w wykonaniu
indywidualnym.
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Powierzchnia filtracyjna 1 zestawu filtracyjnego wynosi 2,01 m’.
Catkowita powierzchnia filtracji:
Fr=2x2,01 = 4,02 m>> Ffym=4,0 m’

Rzeczywista predkos¢ filtracji wyniesie 7,96 m/h

Ztoze filtracyjne dla pierwszego stopnia filtracji (liczac od dotu):

o ztoze kwarcowe o granulacji 5-10 mm - objetos¢ dennicy filtra
ztoze kwarcowe o granulacji 2-5 mm — 10 cm.

ztoze kwarcowe o granulacji 1,4-2 mm — 10 cm.

ztoze kataliczne o granulacji 1-3 mm — 80 cm.

ztoze kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm — 50 cm.

Kazdy zestaw filtracyjny sktada si¢ z nastepujacych elementow:

*  Filtra ci$nieniowego w wykonaniu specjalnym wg dokumentacji Instalcompact, D=1600
mm, Hyaiczaka=1600 mm

Odpowietrznika, typ 1.12 G %47,

Ztoza filtracyjnego

Drenaz promienisty dwupoziomowy rurowy ze stali nierdzewnej
6 przepustnic z napedami pneumatycznymi,

Orurowania — rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej

Konstrukcji wsporczej ze stali kwasoodpornej wraz z obejmami
Niezbgdnych przewodow elastycznych

Spustu

* ¥ X X ¥ ¥ ¥ X

Regeneracja filtra

Przyjeto system regeneracji filtra powietrzno — wodny.
Proces regenerac;ji filtra odbywac si¢ bedzie w nastepujacych etapach:
I-etap — phukanie powietrzem z intensywnoscia q = 20 dm’/m’s tj. z wydajnoscia
Q = 145 m’/h przez 5 minut.
I -etap — ptukanie woda intensywnoscia q = 12 dm*/m’s tj. z wydajnoscia Q = 87 m’/h przez
tprw = 7 minut.

W celu ptukania filtra powietrzem dobrano zestaw dmuchawy:
DIC-83H,

Zestaw dmuchawy sktada si¢ z nastepujacych elementow:

* Dmuchawy, Q=145 m’/h, Apgm = 4,6 m, P=5.5 kW
Zaworu bezpieczenstwa 2BX2 147-83H

Lacznika amortyzacyjnego ZKB, DN 65

Zaworu zwrotnego typ. 402, DN 65

Przepustnicy odcinajacej DN 40

* ¥ ¥ %

W celu plukania filtra woda dobrano pompg ptuczna:
TP 100-200/2/5,5kW, o parametrach:

e Qu=90m’/h
L] HpJ[,:16 mHzO
e P=55kW
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W celu magazynowania uzdatnionej wody pitnej (potrzeba wyréwnania okresowych
deficytow wody oraz dodatkowe zabezpieczenie zrddla wody z przeznaczeniem na cele
przeciwpozarowe) zaprojektowano dwa pionowe, jednokomorowe zbiorniki retencyjne o
pojemnosci uzytkowej 100 m® (pojedynczego zbiornika).

Po wuzdatnieniu woda przez zestaw hydroforowy dostarczana jest do sieci
wodociagowe;.

Od budynku stacji na zewnatrz wyprowadzone sa systemy kanalizacyjne wod
poptucznych, §ciekow sanitarnych.

Scieki sanitarne z czeséci socjalnej budynku odprowadzane sa oddzielnym systemem
kanalizacji do zbiornika bezodplywowego wykonanego w postaci studzienki z kregow
polimerobetonowych o pojemnosci 2,7 m’, a po jego napelnieniu wywozone sa do
oczyszczalni $ciekow.

Wody poptuczne z ptukania filtréw odprowadzane sa poprzez odstojnk do drenazu
nawadniajacego. Opis instalacji odprowadzenie $ciekéw technologicznych znajduje si¢ w
odregbnym operacie wodnoprawnym na wprowadzanie Sciekéw do ziemi.

Prawidlowa eksploatacja stacji wymaga okresowego, w zalezno$ci od jakoSci
pobieranej wody, ptukania filtrow i co jaki$ czas ich wymiany.

2. Ujecie wody

Ujecie wody sklada si¢ z trzech studni glgbinowych, ktéore maja obudowy z kregdéw
betonowych wraz z zamontowanymi urzadzeniami.

Studnia nr 2

— obudowa z krggdéw betonowych @ 1800 mm. Glgbokos¢ obudowy 2,1 m. Goéra
obudowy wyprowadzona jest nad teren + 0,5 m,

— zawor zwrotny @ 80 mm,

—  wodomierz ® 80 mm,

— projektuje si¢ zamontowanie pompy GC.3.03 z silnikiem elektrycznym SMV-6 o
mocy 7,5 kW na glebokosci 36,5 m.

Studnia nr 3
— obudowa z kregéw betonowych @ 1800 mm. Glebokos¢ obudowy 2,1 m. Goéra
obudowy wyprowadzona jest nad teren + 0,5 m,
— zawor zwrotny @ 80 mm,
— wodomierz @ 80 mm,
— projektuje si¢ zamontowanie pompy GC.3.03 z silnikiem elektrycznym SMV-6 o
mocy 7,5 kW na glebokosci 34,1 m.

Studnia nr 4
— obudowa z krggow betonowych @ 2000 mm. Giegbokos¢ obudowy 2,1 m. Goéra
obudowy wyprowadzona jest nad teren + 0,5 m,
— zawor zwrotny @ 80 mm,
— wodomierz ® 80 mm,
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— projektuje si¢ zamontowanie pompy GC.3.03 z silnikiem elektrycznym SMV-6 o
mocy 7,5 kW na glebokosci 30,0 m.

3. Sposob postepowania w razie zatrzymania dzialalnosci lub awarii

Nie przewiduje si¢ wstrzymania dziatalno$ci ujgcia wody w Stanistawowie
Zegrzynskim. Natomiast w razie wystapienia awarii na ujgciu w Stanistawowie Zegrzynskim,
przewidziano zasilenie w wod¢ z wodociagu Jachranka, gdyz sieci wodociagowe sa ze soba
potaczone. Przewiduje si¢, ze awaryjne zasilenie z sasiednich wodociagéw pokryje potowa
wyliczonego zapotrzebowania na wodg.

V. Bilans Potrzeb Wodnych
1. Obliczenia zapotrzebowania na wodg¢

Woda z ujecia pobierana jest na cele bytowe mieszkancéw miejscowosci; Stanistawowo,
Zabtlocie, Swigcenia, Bolestawowi, Wola Smolana, Guty, Zalesie Borowe i kilku gospodarstw
z gminy Winnica i gminy Nasielsk w ilo$ci oraz cele zakladéw, potrzeby hodowlane
indywidualnych gospodarstw, mycie sprzetu, opryski i1 cele obiektow uzytecznosci publicznej
1 pozostatych instytucji znajdujacych si¢ na terenie zwodociagowanych wsi.

Biorac pod uwage przewidywane po rozbudowie wodociagu zapotrzebowanie wody
gospodarczej i pozarowej oraz zatwierdzona wydajnos¢ studni, wydajno$¢ projektowanego
wodociagu przyjeto w wysokosci:

Qmax = 12,8 I/s

thax = 46,00 m3/h
Que = 517,00 m’/d,
Qqmax = 640,00 m3/d

Dla przyjetej wydajnosci wodociagu wynoszacej Qgma= 640,00 m’/d, oraz dla czasu
poboru wody w ciagu doby t = 20h, wymagana wydajno$¢ ujecia, wynosi:

Qu = Qumar/t = 640,00/20=32,00 m’/h

V1. Whnioski i Zalecenia

Ujecie wody zlokalizowane w Stanistawowie Zegrzynskim stanowi podstawe
zbiorowego zaopatrzenia w wodg dla okolicznych miejscowosci.

Ujecie wody sklada si¢ z trzech studni glebinowych, stacji uzdatniania wody i innych
obiektéw zwiazanych z prawidtowa eksploatacja ujecia wody.

Studnie zlokalizowane sa w sasiedztwie stacji uzdatniania wody w ogrodzeniu
stanowiagcym strefe bezposredniej ochrony sanitarne;.

Zasoby wodne ujccia zostaty zatwierdzone w ilo$ci:

Q=45,0m’h

Zapotrzebowanie na wodg dla wodociagu grupowego docelowo obliczono w wysokosci:
Qmax = 12,8 1/s
Qhmax = 46,00 m*/h.

Qus = 517,00 m’/d ,
Qamax= 640,00 m’/d,
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Obliczone potrzeby wodne mieszcza sig, pozostawiajac rezerwg, w zatwierdzonych
zasobach wodnych uj¢cia sktadajacego si¢ ze studni nr 2, nr 3 i nr 4.

Wody ujmowane studniami charakteryzuja si¢ zwigkszona zawarto$cia zwiazkow
zelaza 1 manganu. Sktadniki te jest pochodzenia genetycznego, nie wskazuje na pochodzenie
antropogeniczne.

Woda przed podaniem do sieci wodociagowej jest uzdatniana.

W wyniku modernizacji stacja bgdzie posiadala nast¢pujacy uktad uzdatniania:

e aeracja ciSnieniowa w zestawie aeracji z wypelnieniem pierScieniami Raschiga 1
wymuszonym przeplywie powietrza z czasem kontaktu t>300s

e filtracja dwustopniowa — filtracja w zestawach filtracyjnych z predkoscia filtracji v¢< 8
m/h — odzelazienie na ztozu kwarcowym i odmanganianie na zlozu kwarcowym i
katalitycznym.

e dezynfekcja wody

e retencja wody w zbiornikach retencyjnych wody uzdatnione;j

e pompownia II stopnia — zestaw hydroforowy

Prawidtowa eksploatacja urzadzen wymaga okresowego wyptukiwania zawiesin z
filtrow. Wody poptuczne, po zatrzymaniu w celu osadzenia zawiesin mineralnych w
odstojniku, odprowadzane sa do ziemi poprzez drenaz nawadniajacy (odrgbny operat
wodnoprawny).

Warunki geologiczne i budowa terenu wskazuja, ze warstwa wodono$na ujmowana
studniami posiada dobra izolacj¢ 1 nie wymaga wyznaczania posredniej strefy ochrony
sanitarne;j.

Prawidlowa gospodarka wodna i wlasciwa eksploatacja ujecia wymaga:

1. Prowadzenia systematycznych calodobowych odczytow wodomierza.

2. Nie przekraczania godzinowej wydajnos$ci ujecia.

3. Prowadzenia raz na kwartal pomiaréw zwierciadla wody 1 pomiarow wydajnosci
eksploatacyjnej studni oraz rejestrowania danych w ksiazkach eksploataci studni.

4. Wykonywania prawidtowej 1 biezacej konserwacji wszystkich urzadzen do poboru i
rozprowadzania wody.

5. Prowadzenia prawidlowej eksploatacji stacji uzdatniania wody i wymiany okresowe;j
ztoz filtracyjnych.

VIIL Whiosek Koncowy

W oparciu o dane i dokumenty zawarte w niniejszym operacie stawia si¢ wniosek o
zmiang pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Komunalnemu Zaktadowi Budzetowemu w
Serocku, ul. Nasielska 21, 05-140 Serock, na pobor wod podziemnych dla dwoch
wodociagéw gminnych, Decyzja Nr 120/2002 z dnia 3 kwietnia 2002 r. znak ZS
6223/27/28/29/01/02 Starosty Legionowskiego, w czg$ci zwiazanej z iloscia pobieranych wod
z ujecia wody w Stanistawowie Zegrzynskim oraz w czesci zwigzanej z ogdlnym poborem
wod, co wynika ze zwigkszonego poboru wod w Stanistawowie Zegrzynskim.
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Wnhioskuje sig, aby zmianie ulegly zapisy okreslajace pobor wod podziemnych:

1) W miejsce wielkosci ogotem Q $r.d = 4566,2 m’/d wnioskuje si¢ wpisanie
wielkosci ogotem Q $r.d = 4937,2 m*/d

2) W pkt. Il poz. 8 w miejsce ilosci:
W okresie wrzesien - marzec
Qsr.d =972 m’/d

Qmax. h=158m’/h

W okresie wrzesien - marzec
Qsr.d =2133m’/d

Qmax. h=34,7m’/h

wnioskuje si¢ wpisanie ilosci:
Qsr.d =517,0 m’/d
Qmax. h = 46,0 m*/h
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STRESZCZENIE ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI
SPORZADZONE W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Na terenie gminy Serock, w celu zapewnienia mieszkancom petniejszego dostgpu do
wody pitnej dostarczanej za posrednictwem wodociagéw gminnych oraz poprawe jej jakosci,
planowane sa inwestycje zwigkszajace wydajno$¢ tych wodociagdw i zmieniajace technologig
oczyszczania wody. Jedna z tych inwestycji jest zamierzona modernizacja stacji uzdatniania
wody w Stanistawowie Zegrzynskim. Projektuje si¢ gruntowna modernizacj¢ obiektu,
polegajaca na wymianie urzadzen technologicznych stuzacych do poboru wod podziemnych 1
do ich uzdatnienia oraz remoncie budynku wraz z instalacjami wewngtrznymi, ogrodzenia i
drogi wewngtrznej. Projekt przewiduje rowniez budoweg zbiornikow retencyjnych wody

uzdatnione;j.

18



