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PRZEPUSZCZALNA DLA WODY, BEZSPOINOWA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

NA BAZIE Z GRANULATU GUMOWEGO Z LEPISZCZEM POLIURETANOWYM gr. 1,1 cm
STRUKTURALNE POWLECZENIE NATRYSKOWE Z BARWIONEGO POLIURETANU

/ GRANULATEM GUMOWYM o gr. 0,20 c¢m

KOLOR CZERWONY fgczna grubose  gr. 1,30 cm
ASFALTOBETON D35/50 (warstwa $cieralna) gr. 3,0 cm
ASFALTOBETON (warstwa wigzqca) gr. 40 cm
KRUSZYWO KAMIENNE SZEROKOFRAKCJOWANE (0-63mm)  gr.20,0 cm

PIASEK qr.150 cm

GRUNT RODZIMY

PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
PRZEZ KORT TENISOWY/

BOISKO DO SIATKOWK|

(nawierzchnia poliuretanowa)

trawa naturalna

warstwa prochnicy
5-10 cm
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PRZEPUSZCZALNA DLA WODY, BEZSPOINOWA NAWIERZCHNIA- POLIURETANOWA

NA BAZIE Z GRANULATU GUMOWEGO Z LEPISZCZEM POLIURETANOWYM gr. 1,1 cm
STRUKTURALNE POWLECZENIE NATRYSKOWE Z BARWIONEGO POLIURETANU

7 GRANULATEM GUMOWYM o gr. 0,20 ¢m

KOLOR CZERWONY fgczna grubose  gr. 1,30 cm
ASFALTOBETON D35/50 (warstwa $cieralng) gr. 3,0 cm
ASFALTOBETON (warstwa wigzqca) gr. 4,0 cm
KRUSZYWO KAMIENNE SZEROKOFRAKCJOWANE (0-63mm)  ¢r.20,0 ¢m

PIASEK gr.150 cm

obrzeze 8x30x100
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PRZEKROJ PODLUZNY C-C
PRZEZ KORT TENISOWY/

BOISKO DO SIATKOWKI

(nawierzchnia poliuretanowa)
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RADEK GUZOWSKI

ARCHITEKT prrr r—
|1 w2

Wszystkie wymiary i rzgdne ndlezy sprawdzié na budowie, w przypadku niezgodnosci pomigdzy
projektem architekdonicznym, projektomi branzowymi a stanem istniejpcym nolezy uzgodnic 2

projektantem.

Unagi | oplsy zamieszezone w czgsel rysunkowe] projektu stanowlg integralng czgs¢ niniejszego
opracowanio.

Projekt jest chroniony Pravem Autorskim (Dz..94/24/83).

Wazystiie informocie zawarte w tym projekcie stanowiq wlasnost intelektuaing fimy "ARCHITEKT
RADOSEAW GUZOWSKI

1 nle wolno ich uzy¢ ponownle T reprodukowac bez pisemne] zgody wyze] wymienione] fimy.

PRZEKROJE PRZEZ BOISKO 5:::2':*"
DO SIATKOWKI/KORT TENIS.|  ancn.
MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO UNGWA
SEROCK , UL.PULTUSKA FAZA PW
DZ.NR EW. 10 DATA  10.2008
INWESTOR: GMINA MIASTO SEROCK
ADRES: SEROCK UL. PULTUSKA
AUTOR: Mgr inz. arch. Radostaw G i NR
PIECZATK 44/01/0L
PODPIS
OPRACOWAL: Mgr inz. arch. Adam Tokajuk PODPIS
Monika Kanty
SPRAWDZAJACY:| arch. Katarzyna Bialek NR UPRAANER
PIECZATKA: WA 224/01
PODPIS
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