+3.00

dachowka bitumiczna 0,5¢m
Dapa

deskowanie pefne 2.0 cm
kratownica

R

weing minerclna~ 18.0 cm
piyty kartonowo—gipsowe 1.2 crr

Py

R BB ST

metalowy sufit zewnetrzny

26 szczeling wentylacyjng

\r’:]‘\l\h(\hg

wieniec zelb.

413.00
4912 mm N

zaluzie aluminiowe

RADEK GUZOWSKI

ARCHITEKT

| |

pustak ceramiczny U” 25.0 cm

= styropian 10.0 cm

tynk na siotce 1.5 cm

10.15 P 7 015
yyyyyyy %ﬂﬂ;ﬁpf =)
res 1.0 cm
szlichta cementowa 4.0 ¢m s T
bloczek betonowy 2.0 cm %ygoppsg Ho
hydroizolocja ~ dysperbit PR 0apd termozgrzenalne PR
styropian_ekstrudowany 2.0 cm chudy befon ™ 10-15 cm
tynk_cokolowy 1o cm podsypka piaskowa 20.0° cm
3B 310 B, )
PRZEKROJ A-A

Wszystkie wymiary i rzgdne ndlezy sprawdzi¢ na budowis, w przypadku niezgodnosci pomigdzy
pm._bkhn architektonicznym, projektami branzowymi a stanem istniejocym ndlezy uzgodni¢ z

pro

Uwagi i opisy zamieszczone w czgsei rysunkowej projektu stanowiq integralng cz¢s¢ niniejszego
0.

opracowan

Projekt Jest chroniony Pravem Autorskim (Dz.1L94/24/83).
Wszystkle Informacje zawarte w tym projekele stanonlq wiasnose intelektualng firmy "ARCHITEKT
RADOSLAW GUZONSK"
i nie wolno ich uzy€ ponownie i reprodukowaé bez pisemnej zgody wyzej wymienionej frmy.

BUDYNEK ZAPLECZA SKaLA 1280
BRANZA:
PRZEKROJ A-A ARCH.
MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO UMOWA
SEROCK , UL.PULTUSKA FAZA PW
DZ.NR EW. l0 DATA 10.2008
INWESTOR: GMINA MIASTO SEROCK
ADRES: SEROCK UL. PULTUSKA
AUTOR: Mgr inz. arch. Radost NR
PIECZATKE: 44/01/0L
PODPIS
OPRACOWAL: | Antoni Byszewski Pooprs
Monika Kanty
SPRAWDZAJACY:| arch. Katarzyna Bialek NR UPRAWNER
PIECZATKA: WA 224/01
PODPIS
UWAG!: NR RYS.




