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RURY PIONOWE 1 x |f 48,3/3.2
POZOSTALE SKRATOWANIE |f 48,3 /3,2

SCIANA WSPINACZKOWA TYPU MONOLIT

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SCIANY WSPINACZKOWEJ

Pokrycie Sciny tworzq panele z laminatu na bazie wtkna szklanego, ©
ksztafcie przypominajgcym naturalne formy skalne o ksztafcie zgodnym z

zafqczong wizualizac|g.
Sciana wspinaczkowa wolno stojgca przeznaczona jest do ustawienia na

podfozu gruntowym na wykonanym w tym celu fundamencie
zelbetowym.Konstrukcje nosng czesci nadziemnej sciany wspinaczkowe]
stanowi znajdujgcy sie w objetosci bryfy laminatu trzon = kratownica

orzestrzenna spawana z rur okrggtych 48,3/3,2; oraz miejscowo 60,3/4,0.
fgczonych na

Trzon na wysokosSci bedzie skfadat sie z kolejnych segmentw

montazu.
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WYPASAZENIE SCIANY WSPINACZKOWEJ

chwyty — 300 szt. — do kazdego chwytu dofgczona jest Sruba

lina statyczna = 120m.;
lina dynamiczna = 20m.;

karabinek zakrecany typu HMS — 6 szt.
przyrzqd asekuracyjny typu kubek — & szt.

tasmowy przyrzqd do auto—asekuracji — Tszt,;
ekspresy — 5 szt

uprzqz wspinaczkowa biodrowa — 6 szt

pas piersiowy — 1 szt,;

tabliczka znamionowa =1 szt.;

klucz do srub typu ,jmbus” = 1 szt

WYMIARY SCIANY WSPINACZKOWEJ

podstawa wpisana w prostokgt = ok. 1,80 x 1,80 m.

wysokos¢ wiezy = ok. 38.0m,

powierzchnia wspinaczkowa $Sciany—= ok. 75 mZ2.
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RADEK GUZOWSKI

ARCHITEKT

|

wymiary i rzedne nale2y sprawdzié na budowie, w przypadku

Wszystie ezgodnosci pomiedzy
projekiem architektonicznym, projeklomi branzowymi o stanem istniejicym nalezy uzgodnit 2
m i opny zamieszczone w czgéci rysunkowej projektu stanowiq integraing cz¢é¢ niniejszegopy

opraconania.
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (DzU.94/24/83).

Wzystiie informacje zawarte w tym projekcie stanowiq wlasnos¢ intelektuaing firmy “ARCHITEKT
RADOSLAW GUZOWSKI*

1 nle wolno ich uzy¢ ponownle | reprodukowaé bez pisemne] zgody wyze] wymienione] firmy.
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