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OPIS - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejacego stadionu miejskiego w Serocku wraz
z budynkiem sanitarnym, trybunami, biezniami, boiskiem do tenisa, $cianka wspinaczkows i
parkingiem.

2.STAN ISTNIEJACY

Dziatka 1017 nalezaca do inwestora znajduja si¢ w Serocku przy ulicy Puttuskiej. Na
dziatce znajduja si¢ : budynek klubowy, stadion pitkarski wraz z trybunami na okoto 250
0s0b, stadion treningowy ,parkingi, budynek gospodarczy, garaze metalowe. Na dziatce
znajduja si¢ wszystkie niezb¢dne media.

Powierzchnia dziatki — 32 348 m?

Liczba miejsc parkingowych — 32 osobowych + 1 autokarowe

Trybuna — 250 miejsc

Powierzchnia catkowita zabudowy budynku i trybun wraz z parkingami, dojazdami i
terenami utwardzonymi — 2009 m?

3.STAN PROJEKTOWANY

Na wyzej wymienionej dziatce koncepcja modernizacji zaktada budowe
nowych, zadaszonych trybun w miejscu obecnych, rozbudowg istniejacego budynku
klubowego o pomieszczenia toalet dla widzow 1 szatnie dla oséb korzystajacych z boiska
tenisowego, modernizacje parkingdw oraz doposazenie terenu stadionu sportowego w
nast¢pujace elementy:

boisko do tenisa/siatkowki

$cianka wspinaczkowa

bieznia 60m

skocznia w dal

$ciezka zwirowa na koronie watu

schody 1 ciag pieszy biegnacy wzdtuz biezni

renowacja istniejacego parkingu przy ulicy Pultuskiej

budowa nowego ogrodzenia wraz z brama od ul. Puttuskiej

tablica informacyjna dotyczaca watow Napoleonskich przy parkingu

maszty flagowe przy stadionie

Dojazd na teren obiektu zapewniony jest od strony ulic Puttuskiej i Bolestawa Smiatego.

Przed budynkiem zmodernizowano parking dla gosci 1 otrzymano 17 samochodow, w tym

1 miejsca dla 0s6b niepetnosprawnych. Od strony ul. Pultuskiej zmodernizowany parking

liczy 25 miejsc postojowych dla samochodoéw osobowych i 1 dla autokarow.

Od strony obydwu ulic zapewniony jest dostgp pieszy.



4.DANE POWIERZCHNIOWE;

Powierzchnia dziatki — 32 348 m?

Powierzchnia catkowita zabudowy budynku i trybun wraz z parkingami, dojazdami i tere-

nami utwardzonymi — 2928 m?

Powierzchnia zabudowy dobudowanego budynku klubowego — 76,4m?

Powierzchnia trybun — 285 m?

Kubatura dobudowanego budynku — 304m3
Liczba miejsc parkingowych — 42

W tym dla oséb niepetnosprawnych —1
Liczba miejsc dla autokarow - 1



OPIS — PROJEKT MODERNIZACJI STADIONU

1.Dane ogdlne.

Zgodnie z zaleceniem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Warszawie, niniejszy
Projekt budowlany uwzglednia propozycje wytycznych konserwatorskich dla obszaru Stadionu
Miejskiego w Serocku i znajdujacych si¢ na nim fortyfikacji twierdzy Napoleonskiej. W projekcie
uwzgledniono rowniez ustalenia dotyczace stadionu miejskiego zawarte w notatce sporzadzone;j
przez Inwestora z spotkania z konserwatorem zabytkow ktére miato miejsce w Urzgdzie Miasta w
Serocku w dniu 04.09..2008.

1.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny modernizacji stadionu miejskiego w Serocku w
zakresie:

-projekt budowlano- wykonawczy trybun wraz z zadaszeniem- modernizowane i projektowane
trybuny na okoto 470 0s6b przy boisku trawiastym do pitki noznej

-projekt budowlano- wykonawczy biezni z nawierzchnia tartanowa

+projekt budowlano- wykonawczy skoczni do skoku w dal

-projekt budowlano- wykonawczy ptyty boiska do siatkowki/ kort tenisowy (nawierzchnia
syntetyczna)

-projekt budowlano- wykonawczy §ciany wspinaczkowej

+projekt budowlano- wykonawczy ciagéw pieszych

-projekt budowlano- wykonawczy parkingéw

+projekt budowlano- wykonawczy zespotu sanitarnego dla widzoéw

1.2.Materialy do projektowania.

«mapa do celéw projektowych w skali 1:500

-wizja lokalna

-inwentaryzacja fotograficzna terenu

-umowa zawarta z Inwestorem

«wytyczne Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw 1 Towarzystwa Przyjaciot Fortyfikacji
-badania geologiczne

1.3.Stan istniejacy.

Stadion Miejski w Serocku potozony jest na obszarze tzw. ,,Waléw Napoleonskich”. Granicg
wschodnia ternu Stadionu stanowi linia rozgraniczajaca ulicy Puttuskiej. Teren objety jest ochrona
konserwatorska.

W czgsci centralnej Stadionu znajduje si¢ boisko do pitki noznej poros$nigte trawa naturalna.
Istniejace boisko przeznaczone do modernizacji jest niewymiarowe ~ 85,0m x~40,0m.

Ze Studium Konserwatorskiego- Rawelin zachodni.

Zachowane waty na czotach wraz z fosa i przeciwskarpa. Waty siggaja od zewnatrz do wysokosci
8-10m, a od wewnatrz do 3-4m. Braki Rawelin stabo czytelne. Waly zniszczone z powodu
usytuowania wewnatrz rawelinu boiska sportowego z trybunami dla kibicow, wbudowanymi w wat
czota 1 budynkami towarzyszacymi.

Bastion zachodni- silnie zniszczony. Zachowany we fragmentach barku i czota péinocnego, o mato
czytelnym obrysie waldow. Fosa zniszczona zbyt blisko usytuowana zabudowa.



Wnhioski i zalecenia konserwatorskie dla pozostato$ci twierdzy napoleonskie;.

Istniejace do dzisiaj w Serocku stanowia unikalny w skali Polski przyktad fortyfikacji
napoleonskiej zachowanej w formie nie przebudowanej do czasow wspodtczesnych. Z tego powodu
nalezy otoczyc¢ je $cista opieka, zarowno konserwatorska jak 1 samorzadowa w celu uchronienia
przed dalsza dewastacja. Na terenie przewidywanej inwestycji znajduja si¢ nieczynne studzienki —
ujecia wody ogrodzone plotem.

1.4. Koncepcja

Koncepcja renowacji zaktada budowg nowych, zadaszonych trybun w miejscu obecnych,
rozbudowg istniejacego budynku klubowego oraz doposazenie terenu stadionu sportowego w
nastgpujace elementy:

- boisko do tenisa/siatkowki

- $cianka wspinaczkowa

- bieznia 60m

- skocznia w dal

- Sciezka zwirowa na koronie watu

- schody 1 ciag pieszy biegnacy wzdhiz biezni

- renowacja istniejacego parkingu przy ulicy Pultuskiej

- budowa nowego ogrodzenia wraz z brama od ul. Puttuskie;j

- tablica informacyjna dotyczaca watow Napoleonskich przy parkingu

- maszty flagowe przy stadionie
Projektowane trybuny wykorzystuja naturalne pochylenie watoéw obronnych. Konstrukcja
zadaszenia stalowa — ciggnowa z przekryciem z poliwgglanu jest lekka i transparentna. Swym
wygladem nie bedzie przestania¢ watow 1 ich dominowac. Dojscie do trybun zaprojektowano z
kostki brukowe;j, obej$cie po koronie zostanie skorygowane w celu uzyskania zgodnie z
wytycznymi konserwatorskimi regularnego przebiegu oraz wykonane z thucznia kwarcytowego.
Kontynuacja §ciezki jest chodnik wiodacy do parkingu przy ul. Puttuskiej. Przed wejsciem od
strony parkingu zaprojektowani nowe estetyczne ogrodzenie 1 bramg. Brama ta ma rowniez
znaczenie symboliczne. Znajduje si¢ bowiem na osi dawnego zatozenia obronnego, ktéra trafia w
naroznik rawelinu. Przy bramie zaprojektowano tablice informacyjna, na ktorej znajdzie si¢ mapa 1
opis historycznego rawelinu.
Bieznie 1 boisko znajduja si¢ po przeciwnej stronie trybun wraz z masztami flagowymi. Zmieniona
zostala aranzacja parkingu, a przed wej$ciem na teren boiska zaprojektowano plac oraz kilka tawek.

1.5. Rozbiorki

Elementy przeznaczone do rozbidrki to:
- trybuny zelbetowe wraz z siedzeniami
- balustrada stalowa przy schodach wiodacych na trybuny
- nieskonczony tacznik istniejacego budynku
- ogrodzenie wedlug zatacznika graficznego
- niedzialajace studzienki ujecia wody
- garaze metalowe
- budynek gospodarczy

2. Trybuny.
Projekt zaklada zburzenie istniejacych przy trawiastym boisku do pitki noznej trybun oraz budowe

nowych o podobnym rysunku wraz z zadaszeniem. Nowe trybuny usytuowane sa w osi boiska.
Liczba miejsc siedzacych — 470. Konstrukcja trybun zelbetowa, monolityczna. Zabezpieczenie



farbami przeciwwilgociowymi i antyposlizgowymi w kolorze szarym. Siedziska plastikowe z
oparciem, w kolorze zielonym, np. Model WO —06 firmy Prostar . Siedzenia montowane
bezposrednio do betonu, oprocz ostatniego rzedu ktory jest mocowany na Profilach stalowych
40x100mm, ktore sa mocowane do betonu. Trybuny przy boisku do pitki noznej przekryte
zadaszeniem z poliwgglanu na konstrukcji stalowej . Elementy stalowe siedzenf, zadaszenia i
balustrad malowane w kolorze szarym RAL 7000. Odwodnienie dachu zaprojektowano w postaci
kanatéw biegnacych do studzienek rozsaczajacych . Rynna odprowadzajaca wodg z zadaszenia —
PVC kolor szary Ral 7000. Poliwgglan grubosci 20mm kolor mleczno-biaty. Trybuny sa
wydzielone ogrodzeniem od boiska pitkarskiego, w odgrodzeniu furtka umozliwiajaca bezposrednie
wejscie na plyte boiska pitkarskiego.

2.1.Bieznia 4-torowa- dlugos¢ 60 m.

We wschodniej czgsci terenu zaprojektowano bieznig 4-torowa o wymiarach: szerokos¢ 5,09m x
dtugos¢ 60,0m z pasem startowym (5,09m x 10,00) 1 pasem konczacym bieznig (5,09 m x 17,00m).
Laczna dtugo$¢ biezni 87,0m.

Cato$¢ biezni ograniczona obrzezem betonowym o wymiarach 8cm x 30cm x 100cm, na fawie z
oporem z betonu B15, na podsypce piaskowej o grubosci 10cm.

2.1.1.Nawierzchnia biezni 4-torowej

Projekt zaklada nawierzchnig sportowa biezni poliuretanowa, bez spoinowa, nie prefabrykowana o
facznej grubosci 13 mm:

Pozycja | Okreslenie parametru, jednostka Warto$¢ wymagana
1 Grubos$¢ catkowita 13 mm
2 Przepuszczalno$¢ dla wody Nie
3 Konstrukcja: baza z granulatu gumowego SBR z
lepiszczem poliuretanowym gr. 10mm; wylewka -
poliuretanowa w kolorze czerwonym z zatopionym
barwnym granulatem EPDM, grubo$¢ warstwy 3mm
4 Wytrzymato$¢ na rozciaganie (MPa) >0,60
5 Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu (%) >40,0
6 Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie (N) >80
7 Scieralno$é (mm) <0,4
8 Zmiana wymiarow w temp. 60 °C 0,02+10%
9 Twardos¢ wedtug metody Shore'a (Sh.A) >50
10 Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: >0,35
- w stanie suchym >0,30
- w stanie mokrym
11 Odporno$¢ na uderzenie: <750
- powierzchnia odcisku kulki, (mm?) bez zmian
- stan powierzchni po badaniu
12 Odporno$¢ na dziatanie zmiennych cykli <0,70
hydrotechnicznych oceniona:




- przyrostem masy, (%)
- zmiang wygladu zewngtrznego

13 Mrozoodpornos$¢ oceniona: <0,80
- przyrostem masy, (%)
- zmiang wygladu zewngtrznego

14 Odporno$¢ na starzenie w warunkach sztucznych, 5
oceniona zmiang barwy po naswietleniu, ( nr skali
szarej)

15 Masa powierzchniowa nawierzchni 14,2+10%

2.1.2. Podbudowa biezni 4-torowej.

Przekrdj przez podbudowe:

- koryto (grunt rodzimy)

- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 15 cm,

- warstwa konstrukcyjna z tlucznia o frakcji 0-63mm, gr.20cm
- warstwa wiazaca z asfaltobetonu, gr. 4cm

- warstwa $cieralna z asfaltobetonu, gr.3cm.

Podbudowg nalezy oddzieli¢ za pomoca obrzezy betonowych 100x30x8cm ustawione na twie
betonowej z betonu B15 na podsypce piaskowej o gr.10cm z oporem. Na powierzchni boiska nalezy
wyprofilowaé spadek poprzeczny o wartosci 0,5%.

2.2.Rozbieznia do skoku w dal

We wschodniej czgsci Stadionu, wzdtuz projektowanej biezni 4-torowej zaprojektowano rozbieznig
do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej. Dtugos¢ rozbiezni 41,0m, rozbieznia zakonczona
skrzynia z piaskiem o wymiarach 3,0m x 8,0m.

2.2.1. Nawierzchnia rozbieini do skoku w dal.

Projekt przewiduje nawierzchnig sportowa rozbiezni poliuretanowa, bezspoinowa, nie
prefabrykowana o tacznej grubosci 13mm:

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana
Grubos¢ catkowita 13 mm
2 Przepuszczalno$¢ dla wody Nie

Konstrukcja: baza z granulatu gumowego SBR z -
lepiszczem poliuretanowym gr.10mm; wylewka
poliuretanowa w kolorze czerwonym z zatopionym
barwnym granulatem EPDM, grubo$¢ warstwy 3mm.

4 Wytrzymalo$¢ na rozciaganie (MPa) >0,60

Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu (%) >40,0

6 Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) >80




7 Scieralno$é <0,4

Zmiana wymiaréw w temp. 60°C 0,02+10%
9 Twardos¢ wedhug metody Shore'a >0,50
10 Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: >0,35
- w stanie suchym >0,30
- w stanie mokrym
11 Odporno$¢ na uderzenia: <750
- powierzchnia odcisku kulki (mm?) bez zmian
- stan powierzchni po badaniu
12 Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli <0,70
hydrotechnicznych oceniona: bez zmian

- przyrostem masy,
- zmiang wygladu zewnetrznego (%)

13 Mrozoodpornos$¢ oceniona: <0,80
- przyrostem masy, bez zmian
- zmiang wygladu zewngtrznego (%)
14 Odpornos$¢ na starzenie w warunkach sztucznych, 5
oceniona zmiang barwy po naswietleniu, (nr skali (bez zmian)
szarej)
15 Masa powierzchniowa nawierzchni (kg/m?) 14,2+10%

Odwodnienie rozbiezni, poprzez nachylenie powierzchni (0,5 % spadku) w kierunku potudniowej
granicy dziatki, bezposrednio w teren.

2.2.2. Podbudowa rozbieini do skoku w dal.

Przekroj przez podbudowe:
-koryto,
-warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 15cm,
-warstwa konstrukcyjna z thucznia o frakcji 0-63mm, gr. 20cm,
-warstwa wiazaca z asfaltobetonu, gr. 4cm,
-warstwa §cieralna z asfaltobetonu, gr.3cm.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ za pomoca obrzezy betonowych 100x30x8cm ustawione na tawie
betonowej z betonu B15 na podsypce piaskowej o gr. 10cm z oporem. Na powierzchni boiska
nalezy wyprofilowa¢ spadek poprzeczny o wartosci 0,5%.

2.3. Boiska do pilki siatkowej i kort tenisowy na wspoélnej plycie.
We wschodniej czgsci Stadionu, réwnolegle do projektowanej biezni przewidziano ptytg boiska
nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 36,57m x 18,27 m, na ktérej przewidziano:

«kort tenisowy, o wymiarach 36,57m x 18,27m z pasem autowym szerokosci 6,40m wzdtuz

krotszych bokdéw 1 pasem szerokosci 4,64 m wzdhuz dtuzszych bokéw boisk
+boisko do pitki siatkowej, o wymiarach 9,0m x 18,0m usytuowane na srodku ptyty.



Calos$¢ ptyty boisk ograniczona obrzezem betonowym o wymiarach 8cmx30cmx100, na tawie z
betonu B15, jedynie od strony wschodniej korytem odwadniajacym z kratka typu Aco, na tawie
betonowej(B15). Ptyta boiska wyposazona jest w tuleje stalowe do zamocowania stupkéw do
tenisa 1 pitki siatkowej. Tuleje zamocowane sa na fundamentach betonowych o wymiarach:
40x40x100cm. Powierzchnia boiska do tenisa - kolor ceglasty, pozostate czg¢$¢ wygrodzonego
boiska kolor zielony.

2.3.1. Nawierzchnia

Jako warstwe¢ wykonczeniowa boiska do pitki siatkowej/ kortu tenisowego, przyjmuje si¢
bezspoinowa, nie prefabrykowana nawierzchnig poliuretanowa o nastgpujacych minimalnych

parametrach:

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Warto$¢ wymagana
Grubos¢ catkowita 13 mm

2 Przepuszczalno$¢ dla wody tak
Konstrukcja nawierzchni: baza z granulatu gumowego |-

z lepiszczem poliuretanowym gr.11mm; strukturalne
powleczenie natryskowe z barwionego poliuretanu z
granulatem gumowym o gr.2mm

4 Wytrzymato$¢ na rozciaganie (MPa) >0,70

5 Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu (%) 53+£3

6 Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie (N) >100

7 Scieralno$é (mm) <0,09

8 Zmiana wymiaréw w temp. 60°C <0,02

9 Twardo$¢ wedlug metody Shore'a (Sh.A) 65+ 5

10 Przyczepnos¢ do podktadu: >0,6
-betonowego >0,5
-asfaltobetonowego >0,5
-z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu
gumowego 1 spoiwa PU

11 Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: >0,35
-w stanie suchym >0,30
- w stanie mokrym

12 Odporno$¢ na uderzenie: 500 £ 25
-powierzchnia odcisku kulki, bez zmian
-stan powierzchni po badaniu (mm?)

13 Odporno$¢ na dziatanie zmiennych cykli <0,70
hydrotechnicznych oceniona: bez zmian
-przyrostem masy
-zmiang wygladu zewnetrznego(%)

14 Wyglad zewngtrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej
strukturze i barwie, mieszanina
granulatu EPDM 1 spoiwa PU

15 Mrozoodpornos$¢ oceniona: <0,80
-przyrostem masy, bez zmian

-zmiang wygladu zewnetrznego (%)




16 Odporno$¢ na starzenie w warunkach sztucznych, 5
oceniona zmiang barwy po naswietleniu, (nr skali bez zmian
szarej)

17 Masa powierzchniowa nawierzchni (kg/m?) 12,0 0,5

2.3.2. Przekrdj przez podbudowe:
-koryto
-warstwa odsaczajaca z piasku o gr.15cm,
-warstwa konstrukcyjna z tlucznia o frakcji 0-63mm, gr.20cm,
-warstwa wiazaca z asfaltobetonu, gr.4cm,
-warstwa §cieralna z asfaltobetonu, gr.3cm.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ za pomoca obrzezy betonowych 100x30x8cm ustawione na tawie
betonowej z betonu B15 na podsypce piaskowej o gr.10 cm z oporem. Na powierzchni boiska
nalezy wyprofilowa¢ spadek poprzeczny o wartosci 0,5%. Zrzut wod opadowych odbywacé si¢
bedzie za posrednictwem odwodnienia liniowego typu Aco do systemu studni chtonnych.
Uwagal

Nalezy wykaza¢ si¢ posiadaniem specjalistycznych urzadzen do montazu nawierzchni.
Nawierzchnia jest przepuszczalna i bezspoinowa. Wymagany certyfikat IAAF (Federacji
lekkoatletycznej).

2.3.3. WyposaZenie sportowe kortow tenisowych zewnetrznych.
Tenis ziemny:
Stupki aluminiowe, montowane w tulejach z naciagiem wewngtrznym, siatka catosezonowa
(czarna), tasma $rodkowa, kotwiczka do tasmy srodkowej, podporki singlowe. I1os¢: 1 zestaw.
Systemowe gniazda i zaslepki.

2.3.4. WyposaZzenie sportowe dla boisk do pitki siatkowej
Stupki stalowe, ocynkowane, kwadratowe, montowane w tulejach , siatka. [lo$¢: 1 zestaw.
Systemowe gniazda i zaslepki.

2.3.5. Ogrodzenie kortow tenisowych/ boiska do pitki siatkowe;j.

Przewiduje si¢ wykonanie ogrodzenia- pitkochwytoéw kortow o wysokosci catkowitej 4 m wg
ponizszego opisu:

-konstrukcja nos$na: stupy stalowe z profili zamknigtych 80x80mm, ocynkowanych 1
malowanych proszkowo w kolorze zielonym, rozstaw stupéw maksymalnie 3 m, stupy narozne z
zastrzalami sko$nymi od wysokos$ci 2m, posadowienie w gruncie za pomoca stop fundamentowych
40x40cm do gt. 100cm,

-wypehienie: sie¢ grodzaca polipropylenowa z linki o §r. 3mm i oczku o wymiarach
45x45mm, catosezonowa, w kolorze zielonym rozpigta na linkach stalowych w oplocie
syntetycznym, mocowanie linki na poziomie nawierzchni oraz na wysokosci 4 m. Pitkochwyt od
strony potnocnej stuzy rowniez boisku bocznemu.

2.3.6. Roboty ziemne zwiqzane 7 boiskami

W zwiazku wpisaniem biezni i boisk w istniejace warunki wysoko$ciowe, nalezy przeprowadzié
odpowiednia niwelacje terenu. W sktad tych prac wchodzi;
- wyprofilowanie skarp przy biezni, rozbiegu do skoku w dal, schodow na rawelin,
istniejacego boiska treningowego.



- Budowa murkow oporowych pomigdzy boiskiem treningowym i boiskiem do
tenisa/siatkowki oraz naokoto wiat stadionowych dla zawodnikow

2.4. Sciana wspinaczkowa

W potudniowej czgsci terenu, za budynkiem zaplecza zaprojektowano §ciankg wspinaczkowa o
zroéznicowanych wysokos$ciach. Konstrukcja scianki stalowa na fundamentach zelbetowych.
Powierzchnia trzech §cianek systemowa, wykonana przez wyspecjalizowana firme. Scianka
znajduje si¢ na placu wylozonym nawierzchnia poliuretanowa, jak na terenie boiska do siatkowki ,
w kolorze zielonym.

2.5. Parkingi.

W potudniowej i potudniowo- wschodniej czg$ci terenu, zaprojektowano parkingi na samochody
osobowe. Konstrukcja parkingéw wedtug projektu drogowego.

2.6. Chodniki- ciagi piesze

Chodniki zaprojektowano z kostki typu mariensztat w kolorze szary antracyt, grubosci 8,0cm na
podsypce piaskowej, grubosci 4cm i podbudowie z pospoiki grubosci 10cm, ograniczone obrzezem
betonowym 8cmx30cmx75cm na tawie betonowej zwyktej. Beton B15.

2.7. Sciezka na szczycie walu

Chodnik prowadzacy na trybuny wykonany jest z kostki brukowej typu Mariensztat. ROwniez tym
materiatem obtozone sa istniejace schody betonowe. Balustrada wykonana jest z stali malowanej
proszkowo na RAL 7000, pochwyt drewniany bejcowany na kolor Orzech i lakierowany.

Sciezka na szczycie watu od konca trybun do schodéw w narozniku potnocno-wschodnim boiska
zaprojektowana jest jako $ciezka zwirowa. Warstwa wierzchnia — 5 cm kruszywa kwarcytowego na
podsypce 10 cm podsypce z pospdtki. Obrzeze betonowe ( 6x20cm) na podsypce piaskowo
cementowej. Schody wytozone sa kostka typu Mariensztat. Balustrady stalowe malowane w kolorze
RAL 7000 z drewnianym pochwytem

2.8. Ogrodzenie i brama Parkingu

Ogrodzenie jest wykonane s ksztaltownikéw stalowych malowanych w kolorze szarym RAL 7000.
Stupki konstrukcyjne 10x10cm zamocowane sa na fundamentach betonowych 40x40x100cm.
Brama wej$ciowa sktada si¢ z trzech ram ; dwoch z stali nierdzewnej satynowej 1 jedna (§rodkowa)
drewniana bejcowana i lakierowana w kolorze orzech.

2.9. Tablica informacyjna

Postument pod tablicg zaprojektowany jest jako walec z betonu polerowanego architektonicznego,
zabezpieczonego przeciwwilgociowo. Walec jest $cigty na gorze .Do tej plaszczyzny
przymocowana jest tablica informacyjna szklana z nadrukowanym tekstem informacyjnym. Tablica
przymocowana jest §rubami z stali nierdzewnej i na podktadkach/ tulejach z tego samego
materiatu.

3. Budynek zaplecza



3.1.  Stan surowy budynku zaplecza

3.1.1. Fundamenty budynku zaplecza

Przyjeto posadowienie bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych. Projektuje si¢ tawy
fundamentowe zelbetowe wylewane z betonu B25. Zbrojenie gora i dolem stala zebrowana AIII
RB500W (D12 i O8). Strzemiona 8 mm rozmieszczone co 20cm ze stali jw.

Przyjeto stala wysokos¢ taw 1 stop fundamentowych h=100cm. Pod fawami i stopami
fundamentowymi przyjeto 10 cm warstwe chudego betonu (B15).

Na tawach i stopach fundamentowych nalezy wykona¢ izolacj¢ pozioma z dwu warstw papy na
lepiku lub papy termozgrzewalne;.

Izolacja pionowa taw i stop fundamentowych z powtok asfaltokauczukowych ( malowanie
trzykrotne).

3.1.2. Sciany fundamentowe

Sciany zewnetrzne fundamentowe- murowane trojwarstwowe- grubosci 45cm

od wewnatrz: hydroizolacja powlokowa z dysperbitu, 25cm bloczek betonowy na zaprawie
cementowej marki 8.0; dysperbit, styropian grubosci 8 cm, bloczki betonowe 12 cm, hydroizolacja
z dysperbitu.

Wszystkie §ciany fundamentowe zostana oddzielone od $cian nadziemia izolacja pozioma z dwu
warstw papy na lepiku lub papy termozgrzewalnej.

3.1.3.Sciany nadziemia budynku zaplecza.

-Sciany zewnetrzne nadziemia: trojwarstwowe, grubosci 37 cm; tj 25 cm pustak ceramiczny
,U”klasy 150 na zaprawie cementowo- wapiennej , styropian grubosci 10cm, tynk na siatce.
Sciany wewngtrzne: systemowe z ptyt gipsowych grubosci 12 cm wypelnione wetng mineralna
zgodnie z normami.

3.1.4.Kominy budynku zaplecza.

-kominy wentylacyjne- pustak ceramiczny o wymiarach 19cm x 19cmx 24cm, wentylacyjny,
obmurowany cegla ceramiczng pelna na zaprawie cementowej marki 8.0.

3.1.5.Dach
Dachowka bitumiczna w kolorze dachoéwki budynku istniejacego.
3.1.6. Nadproza, wienice w budynku zaplecza.

Nadproza i wience zelbetowe, wylewane, beton klasy B25; zbrojenie podtuzne pretami O 8 ze stali
A-ITIN RB500W.

3.1.7.Wigzba dachowa budynku zaplecza.

Kratownica drewniana wedlug projektu konstrukc;ji.

3.1.8.1zolacje budynku zaplecza.

«Izolacja pozioma taw fundamentowych 2x papa dachowa na lepiku lub papa termozgrzewalna



«Izolacja pionowa zewngtrznych $cian- powtoka np. z dysperbitu- 2 warstwy.
«Izolacja pozioma posadzek na gruncie- papa termozgrzewalna lub 2 x papa dachowa na lepiku.

3.2.Materialy i roboty wykonczeniowe budynku zaplecza.

3.2.1Podlogi:
-gres antyposlizgowy 1.0cm
-szlichta cementowa 4.0-5.0 cm
-styropian M20 4.0cm
—folia pvc
-papa termozgrzewalna
-chudy beton 10.0-15.0cm
-podsypka piaskowa 20.0cm

W pomieszczeniach mokrych hydroizolacja wywinigta na $ciany do wysokosci 0,60m.
3.2.3 Wykonczenie $cian:

zewnetrzne- tynk silikonowy barwiony w masie, kolor jak na budynku sasiednim,
wewnetrzne- gipsowo-kartonowe gr. 10 cm — zgodnie z projektem np. typu Lafarge Nida
Gips CW 75/100/1-12,5 - $ciany szatni i toalet - min. 37 dB

gipsowo-kartonowe wodoodporne — §ciany sanitariatow, typu np. Lafarge Nida Gips
gr.10cm - CW50/100/2-12,5

pomieszczeniach mokrych (we, umywalnie) ptyty g-k wodoodporne oraz glazura zgodnie z
rysunkami wngtrz i tabelami wykonczen pomieszczen.

-parapety wewnetrzne- konglomerat kamienny

-parapety zewnetrzne- obrobka blaszana

3.2.4 Wykonczenie zewnetrzne

-rynny i rury spustowe dachu- o przekroju @ 10- plastikowe w kolorze zblizonym do
koloru dachéwki bitumicznej;
-obrobki blacharskie- z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze zblizonym do

dachowki
-zaluzje zewnetrzne- aluminiowe w kolorze braz np. Luxalon 84r.

3.2.5.Sufity.

Sufity z ptyt G-K podwieszane do rusztu mocowanego do dolnego pasa kratownic drewnianych.
Pomigdzy kratownicami ocieplenie z welny mineralne;.

3.3.0kna

Okna zewngetrzne nalezy wykonywac z profili ze szczelina termiczna, malowanych proszkowo,
(kolor powtoki wykonczeniowej - RAL 9010 (pure white) z hermetycznie uszczelnionym
przeszkleniem z szyby zespolone;.

Okucia, klamki, zawiasy itp. wykonczone w kolorze identycznym jak profile.

Okna otwierane do mycia, zabezpieczone zamkiem na kluczyk.

Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta dla okien U < 1,50 W/m2K.

3.4.Slusarka drzwiowa



drzwi wewnetrzne- typowe drewniane wzmocnione, do pomieszczen mokrych z dolnymi
kratkami wentylacyjnymi; do pomieszczen toalet z samozamykaczami hydraulicznymi.
Malowane w kolorze RAL 9010 - biate

drzwi zewnetrzne- pelne stalowe z naswietlem, malowane w kolorze drzwi sasiedniego
budynku, wyposazone w zamek antypaniczny i samozamykacz hydrauliczny

3.5.Zestawienie powierzchni i kubatury budynku zaplecza.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY BUDYNKU ZAPLECZA

nr |nazwa M2 posadzka sufit Sciany uwagi
1 |Przedsionek 1. 3,8 | Ptytki GK. GK.
gresowe malowane | Malowane
Kolor bialy |kolor bialy.
Sciana
szczytowa
kolor NCS
1580-Y90R
2 | Toaleta 5,3 |Phytki GK. Wedtug
damska- gresowe malowane rys. Wnetrz
umywalnia Kolor biaty
3 |Toaleta 5,8 | Phytki GK. Wedtug
damska- gresowe malowane | rys. wngtrz
sanitariaty Kolor biaty
4 | Toaleta meska- 5,3 | Phytki GK. Wedlug
umywalnia gresowe malowane rys. Wnetrz
Kolor biaty
5 | Toaleta mgska- 5,4 |Ptytki GK. Wedtug
sanitariaty gresowe malowane rys. Wnetrz
Kolor biaty
6 |Przedsionek 2. 8,2 | Ptytki GK. GK.
gresowe malowane Malowane
Kolor bialy | kolor bialy
7 | Toaleta dla 4,7 | Plytki GK. Wedtug
niepetnosprawn gresowe malowane  |rys. wngtrz
ych Kolor biaty
8 |Toaleta dla 4,2 | Plytki GK. Wedtug
sportowcow 1. gresowe malowane rys. Wnetrz
Kolor biaty
9 |Szatnia dla 6,9 | Plytki GK. GK. Szafki
sportowcow 2. gresowe malowane Malowane |metalow
Kolor bialy |kolor - e. RAL
biaty 7000,
tawki
stalowe
Ral




7000,
siedziska
drewnian
e — klon
lakier
10 | Toaleta dla 3,6 |Ptytki GK. Wedtug
sportowcow 2. gresowe malowane rys. Wnetrz
Kolor biaty
11 |Szatnia dla 5,6 | Ptytki GK. GK. Szafki
sportowcow 1. gresowe malowane Malowane |metalow
Kolor biaty |kolor - e. RAL
biaty 7000,
tawki
stalowe
Ral
7000,
siedziska
drewnian
e — klon
lakier
Razem 58,8
powierzchnia netto
budynku
Powierzchnia 76,4
catkowita budynku
Powierzchnia 76,4
zabudowy budynku
Kubatura budynku

3.6.0chrona Przeciwpozarowa

Budynek rozbudowywany jest budynkiem niskim i nalezy do kategorii ZL3.
Projektowana rozbudowa nie zmienia istniejacych warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;.
Rozbudowa stanowi jedynie zaplecze dla widzéw i 0sob korzystajacych z budynku.

3.7. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Nawierzchnia ciagéw komunikacyjnych 1 pomieszczen wykonana bedzie z materiatéw nie
powodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.

Umieszczanie odbojow, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzadzen
wystajacych ponad poziom ptaszczyzny dojscia w szerokos$ci drzwi wejsciowych do
pomieszczen jest zabronione.

Przed wej$ciami do budynku zapewnione bgdzie elektryczne o$wietlenie zewngtrzne.

W drzwiach prowadzacych do wydzielonych ustgpdw oraz pomieszczen izolujacych
zapewnione beda w dolnej cze$ci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m*
dla doptywu powietrza. Drzwi prowadzace do pomieszczenia ustepéw wyposazone beda w
samozamykacze (dotyczy takze drzwi laczacych pomieszczenie izolujace z dalsza cze$cia
budynku). Pomieszczenia ustgpodw meskich wyposazone zostana w wpust kanalizacyjny z



syfonem 1 kratka oraz zawory wodociagowe ze ztaczka do weza.

. Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych pokryte beda do wysokosci co najmniej 2,05m
glazura a powyzej malowane farbami zmywalnymi, gtadkim, nienasiakliwym i
odpornym na dziatanie wilgoci.

« W pomieszczeniach szatni zapewnione bgda miejsca siedzace. W pomieszczeniach budynku
zapewnione bgda odpowiednie temperatury obliczeniowe wg PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo.
Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

«  Sztuczne o$wietlenie elektryczne wykonane bedzie zgodnie z PN-84/E-02033 Oswietlenie

wngetrz Swiattem elektrycznym.

« Zaktlada sig korzystanie z pomieszczenia porzadkowego umieszczonego w istniejacej czgsci
budynku
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