obrzeze 8x30x100

NAWIERZCHNIA AKRYLOWO—-POLIURETANOWA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: MATA Z GRANULTU GUMOWEGO, NIE PREFABRYKOWANA
(UKLADANA NA TERENIE BUDOWY, WYKONCZENIE AKRYLOWE

(GRUNTOWANIE + CZTERY WARSTWY)

KOOR NAWIERCHNI ZGODNY Z KARTA KOLOROW PRODUCENTA

trawa naturalng betonowe

warstwa prochnicy
e 410.00

KOLOR CZERWONY lgczna grubose gr. 0,60 cm
ASFALTOBETON — WARSTWA SCIERALNA gr. 3,0 cm
ASFALTOBETON — WARSTWA WIAZACA gr. 40 cm
TEUCZEN KAMIENNY-WARSTWA WYRONUJACA | PROFILUJACA

0 frakeji 0-63mm gr.10,0 cm
WARSTWA ODSACZAJACA 7 PIASKU gr. 10,0 cm

GRUNT RODZIMY

1877 e

PRZEKROJ POPRZECZNY G-G
PRZEZ KORTY TENISOWE

(nawierzchnia akrylowo—poliuretanowa)

kratka Aco

trawa naturalna
warstwa prochnicy

NAWIERZCHNIA AKRYLOWO—-POLIURETANOWA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: MATA Z GRANULTU GUMOWEGO, NIE PREFABRYKOWANA
(UKLADANA NA TERENIE BUDOWY, WYKONCZENIE AKRYLOWE

(GRUNTOWANIE + CZTERY WARSTWY)

KOOR NAWIERCHNI ZGODNY Z KARTA KOLOROW PRODUCENTA

beton B15

PRZEKROJ PODLUZNY H-H
PRZEZ KORTY TENISOWE

(nawierzchnia akrylowo—poliuretanowa)

obrzeze 8x30x100

KOLOR CZERWONY lgczna grubosé gr. 0,60 cm
ASFALTOBETON — WARSTWA SCIERALNA gr. 3,0 cm
ASFALTOBETON — WARSTWA WIAZACA gr. 40 cm
TLUCZEN KAMIENNY-WARSTWA WYRONUJACA | PROFILUJACA

0 frakcji 0-63mm gr.10,0 ¢m
WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU gr. 10,0 cm

GRUNT RODZIMY

5-10 cm

| 314

betonowe
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Wszystkie wymiary i rzgdne ndlezy sprawdzié na budowie, w przypadku niezgodnosci pomigdzy
projektem architekdonicznym, projektomi branzowymi a stanem istniejpcym nolezy uzgodnic 2

projektantem.

Unagi | oplsy zamieszezone w czgsel rysunkowe] projektu stanowlg integralng czgs¢ niniejszego
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Wazystiie informocie zawarte w tym projekcie stanowiq wlasnost intelektuaing fimy "ARCHITEKT
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1 nle wolno ich uzy¢ ponownle T reprodukowac bez pisemne] zgody wyze] wymienione] fimy.
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