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I.  POMIARY I PROGNOZY NATEZENIA RUCHU

Pomiary nat¢zenia ruchu na ciagach komunikacyjnych w rejonie projektowanej ktadki
zostaly wykonane w zalaczonym oddzielnym opracowaniu pt ,,POMIARY I PROGNOZA
NATEZENIA RUCHU NA DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 632 W DEBEM, W REJONIE
PROJEKTOWANEJ KEADKI DLA PIESZYCH ROWEROW?” autor Krzysztof Rosiek.

Badania przeprowadzono dnia 18 maja. Trwatly cala dobg. Zastosowano system EUTRA
2, wykorzystujacy rejestracje wideo. Na podstawie zebranych danych przeprowadzono
prognozg natgzenia ruchu.

W wyniku przeprowadzonych pomiarow stwierdzono nastgpujace natg¢zenia ruchu
pojazdow silnikowych , pieszych i rowerow:

Dobowe natgzenie ruchu pojazdoéw silnikowych na drodze nr 632:
Pomiar rok 2008 - 7 830 pojazdéw/dobe

Prognoza na rok 2010 - 7453 pojazdéw/dobeg

Prognoza na rok 2010 - 11 415 pojazdow/dobe

Dobowe natezenie ruchu pieszych i rowerzystow:

Piesi na przej$ciu w miejscu projektowanej ktadki
38 osob/dobe — rok 2008

Piesi i rowerzysci aktualnie omijajacy istniejace przejscie przez drogg nr 632
77 os6b/dobe — rok 2008

Prognozy nie przewiduja zwigkszenia nat¢zenia ruchu dla pieszych i rowerzystéw na rok
2010 1 rok 2020.

II. OPIS TECHNICZNY

1. Nazwa zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny ktadki pieszo — rowerowej z
mozliwo$cia doraznego przejazdu samochodéw o tonazu do 3,5 tony w miejscowosci Dgbe
nad droga wojewodzka nr 632.

2. Zamawiajacy
Miasto i Gmina Serock ul. Rynek 21, 05-140 Serock.

3. Nazwa jednostki projektowe;j

Transmost Sp. z 0.0. 02-736 Warszawa, ul. Wrébla 21

4. Podstawa opracowania

Umowa nr PRI1.30/08 z dn. 07.04.2008 r. — zlecenie Urzgdu miasta gminy Serock na
opracowanie koncepcji budowy ktadki dla ruchu pieszo — rowerowego w miejscowosci Debe.

TRANSMOST Sp. z 0.0. -3-



KONCEPCJA KELADKI PIESZO-ROWEROWEJ W MIEJSCOWOSCI DEBE NAD DROGA WOJEWODZKA nr 632

CZESC OPISOWA
5. Sklad zespolu projektowego
LP. Imig i Nazwisko Nr uprawnien Stanowisko
1 Mgr inz. Robert Kurzeja MAP/0080/POOM/05 projektant mostowy
2 Mgr inz. Wojciech Lyzwa KBU1a-2126-1/70 weryfikator, mostowy
3 Mgr inz. Mariusz Sniadecki opracowanie graficzne

6. Materialy do projektowania

Opracowanie koncepcji ktadki wykonano na podstawie:
a) mapy sytuacyjno-wysokosciowej,
b) inwentaryzacji terenu istniejacego.

e Wykaz norm i przepiséw prawnych.

- PN-85/S-10030  Obiekty mostowe. Obciazenia.

- PN-86/B-02480  Grunty budowlane, okreslenia symbole.

- PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.

Projektowanie.

- PN-83/B-03010  Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne 1 projektowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 63 poz. 735 z dnia 3.08.2000 r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430 z dnia 2.03.1999 r.

7. Stan istniejacy

W miejscu projektowanej ktadki dla pieszych znajduje si¢ przejscie dla pieszych, do
ktérego dojscie umozliwiaja schody na skarpie. Schody te sa wykonane z kostki brukowe;j,
brak jest spocznikow. Biegi schodoéw zabezpieczone sa obustronng balustrada. U podndza
skarpy po obu stronach jezdni znajduja si¢ rowy odwadniajace. Przej$cie przez réw na schody
umozliwiaja obetonowane przepusty. Przejscie zlokalizowane jest w glebokim wykopie
(ok.5,0m), w ktorym poprowadzona jest droga wojewodzka nr 632. Przejécie znajduje si¢ na
tuku poziomym drogi, na odcinku, na ktorym obowiazuje ograniczenie pr¢dkosci do 40 km/h.
Na nasypach po obu stronach przej$cia znajduje si¢ droga gminna Slepo zakonczona po
stronie zachodniej, natomiast po stronie wschodniej przechodzi lukiem na poétnoc do
skrzyzowania z droga powiatowa na Zegrze.
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8. Stan projektowany

Dane ogolne i zalozenia projektowe:

Projektowana kladka pieszo — jezdna umozliwiala begdzie, oprocz ruchu pieszo-
rowerowego, rowniez dorazny przejazd pojazddow o masie do 3,5 tony. W koncepcji
przedstawiono dwa warianty konstrukcji:

- wariant 1: kladka wykonana jako konstrukcja zespolona o schemacie statycznym
belki swobodnie podpartej, na stalowych dzwigarach begdzie znajdowaé sig
wspolpracujaca zelbetowa ptyta pomostu. Rozpigtos¢ teoretyczna przesta wynosi
30,00 metrow. Jako dzwigary gtéwne zastosowano dwie belki walcowane HEB900 o
stalej wysokosci 1 rozstawie 2,20m, usztywnione prostopadtymi do nich
poprzecznicami co 5 metrow. Zelbetowa ptyta ma grubo$é 18cm, nad dzwigarami
grubos¢ ta rosnie do 25cm. Posadowienie obiektu wykonano na palach wierconych o
$rednicy 600mm zwienczonych oczepem.

- wariant 2: konstrukcja zespolona na stalowych dzwigarach utwierdzonych w
zelbetowych podporach. Rozpigtos¢ przesta w $wietle $cian przyczotkéw wynosi
29,215m. Jako dzwigary gléwne zastosowano dwie blachownice spawane o zmiennej
wysokosci (800+1300mm) 1 rozstawie 2,20m Dzwigary usztywnione sa dwoma
prostopadtymi do nich poprzecznicami znajdujacymi si¢ nad skrajnia drogi
wojewodzkiej. Zelbetowa plyta ma grubo$é 18cm, nad dzwigarami 25cm.
Posadowienie obiektu wykonano z belek stalowych HEB300 utwierdzonych w
korpusie przyczotka. Brak wyroznionego oczepu fundamentowego.

Catkowita szeroko$¢ pomostu dla obu koncepcji wynosi 4,50m. Na obiekcie
przewidziano balustrady stalowe o wysokosci 1,20m. Szeroko$¢ uzytkowa pomostu w Swietle
balustrad wynosi 4,00m. Plyta pomostu uksztaltowana jest z dwustronnym spadkiem
poprzecznym o warto$ci 2% 1 kierunku do osi konstrukcji, bedacej jednocze$nie osia
odwodnienia. Przy podporach znajduja si¢ wpusty, odprowadzajace wodg bezposrednio do rur
spustowych i dalej za pomoca prefabrykowanego $cieku skarpowego do rowow
odwadniajacych. Po stronie zachodniej przewidziano mur oporowy, ktéry ma na celu
utrzymanie stateczno$ci skarpy i bezpieczne przeprowadzenie projektowanego chodnika
wzdtuz nasypu drogi nr 632. Na skarpach przewidziano schody dla obstugi.

Parametry techniczne obiektu:

- wariant 1:
= rozpigtos¢ teoretyczna przesta - 30,000 m,
» dlugos¢ catkowita obiektu -41,750 m
= szeroko$¢ uzytkowa pomostu - 4,000 m
= szeroko$¢ catkowita pomostu -4,500 m
» wysokos$¢ konstrukcyjna w srodku przesta - 1,150 m
= kat przecigcia osi ktadki 1 drogi wojewddzkiej - 66°

» uktad statyczny: belka swobodnie podparta

= posadowienie: pale wiercone ¢p600 w oczepie fundamentowym

= odwodnienie: wpusty DN-150, rury spustowe i $ciek naskarpowy odprowadzajacy wode
do rowow

* balustrady — na obiekcie zaprojektowano balustrady szczeblinkowe wysokos$ci 1,20m 1
dtugosci 41,50m; na murze oporowym balustrady o wysokosci 1,20m i dtugosci 8,50m

- wariant 2:
" rozpigto$¢ teoretyczna przgsta -29,215m,
= dlugos¢ catkowita obiektu -41,750 m

TRANSMOST Sp. z 0.0. -5-
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= szeroko$¢ uzytkowa pomostu - 4,000 m
= szeroko$¢ catkowita pomostu -4,500 m
= wysokos$¢ konstrukcyjna w $rodku przesta - 1,050 m
= kat przecigcia osi ktadki 1 drogi wojewodzkiej - 66°

= uktad statyczny: belka obustronnie utwierdzona

» posadowienie: pale stalowe HEB300 utwierdzone w korpusie przyczotka

» odwodnienie: wpusty DN-150, rury spustowe i §ciek naskarpowy odprowadzajacy wodg
do rowow

» balustrady — na obiekcie zaprojektowano balustrady szczeblinkowe wysokosci 1,20m i
dtugos$ci 41,50m; na murze oporowym balustrady o wysokosci 1,20m i dlugosci 8,50m

Kladka przenosi obciazenie q = 4,0 kN/m? wg PN-85/S-10030.

9. Lokalizacja oraz powiazanie kladki z istniejacym ukladem komunikacyjnym.

Celem budowy ktadki jest usprawnienie ruchu pieszych odbywajacego si¢ przez droge
wojewddzka nr 632. Istniejace przejscie dla pieszych znajduje si¢ na tuku poziomym drogi,
ktéra w tym miejscu posiada do$¢ znaczny spadek podituzny. Stwarza to bezposrednie
zagrozenie dla pieszych w wyniku ograniczonego pola widzenia oraz niejednokrotnie
nadmiernej predkosci pojazdéow jadacych w strong Warszawy. Dodatkowo lokalizacja
przejscia w wykopie o glebokosci ok. 5 metrow, wymaga od pieszych korzystania ze
schodéw na skarpie. Schody sa jednobiegowe i nie posiadaja spocznikéw. Przejscie da
pieszych wraz ze schodami usytuowane jest prostopadle do drogi.

Projektowana ktadka dla ruchu pieszo — rowerowego zlokalizowana jest w miejscu
istniejacego przejscia dla pieszych. Laczy ona dwie ulice znajdujace si¢ poza wykopem,
rozdzielone przez droge wojewodzka. Na ulicy znajdujacej si¢ po stronie wschodniej
wystepuje zakrgt. Droga ta taczy si¢ z droga wojewddzka 180 metréw na potnoc od
planowanej przeprawy. Posiada nawierzchni¢ bitumiczng. Ulica po stronie zachodniej
konczy sig Slepo przed krawedzia skarpy. Na jej przedtuzeniu znajduja si¢ schody skarpowe.
Posiada nawierzchni¢ bitumiczna.

Projektowany obiekt umozliwia bezkolizyjna przeprawg pieszych oraz dorazny przejazd
pojazdow ponad droga wojewodzka. O$ kladki znajduje si¢ na przedtuzeniu osi ulicy po
stronie zachodniej, taczac si¢ bezposrednio z ulica po drugiej stronie wykopu. Ze wzgledu na
projektowany chodnik, ktory bedzie przebiegatl wzdluz skarpy po stronie zachodniej, skarpa
zostanie umocniona murem oporowym. Umozliwia to odpowiednie uksztaltowanie nasypu w
obrgbie przyczotka, bez konieczno$ci ingerowania w tras¢ chodnika. Kat skosu obiektu
dostosowany jest do lokalizacji drog dojazdowych, zapewniajac maksymalna ptynno$¢ ruchu.
Wynosi on 66°.
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III. SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI INWESTYCJI

SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI INWESTYCJI

Skladowa inwestycji i wyszczegolnienie elementow

skladowej Wartosé¢ PLN

Wielobranzowa dokumentacja projektowa:
- mapa do celéw projektowych
- dokumentacja geotechniczna
- opracowanie projektu PBW ktadki
- opracowanie projektu usunigcia kolizji linii elektrycznej
drzew 1 oSwietlenia
- opracowanie projektu dojs$¢ do ktadki

80 000

Przebudowa koliz;ji elektrycznej i o§wietleniowej 50 000

Usunigcie drzew 1 krzewow 1 000

Rozbiorki:
- rozbiorka istniejacych schodow

. - . 2500
- rozbiorka przepustoOw i oznakowania

Budowa ktadki pieszo — rowerowe;:
- opracowanie wymaganych projektéw w tym organizacji
ruchu na czas budowy
- budowa podpor 1 posadowienia
- montaz konstrukcji nosnej
- wykonanie ptyty pomostu
- montaz wyposazenia

540 000

Ulozenie kostki na dojsciach do obiektu 8 500

RAZEM [PLN] 682 000
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IV. WNIOSKI

1. Ruch pieszych na istniejacym przejsciu przez droge wojewddzka nr 632 do ktérego
prowadza schody naskarpowe jest nieznaczny

2. Ruch pieszych i rowerzystow poprzez przejazd (przejscie) przez skrzyzowanie do
Jachranki, ktory aktualnie omija przejs$cie dla pieszych ze schodami naskarpowymi
jest dwukrotnie wigkszy

3. Przejscie przez droge nr 632 przy wykorzystaniu schodow jest uciazliwe (pokonanie
roéznicy poziomow ~5.0m) i niebezpieczne ze wzgledu na natgzenie ruchu pojazdéw i
uksztattowanie drogi nr 632. W miejscu gdzie zlokalizowane jest omawiane przej$cie
dla pieszych droga prowadzona jest w tuku poziomym z widocznoscia ograniczona
skarpami gltebokiego wykopu 1 ma znaczne pochylenie podtuzne.

4. Biorac pod uwage powyzsze jak réwniez utrudnienia w bezkolizyjnej komunikacji
miedzy wschodnia i1 zachodnia czg$cia miejscowosci Debe uwazamy za celowe
wybudowanie ktadki pieszo-rowerowej w miejscu przejscia dla pieszych ze schodami
skarpowymi. Jest to podyktowane warunkami bezpieczenstwa pieszych  oraz
powrotem do starego uktadu komunikacyjnego z przed budowy zapory.

5. W koncepcji przedstawiono dwa warianty dotyczace konstrukcji obiektu. Sa to
odmienne, rézniace si¢ schematem i detalami rozwiazania kladki z plyta pomostu
wspotpracujaca ze stalowymi belkami. Ostateczny wybdr wariantu przyjety na etapie
Projektu Budowlanego nalezy do Projektanta.
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V. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN

=

- MALOPOLSKA Krakdw, dnia 7 czerwca 2005 r.
<= OKREGOWA
' | Z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0050/05

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. [/ z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, art. 14 ust.
1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 = pézn. zm.),
§ 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z poin. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pozn. zm.)

Matlopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Robert Andrzej Kurzeja

urodzony dnia 16.05.1973 r. w Kamienicy
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0080/POOM/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Robert Kurzeja
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejsze] decyzji shuzy odwolam: do I\njonq Komisji Kwallﬁlcai,yjnﬁ Polskiej Lzby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej lzby | { w K w inic 14 dmi od daty jj dorgczenin
Sklad Orzekajacy

Ok e) Komisji Kwalifikacyjne):

| Preewodniczacy Okregowe) Komisji Kwalifikacyne)
dr 2. Stanistaw Karcemarceyk

2. Crlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefanicaek

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

Orzymuga:

I.  Pan Robert Kurzeia

Kamienica 452

34-608 Kamicnica

Cilimmy | ktor Nadzoru Budowlaneg
ala

w b
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| MALOPOLSKA MALOPOLSKIE
ARl OKREGOWA s
IRNNNE | Z B A
ng{* INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA
25 styczen 2008
KrakOw, ......coveeeeieveeaenennnn.
Zaswiadczenie

Robert Kurzeja

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
MAP/BM/0590/05

O NUMETZE WA EMGYIMYIR: oo e fhsin s v somsawainan sasamwsnsmion o e asasv s 315%

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
1 luty 2008 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ............cccccevieinicnnnennne.
31 lipiec 2008 r. PRZEWODNICZACY RADY
) MAL Ygll..ES;(IEwJ gLKJg %OWEJ IZBY
doidNIa Rl Bl A ":'CTE:}
“ L’\.\-\.‘ MA_A-O L
dr. inz.| Zygmunt Rawicki
MALOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA (pieczeé | podpis przewodniczacego OIIB)
INIYNIEROW BUDOWNICTWA
W KRAKOWIE

W ¥t
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CZESC OPISOWA

tycznieTQ. r.

) : Warszawa, dnia 'l_)_?,%l
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA i
MINISTER KOMUNIKAC]I 4
Nr KBU1-2126-1/T70

UPRAWNIEiJ[A BUDOWLANE
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia ;’;1 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7,
poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91) oraz §‘:14izar&§dzenia Nr 195 Ministra Komunikacji z dnia
1 grudnia 1964 T. W sprawie uprawnie’ﬁ ﬂ'udowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie

komunikacji (Dziennik Budownictwa NKMIMS&{WW z 1969r: )
nr 7, poz:24

Obywatel _..mgr.inz. Wojciech: ﬁyzwa y--8y0-Jzefa 5

e et s A R Y P J%’ﬁ%:*wb A W S

otrzymuje

w specjalnoéci P DR T o i L

uprawnienia budowlane do ..praojektowania . .. . ... "

MINJSTER \KOMUNIKACJI

ektor Departamentu

PKP Serla A Nr 334
DKP 2684 10. 66 2.000 kompl. 141 pifm, 70 ¢
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MAZOWIECKA
.| OKREGOWA

N
NNB | zZ B A
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 10 stycznia 2008

Zaswiadczenie

Pan WOJCIECH JOZEF tYZWA

miejsce zamieszkania:
ul. WROBLA 21 m 1
02-736 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/0918/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2008 r.

Dzial Cztonkowski: tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w. 26
Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokdéj 105, tel. 022 826 28 67, 022 828 34 10 w. 150, 151, fax w. 153

Biuro: ul. Swietokrzyska 14 klatka B, VlIp, 00-050 Warszawa, tel. 022 336 14 02+04, fax w. 18. E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl
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CZESC GRAFICZNA

KONCEPCJI KEADKI DLA RUCHU PIESZO-ROWEROWEGO W
MIEJSCOWOSCI DEBE NAD DROGA WOJEWODZKA NR 632
gm. Serock

SPIS RYSUNKOW.

1. RYSNR 01. ORIENTACJA I PLAN SYTUACYJINY

2. RYSNR 02. WARIANT 1 - RYSUNEK OGOLNY. WIDOK Z GORY

3. RYSNR 03. WARIANT 1 - RYSUNEK OGOLNY. WIDOK Z BOKU,
PRZEKROJ PODLUZNY

4. RYSNR 04. WARIANT 1 - RYSUNEK OGOLNY. PRZEKROJE

POPRZECZNE

RYS NR 05. WARIANT 2 - RYSUNEK OGOLNY. WIDOK Z GORY

6. RYSNR 06. WARIANT 2 - RYSUNEK OGOLNY. WIDOK Z BOKU,
PRZEKROJ PODLUZNY

7. RYSNR 07. WARIANT 2 - RYSUNEK OGOLNY. PRZEKROIJE
POPRZECZNE

e
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