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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BUDOW A SIECI WODOCIAGOWEJ
kod CPV 45 00 00 00-7; 452313 00-8

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJ TECHNICZNEJ

Przedmiotem ninigjsze] Specyfikacji Technicznej (ST)aswymagania dotyczce wykonania i
odbioru robdt sieci wodociagowych przeznaczonych do przesytania wody na cele bytowo-
gospodarcze dla ludnosci.

1.2 ZAKRES STOSOW ANIA SPECYFIKACJ TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstave opracowania szczegbétowej specyfikacji
techniczne) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETY CH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejsze] Specyfikacji Technicznej (ST) obejmajwszystkie czynnaci

podstawowe wystepujace przy montazu sieci wodociagowych, ich uzbrojenia i armatury, a
takze roboty tymczasowe i towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodocigowych sa: wykonanie wykopow,
wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i podsypki.

Robotami towarzyszacymi przy budowie sieci wodocagowych sa roboty geodezyjne i

drogowe.

1.3.1 " SIEC WODOCIAGOWA Z RUR PVC PN10 Dz 110 mm L=319,0 m
ORAZ PRZYLACZA WODOCIAGOWE Z RUR PE PN10 Dz 40 mm
L=132 mm (16 szt.) W UL. BOLESLAW A PRUSA W SEROCK U’

1.4 OKRESLENIA PODST A WOWE

Okreslenia podane w niniejsze] Specyfikacji Techniczne] s zgodne z okresleniami
zawartymi w obowiazujacych Polskich Normach i ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt 1.4

Nalezy przez nie rozumie:

- W odociag - zespOt wspbipracujacych ze soba obiektdw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczonych do zaopatrywania ludnasci i przemysgu w wodg.

- Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddéw wodociagowych
znajdujacych si¢ poza budynkami odbiorcéw, zaopatrujpcych w wode ludnosé
lub zaktady produkcyjne.

- Przewody wodociagowe - uktad przewodow wraz z urzadzeniami przeznaczony
do przesytania i rozprowadzania wody przeznaczonej do spazycia, znajdujacych
Si¢ poza budynkiem.

- Przylacza wodociagowe - przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do
instalacji wodociagowej w obiekcie
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- Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamknigcia doptywu
wody dlawytaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodockgu.

- Hydranty przeciwpozarowe - armatura stuzaca do czerpania wody z
rurociagoéw w przypadku pozarul.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTY CZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczice Robét podano w ST D-M 00.00.00 - Wymagania ogolne pkt
15.

2. MATERIALY

W arunki ogdl ne stosowania materiddw podano w ST D-M 00.00.00 - Wymagania ogdl ne pkt
2.

Materiaty uzyte do budowy wodociagu powinny speniac warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz posiadad Atest COBRTI INSTAL w
Warszawie oraz opini higieniczrm PANSTWOWEGO ZAKLADU HIGIENY w
Warszawie.

2.1 RURY, ARMATURA, | INNE MATERIAY DO ROBOT INSTALACYJINY CH

- rury i ksztaltki Dz 110 mm cisnieniowe, PN10 z PV C taczone nakielichy,

-rury z PE PN10 Dz 40 mm taczone przez zgrzewanie,

- zasuwy kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem Dn 100 mm wraz z obudowy teleskopowa;
-tuki PVC PN10 Dz 110 mmtaczone na uszczelki,

- ksztaltki zeliwne wodociagowe kotnierzowe atestowane PN10 Dn 100-80 mm,

-hydrant zeliwny Dn 80 mm nadziemny,

-opaski do nawiercaniaNWZ Dz 110x40 mm z zasuwg domowa,

- piasek na podtoze - powinien odpowiadat wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

2.2 SKLADOW ANIE

2.2.1RURY

Wiazki rur lub rury luzem naley przechowywa® na stabilnym podozu. Przy ukladaniu
wiazek w sterty, ramy wiazki wyzszej powinny spoczywa& na ramach wiazki nizszej. Gdy
rury sa sktadowane luzem, nalezy zastosowaé boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur
nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny by wysunigte tak, aby konce rur w
wyzszej warstwie nie spoczyway nakielichach warstwy nizszej.

Wyroby naley ukladac wedtug poszczegdélnych grup, wielkasci i gatunku w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosdw lub
pojedynczych rur.

222KSZTALTKI, ARMATYRA, INNE MATERIAY

K sztaltki, uszczelki oraz inne drobne elementy naley sktadowa¢ w magazynie zamknitym.
Zaleca sig sposob sktadowania materiddw umozliwiajacy dostep do poszczegdinych
asortymentow.

3. SPRZET
Dla potrzeb wykonania w/w inwestycji przewidziano wykorzystanie koparek kéowych
podsi¢biernych o pojemnaici tyzki 0,6 m3, samochodéw samowytadowczych, zageszczarek.
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4. TRANSPORT

Dla potrzeb zapewnienia wykonania w/w inwestycji przewidziano samochody
samowyladowcze 10t, oraz samochdd dostawczy 0,5t.

Ponadto przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy

przestrzega¢ przepisdw aktualnie obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

4.1 RURY

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materialy nalezy ustawiat

rownomiernie na caej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia

przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej, wzduz

srodka transportul.

Wytadunek rur powinien odbywa si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci

uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca z $rodkéw transportu, lecz

roztadowac po pochytych legarach.

Przy wytadowywaniu rur o powlokach chroniacych przed korozja nie nalery nakladac

bezposrednio na nie tancuchoéw lub lin stalowych. Przy przetaczaniu nie naley uzywat

dragéw zelaznych.

42 KSZTALTKI, ARMATURA
Ksztaltki, armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
uniemazliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

W arunki ogélne wykonania Robot .

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw w jakich
bedzie wykonana budowa sieci wodociagowej z wiascicielem wodociagu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji |
harmonogram robét zwiazanych z budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami

uwzglednigjacy wszystkie warunki narzucone przez wiasciciela sieci.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstawe wytyczenia trasy wodociagu i przytaczy stanowi Dokumentacja Projektowa i
Prawna.

Wytyczanie w terenie osi wodocagu i przytaczy zostanie wykonane przez odpowiednie
stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktow zdaman trasy oraz punktow wiaczenia do
istniejacej sieci. Przed przysapieniem do Robét naleey pod nadzorem wiasciciela sieci
wykonac przekopy kontrolne w miejscach wiaczenia.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilégci wybudowa® repery
tymczasowe z rzgdnymi sprawdzonymi przez suzby geodezyjne.

W miegjscach, gdzie mae zachodzi¢ niebezpieczeistwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie odgrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy ¢ swiattami.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywa zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i PN-
S-02205.

Przewody z rur PV C oraz przytacza z PE przewidziano do realizacji metoch wykopu ciagtego
waskoprzestrzennego, szalowanego.

Wykop nalery wykonywat recznie w 20 % i w 80% mechanicznie, jako waskoprzestrzenny,
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szalowany z odktadem ziemi wzduz wykopu.

Wykop nalezy prowadzi¢ od miejscawtaczenia do istniejacej sieci wodociagowej.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowey.

Minimalna szerokas¢ wykopu w $wietle ewentual nej obudowy $ciany wykopu powinna by¢
dostosowana do srednicy przewodu. Odlegtos¢ w swietle dna wykopu pomigdzy $ciana
wykopu a zewngtrzna $cianka rury z kazdej strony powinnawynosic co najmniegj 40 cm.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyujace sig
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje, pod nadzorem
uzytkownikéw.

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscia zalania woda z opadow
atmosferycznych.

Wykopy nalery wykonat bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Odchylenie odlegosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczat + 5 cm.

5.2.1. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne lub eczne potaczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by rowne [
wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowsy.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegosci co
najmnigj 1 m od krawgdzi wykopu.

Transport nadmiaru urobku w miejsce wybrane przez Wykonawe i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

5.2.2. OBUDOW A SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw, na czas budowy wodochgu, zapewniajace
bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych Robat.

5.2.3. PODLOZE
Rury naleey uklada¢ na podsypce piaskowe] grubcsci 10 cm.(Grunt rodzimy lub z
dowiezieniem piasku w przypadku innego gruntu).

5.2.4. ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materid i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowd& uszkodzenia
utozonego przewodu i armatury na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinnawynost co ngjmnigj 0,3 m.

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkdw na zaczach,

Etap I - po prébie cisnieniowej, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

Etap 111 - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagszcze
niem.

Materiatem zasypu w obregbie strefy niebezpiecznej powinien by grunt bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- lubsrednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materia zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzgkdnieniem
wykopu pod ztaczai w strefie wspierajacej przewdd od spodu.

Zasypanie wykopdéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym (jezeli
spetnia wyzej wymienione wymagania), z jednoczesnym zagszczaniem i rozbiérka szalunku
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scian wykopu.

Zasypanie wykopow nalery wykonat warstwami 0 grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymaga dotyczacych zageszczenia gruntOw
okreslonych w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypdw" i zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-02205 [14].

5.3. ROBOTY INSTALACYJINO-MONTAZOWE

5.3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725.
Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnic¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacja  Projektowa. Dla zapewnienia wiasciwego utozenia  przewodu
wodociagowego, zgodnie z projektowana 0sia, przez punkty osiowo trwale oznakowane na
tawach celowniczych naley przeciagna¢ drut lub linke, na ktérym zawieszony jest ciezarek
pionu pomigdzy dwomatawami celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomoca hiwelatora w odniesieniu do reperow
statych znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperdw pomaocniczych, ktére moga stanowi¢
np.: kotki drewniane whbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu naley sprawdzic, czy nie maja one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢, zwracagjac szczegblna uwage na kielichy, kdnierze i bose konce rur. Rury
uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowa: poza strefa montazowsa.

Rury nalezy opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoea krazkéw,
wielokrazkow lub dzwigdw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, naley umieci¢ we wiasciwym potozeniu, gdy sa
podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczenie odcinkéw
przewoddw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku
poditoze. Przy opuszczaniu i ukladaniu rur nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na to, aby nie
dopusci¢ do uszkodzeniaizolacji zewrgtrzne.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowana osia i spadkiem przewodu oraz
scisle przylega® do podtoza na catej swojej diugosci. Po utozeniu rure nalezy zabezpieczye
przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Dla wykonania zaczy przewoddéw nalezy wykona® w wykopie odpowiednie gniazda
(podkopy). Wymiary gniazd naley dostosowac do srednicy i rodzaju zaczy .

Odchylenie osi uozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodoci agowego
nie moze przekracza¢ + 2 cm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
moga w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ + 2 cm i nie moga powodowaé przeciwnego
spadku ani jego zmniejszenia do zera na odcinku przewodu.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by dokonane przy
pomocy odpowiednich tukow, jednak w przypadku gdy zaamanie to nie przekracza kata o
podanej przez producenta rur wartosci dopuszczalngj, mazna je wykona przez
wykorzystanie elastycznagci potaczeniarur.

5.3.2. MONTAZ PRZEWODOW | UZBROJENIA

Montaz rur wykonywat zgodnie z instrukcja montazowa opracowana przez producenta rur.
Przed montazem rur nalezy usum¢ korek ochronny z kielicha i bosego kaica taczonych rur.
Do kielicha uozone] juz rury nalezy wprowadzi¢ bosy koniec uktadanej rury, tak aby
usytuowat si¢ centrycznie na uszczelce. Kielich i bosy koniec rury powinien b§ utozony
wspotosiowo.
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Ztacza ksztaltek zeliwnych kadnierzowych nalery ustawi¢ wspétosiowo i doktadnie
rownolegle wzglgdem siebie. Pataczenie uszczelnic uszczelka dostarczona przez producenta
rur. Do potaczen kotnierzowych nalery stosowac sruby, podkiadki i nakretki wykonane ze
stali nierdzewne).

Montaz armatury wodociagow nalezy wykona zgodnie ze schematem montazowym weziow
oraz zaleceniami producenta armatury .

Skrzynki uliczne zasuw i hydrantéw zlokalizowane w terenie nie umocnionym nakey
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sk przez wykonanie ptyty betonowe o wymiarach 0,5
x05x0,2m.

5.4. ROBOTY DEMONTAZOWE

Ewentual ne roboty demontazowe nalezy wykona® pod nadzorem wiasciciela sieci.

Roboty ziemne zwiazane z demontazem nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w pkt 5.2.

Ewentual ng armature z demontazu nalezy przekazac wiascicielowi sieci.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakasci podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.1. ROBOTY ZIEMNE
Po wykonaniu wykopu sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w SPECYFIKACJ TECHNICZNEJ oraz czy doKkadnosé
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST i normach BN-83/8836-02, PN-68/B-
06050, PN-81/B-10725, PN-S-02205.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podtoza;
- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obebie wykopu;
- stan umocnienia wykopow pod katem pracy robotnikow zatrudnionych przy
montazu;
- wykonanie niezlzdnych zejs¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz
co20m,
- wykonanie zasypu warstwy ochronnej i do powierzchni terenu.

6.2. ROBOTY MONTAZOWO - BUDOWLANE

Kontrolg jakosci robét montazowo - budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-81/B-10725, PN-91/B-10728, PN-88/B-06250, PN-83/B-06251.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

1) zgodnosci z Dokumentacja Projektowa;

2) materiatdw zgodnie z wymaganiami norm podanych w pkt 2;
3) utozenia przewodow:

4) - giebokosci utozenia przewodu;

5 - ulozeniaprzewodu na podtozu;

6) - odchyleniaosi przewodu;

7) - odchyleniaspadku;

8) - zmiany kierunkow przewodow;

9) zabezpieczenie przed korozja czesci metalowych;
10 kontrola potaczen przewodow;

11 dziatania zasuw, hydrantow;

12 szczelnosci | dezynfekcji przewodu;
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13 demontazu istniejacego uzbrojenia.
Wykonawca powinien przedozy¢ Inspektorowi Nedzoru wszystkie préby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiadw, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane
normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.
Jednostka obmiarows jest:

- metr (m) przewodu wodoci agowego danegj srednicy;

- metr (m) demontowanej sieci wodociagowej dla kazdej srednicy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.
Przy odbiorze Robét nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzup#ieniami w
trakcie wykonywania Rob6t oraz schemat weztéw z domiarem do punktow
statych;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania Robat;

- dokumenty dotyczace jakosci wybudowanych materidéw;

- protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz Rob6t  (roboty
przygotowawcze, ziemne, drogowe, wyniki zaggszczenia gruntu itp.);

- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodutacznie z
wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw z aktualizacp mapy
zasadniczej wykonana przez uprawniory jednostke geodezyjna;

- protok6t odbioru Robét przez wiasci ciela wodociagu.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentuanymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstpstw od
Dokumentacji Projektows;

- protokoty odbioréw czesciowych i realizack postanowien dotyczaca
usuniecia usterek;

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowsj, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienig;

- protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody pynacej w odbieranym
przewodzie,

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA RATNOSCI

Podstawa platnosci, po przedtozeniu protokotu koncowego odbioru robét - jest kwota
ryczattowa wedtug umowy zawartej z Wykonawea rob6t wytonionym w drodze przetargu
publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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