EGZ.NR 1
USLUGI PROJEKTOWE

05-120 Legionowo ul. Hubala 4/47 tel./fax (022) 774-01-47, 0-508 050 267
e-mail: K.niesluchowska@wp.pl

NR UMOWY: PR 1. 19 /10 z dn. 08. 04. 2010r

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
SIECI WODOCIAGOWEJ oraz przylaczy wodociagowych
w ul. BOLESELAWA PRUSA w Serocku

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA TERENIE DZIALEK o nr ewidencyjnych:
103, 17/1, 17/13, 16/13 obr. 04

CPV 452313 00 -08 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do odprowadzania

Sciekow

SKEAD OPRACOWANIA:

I. Projekt budowlany

I. 1. Zalaczniki

I. 2. Projekt zagospodarowania terenu

I1. Projekt wykonawczy

INWESTOR: URZAD MIASTA i GMINY SEROCK
05-140 SEROCK
ul. RYNEK 21

PROJEKTANT: mgr inz. Krystyna Niesluchowska
nr upr. WA 740/91

Legionowo, 8 wrzesnia 2010r.



Numer strony
ZAWARTOSC OPRACOWANIA.....cuemeuencnennencnscssscsscsssens str. 2
I. PROJEKT BUDOWLANY
I. 1. ZALACZNIKI
- Oswiadczenie Projektanta..........cccuviiiiiieiieiiiceee e e e e e str. 3
- Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody wydane przez Miejsko — Gminny
Zaktad Wodociagowy w Serocku - pismo W:06 /10
z dnia 18.01.2010 1. (zataczniknr 1)........cooiiiii e str. 4-5
- Uzgodnienie trasy przewodu wodociagowego w ZUD opinia nr 1101/2010
koordynacji dokumentacji projektowej z dn. 12. 08. 2010r ( zalacznik nr 2 ).......... str. 6-7
- Decyzja Nr 358/2010 z dn. 09.07.2010r. Burmistrza Miasta i Gminy Serock

zezwalajaca na umieszczenie sieci wodociagowej w pasie drogi gminnej nr 180730W,

ulicy B. Prusa (zalacznik nr 3 ) ... str. 8-10
- Uprawnienia projektanta i Zaswiadczenie z I[zby Inzynierow Budownictwa

(ZalaCZNIK NT 4 1 DT AA ) eeieiieieeeeeeeee et e e e e e e e e e e s araraeeeeeeenn s str. 11-12
I. 2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
= CZESC OPISOWA ...ttt str. 13-15
- CZESC RYSUNKOWA
- ORIENTACJA RYS NR A str. 16
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS.NR T ..ccoooiiiiiiiiiiieeee str. 17
- INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA

T OCHRONY ZDROWIA ...ttt ettt e e s str. 18-20

II. PROJEKT WYKONAWCZY

= OPIS TECHNICZNY ..ottt ettt et e et e e snbeeesnteeennseeenns str. 21-24
- CZESC RYSUNKOWA
- PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ w ul. B. Prusa......... RYS. NR 2 str. 25
- PROFIL PODLUZNY przytaczy wodociagowych...................o..oee... RYS. NR 3 str. 26
- STUDZIENKA WODOMIERZOWA.... ..ot RYS. NR 4 str. 27

—
Projekt budowlano — wykonawczy sieci wodociagowej oraz przytaczy wodociagowych
w ul. B. PRUSA w Serocku Strona 2



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, zZe projekt budowlano — wykonawczy SIECI WODOCIAGOWEJ oraz
przylaczy wodociaggowych w ul. B. PRUSA w SEROCKU
( po terenie dzialek nr ew. 103, 17/1, 17/13, 16/13 obr. 04) zostal sporzadzony zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
mgr inz. Krystyna Niestuchowska

08.09.2010r.

—
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o247, WWR A
Lo515-GMINNY ZAKEAD WODOCIAGOWY
w SEROCKU, ul. Nasielska 21

tel. 22 782-73-58, 782-75-73 '
" “iox, 227826151 Serock, dnia 18.01.2010 .

MIP 531-000-50-69, REGON 01 1053226

W: 06/10 Urzad Miasta i Gminy
ul. Rynek 21
05-140 Serock

Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody

Podstawa prawna: 1. Ustawa 7 dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdin. zm.)
2. Uchwala Nr 421/XLVIII/2005 z 28.12.2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu
dostarczania wody obowiqzujgcego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.
3. Uchwala Nr 216/XXIX/04 Rady Miejskiej w Serocku z 27.09.2004 roku w sprawie
zasad udziatu wlascicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci w kosztach
budowy przewodéw i urzqdzeri kanalizacyjnych i wodociqgowych na terenie Gminy
Miasto i Gminy Serock.

W zwiazku z wnioskiem z dnia 8.01.2010 r. Miejsko — Gminny Zakiad Wodociggowy stwierdza
mozliwo$¢ nawodnienia wodociagu dostarczajacego wode do dzialek znajdujacych si¢ w ul. B. Prusa w
Serocku.

Warunkiem nawodnienia jest przedtuzenie wiasnym kosztem i staraniem wodociagu z PVC @ 100 mm
wraz z uzbrojeniem w oparciu o istniejacy wodociag PVC @ 90 mm znajdujacy si¢ w ul. R. Traugutta.
UWAGA: Nalezy w projekcie przewidzie¢ przepigcie istniejacych przylaczy wodociagowych na nowy
wodociag.

Nalezy zaprojektowaé nowe przytacze wodociagowe do dziatek zlokalizowanych przy ul. B. Prusa w
oparciu o projektowany wodociag z zestawami wodomierzowymi do zainstalowania wodomierza
gléwnego nalezy zabudowa¢ w studni wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w

istniejgcym budynku.

Przekazanie urzadzen na stan i do eksploatacji Miejsko — Gminnemu Zaktadowi Wodociagowemu w
Serocku powinno nastapié w terminie 2 tygodni od zakoficzenia prac — wymagana inwentaryzacja

powykonawcza.

Dane do projektowania:

1. Cisnienie robocze 0,2 — 0,4 MPa.

2. Zaglebienie projektowanego wodociagu wynosi 1,5 — 1,8 m ppt.

3. W przypadku prowadzenia prac na terenie os6b trzecich nalezy uzyska¢é ich pisemna zgodg.

4. Trase wodociagu uzgodni¢ w ZUD Legionowo (Powiatowy Zespot Uzgadniania Dokumentac;ji
Projektowej Urzadzen Inzynieryjnych; Legionowo - Lajski, ul. Gen. Wi. Sikorskiego 11;
tel. 774-20-17 w. 162)

5. Przed przystapieniem do robot opracowaé (przez projektanta posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane) i przediozy¢ do uzgodnienia w MGZW Serock projekt techniczny
wodociagu (5 egzemplarzy).

6. Uzyska¢ pozwolenie na budowg wodociagu wydane przez wlasciwy organ (Starostwo
Powiatowe w Legionowie lub MGZW Serock).

7. Wszelkie prace wykona¢ pod nadzorem MGZW Serock, tel. 22-7827358 lub 501 271 274

Przed zasypaniem przewodu wodociagowego przeprowadzi¢ prébe ciénieniowa i zleci¢ uprawnionym

geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wodoc iagu.
W terminie maksymalnie 14 dni od wykonania wodociag zgtosi¢ do MGZW Serock, ul. Nasielska 21.

._Z/__.



Data waznosci warunkéw technicznych przylaczenia i dostawy wody wygasa dnia 18.01.2012 r.
Zainstalowane urzadzenia wodociagowe powinny posiada¢ certyfikat jakosci lub aprobatg techniczna dla
urzadzen do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzymuja:
1. adresat;
2. a/a.
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Starostwo Powiatowe w Legionowie Legionowo dn.: 2010-08-12
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
tel. 774-20-17 w. 111

OPINIA NR ZUD-1101/2010
koordynacji dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: wodociag, przylacza wodociggowe, kanalizacja sanitarna,
przylacza sanitarne

Dla Urzad Miasta i Gminy Serock
Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2010-07-27

Data posiedzenia Zespotu: 2010-07-29

Zgodnie z Art.27 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn.17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30 poz.163)
sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.
Inwestorzy sg obowigzani:
* zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geod. pomiarow wykonawczych przez jedn. uprawnione do
wykonywania prac geodezyjnych,
« pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu , ukladanej w wykopach otwartych ,

nalezy wykonac przed ich zakryciem.
Postepowanie, niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie przepisow
o postepowaniu w sprawach o wykroczenia ( Art. 48 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 Ustawy).

Informacja

= niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych,

« opinia jest wazna wraz zafgcznikiem graficznym przez okres lat 3 od dnia jej wydania. Uzgodnienie traci
waznos¢ w przypadku o ktorym mowa w §13 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38 z 2001r poz 455).

Powiatowy Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzadzen Inzynieryjnych
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego w : Serock, obr. 4, dz. ew. 16/8, 16/10, 16/13,
17/1, 1713, 1717, 17/8, 17/9, 17/10, 17/11, 17/12, 17/13, 103.

Uwagi i zalecenia:

1. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacq siecig gazowg prace ziemne wykonywac recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Przed przystgpieniem do robét zgtosi¢ nadzor
techniczny do MSG Sp. z 0.0., Legionowo ul. Kolejowa nr 32 tel. 774 44 55 | 774 14 58.
2. Przy skrzyzowaniach na istniejgcych kablach energetycznych zatozy¢ rury dwudzielne.
3. Skrzyzowania projektowanych obiektéw lub urzadzen z istniejgcymi kablami energetycznymi
wykonac zgodnie z N SEP-E-004.
. Projekty sieci kanalizacji sanitarnej i przytaczy nalezy uzgodni¢ w MPWIK S.A. w Wieliszewie.
. Projekt sieci wodociggowej i przytgcza wodociagowego uzgodni¢ w Miejsko - Gminnym Zaktadzie
Wodociggowym w Serocku tel. 782 73 58.
6. Przed przystgpieniem do robot uzyskac pozwolenie na wejscie w teren od zarzgdzaj
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Burmi

Mi "IStrz
lasta | Gminy
Serock

Serock, dnia 09.07.2010 r.

GP. 5544 — 154 /10

DECYZJA NR 358/2010

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 3 w zwigzku z art. 40 ust 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.
1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.06.2010 r. ztozonego przez Urzad Miasta i Gminy
w Serocku, ul. Rynek 21, 05 — 140 Serock,

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

ZEZWALA

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej Nr 180730W (ul. Bolestawa Prusa, dziatki
nr ewid. 16/13, 17/1, 17/13) potozone] w Serocku obr. 04, urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci
wodociaqgowej wraz z przylaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami,

o przebiegach przedstawionych na mapie stanowigcej zatgcznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

a) przed przystapieniem do prowadzenia robot w pasie drogowym strona winna wystapi¢ do
zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym i ustalenie za powyzsze optaty oraz decyzji ustalajacej optate za umieszczenie w pasie
drogowym urzgdzeri niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego pod rygorem stwierdzenia wygasnigcia niniejszej decyzji na podstawie art. 162 § 2
Kodeksu postepowania administracyjnego.

b) w przypadku kolizji przy modernizacji drogi lub z elementami jej zagospodarowania, usuniecie kolizji
naleze¢ bedzie do wiasciciela urzgdzenia z pokryciem wszelkich kosztéw i niezwitocznie po wezwaniu,

c) Urzad Miasta i Gminy w Serocku nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzadzen przy
robotach utrzymaniowych na drodze gminnej, jesli urzadzenia zostaty umieszczone lub posadowione
niezgodne z dokumentacjg techniczna,

d) w przypadku uszkodzenia konstrukcji drogi w czasie budowy i eksploatacji w/w urzadzenia jego
naprawa nalezec bedzie odpowiednio do wykonawcy i wiasciciela tego urzadzenia,

e) po wykonaniu robét uprzatnac¢ teren budowy, starannie zagesci¢ miejsca wykopu - przywroécié
pas drogowy do stanu poprzedniego.



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie
obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 w/w przepisu, zgodnie z ktérym w szczegdinie
uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami
ruchu moze nastgpi¢ wytacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzgdcy drogi.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit
zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w
konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia powinno miec¢
charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy
uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej urzgdzer infrastruktury
technicznej nie zwigzanych z gospodarkg drogowa. Lokalizacja nie powinna wptywa¢ negatywnie na
funkcjonowanie uktadu drogowego z zachowaniem przez wnioskodawce w/w warunkow.

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystgpieniem do
rob6t rozkopowych oraz fizycznego umieszczenia urzadzer niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zobowiazana jest do wystapienia z wnioskiem o wydanie przez
zarzad drogi decyzji tak na ustalenie optaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urzgdzenia w

zwigzku z przedmiotowa decyzja, jak i zezwolenia na prowadzenie robét i ustalenia za powyzsze optat.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo odwotania do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego,
ul. Kielecka 44, 02 — 530 Warszawa, za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21,

Na podstawie art. 2 pkt 2 oraz
zalgcznika — tabela czes$c lll, poz. 44,
pkt 2, kol. 4 pkt 9 ustawy z dnia 16
listopada 2006 roku o opfacie
skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225,
poz. 1635) zwolniono z opflaty
skarbowey.

Podin
ds. dr

Z up. Burmisir

Sekretarz Miasta i Gminy

Tadéusz Kanownik

ektor
nictwa

Robe iekarzewsict

1. Szkic mapy sytuacyjnej z naniesionym przebiegiem urzadzenia.

Otrzymuija:
1. Urzad Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21, 05 — 140 Serock
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I. PROJEKT BUDOWLANY
I. 2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej w Dz 110mm L=319m w

ul. B Prusa od wodociagu Dz 90mm w ul. Traugutta do konca ulicy oraz przytaczy
wodociagowych Dz40mm Ly, = Dz40mm Ly, =132m  do budynkéw mieszkalnych,
studni wodomierzowych lub do polaczenia z istniejacymi odcinkami przylaczy
wodociagowych.

Celem inwestycji jest budowa wodociagu o S$rednicy zapewniajacej zaopatrzenie w wode
wszystkich budynkéw mieszkalnych, jednorodzinnych zlokalizowanych wzdhluz tej ulicy, a

takze zapewnienie ochrony p. poz. do zewngtrznego gaszenia pozaru.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren po ktorym zlokalizowano projektowana inwestycjg jest droga gminna- ul. B. Prusa

dz. nr ew. 103, 17/1, 17/13, 16/13 obr. 04 w Serocku.

Ulica B. Prusa jest droga o nawierzchni ziemnej nieutwardzonej, bez chodnikow.

W bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji znajduja si¢ budynki mieszkalne

jednorodzinne.

W pasie drogowym ul. B. Prusa znajduje si¢ nastgepujace uzbrojenie:

- wodociag Dn 80mm i Dz 63mm z przylaczami ( w czg$ci ulicy ), ktory zostanie wytaczony
z eksploatacji po wybudowaniu nowego wodociagu,

- kanalizacja sanitarna Dz 0,20m z przylaczami kanalizacyjnymi ( w czesci ulicy),

- sie¢ gazowa Dn 63mm z przylaczami,

- kable energetyczne niskiego napigcia ePNN,

- shupy o$wietleniowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowana sie¢ wodociaggowa stanowi nowe zagospodarowanie terenu.
Projektuje si¢ wodociag Dz 110mm L=319m w ul. B Prusa od istniejacego wodociagu Dz

90mm w ul. Traugutta do konca ulicy.

Projekt budowlano — wykonawczy sieci wodociagowej oraz przytaczy wodociagowych
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Polaczenie projektowanego przewodu z istniejacym wodociagiem z PVC Dz 90mm
projektuje si¢ poprzez trojnik zeliwny kotnierzowy DN 100/100mm przewidziany do
wbudowania w istniejacy wodociag.

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur PVC atestowanych, SDR 26, PN10, o $rednicy

Dz 110mm L=319m. Laczenie rur kielichowych na uszczelki gumowe. Polaczenie
przewodow z PVC z armatura zeliwna za pomoca ksztattek przejSciowych typu ZW -W,

NW -W i FW.

Na wodociagu zaprojektowano nastgpujace uzbrojenie:

-zasuwe zeliwng kolierzowa z migkkim uszczelnieniem DN 100mm Nr kat 002 wraz ze
skrzynka uliczna i obudowa szt. 3

-hydranty nadziemne z samoczynnym odwodnieniem DN 80 Nr kat. 852 ( zamontowane na
odrzutach z zasuwami odcinajacymi DN8Omm szt.2

Od tego wodociagu projektuje si¢ przytacza wodociagowe do budynkéw mieszkalnych
zlokalizowanych wzdtuz przewodu. Zaprojektowano przyltacza wodociagowe z rur PE PN10
o $rednicy Dz 40mm facznej dtugosci L=132m ( 16 szt.)

Potaczenie przylaczy z przewodem wodociagowym za pomoca opaski z nawiertka 1 zasuwa
domowa typu NWZ Dz 110/40mm.

Wodociag projektuje si¢ do wykonania metoda wykopu otwartego, waskoprzestrzennego,

szalowanego.

4. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.
Teren, na ktorym projektuje si¢ sie¢ wodociagowa nie jest wpisany do rejestru zabytkéw 1 na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie podlega ochronie

konserwatorskie;.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN.
Teren objety zamierzeniem budowlanym nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego,

wigc nie wystepuje wptyw eksploatacji gorniczej na w/w teren.

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA.
Realizacja 1 eksploatacja danej inwestycji nie stwarza jakichkolwiek zagrozen dla srodowiska

naturalnego. Sie¢ wodociagowa jest lokalizowana w pasie drogowym ulicy, zgodnie z

Projekt budowlano — wykonawczy sieci wodociagowej oraz przytaczy wodociagowych
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lokalizacja wustalona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla
infrastruktury techniczne;.

Budowa sieci wodociagowej nie jest zaliczana do inwestycji stwarzajacej zagrozenie
wystapienia awarii, jak roéwniez nie stwierdzono transgranicznego oddzialywania na
srodowisko.

Inwestycja nie wplywa negatywnie na Srodowisko naturalne, jest typowym

przedsigwzig¢ciem o znaczeniu ekologicznym.

—
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INFORMACJA DOTYCZACA ,,PLANU BIOZ”
Nazwa obiektu budowlanego: — sie¢ wodociggowa w ul. B. PRUSA w Serocku
Adres — SEROCK ul. B. Prusa

inwestycja zlokalizowana po terenie dziatek:
nr ew. 103 obr. 04 droga gminna — ul. Traugutta
nrew. 17/1, 17/13, 16/13 obr. 04 - droga gminna ul. B. Prusa

Inwestor - URZAD MIASTA i GMINY SEROCK
05-140 SEROCK
ul. RYNEK 21

Projektant — mgr inz. Krystyna Niestuchowska
05-120 Legionowo, ul. Hubala 4/47

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.
Budowa sieci wodociggowej z rur PVC Dz 110mm L=319m,
Wodocigg bedzie realizowany metodg wykopu liniowego, otwartego, szalowanego, z

odktadem gruntu wzdtuz wykopu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W pasie drogowym ul. B. Prusa znajduje sie nastepujace uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa Dn 80mm, Dz 63mm z przytaczami ( w czesci ulicy )
- sie€ kanalizacyjna Dz 0,20m z przytaczami ( w czesci ulicy)

- sie¢ gazowa Dn 63mm z przytaczami

- kable energetyczne niskiego napiecia ePNN

- stupy oswietleniowe.

3. Wystepowanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie objetym budowg wodociggu do istotnych elementéw zagospodarowania terenu
mogacych zagrazaé bezpieczenstwu i zdrowiu ludziom naleza;
- przewdd wodociggowy - mozliwosé zalania wykopdéw oraz wyrzadzenia szkéd materialnych,
- przewdd gazowy - mozliwos$¢ uszkodzenia i wycieku gazu,
- kable energetyczne - mozliwo$¢ porazenia prgdem w przypadku ich zerwania

lub uszkodzenia,

- kanat sanitarny - mozliwos¢ zalania wykopow $ciekami oraz wyrzadzenia szkod
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materialnych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

- Zagrozenie porazeniem prgdem w przypadku uszkodzenia przewodow energetycznych.
Podczas wykonywania wykopdw w poblizu przewoddéw energetycznych nalezy zachowac

odpowiednie odlegtosci od przewodow, roboty ziemne powinny by¢ wykonywane bardzo
ostroznie i pod nadzorem Zaktadu Energetycznego.

- Zagrozenie wynikajgce z niekontrolowanego wyptywu gazu z przewodu. Nie wolno
dopusci¢ do uszkodzenia gazociagu, w poblizu wykonywaé prace recznie i pod nadzorem
zarzadcy sieci gazowej.

- Zagrozenie zalania wodg, w przypadku uszkodzenia wodociggu. Nalezy dokfadnie ustali¢
lokalizacje przewodu i wykonywa¢ prace z duzg ostroznoscia.

- Zagrozenie zasypania ziemia pracownikow w wykopie. Dla uniknigcia tego zagrozenia
nalezy wykopy o gtebokosci ponizej 1m umocni¢ wypraskami badz szalunkami
skrzynkowymi o odpowiedniej wytrzymato$ci.

- Zagrozenie upadkiem do wykopu. Wykop nalezy zabezpieczyé¢ barierkami ochronnymi i

odpowiednio oznakowag.

- Zagrozenie dla ruchu pojazdéw po drogach, na ktérych sg wykonywane roboty. Nalezy
oznakowac zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu.

- Zagrozenie podczas pracy sprzetu budowlanego niezbednego do wykonywania robét

( koparka, spycharka, samochody ciezarowe).

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét niebezpiecznych
- przeszkolenie BHP

- przeszkolenie p.poz.

6. Srodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajace
z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie

a) - aktualne swiadectwa zdrowia pracownikow,

b) - srodki ochrony osobistej ( kaski, rekawice ochronne),

c) - wtadciwa odziez ochronna i obuwie,

d) - odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania roboét i jego zabezpieczenie,

e) - dokfadne oznaczenie miejsca lokalizacji istniejagcych urzadzen podziemnych,

f) - Sciany wykopow powyzej gtebokosci 1m nalezy umocni¢ odpowiednimi szalunkami
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g) - utrzymanie w sprawnosci technicznej sprzetu budowlanego,

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z warunkami Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Montazowych
cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Zaleceniami ZUD

Plan Bioz sporzadza Kierownik Budowy.

Podstawy prawne sporzadzenia ” Planu BIOZ”

- Ustawa z dn. 07.07.2003r.- Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U .2003r nr 89,
poz. 414).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. nr47/3 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dn.10 lipca 2003 r.)

I
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II. PROJEKT WYKONAWCZY
OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi umowa nr PR1.19/10 z dn. 08.04.2010r. zawarta z Inwestorem

tj. Urzedem Miasta i Gminy Serock w Serocku.

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej w Dz 110mm L=319m w

ul. B Prusa od wodociagu Dz 90mm w ul. Traugutta do konca ulicy oraz przytaczy
wodociagowych Dz40mm Ly, =132m ( 16 szt.) do budynkéw mieszkalnych, studni
wodomierzowych lub do polaczenia z istniejacymi odcinkami przytaczy wodociagowych.
Celem inwestycji jest budowa wodociagu o S$rednicy zapewniajace] zaopatrzenie w wode
wszystkich budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych wzdhuz tej ulicy, a
takze zapewnienie ochrony p. poz. do zewngtrznego gaszenia pozaru.

Uwaga !

W czesci ulicy B. Prusa znajduje sie wodociqg, ktorego srednica nie pozwala na dalszq jego

rozbudowe.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU

- Aktualna mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

- Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody wydane przez Miejsko — Gminny
Zaktad Wodociagowy w Serocku,- pismo W:06 /10 z dnia 18.01.2010r.

- Uzgodnienie trasy przewodu wodociagowego w ZUD opinia nr 1101/2010
koordynacji dokumentacji projektowej z dn. 12. 08. 2010r

- Decyzja Nr 358/2010 z dn. 09.07.2010r. Burmistrza Miasta i Gminy Serock
zezwalajaca na umieszczenie sieci wodociagowej w pasie drogi gminnej nr 180730W,
ulicy B. Prusa

- Wizja w terenie 1 ustalenia z Inwestorem.

4. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

Lokalizacje sieci wodociagowej  wraz z przylaczami przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu rys. nr 1. Projektuje sig:

- wodociag Dz 110mm L=319m w ul. B. Prusa od istniejacego wodociagu z PVC

Dz 90mm w ul. Traugutta ( wezet W-1) do konca ulicy ( wezet W-3).
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Polaczenie z istniejacym wodociagiem w wezle W-1 projektuje si¢ poprzez wbudowanie
trojnika  Zeliwnego kolierzowego DN 100/100mm wraz z zasuwami DN 100mm w
istniejacy wodociag.

Na trasie przewodu wodociagowego zaprojektowano przylacza wodociagowe o $rednicy

Dz 40mm o facznej dlugosci Lyacz. =132m ( 16 szt.) do posesji zlokalizowanych wzdluz
projektowanego wodociagu. Projekt obejmuje:

- przylacza wodociagowe do budynkow mieszkalnych szt. 7, (dotyczy dziatek nr ew. 17/3,
17/7, 16/8, 16/10, 17/10, 17/11, 17/12

- przytacza wodociagowe do dzialek niezabudowanych, zakonczone studniami
wodomierzowymi szt. 2 , ( dotyczy dziatek nr ew. 17/8, 17/9)

- odcinki przylaczy od projektowanego wodociagu do polaczenia z istniejacymi przytaczami
w pasie drogowym ulicy szt. 4, ( dotyczy dziatek nr ew. 16/2/, 16/3, 16/4, 16/5)

- przefaczenie istniejacych przytaczy do nowego wodociagu szt. 3, ( dotyczy dziatek nr ew.
17/4, 17/5, 17/6))

Rozwiazanie wysokosciowe, dtugosci, spadki oraz uzbrojenie projektowanego wodociagu 1
przylaczy wodociagowych przedstawiono na profilach podtuznych rys. nr 2 1 nr 3.

Schematy potaczeniowe weztow przedstawiono na rysunku profilu podtuznego wodociagu.

4.1. MATERIAL

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur atestowanych PVC na ci$nienie PN 10 o $rednicy
Dz 110mm x 5,3mm, L=319m. taczenie rur kielichowe na uszczelki gumowe.

Przylacza wodociagowe projektuje si¢ z rur atestowanych PE na cisnienie PN 10 o $rednicy

Dz 40mm x 5,8mm Ly zcz. =132m

4.2. UZBROJENIE NA SIECI WODOCIAGOWEJ I PRZYLACZACH
Na przewodzie wodociagowym zaprojektowano nastepujace uzbrojenie:
-zasuwy zeliwne kolierzowe DN 100mm z migkkim uszczelnieniem nr kat. 002 szt.3

-zasuwe¢ zeliwna kolierzowa DN 50mm z migkkim uszczelnieniem nr kat. 002

( na przylaczu do dziatki nr ew. 17/12) szt.1
-hydranty nadziemne z samoczynnym odwodnieniem DN 80 Nr kat.852 z zasuwa
kotnierzowa odcinajaca DN8Omm szt.2
Studnie wodomierzowe z kregdéw betonowych @ 1,20m szt.2

Potlaczenie przytaczy z przewodem wodociagowym za pomoca opaski z nawiertka

1 zasuwa domowa typu NWZ Dz 110/40mm szt.15
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Przylacza po wprowadzeniu do budynkow zakonczy¢ wodomierzami o wydajnosci
Qn=2,5m’/h z zaworami odcinajacymi 20mm 1 zaworem antyskazeniowym typu EA 251
firmy Danfoss. Wodomierze wraz z zaworami nalezy umocowac na $cianach w miejscu
fatwo dostegpnym 1 wbudowa¢ do instalacji wodociagowej, zgodnie z wymaganiami normy

PN-ISO 4064-2 Ad 1 oraz PN-B-10720.

5. REALIZACJA WODOCIAGU I PRZYLACZY

Przew6d wodociagowy 1 odejscia projektuje si¢ do wykonania w wykopie otwartym, wasko
przestrzennym, szalowanym z odktadem ziemi wzdhiz wykopu.

Zaktada si¢ prowadzenie prac w gruntach piaszczystych nienawodnionych.

Przed przystapieniem do wykopu, przekopem rgcznym nalezy ustali¢ przebieg kolidujacego
uzbrojenia, a nastgpnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Miejsce sktadowania materialow zostanie wskazane przez Inwestora.

Ukladanie rur na ustabilizowanym piaszczystym gruncie rodzimym.

Pod uzbrojenie oraz tuki nalezy wykona¢ betonowe bloki oporowe wg schematow jak na
zalaczonym rysunku do opisu technicznego. Zasypka wykopu r¢czna do 30 cm nad wierzch
rury ze starannym zaggszczeniem gruntu warstwami i podbiciem bokow rury. Powyzej
zasypka mechaniczna. Nalezy zapewniC szczegdlna dbalos¢ przy zaggszczaniu gruntu, wynik
zageszezania potwierdzi¢ badaniami.

Na wysokosci 30cm nad przewodem ulozy¢ tasme z wkladka stalowa dla oznaczenia
trasy przewodu. Skrzynki do zasuw nalezy obetonowa¢ w kwadracie 0,50 x 0,50m.

Wykopy zostang zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi w $wiatlo zapalone od zmroku do
switu. Po wykonaniu nowego wodociagu w ul. B. Prusa, istniejacy wodociag nalezy wytaczy¢
z eksploatacji poprzez odcigcie od wodociagu w ul. Traugutta.

Po wykonaniu wszystkich prac teren nalezy uporzadkowac 1 przywréci¢ do poprzedniej

uzywalnosci.

6. PROBA HYDRAULICZNA PRZEWODU

Probe hydrauliczng przewodu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-81/B-10725 na
ci$nienie probne 1,0 MPa.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu 1 wzrokowym
sprawdzeniu polaczen. Proste odcinki rurociaggu powinny by¢ przysypane, grunt
zaggszezony. Luki, trojniki, zaslepki 1 zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas

proby, dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
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Po pozytywnej probie hydraulicznej mozna przystapi¢ do zasypywania.

7. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA PRZEWODU

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukiwaniu czysta
woda przy predkosci przeptywu 1m/s w celu usunigcia zanieczyszczen, ktore mogtly si¢
dosta¢ w czasie budowy. Jako minimalne ilo$ci wody potrzebnej do plukania przyjmuje si¢ 3
do 5-krotna objetos¢ plukanego odcinka rury. Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje.
Dezynfekcje przeprowadza sie chlorem lub podchlorynem sodu w ilosci 50mg ClL/dm’ przy
czasie kontaktu 24 godz.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeptukaé. Po dokladnej
dezynfekc;ji 1 plukaniu powinna by¢ dokonana analiza wody w laboratorium Stacji sanitarno —
epidemiologicznej. Pozytywny wynik pod wzgledem bakteriologicznym, fizykochemicznym

1 organoleptycznym jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (zg. z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r.) pozwala na wlaczenie do
eksploatacji wybudowanego odcinka przewodu.

Szczegotlowe warunki phlukania 1 dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem sieci

wodociagowej przejmujacym wodociag do eksploatacji.

8. UWAGI KONCOWE

- przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy wystapi¢ do Zarzadcy drogi z
wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie robot oraz decyzji na ustalenie
oplaty za umieszczenie w/w urzadzen w pasie drogowym.

-Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wykonawstwa robot
wodociagowych i kanalizacyjnych z zachowaniem zasad BHP.

- Przestrzega¢ uwag zawartych w protokole ZUD.

-Tyczenie 1 inwentaryzacj¢ przewodu wodociagowego 1 przytaczy nalezy zleci¢
uprawnionemu geodecie.

-Zasuwy i hydranty nalezy oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z norma PN-62/B-09700.

-Budowe¢ prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych

-Kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zg. z Art.21a.1. Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r z pdZniejszymi

zmianami, z uwagi na rodzaj robot budowlanych.
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