Przekroj A-A

Studnia rewizyjna
z kregow betonowych 1,2 m

wysokosS¢ powyze] 3 Im

Oznaczenia:
1. Podbudowa z betonu B-10
2. Polaczenie na wpust 1 piéro (zaprawa cementowa kl. B—80)
3. Beton kinety B—10
4. Rura kanalizacyjna PCV Dn 200
5. Pefabrykowany coké! studni
6. Kregi betonowe #1,2 m (h=0,5 m)
7. Kregi betonowe 90,8 m (h=0,5 m)
8. Tuleja ochronna diluga (L=240 mm,; Dn 160)
9. Plyta nastudzienna Dn 1,4 m z otworem Dn 0,8m
10. Plyta nastudzienna Dn 1,0 m z otworem Dn 0,6m
g 11. Wlaz zeliwny typu ciezkiego (D—400)
2 7 4120 % 12. Stopnie zlazowe zeliwne
5 / — 10 ¥ 13. Izolacja abizol 2R+P
e

Uwagca:

Wymiary na rysunku podano w centymetrach

STUDNIA REWIZYJNA dn1200; h23m

OBIEKT Sie¢ kanalizacji sanitarne;j

=

ul. Wyzwolenia; Serock

~—

OPRACOWANIE | Dariusz Ciszewski DATA: 2007-08

S~
L——L

I

|

|

|

techn. urzqdzen sanitarnych
PODPIS:

PROJEKTANT mgr inz. Sylwia Koztowska—Kalis DATA: 2007-08

upr. budowlane w spec.
instalacyjnej—PDL/0092/PW0S/04 | PODPIS:

SPRAWDZIL. inz. Un.uz.cmN.Emum.__.min. DATA: 2007—08
spec. inst. i sieci sanitarne
LOM 44 PODPIS:

7 Zaktad Instalacyjno—Inzynieryjny sp.j. rys: 12
EW, Jemieliy, T, Smoliriski

{7z vz vz 18—400 tomza,ul. Przemystowa 3 tel.2169862 str: 28




