OPIS TECHNICZNY

I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla
budynku mieszkalnego wielorodzinnego (30 lokali mieszkalnych) w Serocku
ul. Puttuska.

Budynek wyposazony bedzie w instalacj¢ wody zimnej, cieptej, centralnego
ogrzewania 1 kanalizacj¢ sanitarna.

I1. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze zostato wykonane na podstawie nastepujacych
materiatow:

- zlecenie Inwestora UMiG Serock.

- warunki przylaczenia WR/2862/06 z dnia 24.11.2006r.

- podkiady architektoniczno — budowlane w skali 1:100

- obowiazujace normy 1 przepisy

III. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje nastgpujace instalacje:

- instalacje elektroenergetyczne o$wietleniowe i gniazd wtykowych 1-faz.
w lokalach mieszkalnych

- instalacje elektroenergetyczne o$wietleniowe klatek schodowych 1 piwnic

- instalacja ogrzewania elektrycznego klatek schodowych (parter)

- instalacja o$wietleniowa 1 sterownicza w kotlowni

- instalacja domofonowa, telefoniczna i RTV (orurowanie)

IV. Podstawowe wielkos$ci energetyczne

Napigcie zasilania po stronie 0,4kV: 400/230V, 50Hz

Uktad sieci ZE: TT

Uklad sieci uzytkownika TT (pigcioprzewodowa)
Moc przylaczeniowa dla budynku mieszkalnego 91 kW

(30 lokali x 10kW) x 0,26 + 13kW administracja

Wspotczynnik mocy tge 0,4

V. Zasilenie budynku w energie¢ elektryczng (sie¢ zewnetrzna) - (oddzielny
projekt)
Projektowany budynek zostanie zasilony z urzadzen elektroenergetycznych
ZEW-T S.A.
W sktad urzadzen elektroenergetycznych wchodza:
- linia kablowa niskiego napigcia




- zlacza kablowe ZK/1 1 ZK/2 umieszczone przy budynku.

VI. Rozdzielnice glowne RG1 ~ RG4

Nad ztaczami kablowymi zaprojektowano rozdzielnice gtobwne wyposazone

w wylacznik gtdéwny petniacy rowniez funkcje wytacznika ppoz., ochronniki

przepie¢ z dobezpieczeniem oraz w zabezpieczenia przedpomiarowe 3x32A dla
kazdego uktadu pomiarowego.

Wytaczniki p.poz., oraz ochronniki przepig¢ z dobezpieczeniem umiescic

w szafkach z tworzywa termoutwardzalnego prod. P.P.U.H. ,,Sakspol”

o wymiarach 260x600mm.

Przycisk wytacznikdéw p. poz zainstalowa¢ w przedsionku klatki ,,A”.
Zabezpieczenie cewek wybijakowych wytacznikdéw p. poz. zainstalowaé w szafce z

wylacznikiem 1 zasili¢ z szafki pomiarowej ,,Adm.”

Zabezpieczenia przedpomiarowe umiesci¢ w szafkach z tworzywa

termoutwardzalnego prod. P.P.U.H. ,,Sakspol” o wymiarach 400x600mm,
Szczegbdly pokazano na rys. nr 1, 2, 12.

VII. Pomiary energii elektrycznej

Pomiary energii elektrycznej zaprojektowano na $cianach na zewnatrz budynkow,
w dwoch zestawach.

Jeden zestaw dla 15 lokali mieszkalnych (kl. A i1 B) oraz ,,Administracja” dla
catego budynku.

Drugi zestaw dla 15 lokali mieszkalnych (kl. C).

Szafki pomiarowe z tworzywa termoutwardzalnego prod. P.P.U.H. ,,Sakspol” o
wymiarach 260x600mm, wyposazone w uktady pomiarowo — rozliczeniowe:
3-faz. bezposrednie energii elektrycznej czynnej, 1-strefowe oraz zabezpieczenia
glowne zapomiarowe nadmiarowo-pradowe dla lokali mieszkalnych S303/20A
oraz dla ,,Administracji” S303/25A.

Dla lokali mieszkalnych 1 ,,Administracji” zaprojektowno zabezpieczenia
przedpomiarowe 3x32A.

Urzadzenia elektryczne 1 szatki przedpomiarowe przystosowac¢ do plombowania.
Szafki wyposazy¢ w zamki typu ,,Master Key”.

Szczegbdly pokazano na rys. nr 11 2.

VIII. Wewnetrzne linie zasilajace wlz.

Z proj. zlaczy kablowych nalezy wyprowadzi¢ wewngtrzne linie
zasilajace do rozdzielnic gtownych RG zlokalizowanych przy zlaczach.

Linie zasilajace do rozdzielnic gtownych zaprojektowano kablami typu
YKXS 5x25mm’.

WIz. od szafek pomiarowych do tablic mieszkaniowych TM prowadzi¢
przewodami YDY 5x6mm’ uktadanymi w tynku.

Szczegoty pokazano na rys. nr 5.

IX. Tablica administracyjna TA




W piwnicy w poblizu kottowni zaprojektowano tablice administracyjna
wyposazona w zabezpieczenia obwodow odejsciowych, transformator
bezpieczenstwa 230/24V oraz urzadzenia sterujace oswietleniem klatek
schodowych 1 ogrzewaniem przedsionkdéw wejsciowych.

Szczegbdly pokazano na schemacie ideowym rys. nr 3.

X. Tablice mieszkaniowe TM

W przedpokoju kazdego lokalu mieszkalnego zaprojektowano tablice rozdzielcza
n/t w obudowie z tworzywa sztucznego wyposazona w wytacznik ochronny
réznicowopradowy 1 zabezpieczenia nadmiarowopradowe poszczegdlnych
obwodow odbiorczych.

Tablice TM wykona¢ w obudowach np. typu RN o stopniu ochrony IP 30 firmy

FAEL.

Szczegbdly pokazano na rys. nr 4.

XI. Instalacje elektryczne oswietleniowe i gniazd wtykowych w lokalach mieszk.

W budynku zaprojektowano instalacj¢ elektryczna oswietleniowa,

gniazd wtykowych 1-faz. oraz wypustu 1-faz. dla piekarnika elektrycznego kuchni
gazowe;.
Obwody o$wietleniowe zaprojektowano przewodami YDYp 3(4)x1,5mm?’.

Obwody gniazd wtykowych 1-faz. zaprojektowano przewodami
YDYp 3x2,5mm’.

Do przewodow PE w izolacji zielono-zéttej przytaczy¢ bolce ochronne gniazd
wtykowych oraz zaciski ochronne wyposazenia elektrycznego, np: metalowe
elementy opraw o$wietleniowych.

Przewody uktadac p/t.

W kuchniach, tazienkach 1 W.C. gniazda wtykowe bryzgoszczelne.

W pozostatych pomieszczeniach z podtoga nieprzewodzaca, gniazda wtykowe p/t
podwdjne ze stykami ochronnymi.

Potaczniki p/t.

Oprawy os$wietleniowe w tazienkach 1 WC porcelanowe bryzgoszczelne

z kloszem.

Instalacj¢ dzwonkowa wyposazona w dzwonek 230V~ zasili¢ z obwodu
oswietleniowego.

Trasy instalacji elektrycznych skoordynowa¢ przed montazem z wykonawcami
innych branz 1 wcze$niej wykonanymi instalacjami.

Szczegoty pokazano na rys. nr 6+ 9.

Wysokosci instalowania osprzetu elektrycznego:

- wypust o$wietleniowy $cienny w tazienkach 1 WC - 1,8m nad podtoga
- wypust okapu kuchennego - 2,2m nad podtoga
- potaczniki o§wietleniowe - 1,4m nad podtoga

- przycisk dzwonkowy - 1,4m nad podloga



- dzwonek - 0,2m od sufitu

- gniazda w tazienkach 1 WC - 1,4m nad podtoga
- gniazda w kuchniach - 1,2m nad podtoga
- gniazda w pokojach 1 przedpokojach - 0,3m nad podloga

XII. Instalacje elektryczne obwodow administracvinvch

Z tablicy administracyjnej TA bedzie zasilona instalacja elektryczna o$wietleniowa
klatek schodowych, o§wietlenia zewngtrznego, piwnic, pomieszczehn gospodarczych
w piwnicy, kotlowni, urzadzen kottowni wymagajacych zasilenia w energi¢
elektryczna, ogrzewania przedsionkdéw wejsciowych.

Obwody o$wietleniowe zaprojektowano przewodami YDYp 3(4)x1,5mm?.

Do przewodow PE w izolacji zielono-zéttej przyltaczy¢ zaciski ochronne
wyposazenia elektrycznego, np: metalowe elementy opraw oswietleniowych,
grzejnikdw, pomp, pieca grzewczego itp.

Przewody uktadac p/t.

Potaczniki bryzgoszczelne.

Oprawy o$wietleniowe w piwnicach, korytarzach piwnicznych i pomieszczeniach
gospodarczych porcelanowe bryzgoszczelne o mocy 60W z kloszem.
W kotlowni oprawy kanatowe o mocy 100W.

Trasy instalacji elektrycznych skoordynowa¢ przed montazem z wykonawcami
innych branz 1 wcze$niej wykonanymi instalacjami.

Szczegbdly pokazano na rys. nr 6+ 9.

XIII. Instalacje teletechniczne

Projekt przewiduje wykonanie orurowania dla instalacji telefoniczne;j, instalacji
domofonowej oraz instalacji telewizji zbiorcze;.
Rury RVS ¢18mm uktada¢ p/t w $cianach lub w warstwie podlogowe;.
Do rur wciagna¢ drut stalowy DFe ¢1mm.
Szczegoty pokazano na rys. nr 7a + 9a.

XIV. Instalacja przeciwprzepieciowa

W budynku zaprojektowano ochrong przeciwprzepigciowsq instalacji
elektrycznych sktadajaca si¢ z ochronnikdéw przepieé np. typu ON 314
umieszczonych w rozdzielniach gtownych TG1 + TG-2.

Prad znamionowy ochronnika 20kA, (impuls 8/20kA).

Poziom ochrony napigciowej przy pradzie znamionowym 2,5kV.
Zaprojektowano osprzet firmy FAEL.

XV. Instalacje dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej i polaczen
wyrownawczych

Instalacje wewnetrzne wykona¢ w uktadzie TT (3 Iub 5 przewodowym z odzielna



zyta ochronna PE).
Ochrona przed dotykiem posrednim z zastosowaniem szybkiego wylaczania
realizowana jest przez wytaczniki roznicowopradowe o pradzie zadziatania
nie wigkszym niz 0,03A.

Wykona¢ potaczenia wyrownawcze taczac zacisk PE tablicy adm. TA
z dostgpnymi metalowymi elementami instalacji wodnej oraz dostepnymi
zbrojeniami budowlanymi, metalowymi konstrukcjami budynku.
Przy zlaczu wykona¢ uziemienie ochronne.
Rezystancja uziemienia R < 30Q).
Uziemienie potaczy¢ z zaciskiem ochronnym PE w zlaczu kablowym.

XVI. Instalacja piorunochronna

Instalacj¢ piorunochronng wykonaé¢ w postaci zwoddéw poziomych niskich na

dachu, przewodow odprowadzajacych utozonych w rurkach ochronnych pod

tynkiem elewacji na $cianach budynku, uziomu fundamentowego budynku.

Zaciski probiercze instalowac¢ na wys. 1,5m od powierzchni ziemi.
Szczegbdly wykonania inst. pokazano na rys. nr 10.

XVII. UWAGI KONCOWE

Catos$¢ wykonania robot musi by¢ zgodna z obowigzujacymi normami,
postanowieniami dotyczacymi ochrony przed przepigciami w instalacjach
elektrycznych do 1kV zawartych w normie PN/E-05009/443, postanowieniami
dotyczacymi ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach elektrycznych do 1kV
zawartych w normie PN/E-05009 oraz aktualnymi przepisami o budowie
urzadzen elektrycznych PBUE.



