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WOLOMIN, dnia 41 0.48 2007 .

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie Art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczamy,
ze niniejszy projekt budowlano - wykonawczy:
,Budowa kablowej linii oswietlenia watéw przy stadionie miejskim
w Serocku; dz. nr ewid. 10/17 obreb 5~ zostal sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;j.

Cesereeeeneen upr. ST_310,7.7 o
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miejsce.zamiészkania: '
KAZIMIERZA WIELKIEGO 4 m 27
05-200 WOLOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa

E-mall: bluro @maz.plib.org.pl

o numerze ewidencyjnym: MAZ/E/0062/02

, 022 826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w. 26,

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2007 r.

00-050 Warszawa ul. Swietokrzyska 14 klatka B

Dzlal Czlonkowsk!: tel. 022 336 14 05
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UR Z A D Warszawa, dnm:Ziflistopada 19_6.__ I

AIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
yYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITEKTURY

Ir ewidencyiny __St-89 1/76

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodziclnej funkeji technicznej w budownictwie

_ Na podstawie arh 18 ust § iTartl. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) oraz §

2 ust.1 pkt 1, §4 ust.2 § 7, § 13 ust.l pkt 4 1it.a

rozporzqdzenia Minisira GOspodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20-lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. Nr 8. poz. 46).
STWIERDZAM

56 Ob. HIERONIM P I ETRANIUK S._ Feliksa

_magister inzynier elektryk

22.12.1945 1. Skérzec

urodzonyla) dnia
posidda przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji

projektanta

w specjalnosdci__instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji_

elektrycznych: ' '

1/ do sporzquania projektdw instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie 0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i’kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementdw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji elektrycznych.
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URZAD Warszawa, dnia ..m.-.é....... .maja... {927«

IASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
YDZIAL. URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

r ewidencyjny St-310/77

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w hudownictwie

Na podstowie ort. 18 ust. 5 i at. 57 ust. 3 ystawy z dnia 24 pozdziernika
1974 r. = Prawo budowlane Dz U. Nr 38, pozycja 229) oroz § —

2 ust.l pkt 1, §4 ust.2, §7, § 13 ust.1 pkt 4 1it.d

rozporzqdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIBRDZAM .
e Ob, FAZIMIERZ KAROL DERE G s. Stanisiawa

ragister inZynier eléktryk

vrodzony(o) dnia ___27.08.1945 r. Iwonicz

posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji

projektanta

w specjolnoéci__instalac
elektrjcznych:

1/ do sporzedzznia projektdéw instalacji elektr;cznych,

2/ w budcwnictwie oséb fizycznych -~ do kieroaania, nzdzorowania
i koanirolowaniz budowsy, kiércwania i kontrolohania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementdéw insialacji oraz oceniania i ba-

- Gania stanu technicznego instalacji elektryczrnych.
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7EW-T DYSTRYBUCJA Sp. z o0.0.

ion Energetyczny Legionowo ]
T/ chopina 5, 05-120 Legionowo Legionowo dn. 2007-12-19

rel. 022 7675020

falgcznilenr 1 URZAD MIASTA I GMINY W SEROCKU
RYNEK 21
05-140 SEROCK

nr kontrahenta: I04AH8 grupa przytgcz. V

YARUNKI PRZYEACZENIA DO ELEKTROENERGETYCZNE] SIECI DYSTRYBUCYJINEJ WR/3439/07

n

)LA L oswietlenie terenu Serock ul. Lokietka gmina: Serock

v odpowiedzi na wniosek z dnia: 2007-11-27 ZEW-T Dystrybucja Sp. z 0.0. wyraza zgodg na przylaczenie mocy 1.4 kW ( zwiekszenie mocy z
0do 11.4 kW ) przy wspélczynniku mocy tg ¢ = 0.4

Podigczenie instalacji moZe nastapi¢ po zrealizowaniu nizej podanych warunkéw: _

1.1, Dostosowaniu stacji transformatorowej SEROCK PRZEDSZKOLE [1552], do zwigkszonego obciazenia: n/d

1.2. Powiazaniu stacji wedtug punktu 1.1 z siecig 15 kV: n/d

1.3. Wybudowaniu linii nn: oswietleniowej kablem YAKXS 4x16mm2.

1.4. Wykonaniu przylacza: n/d i o

1.5. Wykonaniu instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 l’(yw'et.ma 2902r4 w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z p6zniejszymi
zmianami. o

1.6. Przygotowaniu miejsca na zainstalowanie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego zlokalizowanego w: tablica pomiarowa w istniejacym
miejscu

1.7 Zainstalowaniu uktadu pomiarowo - rozliczeniowego: 3-fazowy bezposredni energii czynnej 1-strefowy

Miejsce przylaczenia: skrzynia SOK . L

Miejscem dostarczania energii beda: zaciski pradowe przy podstawach bezpiecznikowych w kierunku obwodéw odejsciowych w rozdzielni nn w

stacji transformatorowej - ) ) )

Lokalizacja, rodzaj i wielko§¢ zabezpieczenia gtéwnego: Bi 35A skrzynia SOK; zabezpieczenie w ziaczu pomiarowym: wylqcznik nadmiarowo

pradowy 20A  za licznikiem

Wymagania i informacje dotyczace dostosowania instalacji do wspélpracy z siecia:

5.1. Wynikajace z instrukeji ruchu i eksploatacji [nie dotyczy odbiorcéw zaliczonych do V grupy]

52. Systemy sterowania dyspozytorskiego — n/d L o

5.3. Zabezpieczenie sieci przed zaki6ceniami elektrycznymi — przewidzie¢ aparature uniemozliwiajaca przeniesienie zaki6cen powstatych w
urzadzeniach odbiorczych na sie¢ zasilajaca,.

34. Dodatkowe wyposazenie urzadzen i instalacji odbiorcy — przy stosowaniu urzqdzeh elektronicznych stosowaé filtry
przeciwzaktéceniowe.

55. Prad zwarcia wielofazowego — n/d

3.6, Czas trwania zwarcia - Isek

3.7. Pojemno$ciowy prad zwarcia doziemnego (resztkowy) — 20A. i )

5.8. W razie potrzeby instalacj¢ przystosowaé do przerw wynikajacych z dziatania automatyki sieciowe;.

59. Sieé nn pracuje w systemie: TT )

Przydzielona moc nie moze by¢ przekroczona i uzytkowana bez zgody ZEWT Dystrybucja Sp. z 0.0. w innych celach niz pqdape we wn1E)sAku4

Niniejsze warunki przylaczeniowe sa wazne przez okres 2 lat od daty wydania. W razie niezrealizowania warunkéw w okresie ich waznosci.

Wrioskodawca wystapi na pismie do ZEW-T Dystrybucja Sp. z 0.0. o ustalenie nowych. o ) -

DOPUSZCZalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej - zgodnie z § 38 Rozporzadzenia Ministra Gospodarkl z dnia

04.052007 r w sprawie szczegStowych warunk6w funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29.05.2007r.).

Informacje i ustalenia dodatkowe: ) '

91. w przypadku wystapienia kolizji planu zagospodarowania Paristwa dziatki ( w tym réwniez wynikajacego ze zmiany przeznaczenia
terenu ) z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi Wnioskodawca pokryje koszty niezbednej przebgdowy tych urzadzen po
uprzednim uzyskaniu z ZEW-T Dystrybucja Sp. z 0.0. warunkéw przebudowy. : o

9.2. Whioskodawca dostarczy do Rejonu Energetycznego celem uzgodnier projekt techniczny instalacji wewnetrznych wraz z wykazem

03 obiektéw, lokali i mocy dia nich przydzielonej wedtug w/w dokumentacji - nie dotyczy

-2 Dodatkowe wymagania: .

Rcahzacja inwestycji zwiazanych z podiaczaniem instalacji Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie'(’) '

g;zzyl:}cz.enie do sieci elektroenergetycznej, ktérej projekt zataczony bedzie do niniejszych warunlféw. Wymienionly projekt stanowi¢ bgd.zw

jestew?m n€gocjacji Stron w przypadku zgloszenia przez Wnioskodawce uwag do tego projektu. Propozycja umowy o przylaczenie
” Zna przez okres 30 dni od daty otrzymania jej przez Wnioskodawce. :

linia: -
Ninigjsze techniczne warunki przylaczenia wydano na zasadach i trybie okreslonym w Ustawie "Prawo Energetyczne" z dnia 10.04.1997:.

(Dz. : o .
#U-Nr542.dn. 04.06.1997r, poz. 348), z pénicjszymi zmianami oraz przepisach wykonawczych wydagyeh na jej podstawie oy ovep
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Serock, dnia 09.11.2007r.

GB.73271 - 463/07

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Serock — obszar A (obrgby : 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12) uchwalonym uchwata
ar 563/LVII/2001 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 03.09.2001r. oraz zmiang m. p. z. p. miasta
Serock — obszar A uchwalona uchwata nr 163/XXI1/04 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 12.03.2004r.:

1. Dziatka nr 10/17 obr. 05 w Serocku polozona jest czeSciowo na terenie przeznaczonym pod
zabudowe mieszkaniowa wielorodzinng oraz ustugi nieuciazliwe, czeéciowo na terenie
przeznaczonym ushugi sportu i zieleni parkowej, oznaczonym na rysunku planu odpowiednio
symbolami MW/U i US/ZP.

2. Dziatka nr 11 obr. 05 w Serocku polozona jest na terenie przeznaczonym pod zabudoweg

mieszkaniowa jednorodzinng oraz ustugi nieuciazliwe, oznaczonym na rysunku planu symbolem
MN/U.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Serock wykazuje na terenie dziatki
nr 10/17 obr. 05 I1iII etap budowy twierdzy napoleonskiej z poczatku XIX w.
Czes¢ w/w dziatki polozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej pozostatosci
twierdzy napoleonskiej. W obszarze strefy wszelka dziatalno$é inwestycyjna wymaga uzgodnienia
z Wojewddzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytkéw w Warszawie, ul. Jasna 10.

4. W celu ochrony pozostatosci fortyfikacji twierdzy napoleonskiej, w strefie jej ochrony obowiazuje:

- zakaz wznoszenia jakichkolwiek obiektow kubaturowych - nalezy dazy¢ do ograniczenia
mozliwo$ci podchodzenia zabudowy bezposrednio pod fose i przedpole watéw,

- dopuszcza si¢ jedynie dzialalno$¢ majaca na celu ochrone istniejacej substancji zabytkowe;j, jej
konserwacje i ewentualng rekonstrukcje oraz przystosowanie pozostaloici twierdzy do celéw
rekreacyjnych i edukacyjnych,

- zaleca sig przerwanie dziatan prowadzacych do dalszej rozbiérki waldéw twierdzy,

- w celu zaprzestania niszczenia rawelinu zachodniego (teren boiska sportowego) i mozliwosci
zatarcia pozostalo$ci bastionu zachodniego przez nowe inwestycje przy ulicy Polnej zaleca sig
opracowanie projektu zagospodarowania terenu klubu sportowego, obejmujacego problem
konserwacji i rewitalizacji pozostatosci watéw i bastionu,

- zaleca si¢ niedopuszczanie do lokowania zabudowy i wysokiej zieleni przyslaniajacej widok na
rawelin od strony ulicy Pultuskiej,

- dla wyeksponowania wartosci edukacyjnych nalezy przewidzie¢ umieszczenia tabl1cy badz gabloty
informacyjnej o twierdzy, z historia i planem sytuacyjnym watéw. :

5. Dla terenéw ustug sportu i zieleni urzadzonej US/ZP ustala si¢ podstawowe przeznaczenie pod
zabudowg i urzadzenia sportowe wraz z zielenia parkowa i naturalna.
Dla teren6w mieszkaniowych MW ustala si¢ podstawowe przeznaczenie pod zabudowe
mieszkaniowa wielorodzinna — éredniointensywna.
Dla terenéw mieszkaniowych MN ustala si¢ podstawowe przeznaczenie pod zabudowe
mieszkaniowa jednorodzinna niska.

- Na terenach MN/U, MW/U oraz US/ZP dopuszcza sie lokalizacje:

sieci | urzadzen infrastruktury technicznej, CTARGS 1w st ATUWE.
drég dojazdowych, parkingéw i garazy niezbednych do obstugi obszaru, w fl(‘;%i:;’h"“;ﬂ odn

indywidualnych u_]QC wody pitnej i pozarowe;j. Zamiejse#y RE
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Na terenach MN/U, MW/U oraz US/ZP wyklucza sie:

lokalizacj¢  handlu  hurtowego, ushig lakiemiczych, blacharskich, transportowych,
motoryzacyjnych, drukarskich, baz, skladéw i magazynéw rzemiosta produkcyjnego, innych
obiektéw przeznaczonych na dziatalnos¢ gospodarcza uciazliwa dla otoczenia oraz budowe
i rozbudowe /istniejacycl/ zaktadéw produkcyjnych itp.,

budowg i rozbudowg inwentarskich budynkéw produkcyjnych,

budowg budynkow gospodarczych i zapleczowych, tymczasowych i prowizorycznych,

realizacj¢ prefabrykowanych ogrodzen betonowych i zelbetowych.

Plan ustala nastgpujace zasady zagospodarowania na terenach MN/U, MW/U i US/ZP :

istniejaca zabudowa mieszkaniowa i ustugowa moze podlega¢ wymianie, rozbudowie
i przebudowie wylacznie wedlug zasad ustalonych w planie,

nieprzekraczalna wysoko$¢ zabudowy, mierzac od poziomu terenu do najwyzszego punktu
budynku, powinna wynosié:

a) dla zabudowy mieszkaniowo - ustugowej (MN/U, US) - 2,5 kondygnaciji, tj. do 11 m,

b) dla zabudowy mieszkaniowej MW — 3,5 do 4 kondygnacje, tj. do 12 m,

ustala si¢ nastepujace nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczajacych drog:

a) gminnych —min. 6 m,

b) powiatowych — min. 8 m,

c) krajowych i wojewddzkich — min. 10 m,

zaleca si¢ ujednolicenie formy i detalu architektonicznego w poszczegdlnych realizowanych
calosciowo zespolach zabudowy,

ustala si¢ realizacig ogrodzef o estetyce harmonizujacej z zabudowa, lokalnym krajobrazem
i potrzebami krajobrazu chronionego, zakazuje si¢ realizacji prefabrykowanych ogrodzen
betonowych,

charakter zabudowy mieszkaniowo - ustugowej powinien nawiazywaé do lokalnego krajobrazu
kulturowego i przyrodniczego.

. Plan ustala, ze ponadnormatywne oddzialywanie akustyczne instalacji, urzadzen i obiektéw

ushugowych, winno sig¢ znalez¢ w granicach terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

10. Zasady uzbrojenia inzynieryjnego terenu:
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ustala si¢ zasad¢ obstugi istniejacego i nowego zainwestowania z sieci infrastrukfury
technicznej, poprzez istniejace i projektowane przewody magistralne i sie¢ rozdzielczg oraz
poprzez urzadzenia lokalne,

ustala si¢ zasadg¢ prowadzenia przewodéw podstawowej sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajacych ulic istniejacych i projektowanych,

dopuszcza sig w uzasadnionych przypadkach prowadzenie przewodéw infrastruktury technicznej
poza terenami polozonymi w liniach rozgraniczajacych ulic,

na terenach w obrgbie linii rozgraniczajacych ciagéw komunikacyjnych - zabezpiecza si¢ pasy
terenu dla urzadzen i przewoddw podziemnych miejskiej infrastruktury techmcmej,

linia ogrodzen powmna przebiegaé min. 0,5 m od gazociagu,

w okresie przejsciowym ustala si¢ zasad¢ stosowania atestowanych szczelnych zbiornikow
Z wywozem nieczystosci do punktu zlewnego,

w zakresie gospodarki odpadami ustala si¢ selektywny system zbiérki odpadéw, :

w zakresie cieplownictwa plan ustala stopniowg eliminacje paliwa statego do celéw grzewczych,
na rzecz no$nikéw przyjaznych srodowisku, takich jak: gaz ziemny, olej opalowy, energia

elektryczna.,

. Ustala si¢ nastepujace minimalne wskazniki zaspokojenia potrzeb parkingowych :

dla budynkéw jednorodzinnych — wolnostojacych, blizniaczych, w zabudowie szeregowej -
2 stanowiska / domek lub segment,

dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — 1,5 stanowiska na mleszkame

dla obiektéw us}ugowo — handlowych — 30 stanow15k/1000 m* powierzchni uzytkowej,
minimum 3 miejsca na lokal,

dla obicktéw administracyjnych lub bankéw — 25 stanowisk / 1000 m’ powierzchni uzytkowej,

dla innych biur i ustug - 20 stanowisk/1000 m* powierzchni uzytkowe;,
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- dla obiektéw gastronomicznych — 26 stanowisk/100 miejsc konsumpcyjnych,

- dlaterenow rekreacji i sportu — 10 stanowisk/100 uzytkownikdw,

- dla zaktadéw pracy — 20 do 25 stanowisk/100 zatrudnionych,
przy czym inwestorzy maja obowiazek zapewnienia realizacji odpowiedniej ilosci miejsc
postojowych na terenie wlasnym inwestycji.

12. Plan ustala konieczno$¢ modernizacji i rozbudowy sieci SN - 15 kV i NN - 04 kV :

- przewiduje si¢ na terenach o zabudowie $redniointensywnej wielorodzinnej budowe linii
kablowych i wnetrzowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV typu miejskiego, na terenach
peryferyjnych o zabudowie jednorodzinnej, skupionej irozproszonej dalsza rozbudowe sieci
napowietrznej oraz stupowych lub wiezowych stacji transformatorowych 15/04 kV,

- sie¢ rozdzielcza SN i NN nalezy lokalizowa¢ w miar¢ mozliwosci w liniach rozgraniczajacych
pas6w komunikacyjnych,

- przebudowa i rozbudowa sieci energetycznych powinna uwzglednia¢ wymagania dotyczace:

a) wilasciwych parametréw sieciowych,

b) ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

¢) ochrony przepigciowej od zwar¢ i wyladowan atmosferycznych,
d) wymiang Zrodel Swiatla na energooszczedne.
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Starostwo Powiatowe w Legionowie Legionowo dn.: 2007-12-21
dl. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
tel. 774-20-17 w. 162

OPINIA NR ZUD-1560/2007
koordynacji dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: kabel o$wietleniowy, latarnie, przytgcze eNN
Dla Urzad Miasta i Gminy Serock
Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2007-12-11

Data posiedzenia Zespotu: 2007-12-13

Zgodnie z Art.27 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn.17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30 poz.163)
sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.
Inwestorzy sg obowigzani:
» zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geod. pomiaréw wykonawczych przez jedn. uprawnione do
wykonywania prac geodezyjnych,
+ pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu , uktadanej w wykopach otwartych ,
nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.

Postepowanie, niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie przepiséw
o0 postgpowaniu w sprawach o wykroczenia { Art. 48 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 Ustawy).

Informacja

« niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych,

» opinia jest wazna wraz zatgcznikiem graficznym przez okres lat 3 od dnia jej wydania. Uzgodnienie traci
waznosé w przypadku o ktérym mowa w §13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38 z 2001r poz 455).

Powiatowy Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzadzen Inzynieryjnych
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego w: dz. 10/17 obr. 5 m .Serock Stadion Miejski

Uwagi i zalecenia:

{\1? zblizeniach do sieci uzbrojenia wodociagowego prace wykonywa¢ pod nadzorem KZB Serock ,
el. 78273 58.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejaca siecig gazowa prace ziemne wykonywaé recznie

Z zachowaniem szczego6inej ostroznosci. Przed przystgpieniem do rob6t zglosié nadzér techniczny
do MOSD Sp. z0.0., Legionowo ul. Kolejowa nr 32 tel. 774 44 55, 774 14 58.

Projektowane kable energetyczne krzyzujgce sig z istniejacym przewodem gazowym ukladaé w
furach ochronnych .

W Z_?Sjegu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywa¢ recznie, bez naruszenia ich korzeni.
Wejscie w teren uzgodni¢ z wiascicielem terenu.

Nykonawca przed przystapieniem do robot winien uzyskaé pozwolenie na wejscie w teren od . s
“arzadzajacego droga.
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Serock, dnia =-....12.2007r.
GB.5544 - 338/07

Urzad Miasta i Gminy w Serocku
Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
05-140 Serock, Rynek 21

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.12.2007 r., Urzad Miasta i Gminy Serock informuje, ze
wyraza zgode na umieszczenie kablowych linii o$wietlenia stadionu miejskiego i obiektow
towarzyszacych na dzialce o numerze ew. 10/17, obr. 05 w Serocku i opiniuje pozytywnie

przedstawiong trasg przebiegu linii.

up. Burmistrza
/ Sgkretarz Mias

Tadeusz

7a zgodnoSC 7 -12- 21
z oryginalem
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ouczenie:

Iwestor jest obowigzany wystgpi¢ do Starosty Legionowskiego Zamiejscowego Referatu Architektury,
5-140 Serock, Rynek 21 o pozwolenie na budowe dot. sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowej, linii
blowe], instalacji gazowej wewnetrznej na dziaice oraz zglosié zamiar budowy przylaczy.




OPIS TECHNICZNY

Serock - waly przy stadionie

I. Przedmiot opracowania

- Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy
o$wietlenia watdéw przy stadionie miejskim w Serocku.

II. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie nastgpujacych materiatow:

umowy zawartej z Urzedem Miasta i Gminy w Serocku

warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej] WR/3439/07 z dn. 19.12.2007r.
wydanych przez RE Legionowo.

opinii ZUD

obowigzujacych norm i przepiséw

katalogdw stupdw i opraw.

III. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje nastgpujacy zakres:
- budowa kablowej linii oswietleniowej
- montaz stupédw oswietleniowych wraz z oprawami
- montaz opraw oswietleniowych dla ilumincji waléw przy ptycie boiska gtéwnego

1V. Podstawowe wielko$ci energetyczne

Napiecie zasilania po stronie 0,4kV: 400/230V, 50Hz
Uktad sieci ZE: TT

Uktad sieci uzytkownika TT (tréjprzewodowa)
Wspoélczynnik mocy tgo 0,4

V. Urzadzenia istniejace.

1. Stacja transformatorowa WSTtp 20/630 nr 1552 pozostaje bez zmiaﬁ.

2. Sie¢ napowietrzna niskiego napigcia komunalna wykonana jest na stupach
zelbetowych typu ZN, przewody AL 50, 70mm?.
Uktad przewod6w naprzemianlegty.

3. Linia kablowa niskiego napigcia komunalna wykonana jest kablem typy YAKY
4x120mm?.

Linie nN nalezy pozostawi¢ bez zmian. - P‘MMTOWE
| i Nus:v { cionawic sk
aricjscowy Referat Architektur! grockil

o}, Rynck 21,03-\49 3t




4. Oswietlenie uliczne wykonane wspdlnie z linig komunalng zasilane kablem YAKY
4x70mm?>.

Przewé6d napowietrzny fazowy AL 35mm?.

Linia o$wietleniowa odgatezna na stupach ZN, przewody AL 25mm?, oprawy Espol
T0W.

Na istniejacej linii wykonaé nastgpujace prace:
- Na stupie nr 4//RK-10 zainstalowaé 2 odgromniki GXo 0.66/5.

V1. Urzadzenia projektowane

1. Linig¢ kablowg o$wietleniowg zaprojektowano kablami YKXS 3x16mm?® oraz
YKXS 3x2,5mm>.

Na stupie nr 4i/RK-10 kable chronié¢ rurami typu SV 50 (odpornymi na
promieniowanie ultrafioletowe) do wysokosci 2m i 0,5m ponizej powierzchni
gruntu. |

Kable uktada¢ w wykopie na gtgbokosci min. 0,7 m, na calej trasie w rurze DVK
¢ 50 mm ,,Arot”.

Rurg przysypac¢ 25 cm warstwa rodzimego gruntu.

Nastepnie oznaczy¢ trase kabli folig koloru niebieskiego i zasypaé wykop,
ubijajac ziemie warstwami co 20cm.

Dla oswietlenia Sciezek spacerowych watoéw w okolicy ul. Lokietka projektuje si¢
oprawy sodowe wandaloodporne K-LUX mocowane na wierzchotkach stylowych
stupow typu SPB-0/4 firmy ELGIS oraz OUSe 100W montowane na stupie typu
SC60-80/3 (przejscie od bramy gtéwnej stadionu do ul. Lokietka).

Dla ilumincji watéw przy ptycie boiska gléwnego zaprojektowano oprawy typu
RALLY o mocy 50W z odbtysnikiem.
Nie stawia si¢ sprzeciwu w zastosowaniu innego rodzaju stupéw, czy opraw.

Waznym elementem jest jedynie zachowanie stosownej mocy opraw, natezenia
oswietlenia oraz efektu podswietlenia skarpy.

Ostateczng decyzj¢ pozostawia si¢ Inwestorowi.
Zasilanie opraw o$wietleniowych w stlupach wykonaé przewodami
YDY 3x2,5mm?.
Przewdéd ochronny (zétto-zielony) w stupie potaczyé z zaciskiem ochronnym PE.
Zabezpieczenia opraw bezpiecznikami topikowymi 4A w tabliczkach
bezpiecznikowych typu TB-1 i TB-2 firmy ROSA.

Sterowanie o$wietleniem istn. zegarem elektronicznym w istniejacej skrzynce
kablowej SOK ul. Puttuska w pobliZu stacji transf. nr 1552. '

Wspélnie z kablami YKXS 3x16mm? utozyé na dnie pogh;blonego wykopu
plaskownik z bednarki ocynkowanej 4x25mm.

Plaskownik przylaczy¢ do szyn ,,PE” w tabliczkach bezpiecznikowych.
Pozostale informacje na planie projektowanej linii o§wietleniowej rys. nr 3
1 schemacie ideowym o$wietlenia rys nr 4, oraz w zestawieniu montazowym.
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Podziatka - mgr inz. H. Pietraniuk USLUGI PROJEKTOWE
) Uprawnienia budowlane do W BRANZY ELEKTRYCZNEJ
Projektowat projektowania bez ograniczen . Hieronim Pietrani
1:10000 geesi w spesialnose instalacy o - 09.2007r. ul. Kazimiorea Wislkiogo 4 m. 27
inZzynieryjnej w zakresie instalacji o .
‘ elektrycznych 05-200 WOLOMIN
nr ewid. St-891/76 _ tel. 502-21-13- 21
Nazwa Budowa kablowej linii oSwietlenia watow Nr
obiektu ) rysunku ||

przy stadionie miejskim w Serocku; dz. nr ewid. 10/17 obreb 5
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mgr inz. H. Pietraniuk
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczei

w specjalnoscei instalacyjno ~
inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych

nr ewid. St-891/76

Projektowat
Kreslit

USLUGI PROJEKTOWE
W BRANZY ELEKTRYCZNEI
Hieronim Pietraniuk
ul. Kazimierza Wielkiego 4 m. 27

05-200 WOLOMIN
tel. 502-21-13-21

09.2007r.

Dazwa Budowa kablowej linii o$wietlenia watéw N
przy stadionie miejskim w Serocku; dz. nr ewid. 10/17 obreb 5 |~
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a terra/for ground

Apparecchio a doppia emissione per
installazione a pavimento, muretto e
parete.

Corpo

Lega di alluminio pressofuso

Ciffusore

Cristalio temperato satinato

Viornician ’

Poliestere

Double light emission luminaire for:
installation on floor, low wall or wall.

Die cast aluminium alloy

Satin tempered crystal
Piing

Polyester
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o
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HNOX 17
Accessorio a incastro per monoemissione.
Joint outfit for monoernission.

115

Lamp Data Sheet! Dau

70w
GI2 MT

26W
Gx24 d-3 FSM

Max 150W
.. E27HS

50W Hg
E27 QE

Max I1S0W
R7s HD

Code Lunien Colour Diffuser

3971 5200
3973 1800
3974 2500

STARGETWO POV ‘mw
w Legionow) v
LaBRFSowy Re 20kt Seioinato

ul. Rynek 21, 05- #grBironk satin

3976 2200
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" INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIE CZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

S

Budowa kablowej linii oSwietlenia watow
przy stadionie miejskim w Serocku;
dz. nr ewid. 10/17 obreb 5 \

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:  gmina SEROCK; pow. legionowskKi

¥

Inwestor: UMiG w Serocku

Projektant: Hieronim Pietraniuk
05-200 WOLOMIN
ul. Kazimierza Wielkiego 4 m. 27




CZESC OPISOWA

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

1. Budowa kablowej linii oswietlenia Watow przy stadionie miejskim.

Wykaz istniejacych obiektow:

1. Linia napowietrzna nN 1 o§wietleniowa

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zagrozenie bezpieczenstwa stwarza¢ moze ruch drogowy na ul. Lokietka
oraz bliskie sgsiedztwo linii elektroenergetycznych nN.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

Budowa kablowej linii o$wietlenia Watdéw przy stadionie miejskim stwarza
zagrozenie zwigzane z ruchem drogowym.

Montaz stupdéw linii o§wietlenia drogowego przy uzyciu podnosnlka
i dzZwigu oraz praca na wysokosci powyzej 5m, (praca na ,,czynnej” linii
napowietrznej niskiego napiecia).

Wskazanie sposobu prowadzenia ‘instr'uktaiu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych:

.
Przed rozpoczeciem prac kierownik robdt obowigzany jest przedstawic

‘pracownikom wraz z objasnieniami caly proces pracy dzielac go na
poszczegodlne fazy.
Wyznacza poszczegdlnym pracownikom zadania informujac o potrzebnych do
ich wykonania materiatach, narzedziach, srodkach ochrony osobistej i sposobie
postugiwania si¢ nimi oraz wlasciwej wspétpracy pomiedzy pracownikami.

>

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych ~
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wygadelng 3 W*W!ATO\\!&L
pozaru, awarii i innych zagrozen: STAKO

¥
"z'{efeml A&*‘J\ﬁc“‘“"f 7 S

: Wy
Zamiesed 21,05-3405

Prace w pasach drogowych prowadzi¢ zgodnie z zatw1erdzonym przez Ryek
wlasc1wy organ ,,PI‘O_] ektem organizacji ruchu”. ‘

Prace na ,,czynnej” linii napowietrznej niskiego napiecia wykonywaé zgodnie
z obowiazujacymi w energetyce zasadami (pisemne dopuszczenie, uziemienie
linii, nadzo6r).
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Przy wykonywaniu wykopdw (recznie) pod kable linii oswietleniowej,
fundamenty stupow o$wietleniowych zachowaé szczegdlng ostroznose
| zwracajac uwage na zblizenie do istniejacych urzadzen podziemnych; kable
elektroenergetyczne i oswietleniowe, wodociag, gazociag, kanalizacjg,
obsuwajacy si¢ grunt oraz naplywajaca wode gruntowa.
" Do prac szczegélnie niebezpiecznych moga by¢ dopuszczeni pracownicy
‘posiadajacy wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne.

Niedopuszczalne jest wykonywanie prac przez pracownikéw o ograniczonej
sprawnosci psychofizycznej oraz oséb, ktére spozywaly napoje alkoholowe.

W razie pozaru lub wypadku kierownik akcji I'atOWI‘IICZC_] powinien podjaé
nastqpuj ace dziatania:
- W p1erwszej kolejnosci zawiadomi¢ jednostki strazy pozarne]
- oceni¢ stan zagrozenia pozarowego i niebezpieczenstwa dla oséb
- zorganizowa¢ akcje ratowniczo-gasnicza oraz podjaé decyzj¢ o czgSciowe]
lub catkowitej ewakuacji os6b z obiektu
- wydaé polecenia dotyczace gaszenia pozaru przy uzyciu podrecznego
sprzetu gasniczego
- zorganizowa¢ pomoc zZ zewnatrz
- po przybyciu jednostek strazy pozarnej poinformowaé dowddceg przybyfe;
jednostki o wydanych poleceniach w zakresie przeprowadzonej akcji,
o przebiegu ewakuacji, a co najwazniejsze — o ewentualnej liczbie i stanie
0s0b jeszcze nie wyprowadzonych ze strefy zagrozenia
- wspdldziataé z kierujacym akcja podporzadkowujac sie jego poleceniom

Telefony alarmowe

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999

STRAZ POZARNA tel. 998
POLICJA tel. 997
POGOTOWIE GAZOWE tel. 992
STRAZ MIEJSKA - tel. 986
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