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WOLOMIN, dnia 10.12.2008 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie Art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczamy,
ze niniejszy projekt budowlano - wykonawczy:
,Budowa kablowych linii oSwietlenia obiektéow rekreacyjnych
w Serocku ul. Puituska (stadion miejski); dz. nr ewid. 10/17 obreb 5”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wspodliczesne] wiedzy techniczne;j.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
i zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 16 czerwca 2008

Zaswiadczenie

Pan HIERONIM PIETRANIUK

miejsce zamieszkania:
ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 4 m 27
05-200 WOLOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0062/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2008 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA 1784
INZYNIEROW BUDOWNIGT VWA
2-ca PRZEWODN ICZACEGO

« L

mgr inz.' Jerzy Kotowski
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Dziat Cztonkowski: lel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w, 24, 25, 31, fax w. 26
Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokdj 105, tel, 022 826 28 67, 022 828 34 10 w. 150, 151, fax w. 153
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MAZOWIECKA

OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 16 czerwca 2008
Zaswiadczenie

Pan KAZIMIERZ DEREG

miejsce zamieszkania:
ul. FIELDORFA 9m. 84
056-200 WOt OMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0053/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 37 grudnia 2008 r.
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URZ AD Warszawa, dmcrz- listopada 1476

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY s e
WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITEKTURY

5t-891/76

Nr ewidencyiny 2275702 L

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji techniezuej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i"art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz U. Nr 38, pozycija 229) oraz §

2 ust.l pkt 1, § 4 ust.2 § 7, § 13 ust.l pkt 4 1lit.a

rozporzqdzema Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodovws.(a
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodmelnych funkciji technicznych

w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

se Ob. HIERONIM PITETRANTITUXK s. Feliksa

w specjalnosci._instalacyjno-inzynieryjnej. w. zakresie instalacii.

elektrycznych:
1/ do sporzgdzania projektdéw instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie 08éb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i1 kontrolowania budowy, kierowania 1 kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji elektrycznych.

2EZYDENTA MIASTA

mgr int. ar<h Eugeniusx Nawrocki
1-ta Raczalnews mmam WarsTawy

mZymer
) mstalacn znyao!
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URZAD Warszawa, dnia

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

4Nr cwidcncﬁnx MM??

STWIERDZENIE POSIADANIA PHZYGUTUWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkcji fechnicznej w budownictwie

No podstowie ort..18 vst. 5 i ot 57 ust. 3 yslowy z dnia 24 poidzierniko
1974 r. = Prowo budowlane (Dz U. Nr.38, porycja 229 oroz §

2 ust.l pkt 1, §4 ust.2, §7, § 15 ust.1 pkt 5 1it.d

rozporzqdzenia Miniska Gospodorki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 Juvlego 1975 r. w sprawie somodzielnych funkcji fechnicznych w budowniciwie

Dz U. Nr 8, poz. 46).

STWIRRDZAM

‘s Ob, FAZIMIERZ X¥AROL DERE G 3. Stanisiawa

ragister inZynier elék’cryk‘

27.03.194S r. Iwonicz

vrodzony(a) dnia

posioda przygolowonie zawodowe do pelnienio somodzielnej funkeji
- projektanta '

w specjolnosci___inst

elektrjcznych:

1/ do sporzedzznia projeixidw instalacji eleiktr;cznych,

2/ w bulcwnictwie oséb fizycznych - Qo kierozania, nedzorowania
i Koatrolowaniz budowy, kiércwania i kontroloxania wytwarza-

nia konstrukcyjnych elementdw: instalacji oraz oceniania i ba-

. dania stanu technicznego instalacji elektryczrych.
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‘w-T DYSTRYBUCJA Sp. z 0.0.
"on Energetyczny Legionowo
chopina 5, 05-120 Legionowo Legionowo dn. 2007-08-14

022 7675020

LIS OSRODEK KULTURY W SEROCKU
PULTUSKA 47
05-140 SEROCK

nr kontrahenta: I04N21 grupa przytqcz. 'V

 RUNKI PRZYLACZENIA DO ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI DYSTRYBUCYJNE] WR/2367/07
A: obiekt rekreacyjny Serock ul PULTUSKA 47 gmina: Serock

odpowiedzi na wniosek z dnia: 2007-07-31 ZEW-T Dystrybucja Sp. z 0.0. wyraza zgodg na przylaczenie mocy 28 kW ( zwickszenie mocy ¢ &
14 kW ) przy wspélezynniku moey tg ¢ = 0.4

Podiaczenie instalacji moZe nastapi¢ po zrealizowaniu nizej podanych warunkéw:

1.1. Dostosowaniu stacji transformatorowej SEROCK PULTUSKA {0964], do zwigkszonego obcigzenia: n/d

1.2. Powiazaniu stacji wedlug punktu 1.1 z siecig 15 kV: n/d

[.3. Wybudowaniu linii nn: n/d.

1.4. Wykonaniu przytacza: kablowe przewodem YAKXS 4x120mm? dt. 50 m . Miejsce dolaczenia WLZ do przytacza uzgodnié w Rejonie
Energetycznym przed rozpoczgciem budowy budynku. . '

I 5. Wykonaniu instalacji odbiorczej spelniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkdw techniczaych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pozniz)szymi
7Mmianami.

1 6. Przygotowaniu miejsca na zainstalowanie ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego zlokalizowanego w: szafka pomiarowa nud ziqczem
kablowym przy ulicy w linii ogrodzenia

}.7. Zainstalowaniu ukladu pomiarowo —rozliczeniowego: 3-fazowy bezposredni energii czynnej |-strefowy

Micjsce przytaczenia: stacja transformatorowa

Micjscem dostarczania energii bgda: zaciski na lisnwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji odbiorczej

Lokalizacja, rodzaj i wielko$¢ zabezpieczenia gléwnego: Bm 80A zlacze ZK; zabezpieczenie w zlaczu pomiarowym: wylgcznik nadmiarowo

pradowy 63A  za licznikiem

Wymagania i informacje dotyczace dostosowania instalacji do wspétpracy z siecia:

5.1, Wynikajace z instrukcji ruchu i eksploatacii [nie dotyczy odbiorcGw zaliczonych do V grupy]

FZ5 Systemy sterowsata dyspozytorskiego — ndsr-rT 0 - T -

5.3. Zabezpieczenie sieci przed zakiGceniami elektrycznymi — przewidzied aparatur¢ uniemozliwiajaca przeniesienie zaktécen powstatych w
urzadzeniach odbiorczych na siec zasilajaca.

54. Dodatkowe wyposazenie urzadzen i instalacji odbiorcy — przy stosowaniu urzqdzen etektronicznych stosowaé filiry

przecivwzaklioceniowe.

Prad zwarcia wielofazowego — n/d

Czas wwania zwarcia - /sek

>.1. Pojemnosciowy prad zwarcia doziemnego (resztkowy) — 20A.

3.8. W razie potrzeby instalacj¢ przystosowaé do przerw wynikajacych z dzialania automatyki sieciowe;.

5.9. Sie¢ nn pracuje w systemie: TT

Pr})"dzielona moc nie moze by¢ przekroczona i uzytkowana bez zgody ZEWT Dystrybucja Sp. z 0.0. w innych celach niz podane we wniosku.

N'"Ejsze warunki przylaczeniowe s wazne przez okres 2 lat od daty wydania. W razie niezrealizowania warunkéw w okresie ich waznosci-

Whioskodawca wystapi na pismie do ZEW-T Dystrybucja Sp. z 0.0. 0 ustalenie nowych.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej - zgodnie z § 38 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia

04105.2007 r w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29.05.2007r.).

Informacje i ustalenia dodatkowe:

R B Y preypadku wystapienta kolizji ptanu zagospodarowania Paristwa dziatki ( w tyny réwiez wynikajacego ze zmiany przeznaczenia

lerenu ) z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi Wnioskodawca pokryje koszty niezbednej przebudowy tych urzadzei po

uprzednim uzyskaniu z ZEW-T Dystrybucja Sp. z 0.0. warunkéw przebudowy. '

Wnioskodawca dostarczy do Rejonu Encrgetycznego celem uzgodnie projekt techniczny instalacji wewngtrznych wraz z wykazem

obickiéw, lokali i mocy dla nich przydzielonej wedlug w/w dokumentaciji - nie dotyczy

Dodatkowe wymagania: Istniejace przylacze napowietrzne zdemontowaé.

1 ‘J1 ol
~N o

9.2,

9.3,

srez‘l;ucja }nwest:)/c}i zwiazanych z podiaczaniem instalacji Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach okreslonyech w umowie o

pn);(;\CZch do st‘eci elektroenergetycznej, kidrej prjekt 2ataczony bedzie do niniejszych warunkéw. Wymieniony projekt stanowi¢ bedzie

jest w;nilot negocjacji Stron w przypadku zgloszenia przez Wnioskodawce.uwag do tego projektu. P;oppzycja umowy o przylaczenie
Na przez okres 30 dni od daty otrzymania jej przez Wnioskodawce. ”

{inigj . . .
D'z"asﬁ techniczne warunki przylaczenia wydano na zasadach i trybie okreslonynr w Ustawie "Prawo Energetyczne” z duia 10.04.1997r.
- Nr54.2.dn. 04.06.1997r. poz. 348), z péZniejszymi zmianami oraz przepisach wykonawczych wydanych na jgi podstawie.

., . , . Rejon En
mgr inz, Hierogdm Pipiraniuk fort Encrgetyc
Uprawnienia HSudowlfane do

projektowanja bez @graniczen .
w specjal i Misthlacyjnc &7 In2.
~inzyniatyjn resie
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BUTn, ’SIIZ
Miasta j (Jm,ny

ero
ok Serock, dnia 09.11.2007r.

GB.73271 - 463/07

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Serock —~ aobszar A (obrgby : 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12) uchwalonym uchwalq
nr 563/LVIII/2001 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 03.09.2001r. oraz zmiang m. p. Z. p. miasta
Serock ~ obszar A uchwalona uchwala nr 163/XXI1/04 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 12.03.2004r.:

1. Dziatka nr 10/17 obr. 05 w Serocku polozona jest czeSciowo na terenie przeznaczonym pod
zabudowg¢ mieszkaniowa wielorodzinng oraz ushugi nieuciazliwe, czgsciowo na terenie
przeznaczonym ushugi sportu i zieleni parkowej, oznaczonym na rysunku planu odpowiednio
symbolami MW/U i US/ZP.

2. Dziatka nr 11 obr. 05 w Serocku polozona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowe

mieszkaniowa jednorodzinng oraz ushugi nieuciazliwe, oznaczonym na rysunku planu symbolem
MN/U.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Serock wykazuje na terenie dziatki
nr 10/17 obr. 05 I1II etap budowy twierdzy napoleonskiej z poczatku XIX w.
Czgs¢ w/w dzialki polozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej pozostatosci
twierdzy napoleonskiej. W obszarze strefy wszelka dziatalnosc inwestycyjna wymaga uzgodnienia
z Wojewddzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytkéw w Warszawie, ul. Jasna 10.

4. W celu ochrony pozostalosci fortyfikacji twierdzy napoleonskiej, w strefie jej ochrony obowiazuje:

- zakaz wznoszenia jakichkolwiek obiektéw kubaturowych - nalezy dazyé do ograniczenia
mozliwosci podchodzenia zabudowy bezposrednio pod fosg i przedpole walow,

- dopuszcza si¢ jedynie dzialalno$é majaca na celu ochrong istniejacej substancji zabytkowej, jej
konserwacj¢ i ewentualng rekonstrukcj¢ oraz przystosowanie pozostalosci twierdzy do celow
rekreacyjnych i edukacyjnych,

- zaleca si¢ przerwanie dziatan prowadzacych do dalszej rozbidérki waléw twierdzy,

- w celu zaprzestania niszczenia rawelinu zachodniego (teren boiska sportowego) i mozliwosci
zatarcia pozostatosci bastionu zachodniego przez nowe inwestycje przy ulicy Polnej zaleca sig
opracowanie projektu zagospodarowania terenu klubu sportowego, obejmujacego problem
konserwacji i rewitalizacji pozostatosci waléw i bastionu,

- zaleca si¢ niedopuszczanie do lokowania zabudowy i wysokiej zieleni przystaniajacej widok na
rawelin od strony ulicy Pultuskie;j,

- dla wyeksponowania warto$ci edukacyjnych nalezy przewidzie¢ umieszczenia tablicy. quz gabloty,
informacyjnej o twierdzy, z historig i planem sytuacyjnym waléw.

- Dla terenéw ustug sportu i zieleni urzadzonej US/ZP ustala si¢ podstawowe przeznaczenie pod
zabudowg i urzadzenia sportowe wraz z zielenia parkowa i naturalna.
Dla terenéw mieszkaniowych MW ustala si¢ podstawowe przeznaczenie pod zabudowe
mieszkaniowg wielorodzinng — éredniointensywnq
Dla terenéw mieszkaniowych MN ustala sie podstawowc przeznaczeme pod zabudowe
mieszkaniowa jednorodzinna niska.

6. Na terenach MN/U, MW/U oraz US/ZP dopuszcza si¢ ]okallzaqq

sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

_drog dOJazdowych parkmgow i garazy niezbednych do obshigi obszaru
indywidualnych ujeé wody pitnej i pozarowej.
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Na terenach MN/U, MW/U oraz US/ZP wyklucza si¢:

lokalizacj¢  handlu  hurtowego, wustug lakierniczych, blacharskich, transportowych,
motoryzacyjnych, drukarskich, baz, skiadéw i magazynéw rzemiosta produkcyjnego, innych
obiektéw przeznaczonych na dziatalno$é gospodarcza uciazliwa dla otoczenia oraz budowg
i rozbudowg /istniejacych/ zaktadéw produkcyjnych itp.,

budowg i rozbudowe inwentarskich budynkéw produkeyjnych,

budowe budynkdw gospodarczych i zapleczowych, tymczasowych i prowizorycznych,

realizacj¢ prefabrykowanych ogrodzen betonowych i zelbetowych.

Plan ustala nast¢pujace zasady zagospodarowania na terenach MN/U, MW/U 1 US/ZP :

istniejaca zabudowa mieszkaniowa i uslugowa moze podlegaé wymianie, rozbudowie
1 przebudowie wylacznie wedlug zasad ustalonych w planie,

nieprzekraczalna wysoko$¢ zabudowy, mierzac od poziomu terenu do najwyiszego punktu
budynku, powinna wynosic:

a) dla zabudowy mieszkaniowo - ushugowej (MN/U, US) - 2,5 kondygnacji, tj. do 11 m,

b) dla zabudowy mieszkaniowej MW — 3,5 do 4 kondygnacje, tj. do 12 m,

ustala si¢ nastgpujace nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczajacych drog:

a) gminnych —min. 6 m,

b) powiatowych —min. § m,

c) krajowych i wojewddzkich ~ min. 10 m,

zaleca si¢ ujednolicenie formy i detalu architektonicznego w poszczegdlnych realizowanych
calo$ciowo zespolach zabudowy,

ustala si¢ realizacj¢ ogrodzen o estetyce harmonizujacej z zabudows, lokalnym krajobrazem
1 potrzebami krajobrazu chronionego, zakazuje si¢ realizacji prefabrykowanych ogrodzen
betonowych,

charakter zabudowy mieszkaniowo - ushugowej powinien nawiazywaé do lokalnego krajobrazu
kulturowego 1 przyrodniczego.

Plan ustala, ze ponadnormatywne oddziatlywanie akustyczne instalacji, urzadzen i obiektéw
ustugowych, winno si¢ znalez¢é w granicach terenu, do ktérego inwestor posiada tytul prawny.

. Zasady uzbrojenia inzynieryjnego terenu:

ustala si¢ zasad¢ obstugi istniejacego i nowego =zainwestowania z sieci infrastruktury
technicznej, poprzez istniejace i projektowane przewody magistralne i sie¢ rozdzielcza oraz
poprzez urzgdzenia lokalne,

ustala si¢ zasad¢ prowadzenia przewod6w podstawowej sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajacych ulic istniejacych i projektowanych,

dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach prowadzenie przewoddw infrastruktury technicznej
poza terenami potozonymi w liniach rozgraniczajacych ulic,

na terenach w obrebie linii rozgraniczajacych ciagéw komunikacyjnych - zabezpiecza si¢ pasy
terenu dla urzadzen i przewodow podziemnych miejskiej infrastruktury techniczne;j,

linia ogrodzen powinna przebiegaé min. 0,5 m od gazociagu,

w okresie przejsSciowym ustala si¢ zasade stosowania atestowanych szczelnych zbiornikow
z wywozem nieczystosci do punktu zlewnego,

w zakresie gospodarki odpadami ustala si¢ selektywny system zbiorki odpaddw,

w zakresie cieplownictwa plan ustala stopniowa eliminacje paliwa statego do celow grzewczych,
na rzecz no$nikéw przyjaznych $rodowisku, takich jak: gaz ziemny, olej opalowy, energia

elektryczna.

Ustala si¢ nastgpujace minimalne wskazniki zaspokojenia potrzeb parkingowych :

dla budynkéw jednorodzinnych — wolnostolqcych blizniaczych, w zabudowie szeregowej -
2 stanowiska / domek lub segment,

dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — 1,5 stanowiska na mleszkame

dla obiektéw ustugowo — handlowych — 30 stanowisk/1000 m® powierzchni uzytkowej,
minimum 3 miejsca na lokal,

dla obiektoéw administracyjnych lub bankéw — 25 stanowisk /1000 m ? powierzchni uzytkowej,

dla innych biur i ustug — 20 stanowisk/1000 m? powierzchni uzytkowe;j,

#
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dla obiektow gastronomicznych — 26 stanowisk/100 miejsc konsumpcyjnych,

dla terenéw rekreacji i sportu — 10 stanowisk/100 uzytkownikéw,

dla zaktadow pracy — 20 do 25 stanowisk/100 zatrudnionych,
przy czym inwestorzy maja obowiazek zapewnienia realizacji odpowiedniej ilosci miejsc
postojowych na terenie wlasnym inwesty¢ji.

12. Plan ustala koniecznos¢ modernizacji i rozbudowy sieci SN~ 15kViNN-0,4kV :

- ﬁrzewiduje si¢. na terenach o zabudowie Sredniointensywnej wielorodzinnej budowe linii
kablowych 1 wnetrzowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV typu miejskiego, na terenach
peryferyjnych o zabudowie jednorodzinnej, skupionej irozproszonej dalsza rozbudowg sieci
napowietrznej oraz stupowych lub wiezowych stacji transformatorowych 15/04 kV,

- sie¢ rozdzielcza SN i NN nalezy lokalizowaé w miare mozliwosci w liniach rozgraniczajacych
paséw komunikacyjnych,

- przebudowa i rozbudowa sieci energetycznych powinna uwzglednia¢c wymagania dotyczace:

a) whasciwych parametrow sieciowych,

b) ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

c) ochrony przepigciowej od zwar¢ i wyladowan atmosferycznych,
d) wymiang Zrédet $wiatla na energooszczedne.
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Serock, dnia ... 12.2007r.
GB.5544 - 338/07

: Urzad Miasta i Gminy w Serocku
Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

05-140 Serock, Rynek 21

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.12.2007 r., Urzad Miasta i Gminy Serock informuje, ze
wyraza zgode na umieszczenie kablowych linii oswietlenia stadionu miejskiego i obiektow

towarzyszacych na dzialce o numerze ew. 10/17, obr. 05 w Serocku i opiniuje pozytywnie

przedstawiong trasg przebiegu linii.

-

? up. Burmistize
Sekretarz Mias)

Tadeusz F

w specjalijoégighs alacyjnc

-inzyniefyj kresie
instalacjls ych
nr ewid. 1/76

I”W%ie_z ‘
westor jest obowigzany wystapi¢ do Starosty Legionowskiego Zamiejscowego Referatu Architektury,

03-140 Serock, Rynek 21 o pozwolenie na budowe dot. sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, linii
kablowej. instalacji gazowe]j wewnetrznej na dzialce oraz zglosi¢ zamiar budowy przytaczy.




OPIS TECHNICZNY

Stadion 2 ’

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy
o$wietlenia obiektow rekreacyjnych w Serocku (stadion miejski).

Podstawa épracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- umowy zawartej z Urzgdem Miasta i Gminy w Serocku

- warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr WR/2367/07
z dnia 14.08.2007r. wydanych przez RE Legionowo

- obowiazujacych norm i przepisow

- katalogow stupow i opraw

Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje nastepujacy zakres:
- budowa wewngtrznej linii zasilajacej od ztgcza z nadbudowa pomiarowg
do rozdzielnicy gtéwne;.

- budowa rozdzielnicy gtéwnej (zabezpieczajgco — sterowniczej)

- budowa kablowej linii zasilajacej istn. budynek giéwny stadionu

- budowa kablowej linii o$wietlenia trybun

- budowa kablowe;j linii o$§wietlenia ptyty boiska gtéwnego stadionu

- budowa kablowej linii o$wietlenia ptyty boiska bocznego (treningowego)
stadionu

- budowa kablowej linii oswietlenia kortu tenisowego

- budowa kablowej linii o$wietlenia biezni

Podstawowe wielko$ci energetyczne

Napiecie zasilania po stronie 0,4kV: 400/230V, 50Hz

Ukfad sieci ZE: TT
Uktad sieci uzytkownika TT (piecioprzewodowa)
Moc przytaczeniowa dla obiektéw sportowych 34 kW

Wspoétczynnik mocy tgo 0,4

Urzadzenia istniejace.

1. Stacja transformatorowa nr 0964 Serock Pultuska pozostaje bez zmian.
Wyprowadzenie obwodu od stacji transf. do proj. ztacza kablowego — ujeto
W oddzielnym opracowaniu.
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2. Sie¢ komunalna niskiego napigcia — wykonana jako kablowa pozostaje bez
zmian.
gr!_qggnia projektowane

1. Wewnetrzna lini¢ zasilajacg od proj. zlacza kablowego ZK do proj.
rozdzielnicy gtéwnej RG zaprojektowano kablem YAKXS 4x240mm? po
trasie pokazanej na rys. nr 3.

Kabel uktadaé w ziemi na glebokosci min. 0,7 m od powierzchni gruntu

linig falistg na podsypce z piasku grubosci 10cm. Na dnie poglgbionego

o 10cm wykopu utozy¢ ptaskownik ocynkowany o przekroju 25x4mm.
Ptaskownik polaczy¢ z zaciskami ochronnymi ,,PE” w zlaczu kablowym
irozdzielnicy RG.

Kabel przysypa¢ 10cm warstwg piasku i 15 cm warstwg rodzimego gruntu.
Nastepnie oznaczy¢ trasg kabla folig koloru niebieskiego 1 zasypaé wykop,
ubijajac ziemi¢ warstwami co 20cm.

Jezeli grunt nie zawiera ostrych kamieni, zwiru lub gruzu mogacych

uszkodzi¢ powtoke izolacyjng kabla, mozna nie stosowac podsypki z piasku
lecz uktadac¢ kabel bezposrednio w rodzimym gruncie. Teren doprowadzié¢ do
stanu pierwotnego. Naruszone trawniki obsiaé trawa (rodzaj trawy uzgodnié
z kierownictwem Osrodka Kultury). W miejscach skrzyzowan z istniejacymi

urzgdzeniami podziemnymi kable chroni¢ rurg DVK ¢50mm firmy ,,Arot”.

Pozostale informacje na rysunku nr 3, schemacie ideowym rys nr 4 oraz

W zestawieniu montazowym.

2. Rozdzielnica gléwna RG
Dla zasilenia budynku gléwnego stadionu oraz obiektéw rekreacyjnych
zaprojektowano rozdzielnice gtdéwna wyposazona w wytacznik gtéwny,
ochronniki przepie¢, urzadzenia zabezpieczajace i recznie sterowane
wlaczajace i wylaczajace poszczegdlne obwody o$wietlajace obiekty
rekreacyjne. Obudowa rozdzielnicy z tworzywa termoutwardzalnego

Wyposazona w zamki oraz, uchwyty do zatozenia ktddek zabezpieczajacych




przed dostgpem 0s6b postronnych.

Schemat rozdzielnicy przedstawia rys. nr 4.
. Budynek glowny stadionu

Zasilenie budynku gtéwnego od rozdzielnicy gtéwnej RG wykonaé
kablem YKXS 5x16mm? utoZzonym na poczatkowym odcinku w ziemi i dalej
. po Scianie budynku w rurze ochronnej odpornej na wptyw promieniowania
ultrafioletowego do istniejacej rozdzielni na zewnatrz budynku (zlacze
napowietrzne).

Obecnie budynek zasilany jest z komunalnej linii napowietrznej ze stacji
transformatorowej nr 1552. Po wybudowaniu nowego zasilania nalezy
istniejace przylacze wykonane przewodem AsXSn 4x16mm?, stojak
dachowy, wlz, oraz uktad pomiarowy zdemontowaé. Demontazu licznika
winien wykona¢ uprawniony pracownik Rejonu Energetycznego w Legio-

nowie.

. Oswietlenie trybun

Oswietlenie trybun wykona¢ jako kablowe, kablem YKXS 3x16mm?.
Oprawy K-LUX o mocy 70W firmy Schroeder mocowane na stupach typu
SPB-0/4 firmy Elgis. Stupy posadowié na prefabrykowanych fundamentach
typu F-100.

Oswietlenie winno by¢ wigczane przed rozpoczeciem meczu na boisku
glownym celem bezpiecznego dojscia widzéw, nastepnie wylaczane i zapa-
lane na 5 minut przed zakonczeniem meczu w celu osiagniecia przez lampy
wlasciwego natezenia o$wietlenia. Po opuszczeniu trybun przez \;Efidzéw,
o$wietlenie wylgczyé. Sposéb utozenia kabla jak przy linii zasilajace;j.

Pozostate informacje w zestawieniu montazowym.

- Oswietlenie plyty boiska gléwnego — projektuje si¢ dwunastoma
projektorami typu CHAMPION 2K HQI-TSL O WI, o mocy 2000W kazdy,
ze zrédtami $wiatta metalo-halogenkowymi typu HIT-DE 2000W

O strumieniu $wietlnym 200 000lm kazde.




N Projektory zainstalowa¢ na 4-ch mesztach wys.18m, firmy ,,Valmont”
(po 3 projektory na maszcie).
Projektory mocowa¢ na poprzeczniku usytuowanym na wierzchotku masztu.

Maszty wyposazy¢ w mini podest obstugi oraz stopnie umozliwiajace

wejscie na wierzchotek masztu.
W dolnej czes¢ masztu wykona¢ drzwiczki umozliwiajace montaz
statecznikow i kabli zasilajacych.

Maszty posadowié na zbrojonych wylewanych fundamentach w ksztalcie
odwroconej litery T z podstawa o boku 2m i wysokosci 0,8m oraz cokotem
o boku 1m i wysokosci 1,5m. Catkowita wysokosé fundamentu 2,3m.

W fundamentach zabetonowac rury ,,peszla” ¢ 110mm umozliwiajace
wciagnigcie kabli zasilajacych oraz kotwy do zamontowania masztu.

Zasilenie projektoréw od rozdzielni gtéwnej RG do statecznikow w

masztach wykonaé kablami YKXS 4x35mm?, i dalej do kazdej z lamp
przewodami YDY 3x6mm?®.

Kable zasilajace maszty uktadaé zgodnie z opisem ujetym w poz. 1

»Urzadzenia projektowane”. Pozostale informacje na rysunku i zestawieniu

montazowymi.

6. Oswietlenie plyty boiska bocznego — projektuje sie dwunastoma oprawami
o mocy 400W kazda typu EVOLUTION SM 400W firmy Plexiform
mocowane na stupach GALAXIE P wysokosci 10 m firmy Valmont.

Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach typu F-120 firmy
Valmont. Zasilanie opraw od rozdzielni gtéwnej do ztacz w s%upacﬁ kablem
YKXS 4x16 mm? i dalej przewodem YDY 3x2,5 mm?. Kable uktadaé
zgodnie z opisem ujetym w poz. 1 ,,Urzadzenia projektowane”.

Pozostate informacje na rysunku i zestawieniu montazowym.

7. Os$wietlenie kortu tenisowego — projektuje sie oémioma oprawami o mocy

400W kazda typu EVOLUTION SM 400W firmy Plexiform mocowane na




stupach GALAXIE P wysokosci 8 m firmy Valmont. Stupy posadowi¢ na
prefabrykowanych fundamentach typu F-100 firmy Valmont.
Kabel YKXS 4x16 mm®.

8. Os$wietlenie biezni — projektuje si¢ dwoma oprawami o mocy 400W kazda
typu EVOLUTION SM 400 firmy Ple:;iform.

Oprawy zainstalowa¢ na stupie GALAXIE P o wysokosci 8 m firmy Valmont.
Stupy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie typu F-100 firmy
Valmont. Zasilanie opraw od rozdzielni giéwnej do stupéw kablem YKXS
3x16 mm? i dalej przewodami YDY 3x2,5 mm?®.
Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo masztéw oswietleniowych plyty gtéwnej
stadionu (maszty nr 8 i 9), do§wietlenie biezni nastapi przez zapalenie
na nich po jednym projektorze.

Kable uktadaé zgodnie z opisem ujetym w poz. 1 ,,Urzadzenia projektowane”.

Pozostale informacje na rysunku, schemacie ideowym i zestawieniu

montazowym.
Sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TT

UWAGI KONCOWE.

1. Cato$¢ wykonania rob6t musi by¢ zgodna z obowigzujacymi normami
i aktualnymi przepisami o budowie urzadzen elektrycznych, oraz postano-
wieniami dotyczacymi ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach
elektrycznych do 1kV zawartych w normie PN/E-05009.
2. Projektant nie sprzeciwia si¢ zastosowaniu projektoréw i masztéw innych
Jirm pod warunkiem, by powyisze urzqdzenia spelnialy zalozone w projekcie
parametry natgienia oswietlenia, jego rownomiernosci, nie powodowaly

olSnienia ip.
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Obliczenia

S rawdzenie spadku napigcia dla najdtuzszego przewodu oswietlenia ptyty glownej stadionu w
wirunkach rozruchu lampy —pozostale zapalone.

Dane: - 2
Kabel zasilajacy ziacze — YAKXS 4x120mm”, I=75m

Kabel zasilajacy rozdzielnicg gtéwng — YAKXS 4x240mm? , 1=188m
Kabel zasilajacy maszt Nr 9 — YKXS 4x35mm?2 , 1=152m

Kabel zasilajacy oprawy — YKXS 4x6mm”, 1=21m

Moc oprawy z dtawikiem —2140W

Prad znamionowy oprawy J,=P/U=2140/230=9,3A

cos$=0,94

Prad rozruchu I=1,8x1,=1,8x9,3=16,75A

Obciazenie fazowe w rozdzielnicy glownej 2,0kW

RG
AL 120+120 x AL 240+240 Cu 35+35 Cu 6+6
@— 75m 188m 152m " 21m
ZK
36,6A 2140kW
(16,75A)
AU 2%x100x1Ixcosd x1 _ 2x100x16,75x0,94x21+2 x 100 x 16,75 x 0,94 x 152
%= y X S x U? h 57 X 6 % 230 57 x 35 x 230
2 %X 100 x 53,35 x 0,94 x 188 N 2 X100 x 53,35 % 0,94 X 75 _ 2 649 < 4%
35 x 240 x 230 35 x 120 x 230 = 0% < 4%
Ptyta boczna

Kabel zasilajacy — YKXS 4x16mm®

e rozdzielnia—-stup Nr 17 — 1=213m
e slupNr17 —stup Nr 18 — 1=28m

Moc lampy — 400W
Prad rozruchu 1,=6,46A

RG
@ AL 120+120 AL 240+240 Cu 16+16 . Cu 16+16 Cﬁ‘(‘4+4
75m 188m 213m 28m T
ZK
2000W 400W 400W
(8.7A) (6,46A) 1 (6.46A)

2x100xIxcosdp x1 _2x100x6,46x0,9'4x11 2 %100 x 6,46 x 0,94 x 28

Yy xS xU? 57 x4 x 230 . 57x16x230

+ 2x100x 12,92 % 0,94 x 213 2 x 100 x 21,62 x 0,94 x 188 2 x 100 x 21,62 x 0,94 x.75 _
57 x 16 x 230 + 35x 240 x 230 + 35x 120 x 230 -

=0,25+0,16 + 2,47 + 0,4+ 0,32 = 3,6% < 5%
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2.1 podglad wynikow, Boisko1
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THORN

150

100
Natezenie oswletlenia [Ix]

)ane ogdlne

Jzyty algorytm obliczen

Vysokosc obszaru pomiarowego
Vysokosc do LDC [m]:
Vspélczynnik utrzymania

salkowity str. sw. zrddel
foc calkowita
loc na powierzchnie (8754.25 m2)

latezenie oswietlenia

rednie natezenie oswietlenia Esr
linimalne natezenie oswietlenia Emin
laksymalne natezenie oswietlenia Emax
Gwnomiemnosc g1 Emin/Em

Gwnomierosc g2 Emin/Emax
yp Nr\Producent
Thorn
2 4 Nrzaméwienia :96 012475
Nazwa oprawy
Wyposazenie

3 4 Nrzamowienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie

196012 475

4 4 Nrzaméwienia :96012475
Nazwa oprawy

Wyposazenie

Skladowa bezposrednia
0.01m

17.78 m

0.80

2400000 Im
24900 W
2.84 W/im2

194 Ix

102 Ix

274 Ix

1:1.9 (0.52)
1:2.69 (0.37)

: CHAMPION 2K HQI-TSL O WI [V1]
: 1 x HIT-DE 2000 W / 200000 im

: CHAMPION 2K HQI-TSL O WI [V2]
: 1 x HIT-DE 2000 W / 200000 Im

: CHAMPION 2K HQI-TSL O WI [V3]
: 1 x HIT-DE 2000 W / 200000 Im

sko 3_Serock.rdf
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4 Zewnetrzny
13 Wyniki obliczen, Zewnetrzny
1.3 Tabela, Boisko1 (E)

113 120 184 223 181 135 136 181 223 184 120 113
T T T T T T T T T T T RE
168 167 194 262 239 198 198 239 262 192 166 168
m| % 3 F F F 5 F 5 F F F 7F
80 231 225 216 251 261 240 239 260 250 215 223 225
T~ 7T 0 55 7T 7T 5F 7T 5T /7= 7T 7
273 234 218 224 244 227 227 243 222 217 233 273
o - T T 7T = 7T 7T 7 7
4 211 230 209 190 196 195 195 194 188 208 230 210
- &= = T ¥ T T =T +=T =5 5 =
167 180 179 169 172 184 183 169 168 178 180 167
T T T T RE T T T T T T T
60 139 157 169 177 188 196 195 184 172 165 156 138
T T T T T T T T T T RE T
136 170 189 197 202 211 210 199 194 185 167 137
0 - T T T T RE T T RE T T T RE
S 156 193 203 203 203 208 209 203 202 202 192 157
— T = = 5 5 5 7T T 5T T =T
156 192 202 201 202 211 211 204 201 202 192 158
0 - T T T T T e T T T T T T
4 137 167 185 191 199 210 211 200 193 186 168 138
T T T T T T T T T T T T
142 159 168 170 181 194 194 182 170 169 160 143
wl ' T T T T o w woTw T T T
171 183 182 169 167 180 180 167 169 182 184 173
T T T T T T T T T T T T
208 231 208 188 192 191 191 192 188 209 231 209
20 - e T T T T T T RE T RE T o
273 233 217 220 241 222 222 241 221 217 233 [274]
— T 7T 7T 7T v F 5 7T 9 =7 Yy
220 219 211 246 253 230 230 253 246 211 219 221
PP e e e S
161 159 185 252 227 184 184 227 252 186 159 161
T T T T T T T T T T T T
(102) 112 173 209 167 121 121 167 209 173 112 (102)
- T T 5 T T T T = ¥ = '7
T T LI T T ¥ 1 I 1 L LR
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 im]
Natezenie oswietlenia [ix]
z‘asz‘fzyzna robocza :0.01m
jMfi ednie natezenie oswietlenia Esr 1194 Ix
f ;‘I:'“ahe natezenie oswietlenia Emin 1102 Ix
R Symaine natezenie oswietlenia Emax 1274 1x
~ mmngemosc g1 Emin/Em :1:1.90 (0.52)
Omiernosc g2 Emin/fEmax :1:2.69 (0.37)
\
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KORT TENISOWY

. MAREK PIETRZAK
Zieq:tmnt MIASTO SEROCK .
jektu: :
g‘;’a!’m’e 210272008
Notatki:
§ x EVOLUTION SM 400N
Hopr‘10m
T
[ T = e
F‘."’H:
Adres. PLEXIFORM
Tel_F'ar UL JUTRZENKI 73
: Tel. (22) 33 44 010 Fax (22) 33 44 033
Uwagi:
UTEST,
AR Prg g (c)OxyTech St www.oxytech.#t PLEXIFORM S.p.A.- Uff. Tecnico , Strona 1




plexiform

KORT TENISOWY 2102/2008
(FORM UL JUTRZENKI 73 Tel (22) 33 44010 Fax (22) 33 44 033

Informac;e o obszarze

Wymary Kat {7} Kolor Wespdiczynnik | Sr. nat oSwietl. | Sr. luminancia
: . odbicia ) fedn]

Tesen/ Plac 36.60x18.30 poziomo RGB=0,128,0 15% 152 7.3

Wymiary graniczne [m]: 36.60x18.30x0.00

Razmiar siatka obliczeniowa [m]: Dx2.03-Dy 1.02

Moc jednostkowa skorygowana [W/m2] 4778

Moc jednosticowa skorygowana [W/(m2 * 100tux)) 3153

Moc zainstalowana [kW]: 3200

1.2 informacje o ptaszczyznie roboczej

I”: Plaszczyzma r Rodzaj obliczer J Sred. ' Min. l MaxJ min/ & | niﬂmaxjsr/nm ,
Ptaszczyzna robocza (h=0.00 m) Horyzontalne natezenie oswietl. (E} 152 lux 38 lux 267 lux Q.25 0.14 0.57

Teren / Plac Horyzortalne rthZede oswietl. (E) 152 lux 38 Jux 267 hux 0.25 0.14 0.57
Rodzaj obliczer Tylko Bezp. + Modele
UTESTAR Pro g

(c)OxyTech Si www.oxytech.t PLEXIFORM S.p.A - UI. Tecrico Strona 2




21/02/2008

Tel. (22) 33 44 010 Fax (22) 33 44033

UL JUTRZENKI 73

iczeniowg

widok 2D ptaszczyzny roboczej wraz z siatkg obl
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UL JUTRZENKI 73

21/02/2008
Tel (22) 33 44 010 Fax (22) 33 44033

2 Widok 2D ptaszczyzny roboczej

cala 17250
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W ’ 21/02/2008
R UL. JUTRZENKI 73 Tel. (22) 33 44 010 Fax (22) 33 44 033
4 Widok z przodu
1la 1/250
]
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PIexifo:m'

OLUZIONT in

ORT TENISOWY 2110212008
L EXGFORM UL JUTRZENKI 73 Tel (22) 33 44 010 Fax (22) 33 44 033

1 Typ oprawy

oo | Producent Nazwa oprawy Kod oprawy Oprawy | Ozn. 2r. §w. | Zrodta Swiatta
. : (Nazwa rozsytu) (Kod rozsytu} : losé Hlose
A C-luce EVOLUTION SM MT 400W 210332.1490 8 oréw. -A 1
(EVOLUTION SM MT 400W) (CL2303/06-23A1 SIM)

.2 Rodzaj zrédia Swiatta

Ozn 2r. $w. Typ Kod Strumiert | Moc | Kolor | flosé
im) M| K
bW -A ME 400 HQIE400NST 35000 400 Q 8
.3 Rozmieszczenie opraw
Ozn. | Nt | On Pozycia oprawy Obrit oprawy Kod oprawy Wspdt. | Kod frédka swiatta | Strumiert
Xm} YIm] Z{m} 11101 utz. em
A 1 X 10.30,0.60;10.00 M022 210332.140 077 HQIE400NS] 1+35000
2 X 11.05,0.60;10.00 450:-38 0.77
3 X 25.30,0.60;10.00 450738 077
4 X 26.05,0.60;10.00 420-23 0.77
S X 10.30;17.60;10.00 410,158 077
6 X 11.05;17.6010.00 450141 0.77
7 X 25.30;17.60;10.00 450141 077
8 X © 26.05;17.60;10.00 410156 0.77
4 Nacelowanie
Rzad | Kolumma | Qzn. | On Pozycia oprawy Ottt oprawy Nacelowanie Skrecenie | Wsp6t. | Ozn.
20 X} Yier] Zgm{ vz e Y[ Zfev) Y| wrz
o1 X 10.3070.60;10.00 M022 7.048.66,0.00 0 0.77 A
o2 X 11.050.60;10.00 45038 17.21;8.48,0.00 0 0.77 A
o3 X 25.30,0.60;10.00 45038 19.14;8.48,0.00 0 Q.77 A
o4 X 26.05,0.60;10.00 420:-23 29.57,8.89,0.00 0 0.77 A
o5 X 10.30;17.60;10.00 410,158 7.049.540.00 0 0.77 A
06 X 11.05,17.60;10.00 450:-141 17349.83,0.00 [\] Q.77 A
o7 X 25.30;17.60;10.00 450;141 19.01;9.83,0.00 0 0.77 A
o8 X 26.05;17.60,10.00 410156 29.59,9.66,0.00 0 0.77 A

ESTAR Pro 9 {cYOxyTech St www.oxytech.it . PLEXIFORM S.p A - Uf. Tecnico , Strona 7




plexiform

ORT TENISOWY 21/02/2008
O FORM UL. JUTRZENKI 73 Tel. (22) 33 4010 Fax (22) 33 44033

A Natezenie osSwietlenia na: KORT TENISOWY + POLE GRY

5 <0.00 y:0.00 2:0.00) | Rodzaj obliczeri ‘ $red. | Min. T Max. | min / & | min / max | &/ max ‘
Dx2.03 Dy:1.02 Horyzontalne natgzenie oSwietl. (E) 152 fux 38 lux 267 0.25 0.14 0.57

odzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele

la 1300 Nie wszystkie punkty obliczeniowe sq widoczne

18.00 =
51 69 88 100 1146;&2‘1\133 160 190 188 155 ;37131 112 103 87 69 53
15.00 68 100 134 156.158.15Q \1\\75,,203 218. 217197171159 151453 134 97 66
12.00 73 100 135 i1'7'1’ 203 235 239 220 200 201 249 239 233 1 130 96 71
78 97 116 157 216 2eé 264 224 191 199 228 266 263 2%\149 112 95 76
S0 79 96 112 154 215 5 224 189 1927229 263 260 211 147 108 94 76
6.00 75 98 123 165 215 26? 261 224 193 193 226 250 257 209 155 120 95 73
72 102 140 :171786*203“2“17 TTZTZ“‘ZiTZﬁ 266'192‘ 167 137 99 68
0 62 89 117 129 136 136 152 185 207 208 1aé 147 133 {30 123 110 85 60
0.00 40 50 61 84 101:=113 121 135 156 155 132 120 f:n/ga 81 58 48 39| X
y
X
0.00 3.00 6.00 9.00 1200 15.00 1800 2100 2400 2700 30.00 3300 36.00
2
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plexiform

JQLUZIONT IN LUCE
50

T TENISOWY 2120212008
KoK UL JUTRZENKI 73 Tel (22) 33 44 010 Fax (22) 33 44033
42 NateZenie oSwietlenia na: KORT TENISOWY
@3.05::0.00) ] Rodzaj obliczer ] Sred, Min. Max. l minlsrT fmin / max I & / max r
Dx2.03 Dy:1.02 ) Horyzontalne natqze;ﬁe oswietl. (E) 212 kax 147 fux 267 kux 0.69 055 0.80
Rodzaj obliczer Tylko Bezp. + Modele
Siala 1200
Y N,
f // 7 \\
H ,/I . ) B
10.02 171 486 188 208 - 212 212 | 212 2117 202 198 182 169
(171 /203 235) 239 220 200 | 201 219 239 {233 199 168
8.02 163 215 2581 261 224 193 | 195 . 227 261 254 206 157
515// 216 265{ 264 224 191 | 190 228 266 [263 208 149
6.02 153 215 260] 260 224 190 | 193 228 264 |[250 209 147
154 215  260] 250 224 189 | 192 229 263 |260 211 147
\
4.02 (155 216 267; 263 225 190} 192, 228 265 (263 212 152
185 215 261| 261 24 193 | 193 \226 259 §257 209 - 159
. . N,
202 170 1206 238| 242 20 19 | 201 218 237 229 202 166
171 986 203 212 213 212 | 212 211\ 206 192 182 167
0.02 \ \ ) «
y \‘-\ /’:' \\\ _/"':
X % yd \ /
0.01 1.99 3.99 5.99 7.99 999 199 1399 1599 1799 1999 2199
z
TESTAR v g (cYOxyTech St www.oxytech.l PLEXIFORM S.p.A.- UfI. Tecnico Strona 9
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KORT TENISOWY 210272008
PLEXIFORM UL JUTRZENKI 73 Tel (22) 33 44 010 Fax (22) 33 44033
pane podstawowe 1
1. Informacje o projekcie . g

11 Informacje o cbszarze - 2
12 Informacje o ptaszczyZnie roboczej 2
2. Widoki

21 Widok 2D ptaszczyzny roboczej wraz z siatka obliczeniowq 3
22 Widok 2D ptaszczyzny roboczej 4
23 Widok boczny 5
24 Widok z przodu 6
3 Oprawy

31 Typ oprawy . 7
32 Rodzaj Zrodta swiatha 7
33 Rozmieszczenie opraw 7
34 Nacelowanie 7
4 Wyniki

41 Natezenie oswietienia na: KORT TENISOWY + POLE GRY 8
42 Natezenie oswietlenia na: KORT TENISOWY 9
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BOISKO BOCZNE 48x34m

gektant MAREK PIETRZAK
Foont MIASTO SEROCK )
Kod projekdu: ' '
Dala: 210212008
Notatki:
12X EVOLUTION SM 400w
Hopr=10m
===
ot E—-
i\
33 9
Firma; PLEXIFORM
Adres:; UL JUTRZENKI 73
Tel Fax: Tel (22) 33 44 010 Fax (22) 33 44 033
Uwag;:
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Plexifor

GOLUZICHT in 0 E
OISKO BOCZNE 48x34m 210272008
PLEXORM UL JUTRZENKI 73 ‘ Tel (22) 33 44 010 Fax (22) 33 44033
1.1 Informacje o obszarze

Plaszczyzra Wymiary Kat [] Kolor Wspticzynnik | Sr. nat oéwietl. | Sr. uminancia

Lim : odbicia (o T

Teren { Pac 48 .00x34.00 poziomo RGB=0,128,0 15% 78 373
Wwymiary graniczne [m]: 48.00x34.00x0.00
Rozmiar siatka obliczeniowa [m]: Dx 2.67 - Dy 1.89
Moc jednostkowa skorygowana [W/m2] 2941
Moc jednostkowa skorygowana (W/(m2 * 100iux)] 3763

4.800

Moc zainstalowana [kW]:

1.2 Informacje o ptaszczyznie roboczej

| Plaszzyzna J Rodzaj obliczeft

J Sea | Min. | Maxc Trrin/ﬂimin/rmﬂ SrlmaxJ

Plaszczyzna robocza (h=0.00 m) Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 78 lux 43 [ux 133 lux 0.55 0.32 0.59
Teren / Plac Horyzortaine natezenie o$wietl. (E) 78 lux 43 lux 133 kax 0.55 0.32 0.59
Rodzaj obliczeri Tylko Bezp. + Modele
PLEXIFORM S.p.A.- Ufl. Tecnico Strona 2
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210212008

Tel (22) 33 44 010 Fax (22) 33 44033

UL, JUTRZENKI 73

iczeniowg

Widok 2D ptaszczyzny roboczej wraz z siatkg obl

L

2.
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X X X X X X X X X X X X X X X X X X
A K K K K K K A XN XN X XN XN XN X" X" x X
X X X X X X X X Y ¥ Y ¥y ¥y Y ¥ ¥y X X
A A K K K A K A X XN X XN X X X XN x Xx
>
X X X X X X X X ¥ Y Y ¥y Y ¥y ¥ ¥y X X
A K K A K KA X LA XN XN XN XN XN XN XN X X X
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>
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X Y ¥ Y ¥ ¥y Y ¥ ¥y X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X

{‘(‘(‘(‘(‘(‘(‘(‘()’Y)’Y)’)’Y)’XX

8.
0.

36.00
32.00
00
24.00
20.00
16.00
12.00
00
4.00
00

28.

Skala ;llm

AKX

L

o

3200 3600 4000 4400 48.00

1600 2000 2400 2800

4.00 8.00 1200

0.00

Strona 3

PLEXIFORM S.p A- Uff. Tecnico

(€)OxyTech S www.oxytech.}t

UTESTAR pro g



T

715K BOCZNE 48x34m 21/02/2008
"EXIFORM UL. JUTRZENKI 73 Tel (22) 33 44010 Fax (22) 33 44 033
2 Widok 2D plaszczyzny roboczej
ala 1/400
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SO SR
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plexiform
‘ SCLL;;;gQ:\%% -
ﬂsK()BOCZNEMW 21/02/2008
H«E’UFORM UL JUTRZENKI 73 Tel. (22) 33 44 010 Fax (22) 33 44 033
. 93  Widok boczny
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llexiform

ISKO BOCZNE 48x34m 21002/2008
EXIFORM UL JUTRZENKI 73 Tel. (22) 33 44 010 Fax (22) 33 44033

4 Widok z przodu

(aka 1/400
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Plexiform

pOISKO BOCZNE 48:x34m 2102/2008
UL JUTRZENKI 73 Tel. (22) 33 44 010 Fax (22) 33 44033

31 Typoprawy

Omn. | Producent Nazwa oprawy Kod oprawy Oprawy | Ozn 2r. éw. | Zr6dka swiatia
(Nazwa rozsytu) * (Kod rozsytu) tlosé . lloss
A CHuce EVOLUTION SM MT 400W 210332140 12 2réw -A 1
(EVOLUTION SM MT 400W) (CL2303206-23A1 SIM)

32 Rodzaj zrédia Swiatfa

Oz Zr. §w. Typ Kod Strumien

Moc | Kolor | flos¢
fm] M| K
bw A ME 400 HQIE400NSH 35000 400 0 12
33 Rozmieszczenie opraw
Ozn. Nr On Pozycia oprawy Obrét oprawy Kod oprawy Wspht. | Kod 2rodia Swiatta | Strumiery
Xy Y] Z{my Y1147 utrz. [}
A 1 X 11.00;-1.50;10.00 56,038 210332.140 0.77 HQIE400NS 1*35000
2 X 12.00;-1.50;10.00 61030 0.77
3 X 13.00;-1.50;10.00 58,0:-31 0.77
4 X 35.00;-1.50;10.00 57028 0.77
5 X 36.00;-1.50{10.00 610;-30 0.77
6 X 37.00:-1.50;10.00 56 0;-38 077
7 X 11.00;35.50;10.00 560,142 0.77
8 X 12.00;35.50;10.00 610,150 0.77
9 X 13.00;35.50;10.00 58.0;-149 0.77
10 X 34.97,35.47,10.00 570,152 0.77
1" X 37.03;35.50;10.00 56,0;-142 0.77
12 X 36.00,35.50,10.00 61,0-150 0.77
34 _Nacelowanie
Maszt | Rzad | Koksmna Qzn. On Pozycja oprawy Obrét oprawy Nacelowanie Skrecenie | Wspdl. | Ozn.
20 Xjerd Yier) Z{rm} X1V 201 X Vi) Z{y rl utrz.
o1 X 11.00;-1.50;10.00 56,0238 1.87;10.18,0.00 0 0.77 A
o2 X 12.00:-1.50;10.00 61,030 2.98;14.12,0.00 0 0.77 A
o3 X 13.00;:-1.50;10.00 58,0;-31 21.24,12.22,0.00 0 0.77 A
o4 X 35.00;-1.50;10.00 57028 27.77.12.100.00 0 077 A
o5 X 36.00;-1.50;10.00 61,0;-30 45.02;14.120.00 0 0.77 A
o6 X 37.00:-1.50;10.00 56.0:-38 46.13:10.18,0.00 0 077 A
o7 X 11.00;35.50;10.00 560,142 1.87 23.82.0.00 0 0.77 A
o8 X 12.00.35.50;10.00 61,0,150 2.98,19.88,0.00 -0 0.77 A
o9 X 13.00;35.50;10.00 580;-149 21.24.21.780.00 0 0.77 A
o-10 X 34.97.35.47;10.00 570152 27.7421.87.0.00 0 077 A
o1 X 37.03;35.50:10.00 560;-142 46.16.23.82,0.00 0 0.77 A
O-12 X 36.00;35.50;10.00 61,0;-150 45.00;20.03,0.00 0 077 A

—_

UTESTAR Pro 9 (c)OxyTach Sri www.oxytech.it PLEXIFORM S.p.A_- Uff. Tecnico Strona 7
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JISKO BOCZNE 48x34m
'EXIFORM

UL. JUTRZENK! 73

21/02/2008
Tel. (22) 33 44010 Fax (22) 33 44 033

1 Natezenie oswietlenia na: BOISKO BOCZNE 48x34m

5 (<0.00 20,00 2:0.00) L Rodzaj obliczent ( Sredj Min, ( Max. T min/ & [min/max &/ max J
Dx2.67 Dy:1.89 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 78 lux 43 fux 133 lux 0.55 0.32 0.59
sdzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele
ala 1/400
Y? L .
5 VAN
200 66 67 66 83 92 82 51 45 55 54 48 53 83 93 \83\69 71 67
79 98 9 8 82 81 75 74 70 71 76 81 B4 83 8697 103 B2
28,00 (81107 117 105 82 85 90 B4 74 74 86 92 92 85 108 118 109 82
~70—95-118 126 107 99 88 77 68 68 79 90 103 116 130 4199671
2400 (58 77 102 128 126 105 80 65 50 59 66 80 105 130 133 103 73, 50
/50" 63 86 113 119 101 73 57 53 53 56 70 102 121 117 90 \65 51
457 55 74 95 100 89 67 53 49 49 52 65 89 101 97 77 57 46~
2000 44 52 67 B1 85 738 64 51 47 46 50 64 79 86 82 70 54 44
143 51 63 74 77 73 62 51 46 46 50 62 74 73’75 66 53 43
16.00 43 51 63 74 77 73 62 51 46 46 50 62 74 78,75 66 53 43
44,52 67 8Y 85 78 64 51 47 46 50 63 79 86 82 70 54, 44
1200 45/ 55 74795 100 89 67 53,4948 52 67 89 101 97 78 57 46
63 86 113 119 101 73 53 53 56 71 101 121 117 90 1
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Zestawienie opraw

Ilo§¢ 1 moc

TYP OPRAWY, WYSOKOSC MONTAZU

BOISKO GLOWNE 12 x 2000W | Champion 2K HQI-TSL O WI, Hopr = 18m
BOISKO BOCZNE 12 x 400W EVOLUTION SM 400W, Hopr = 10m
KORT TENISOWY 8 x 400W EVOLUTION SM 400W, Hopr = 10m
BIEZNIA 2 x 400W EVOLUTION SM 400W, Hopr = 8m

|

Parametry techniczne

poszczegolnych opraw:

OPRAWA, TYP IMOC L;RB‘}I],)Y g’g&?& POBOR MOCY ZE
ZRODLA 7 ) STATECZNIKIEM (W)
Champion 2K HOLTSL O W1
Ix HIT-DE 2000W/200 000 Im 8,7 230 2140
EVOLUTION SM, HQL-T -
o 3.4 230 410
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1:10000

mgr inz. H. Pietraniuk
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Kreslit W specjalnosci instalacyjno ~ 4’0‘_] 2.20Qﬂl‘.
InZynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych

nr ewid. St-891/76

USLUGE PROJEKTOWE
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Hieronim Pietraniuk
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- tel. 502-21-13- 21
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Nazwa :




Stadion

Pl//'h/j,éq do Purtvska —
— . . T
|
I -
50K
i YAK Y 4x 720 2
W
WiTtp 201630
Nr A§882
AXSn 416 .
TH——%—  — przylgeze do demontazv
uktad sieci TT
Podzialka mgr in2. I Pietraniuk . USLUGI PROIEKTOWE
Uplfakwnienia‘ b:t:owlane fio W BRANZY ELEKTRYCZNEJ
. Projektowal projektowania bez ograniczei Hieronim Pietraniuk
1:1000 Krestil ¥ specjalnose instalacyjno - 47 ) 12.200%. /?é ul. Kazir:icc:—;a]:m:lkicloann.z7
:;:ztl:;irzylj‘l\l:_:‘“ zakresie instalacji 05-200 WOLOMIN
nr ewid. St-891/76 tel. 502-21-13- 21
?;Z‘:ta Budowa kablowego oswietlenia stadionu miejskiego g; ko
1€KTU . . . ’
i obiektow towarzyszacych w Serqckq_ ulf Puttuska 47 |
dz. nr ewid. 10/17 obreb5 . . 2
NaZWa - - “a - - - «t Eo ’ -
vanka INWENtaryzacja linii nN i oswietlenia drogowego




yoAmoiuapemso lui yaAmolqey foid ueld

nyunsAu
eMZEN

G q31qo [1/0L "PIMS 1u “Zp
(ysfoiw uoipeys) 1p BYSMNd “In nyoosas m yaskufhoealyal
MOP{aIqO BIUB[IIMSO 11Ul] ydAmo|qey emopng

npyaIqGo
emzeN |

£1-12-205 131
OT0M 00T-S0

191 eZIanuIzey jn
214 WILOINH
Y37 AZNVYE M
13r0¥d 1DN7ISN

ag00cTl D4

9L/T687IS PIMd S
ydAuzokuyala
e jesue asaiyez A PufLisinkza - [UEEEY ccm . ‘H
& | ds myazomifo zaq | jemoryalold *
op auepmopuq epattimedn R
AniusNAd H s S3u eyje1zpod |-

i ....m.._..».:S_.,w §..1....._ .

.

/Pt .

f,

7102

(4D

Py

05© |

&
LE MY

SN f;kﬁ.h..rl.lv:_

1
j

e 1

T

" 7

_
_ N\ -ty BN

nA l..l'f/:_\s...\.\'/ :
it
msis L | /(\\h &

=S
*w

-

(yipriliarcs

e

(damobuIu3d.
auz30q 0SSt

S

I
|
C3 :ré‘;‘a——z_——

JIC

)
[N Y

; )
Qm J [t
i | Jrd
JO N 1ol
2 Ve —i
:;MM %
; £7 [
| 2
| e N

pruzalqd

-~

St nite Beie et el Sl i b

o g e

=

4

e e ——— -

$2092 240 = 41
21 Z7M Ll Xy SX XA

DEIIx G SXHA

4y

W xt SXYIA

suzs0q e&hwcﬂlqsk"h&.\ 7 SYYA
Dywzarq = WU I x €S XNA
& U FZSDU T W GER XN
15 DYfPZS s 95 x by SXNA
64 F25PY T CER 7 SXNA

2628

N

Bulls3sasrenapn
. yaulipng

|

w g%

mSﬂo\% oysiog

N S—" S

4

[y




oswie
opra

hdd
<
! b=
pze-s| W9LD-Zvd

i »

()]

#

LT$-160/00/3
100A

[

% — wpgl=)  EOO0HS) SREDZYA
L X

UN) W | FWBIXF SYIK 73\

o~
£
£
(=]
F|E
«Q
3 S|@
£ i
w2|E a4
Fle g
123
g 3 >
é wiz % Lot Wo0zEZv4

Al 9XE SIIA 72\

wlz Lor-s1 L10Za-2v4 £/001L-S!1
]

Al 9YE SYHA R

maszt Nr 9
® w

=T
2 | §15 |
% 2 ry | £33 |
g 5 D wiz Vov-st V0eg-2v- | ££5 |
- — X
0 ®0 AU 9XE SXOIA | =5° |
23 : @
w5 x N |
O g © X | |
L0 1 N
@ J
o §EF L
= = O &
C w3 pig
o » -« wiz ors! VoeaZvA o
578 | © :
Q (<) AR 9XE SXOA 73\ =
2 G 8le
D o ~he
o T o b
z = wiz vt 10ee2v4 £/004-S1 2~
N O— - — $
‘(g AUUL9XE SXTA Zg\ ~ N
£
s mlo
= N
0 wiz HOr-S| HozR-Zv4 {} —I¥
—
ULl 9XE SXOIA € R 3
E S«
8l§ °s
R Sx
g £8
> o
E
E
wlE
S
=
— a1
g 2
wiz > ol 102e-Zv4
O A GXE SYOIA R
M~
[N
z 32
w1z v Hoza-zv4 &/001-51
E C g eon 7\
Q
Q 1S
[ = —
2 =2 )
Q o wiz R 1ors HOZE-ZvA
>_ 9 O —
—~O I 9XE XA
O 'm N
5 =
D o X
o — ©
Se <
y £
08 & & ‘
2206 &
[~ <
D ~— wiz . HowSI Hoeezv-
= 9 O — . :
@ 9) AL XE SXHA
HE
[
z 2 e
) wiz orst Hoee-zv4 /00181 -
N O— - — — :
@ U OXE SYOIA ~
£
s
D wiz vt V0282V
MMGESOA g
E
sle
by L
ol
. 2
g
g
2 g4 XE SXHA

3
MOZ XG - Ameido 3 ¥ ¥ 3 \ZES L8LO-2vd

AungAy) - sjuspaImso o =z =

c|

B

03
w2

-8l E' 44l

©/948-2vd

Aulhoensiuiwpe saukpng “1ary 9% SO 7,3—




eluejisez Amoap] jewayds

nyunSAI

BMZEN
G 3440 /1 1/0} "PIMmd JU °Zp
sloiu uojpels) Ly eYsnynd ‘In nydoies m yshulhoeanjai S
MOPIBIqO BIUS[IBIMSO 11Ul] YdAMO[qe) BmOopng wwzEN
-20S 1 9L/1681S ‘M2 1u
A 002-50 yaduzokippape
: 7 . N foueisuy 2 fufamizm - ysox -
e Mﬁ 180022101 | cate __gw__m__“.“a.isn somaie | amomalony
‘pepin
g 2 ! |
b 2 @ @ @
2 8 < £ :
g g s S
wrzxe 3__ j_. J; J;_ - . AH 3__ L él
§ 4 ; g A ; g ; § g ;
g 2 S g 2 g 2 g 2 g
I3 I3 & g 2 3
g g g g . e, 2f. R
Iy NS RIS Rz N |2
voL |% =3 =® =|® =|®
o ZHW 91%G SYIA m m
woi [T _ wol 5 g
Wi T =
8} U O’&nﬂ .EE.MWNM w._xV;
()] (3] @ ETTETETESYTY - 3 ® vot Y0I
\V4 ® EITERTISSN  Pamc=24
WL 9 X SXMA Yol b T [ta)] [{%)]
e [t9)] <
\Y4 0 57 501X 5 0l IN dnys
 wou
M QOY X2\ - Ameudo —
3UZo0q 0X$10q - SIUSIBIMSO o M 00p X2 - Ameido
\/ BlUZSI] - SIUBPBIMSO
M 00F X8 - Ameido

Amosius} Loy - eluapaIMsO




. 3
dotyczy ¥ Y o
maszitow NoNSYW Y
SN
S
SNiRn| Q]S
oy 0T7T-88.2
A p ) ) “'v W‘ \)‘ i A
boisko glowne borsko boczre
Masz{ vr9 I:]I[]I[[:] =\ lewar sroma (15,16)
~/f~ - ~/-
Maszl Nr& E[[UI[D prawa strona(17,18)
e | Kort tentsowy
X Maszt Nr7 EI[[]]]I[U
S
D —- blezre +
MHaSZL Nré m]]:m:] oswlellenie Zrybursr
odgronycks, lampli bud. aclrinisdracg
borimtne = 1IN [ 1] —ecdmdiagtty
Y
I . 07-86,2
. roztgcznik bezp.
gtowny 160A
S
]
oo S listwa zaclskowa
olo|o]o 4x240 rmm*=
\
S - 1 7adslowka
1 fundamentowa
Y NOT-80
e S S U S S NS TS S PSSP S N7 SA
Obudowa rozdzielnicy wg katalogu firmy ,,SAKS-POL”
‘ uktad sieci TT
Podziatka mgr int. H. Pietraniuk USLUG! PROJEKTOWE
Proiekiowal :’Jeprawnie!\ia budowlan.eldo Pljojekl%wan.ia . WBR}};T:i:iELPEiSaEIEZNEJ
rojel Z ograniczen w specjalnosei insta no
1 . 1 OO Kre:'s'lil - inzfnieryjnej w :krjeZie insmlacjiacyJ '7'?( 12.2008r. | 7 ul. Kazimierza Wielkiego 4 m. 27
elektrycmych o
or ewid.ySt-89l/76 ’ Ofe'f(;%;_‘;%?_";l,N
?SZ‘:f Budowa kablowych linii oéwietlenia obiektéw ]rqy];unku
1EKTu - . - = -
rekreacyjnych w Serocku ul. Pultuska 47 (stadion miejski)
dz. nr ewid. 10/17 obreb 5 - 5
| Nazwa . - . ;- .
Lrysunku Widok rozdzielnicy gtéwnej RG




Wyl - raalpr.or
2X FAZ-C/76/3 :

wyl. nadm. o,
\ T ARFAZ -C/raf
.. |1
el | R
F/-#0/4/403 |
§ 2 gniazda wiykowe - grrazdo wtykowe 71-faz
@ 3-faz. Q podwdsne
ED
S
\ny
N
i
RN DT 7N DTN
40cin
2%

iLFAZ'Cfﬂ/f
— - )
F S e sy re— Y S &

4C
FI-40/4/603 _ij m/:' _/-TE
— .'l—. .
zRG YKXS 4xX76 rm 2 \E 1

. .. . .. o # FAZ-C 76/3
Feln 4X25 mm a— — 164
A= cpye—— R S
{f Faz-c16/s 3
r—. — ¢ — — +-—-.-,-.

3

| ¢ —— .

' uktad sieci TT

Podziatka i i i USLUG! PROJEKTOWE
T oo O W BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania i E )
Hieronim Pietraniuk

. Projektowal bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno A
1 . 1 OO Kredlit ~ inzynieryjnej w zakresie instalacji 7e. 12.2008r. % 7 ul. Kazimierza Wielkiego 4 m. 27

elektrycznych . 05-200 WOLOMIN
nr ewid. St-891/76 tel. 502-21-13- 21
Nazwa Budowa kablowych linii o$wietlenia obiektow Hsunku

obiektu

rekreacyjnych w Serocku ul. Pultuska 47 (stadion miejski)
dz. nr ewid. 10/17 obreb 5. 6

N Widok i schemat ideowy szafki S1

rysunku




Wyposaienie dodatkowe

o Deflektor {czeséé przednia i boki)

« Deflektor tylny, zwany
réwniez,oslona nastawna”.

« Siatka ochronna.

 Uchwyt do odwroinego montazu
{potrzebny przy niekiérych
pozycjach montazowych).

Zrédia swiatta

e | lub 2 kW HQITS/S

zaréwka metalohalogenkowa

dwutrzonowa (Osram) z krétkim

fukiem

2 kW HQITS/L zaréwka
mefalohalogenkowa dwulrzonowa
{Osram} z dlugim fukiem

1 lub 2 kW MHNHA Zaréwka
metalohalogenkowa dwutrzonowa
{Philips) z dbugim tukiem

&= 1 kW HST (ST} tubularna
wysokoprezna zaréwka sodowa.
Trzonek E40

Wykonanie

Obudowa: aluminium odlewane
cisnieniowo (ENAB 44300},

nie malowane.

Szklo: harfowane o

grubosci 4 mm.

Obudowa ukladu zasilajgcego/
zaplonnika: poliamid

(66 VO czarny: wzmocniony

20 % widkna szklanego).

$tuby: stal nierdzewna.

Montaz

Dosigp do 2rédia swiatla od tylu.
Automatyczne wylgezenie
zasilania przy otwarciv Kapy
oslaniajgcej dostep do zrédia
$wiatta. Uchwyt montowany za
pomocq $uby M20 przelozonei
przez otwér o érednicy 22 mm lub
przez ofwory o $rednicy 15 mm.
Statecznik i kondensatory nalezy
zainstalowaé osobno. Diawnica
kablowa na kabel 7,5 - 13 mm.

Normy

Zaprojektowano i
wyprodukowano zgodnie z
norma EN60598.

Klasa Il bezpieczenstwa
elekirycznego Powierzchnia
wyslawiona na dziatanie

wiatru: 0,21m2

@M\ A\ P66 (wraz z obudowg
okablowania i zaplonnika).

@ /\ A\ P65 (Obudowa
zaptonnika dla wersji z ponownym
gorgcym zaplonem) &K (€

Specyfikacja

Opis: Asymelryczny projektor z
aluminium odlewanego
cisnieniowo na zaréwki
wyladoweze 1 lub 2 kW, o stopniu
szczelnosci ukladu optycznego
IP66, z dostepem do zrédet
$wiatla z fylu oprowy, nastawnymi
pozycjami zrédla $wiatla, szyba
przednia nachylona wewnqirz
obudowy i wbudowana oslona
przednia. Model Thom Champion.

Sposéb zamawiania. Zrédla swialla i uklad zaplonowy nalezy zamawiaé osobno

opls
CHAMPION 1K HST E40 W1
CHAMPION 1K HST E40 Ni
CHAMPION 1K HQI - TSS O WI
CHAMPION 1K MH - LA P Wi
CHAMPION 2K HQIl- TSLO Wi
CHAMPION 2K HGI - TSS O WI
CHAMPION 2K MH - LA P Wi
CHAMPION HR 1K HGI - S O Wi
CHAMPION HR 2K HQI - TSS O WI

Wyposaienie dodatkowe
CHAMPION WG

CHAMPION WG

CHAMPION REVERSE STIRRUP

UCHWYT DO ODWROTNEGO MONTAZU CHAMPION

CHAMPION A} VS FRONT
NASTAWNA OSLONA PRZEDNIA CHAMPION
CHAMPION Aj VS REAR

NASTAWNA OSLONA TYLNA CHAMPION

870 |

HST TKW

HST 1KW

HGHTS 1KW [OSRAM)
MHNHA TKW (PHILIPS)
HGHTS 2KW [OSRAM)
HGHTS 2KW [OSRAM)
MHN-A 2KW [PHILPS}
HGHTS 1KW [OSRAM)
HQLTS 2KW (OSRAM)

Siatka ochronna
Wyposazenie dodatkowe do od montazv
N ostona dnic i b

Nasiowna ostona tylna

Waga (kg)
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
23,0
23,0

44
7

0,9

215 P2 215

Symbol zaméwienla
96012471
96012472
96012473
96012474
96012475
96012476
96012477
96012478
96012479

96012480
96012481
96012482

96012483




Oprawa EVOLUTION SM
|
?
§
!
\ {f ‘
B =
s s g
310 |
TYP OPRAWY: EVOLUTION SM 1x400W
RODLO SWIATLA: HIT/E40/, 1x400W WAGA: 10,95 kg
WYMIARY OPRAWY [mm]: 430 x 544 x 178
Naswietlacz symetryczny oferujacy szeroka game rozwigzan
o$wietleniowych. Obudowa i rama wykonana z ci$nieniowego odlewu
OPIS. aluminium lakierowane proszkowo na kolor bialy, szary lub czamy.
: Szyba hartowana o wysokiej wytrzymatosci na obciazenia i uderzema.
Odblyénik z aluminium anodyzowanego. Rami¢ obrotowe z odlewu
aluminium o gr. 2,3mm gwarantujagce maxymalna stabilno$¢ oprawy
poprzez system antyrotacyjny.
w\_
Plexiform Swiatto System '
Siedziba Firmy: 02-230 Warszawa; ul. Jutrzenki 73; 7 (022) 33 44 000; & (022) 33 44 033
Zakiad produkcyjny: 05-310 Katuszyn; % (025) 757 63 25; & (025) 757 63 26; & (025) 757 63 27
http://www.pxf.pl ,
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LSRN

lonstrukcje wsporcze do projektorow*

)OPRZECZKI**

Nasadzane ﬁnocowane uchwyterﬂ

N Vo w )

N\

(ORONA SZESCIOKATNA***

fMocowane na sztycﬂ Jﬂocowane na ﬂanszﬂ

KORONA OKRAGLA***

fMocowane na sztycyw jﬂocowane na ﬂansz@

Otwory do mocowania projektoréw wykonujemy wedtug zamowienia klienta
POStepne wersje: 0,3m; 1,1m; 1,6m;
Dostepne wersje: 1,1m; 1,6m; 2m

valmont 25




4000

76,1

QJ_:J@HB

400

o

4000

SPB-OHEEH—

s

Lighting lanterns type

fan) o o
fan) o jan]
o (o) o
T T =r
N
LAT6.1 ) ©76,1
Aﬁom = 2133 [N & 0133
% S S N
0,0 <r 0,0 <r 0.0 <r
VAR J—y X7

i
7
1
i
!




