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Jachranka-Polnego Wiatru oswietlenie uliczne. PRDKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia ) ‘ jm. | Poszcz Razem ﬂ
1KNR 2-01  ‘Reczne kopanie rowéw dla kabli o gigbok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 wgrun- 'm
0701-02 icie kat. 1l :
261 e m | 261.000
o i ~ |RAZEM 261.000|
2IKNR 5-10  |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m ‘
0301-01 m
Krotnos¢ = 2
261 o m 261.000 :
L | |RAZEM 261.000
3KNR 2-01  |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o giebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m wm ‘
0704-02 gruncie kat. 1ll
261 e m |~ 261.000 o
R ~_RAZEM 261.000
4KNNR 1 ‘Zageszczanie nasypOw z gruntu rodzimego kat.lll ubijakami mechanicznymi im3 :
0408-02 ‘
o 261*0.8*0.4 m3 83.520
o o RAZEM 83.520
5KNR 5-10 |Reczne ukfadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionoim
0103-02 we ponizej 110 kV w rowach kablowych
286 ) o m 1286.000
o o N RAZEM ~ 286.000
6/KNR 5-10  Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $ér. do 110 mm w wykopie m ‘
0303-02 : |
10 S ) . m 1 10.000 )
. ] o I ‘RAZEM 10.000
7KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- |m
0713-02 mknietych
10 o m 10.000 -
/ R - - RAZEM 10.000
- 8KNR5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
0608-07 '
274 B - m 274.000,
o ; o RAZEM 274.000
9IKNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll kpl
0605-08
I B ~ kpl 3.000
o RAZEM 3.000.
10KNR 5-10  [Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Al 4-zylowego o szt.
0603-08 przekr.do 120 mm2 na nap.do 1 KV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
|28 szt. 28.000 |
e o RAZEM ! 28.000
11KNR 5-10  'Reczne stawianie stupow oswietieniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I- lszt. ;
0708-01 1} ‘
14 - B szt. 14.000 —
) o RAZEM 14.000
12KNNR 5 Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg szt.
1005-02 :
14 o N ) |szt. 14.000 ) ‘
I RAZEM | 14.000:
‘ 13lIKNR 5-10 Montaz o$wietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia - wysieg- |kpl. ;
1011-01 nik jednoramienny z lampa sodowa (1 lampa)
4 e ~ |kpl. 14.000
T — | RAZEM 14.000
14KNR 5-10  Wciaganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego w stup lub ru-m-1
1004-01 ry ostonowe przew
14 m-1 14.000
przew e e+ ]
) ) o RAZEM 14.000!
15KNNR 5 ‘Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301 B16A szt. |
0407-01 i
B 2 szt. 2,000
] - o RAZEM 2.000]
16 KNNR 5 Whytacznik nadprgdowy S303 C16A szt.
0407-04
1 o 's2t. ! 1.000 .
L R o RAZEM . .1.009
17KNNR 5 ‘Aparaty elektryczne - Bi 35A szt. i
0406-01 :
2 o szt. 2.000
- - ] ] _ |RAZEM 2.000
18 KNNR 5 Podigczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mmz2 pod zacis-|szt.zyt i
1203-04 ki lub bolce w SON i
10 ) 'szt.zyt 10.000 o
B - ) B ~_|RAZEM 10.000
19KNR 4-03  iPierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar '
1205-01 | .
_2-

Norma 3.23 Licencja: 18207 dia Misel




Jachranka-Polnego Wiatru oéwietlenie uliczne. PRDKSIAZKA PRZEDMIAROW

77 f’odst \ B - ' 6?[5I wyligiéﬁa B ) - ; j jm. | Poszcz 5 'Razem B
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i | ! i |

| N ] o eaEew | 4o
“20KNR 13-21 ‘Badame odcinkéw linii kablowych do 1 kV odc. ‘ ;

i 0201-03

B ] ] ] S lode. | 14.000 o

- i _RAZEM [ 14.000
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Opis techniczny

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie oswietlenia ulicy Polnego Wiatru we wsi

Jachranka, gm. Serock.

Podstawa opracowania

1.Ustalenia z inwestorem

2. Techniczne warunki zasilenia i przydzial mocy wydany przez RE-Legionowo
3.Uzgodnienia ZUD i podktady geodezyjne terenu

4.0bowigzujace normy i przepisy

Zasilenie i pomiar energii elektrycznej
Istniejaca skrzynka o$wietlenia ulicznego zasilana ze stacji nr 0355 JACHRANKA

POLIGRAFIA pozostaje. Skrzynke SON wyposazy¢ zgodnie z rys. nr3.

Linia kablowa

Ze skrzynki SON wyprowadzié¢ lini¢ kablowa YAKXS 4x25mm?2 zasilajaca projektowane
latarnie. Slupy oswietleniowe typu SAL-6 dobrano w/g katalogu firmy “ROSA”. Oprawy
oswietleniowe typu OUSh-70 firmy “ELGO” mocowaé na stupach na wysiggnikach WR-4/1.
Zastosowaé sodowe zrédla $wiatta o mocy 70W. Kabel ukiadaé¢ w rowie kablowym na glgbokosci
70 cm na 10cm podsypce piaskowej. Pod droga kabel uktadaé¢ w rurze DVK ®110. Na kabel nalezy
nasypa¢ 10 cm warstwe piasku. Na glebokosci 40 cm utozyé nad kablem pasek folii ochronnej
koloru niebieskiego.W wykopie ziemi¢ nalezy ubija¢ warstwami co 20 cm. Na kablu co 10 m
zatozy¢ opaski kablowe.

Stupy podiaczyé do bednarki 25x4mm a przy stupach nr 1, 7 i 14 zastosowaé uziemienia
pretowe o $rednicy 12 mm i dlugosci 6 m.

Do zasilenia opraw o$wietleniowych nalezy w stupach ulozy¢ przewdd YDY

3x1,5mm2. Przewdd ochronny taczy¢ z zaciskiem PE.

Tabliczki bezpiecznikowe w stupach typu TB1 szczelne. Bezpieczniki topikowe 6A.




Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przeciwporazeniowej stosuje si¢ szybkie wylaczenie w systemie sieci
TN-C.

Uwagi koncowe

Catos¢ prac kablowych wykona¢ zgodnie z norma N-SEP-004.

Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywaé pod nadzorem

RE- Legionowo, tel. (22) 767-50-27 lub (22) 774-27-27.
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WYKAZ MATERIALOW

NAZWA MATERIALU

Kabel YAKXs 4x25mm?
Bednarka FeZn 25x4

Przewdd YDY5x10mm?2

Folia ochronna niebieska
Oznaczniki kabla

Rura SRS ® 110

Rura BE®50

Gniazdo bezpiecznikowe 63A
Wstawka bezpiecznikowa 35A
Gléwki bezpiecznikowe 35A
Wkiadka bezpiecznikowa Wtns 35A
Pret “GALMAR”

Grot “GALMAR?”

Glowica do pretow “GALMAR”
Stup o$wietleniowy typ SAL-6
Fundament pod shup

Oprawa OUSh-70

Lampa sodowa 70W

Ztacze stupowe

Wkiadka topikowa 6A

Glowka porcelanowa KII (25A)
Wstawka ograniczajaca SII (6A)
Przew6d YDY 3x1,5mm2

M ILOSC
mb 305
mb 274
mb 2
mb 270
szt. 30
mb 10
mb 3
szt. 3
szt. 3
sZt. 3
Szt. 3
szt. 6
szt. 2
Szt. 2
szt. 14
szt 14
szt 14
szt 14
szt 14
szt 14
szt 14
szt 14
mb 112




INFORMACJA
Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas budowy

Oswietlenia ulicy Polnego Wiatru we wsi Jachranka gm. Serock

Lokalizacja inwestycji: wie$ Jachranka gm. Serock, ul Polnego Wiatru.

Inwestor:  Urzad Miasta i Gminy Serock
05-140 Serock, ul. Rynek 21

Informacj¢ sporzadzil:

Kierownik budowy:




Czesc opisowa inwestvcii.

Informacja sporzadzona jest w oparciu o ,Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. dz. U. Nr 120 poz.1126 w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.”

1. Zadaniem jej jest wskazal zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie
prowadzenia prac budowlano - wykonawczych linii o§wietlenia drogowego.

,Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow" (§ 1.1 p.3.3.1.)

-Prace ziemne dla linii energetycznych - wykopy pod stupy

-Prace ziemne dla linii energetycznych - wykopy dla linii kablowych
-Prace montazowe linii kablowych niskiego napigcia

-Prace montazowe stupow

-Prace montazowe w linii napowietrznej - podtaczenie linii kablowe;.
-Montaz opraw oswietleniowych

2.,,Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce” (§ 1.1 p.3.3.2.)
- podtaczenie linii kablowej do stacji trafo .
- droga gminna
3. ,,Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;" (§ 1.1 p.3.3.3.):

Linia o$wietlenia nawigzywana bedzie do istniejacej stacji trafo

4. ,Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystqplenla” (§1.1p33.4)

Wykopy o S$cianach pionowych pod slupy wykonywane sa na
glebokos¢- 1,0 m. (§4.1.a)

- Wykopy o $cianach pionowych dla linii energetycznych kablowych
wykonywane sg do glebokosci 0,8 m

- Prace montazowe slupéw linii wykonywane sa przy uzyciu zurawia
samochodowego (§ 4.1.1)

5. ,Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia.” (§ 1.1 p.3.3.5.) - nie dotyczy

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed
przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych...” (§ 1.1 p.3.3.6.)

Przed przystapieniem do wykonywania obowiazkOw wszysCy pracownicy musza
przejs¢ podstawowe przeszkolenie BHP.




Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych moga wykonywac
osoby posiadajace za$wiadczenie kwalifikacyjne uzyskiwane w wyniku egzaminu
zdawanego przed komisjq URE.

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosci musza posiada¢ wazne
badania karskie zezwalajace na wykonywanie tego rodzaju prac.

Operatorzy sprzetu (zuraw samochodowy, podnos$nik montazowy) powinni
posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne do wykonywania prac przy
pomocy odpowiedniego sprzgtu.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych stwarzajace szczegdlne
niebezpieczenstwo dla zycia i zdrowia ludzkiego (prace na czynnej linii
energetycznej powinny by¢ wykonywane na polecenie pisemne szczegodlowo
okreslajace srodki i warunki bezpiecznego wykonania pracy oraz pod nadzorem
wlasciwych stuzb energetycznych).

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z ogoélnymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

Niedopuszczalne jest wykonywanie prac przez pracownikOw o ograniczone)
sprawnosci psychofizycznej oraz oséb, po spozyciu alkoholu.

Opracowat:



Wydz y
Zatacznik nr 1 Ll gen. V‘*a v e o 14
PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z 0.0. Legionowo, dn. 11-05-2010

Rejon Energetyczny Legionowo
05-120 Legionowo
ul. Chopina 5
tel. 0-22 767-50-20 fax. 0-22 767-51-51
URZAD MIASTA I GMINY W SEROCKU
ul. RYNEK 21
05-140 SEROCK

Nr warunkow: 10/R4/08420 nr kontrahenta: L.04686
Grupa przytaczeniowa: V

WARUNKI PRZYLACZENIA
do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej
OBIEKTU: ofSwietlenie uliczne , Jachranka . , dz. nr 368/13, 372/6 , gm. Serock .

W odpowiedzi na wniosek z dnia: 04-05-2010 PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0. wyraza zgodg na przylaczenie mocy 1 kW przy
wspbiczynniku mocy tg ¢ = 0.4, zgodnie z nizej okreslonymi warunkami przytaczenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjne;j.

L.

Podlaczenie instalacji moze nastapi¢ po zrealizowaniu nizej podanych warunkéw:

1.1. Dostosowanie stacji transformatorowej JACHRANKA POLIGRAFIA [ 0355 ] do zwigkszonego obciazenia: n/d .
1.2. Powiazaniu stacji wedtug punktu 1.1 z siecig 15 kV: n/d.

1.3.  Wybudowaniu linii nn: o§wietleniowej kablem YAKXS 4x25mm2 przylaczonym do skrzyni SON.

1.4. Wykonaniu przylacza: kablowe w.l.z. .

‘S. Wykonaniu instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

10,

Ponagyg ; S . .
Projadto informujemy, iz niniejsze warunki przylaczenia bez zawartej umowy o przytaczenie nie stanowia pods

w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z péZniejszymi
zmianami. .
1.6. Przygotowaniu miejsca na zainstalowanie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego zlokalizowanego w: szafka pomiarowa w skrzyni SON

1.7. Zainstalowaniu ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego: 3-fazowy bezposredni energii czynnej 1-strefowy .

Miejsce przylaczenia: stacja transformatorowa .

Miejscem dostarczania energii beda: zaciski pragdowe przy podstawach bezpiecznikowych w kierunku obwodéw odejsciowych w

rozdzielni nn w stacji transformatorowej .

Lokalizacja, rodzaj i wielko$¢ zabezpieczenia gléwnego: topikowe 35 A4 skrzynia SON ; zabezpieczenie w ztaczu pomiarowym:

nadmiarowo-pradowe w obudowie przystosowanej do plombowania 16 4 w szafce pomiarowej .

Wymagania i informacje dotyczace dostosowania instalacji do wsp6lpracy z siecia:

5.1. Wynikajace z instrukgji ruchu i eksploatacji - n/d .

5.2. Systemy sterowania dyspozytorskiego — nie dotyczy.

53. Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi — przewidziet aparature uniemozliwiajaca przeniesienie zaktdcen powstatych
w urzadzeniach odbiorczych na sie¢ zasilajaca.

5.4. Dodatkowe wyposazenie urzadzen i instalacji odbiorcy — przy stosowaniu urzqdzes elektronicznych stosowac filtry
przeciwzakloceniowe.

5.5. Prad zwarcia wielofazowego — nie dotyczy.

5.6. Czas trwania zwarcia- I s .

5.7. Pojemnosciowy prad zwarcia doziemnego (resztkowy) — 15A.

5.8. W razie potrzeby instalacj¢ przystosowacé do przerw wynikajacych z dzialania automatyki sieciowe;.

i dy Sied nn pracuje w systemie: TN-C .

dzielona moc nie moze by¢ przekroczona i uzytkowana bez zgody PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0. w innych celach niz
podane we wniosku.
Niniejsze warunki przytaczeniowe sa wazne przez okres 2 (dwoch) lat od dnia ich dorgczenia. W razie niezrealizowania warunkéw w okresie
ich waznosci. Wnioskodawca wystapi na pismie do PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0. o ustalenie nowych.
Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej - zgodnie z § 38 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
04.05.2007r. w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29.05.2007r.).
Informacje i ustalenia dodatkowe:
9.1. W przypadku wystapienia kolizji planu zagospodarowania Pafistwa dziatki (w tym rowniez wynikajacego ze zmiany przeznaczenia
terenu) z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi Wnioskodawca pokryje koszty niezbgdnej przebudowy tych urzadzen po
uprzednim uzyskaniu z PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0. warunkéw przebudowy.
Whioskodawca dostarczy do Rejonu Energetycznego celem uzgodnien projekt techniczny instalacji wewnetrznych wraz z wykazem
obiektéw, lokali i mocy dla nich przydzielonej wedtug w/w dokumentacji - nie dotyczy.
9.3. Dodatkowe wymagania: .
9.4, Projekt nalezy skoordynowaé z warunkami przylaczeniowymi nr - nie dotyczy .
Realizacja inwestycji zwigzanych z podlaczaniem instalacji Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o
Przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. .

9.2.

J]?sejsze techniczne warunki przylaczenia wydano na zasadach i trybie okreSlonym w Ustawic "Prawo Energetyczne” z dnia 10.04.1997c

tJ'ednolity Dz.U. z 2006 Nr 89, poz. 625 z péZniejszymi zmianami) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Ny do rozpoczgcia realizacji prac

el(m“"}’ch i budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez strony
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Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Serock — sekcja C (z wylaczeniem obrgbu Borowa Gdra) uchwalonym uchwatg nr 629/LXVII/2002
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 01.02.2002r.:

1. Dziatki nr 368/13, 369/3 1 372/6 w obrebie Jachranka, gm. Serock potozone sg na terenie
przeznaczonym pod zabudowe letniskowa, ustugi turystyczne, z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej, oznaczonym na rysunku planu symbolem ZR/UT/MNO.
Dziatki nr 368/13 1 372/6 stanowia wewnetrzng droge dojazdowa.

2. W/wdziatki polozone sg w granicach :

- Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

- czesciowo - konserwatorskiej strefy: archeologicznej oznaczonej na rysunku planu litera A,
- czesciowo - stanowiska archeologicznego, oznaczonego na rysunku planu nr 51-66/7.

Plan ustala obowiqzek uzgadniania wszelkich inwestycji (w tym liniowych) potozonych w strefach
ochrony  konserwatorskiej  (stanowiskach archeologicznych) z Mazowieckim Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow w Warszawie, ul. Jasna [0.

3. Na terenach zabudowy dopuszcza sie lokalizacje:

- sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

- drég dojazdowych, parkingdw 1 garazy niezbednych do obstugi obszaru,
- indywidualnych uje¢ wody pitnej i1 pozarowe;.

4. Na terenach w obrgbie linii rozgraniczajacych ciggdéw komunikacyjnych:

- zabezpiecza si¢ pasy terenu dla urzadzen i przewoddéw podziemnych miejskiej infrastruktury
technicznej,

- dopuszcza sie sytuowanie urzadzen drogowych, urzadzen zwiazanych =z utrzymaniem oraz
obstuga ruchu i urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych, pod warunkiem speinienia
wymagan okreslonych w przepisach szczegélnych dotyczacych drog publicznych,

- dla terendw przewidzianych do zabudowy ustala si¢ wyznaczenie uktadu komunikacyjnego
(z wykorzystaniem istniejacych ciagdw) w powiazaniu z uktadem komunikacyjnym gminy,

- teren zarezerwowany w ramach zaprojektowanych przekrojéw drogowych zabezpiecza ruch
pieszy poprzez uktad chodnikow,

- ustala si¢ system $ciezek rowerowych, prowadzonych w terenach ciagéw komunikacyjnych oraz
w terenach zieleni publicznej; Sciezki te musza mieé szeroko$é minimum 2 m.

5. Plan ustala nastgpujace wnioski 1 wytyczne do ochrony obiektdw 1 zespotdéw o wartosciach
kulturowych lokalnych;

a) na obszarze konserwatorskiej strefy archeologicznej oznaczonej na rysunku planu literg A wszelkie
dziatania inwestycyjne moga by¢ dopuszczone do realizacji po przeprowadzeniu nastgpujacych
czynnosci :

- wykonanie (na koszt wnioskodawcy) archeologicznych badan sondazowych potwierdzajacvych lub
wykluczajacych istnienie na tym terenie archeologicznych nawarstwien kulturowych,

- zapewnienie statego udzialu archeologa przy wszystkich robotach ziemnych zwiazanych
z planowanymi inwestycjami,

- w przypadku ujawnienia (w wykopach sondazowych lub wykopach budowlanych) nawarstwien
kulturowych lub obiektéw archeologicznych , prace wymienione wyzej zostaja zmienione na
archeologiczne badania wykopaliskowe, obejmujace w pierwszym etapie teren przeznaczony pod
zabudowe,

b) na obszarach stanowisk archeologicznych warunkiem zmiany uzytkowania terenu jest
przeprowadzenie (na Kkoszt wnioskodawcy) archeologicznych badan wykopaliskowych
wyprzedzajacych planowane zagospodarowanie terenu w nastgpujacy sposéb :
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- dla terenéw niezabudowanych i uzytkowanych rolniczo na dzien uchwalenia planuy, ustala’ 51¢
minimalng powierzchnie prac archeologicznych w jednym sezonie badawczym na 1000 do 2000
m’ (w zaleznosci od wielkos$ci stanowiska ),

- na terenach zabudowanych ( na dzien uchwalenia planu ) zamierzone zmiany w uZzytkowaniu
terenu i planowane inwestycje , moga by¢ dopuszczone do realizacji po przeprowadzeniu (na koszt
wnioskodawcy) archeologicznych badan wykopaliskowych, wyprzedzajacych planowane
inwestycje lub zapewnienia stalego udzialu archeologa przy wszystkich robotach ziemnych
zwigzanych z inwestycjg i trwalym zagospodarowaniem terenu, z rygorem zmiany Wwyzej
wymienionych robdt w archeologiczne badania wykopaliskowe, w przypadku ujawnienia
(w wykopach, budowlach) nienaruszonych warstw kulturowych lub obiektéw archeologicznych,

c) ze wzgledu na specyfike badan archeologicznych (prace terenowe) najdogodniejszym okresem do
ich prowadzenia jest okres od maja do wrzesnia,

d) nalezy uzyskaé zezwolenie na prowadzenie prac archeologicznych warunkujace uzyskanie
pozwolenia na budowe, zezwolenie wydaje Mazowiecki Wojewoddzki Konserwator Zabytkow
w Warszawie ul. Jasna 10.

6. Na obszarze gminy obowigzuja nastepujace ustalenia dotyczace ochrony i ksztattowania
srodowiska przyrodniczego:

a) obszary chronionego krajobrazu pozostana w ekstensywnym zainwestowaniu w harmonii
z warunkami przyrodniczymi,

b) celem dzialalnosci na tych obszarach jest ochrona wyrdzniajacych sie krajobrazowo
ekosystemow i powiazanie ich z krajowym systemem obszaréw chronionego krajobrazu,

¢) obowigzuje:

- zakaz zabudowy w obrgbie ciagéw naturalnych powigzan przyrodmczych obejmujacych
ekosystemy dolinne rzeki Bugu i Narwi oraz ekosystemy wodne, bagienne, takowe, dolin i obnizen
ciekéw wodnych,

- zakaz dokonywania zmian stosunkow wodnych mogacych pogorszy¢ warunki siedliska lasow
1uzytkdw zielonych, a w szczegdlnosci dziatan, ktore przyczyni¢ si¢ moga do obnizZenia

zwierciadta wdd I — go poziomu,

- ograniczenie rozbudowy infrastruktury technicznej w rejonie skarpy,

- zakaz zmiany konfiguracji skarpy, jaréw i wawozow,

- wzmozona ochrona i rewaloryzacja zasobow naturalnych $rodowiska i krajobrazu oraz staly
nadzor przyrodniczo-sanitarny dotyczacy lasoéw, zadrzewien srédpolnych i nadwodnych,

- ochrona wszystkich kompleksdw lesnych, peliacych funkcje ekologiczne i ochronne,

d) ustala sie:

- obowiazek zachowania i konserwacji oraz wzbogacenie istniejacych zadrzewien i zakrzaczen oraz
roslinnosci nadwodnej nad rzeka Narew i Zbiornikiem Zegrzynskim, stanowigcych sie¢ cennych
powiazan przyrodniczych oraz zakaz naruszania naturalnego charakteru skarpy,

e) zabrania sie:

- wprowadzania S$ciekow do wod powierzchniowych, ziemi oraz szamb i ich rolniczego
wykorzystania z chwila powstania mozliwosci przetaczenia sciekow do realizowanej kanalizacji,

- lokalizacji baz i warsztatow ptywajacego sprzetu wodnego z napgdem spalinowym, z wylaczeniem
sprzetu zwiazanego z technologiczna obstuga obszaru.

7. W zakresie oddzialywania obiektéw ustugowych, produkcyjnych i infrastruktury technicznej na
srodowisko plan ustala, ze eksploatacja instalacji powodujaca wprowadzanie gazéw lub pytow do
powietrza nie powinna powodowac przekroczenia standardéw jakosci powietrza poza terenem, do
ktorego prowadzacy instalacje posiada tytut prawny.

8. Zasady uzbrojenia inzynieryjnego terenu:

- ustala si¢ zasade¢ obstugi istniejacego i nowego zainwestowania z sieci infrastruktury technicznej,
poprzez istniejace 1 projektowane przewody magistralne i sie¢ rozdzielcza oraz poprzez
urzadzenia lokalne,

- ustala si¢ zasade prowadzenia przewodow podstawowej sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajacych ulic istniejacych i projektowanych,

- dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach prowadzenie przewoddw infrastruktury technicznej
poza terenami pofozonymi w liniach rozgraniczajacych ulic,
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- na terenach w obrebie linii rozgraniczajacych ciggéw komunikacyjnych - zabezpiecza.si¢ pasy
terenu dla urzadzen i przewodéw podziemnych miejskiej infrastruktury techniczne;j,

- teren zarezerwowany w ramach zaprojektowanych przekrojow drogowych zabezpiecza ruch
pieszy poprzez uktad chodnikéw,

- linia ogrodzen powinna przebiega¢ min. 0,5 m od gazociagu,

- dia budownictwa jednorodzinnego lokalizowanie szafek gazowych w linii ogrodzen,
w pozostalych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarzadzajacym siecia gazowa,

- dla budownictwa jednorodzinnego ustala si¢ powierzchniowe odprowadzenie wéod deszczowych,
na teren wlasny inwestycji,

- okresie przejéciowym ustala si¢ zasade stosowania systemu kanalizacji miejscowe] (atestowane
zbiomniki szczelne lub przydomowe oczyszczalnie Sciekow) z wywozem nieczystosci do punktu
zlewnego,

- wzakresie gospodarki odpadami ustala sig¢ selektywny system zbidrki odpadéw,

- w zakresie cieplownictwa plan ustala stopniowa eliminacje paliwa statego do celéw grzewczych,
na rzecz no$nikéw przyjaznych $rodowisku, takich jak: gaz ziemny, olej opatowy, energia

elektryczna.

9. Plan ustala konieczno$¢ modernizacji i rozbudowy sieci SN — 15 kV i NN — 0,4 kV

- przewiduje si¢ na terenach o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej, skupione]
i rozproszonej dalsza rozbudowe sieci napowietrznej i kablowej oraz stupowych lub wiezowych
stacj1 transformatorowych 15/04 kV,

. ~  sieé rozdzielcza SN i NN nalezy lokalizowaé w miare mozliwosei w liniach rozgraniczajacych

pasow komunikacyjnych, .

—  przebudowa i rozbudowa sieci energetycznych powinna uwzgledniaé wymagania dotyczace:
a) wilasciwych parametréw sieciowych,
b) ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
c) ochrony przepigciowej od zwar¢ | wytadowan atmosferycznych,
d) wymiang Zrédel Swiatfa na energooszczedne.
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DECYZJA Nr 837/2010

Dzialajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust.4, pkt 4, art.6 ust.1 pkt 3 1 art.36 ust.1
pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. z2003r. Nr 162, poz.1568 zpém.zm.) § 2, § 51 § 10 rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia
9 marca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
robdt budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (DzU. z 2004r. Nr 150,
poz.1579) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.— Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z p6#n. zm.) - PO rozpatrzeniu
wniosku Pana Jana Miszczaka, reprezentujacego firm¢ MISEL z siedzibg w

arszawie, ul. Klaudyny 18A/6, dzialajacego z upowaznienia inwestora - Gminy
Serock - z dnia 06.07.2010 r. (data wphywu: 02.08.2010 r.) w sprawie udzielenia
pozwolenia na przeprowadzenie badan archeologicznych na obszarze stanowiska
archeologicznego oraz na obszarze konserwatorskiej strefy archeologicznej, potozo-
nej w miejscowosci Jachranka, gm. Serock — w granicach dziatek o nr ew.: 372/6 i
368/13 — w okresie od dnia 01 pazdziernika 2010 r. do dnia 31 lipca 2011 r.

- udzielam pozwolenia Gminie Serock - na przeprowadzenie badan archeolo-
gicznych przy robotach ziemnych zwiazanych z budowa linii kablowej oswietlenia
ulicznego w ul. Polnego Wiatru - na dziatkach o nr ew.: 372/6 i 368/13 (stano-
wiqcychj witasno§é Gminy Serock, potozonych w miejscowosci JACHRANKA,
gm. Serock  — zlokalizowanych na obszarze stanowiska archeologicznego nr-
AZP 51-66/7 (slady osady z okresu wczesnego Sredniowiecza i Sredniowiecza) oraz
na obszarze konserwatorskiej strefy ochrony archeologicznej (rozproszone slady
@sadnictwa starozytnego).

- w okresie od 01 pazdziernika 2010 r. do 31 lipca 2011 r.

Kierownikiem badan archeologicznych jest Pani mgr Grazyna Orlifiska, zam.
Nieporgt, ul. Sasankowa 5.

Niniejsze badania nie mogq kolidowaé czasowo 7 innymi pracami archeologicznymi, na ktdre
kierujqcy otrzymaf wczesniej zezwolenie.

Koszty badan archeologicznych i dokumentacji ponosi inwestor - Gmina Serock,
reprezentowana przez Burmistrza Miasta 1 Gminy Serock, Serock , ul. Rynek 21.

Szczegbtowy zakres prac i warunki konserwatorskie okreslono w zataczniku nr 1
stanowiacym integralng czes¢ niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia niniejszej decyzji.
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Pouczenie

Kierownik badan archeologicznych poinformuje Mazowieckiego Wojewodzkiego |

Konserwatora Zabytkéw o rozpoczeciu, przerwaniu dhuzszym niz 7 dni, wznowieniu i zakoriczeniy
prac terenowych ( § Sust. 6, pkt 1 i pkt 4).
Kierownik badan archeologicznych poinformuje Mazowieckiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw o wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku prowadzenia prac, ktore|\_ -

moga mieé¢ wplyw na stan zachowania zabytku i zakres prac archeologicznych (§ 5 ust. 6 pkt 3).
Zezwolenie moze byé zmienione lub cofniete (§ 5 ust. 1 pkt 4).

Decyzja niniejsza nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych|/x

zezwolen wymaganych prawem.

Od decyzji niniejszej przyshuguje, zgodnie z przepisem art.129 § 11 § 2 Kodeksu P&
postepowania administracyjnego, odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ktére ﬁ ;
strona moze wnie$¢ w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji, za posrednictwem)’

Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Warszawie ul. Jasna 10.

zat. 1: stanowiacy integralng cze$¢ niniejszej decyzji -
okreslajacy zakres prac i warunki konserwatorskie
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Zalacznik nr 1 stanowiacy integralng
cze$¢ decyzji Nr 837/2010 wydanej
przez Mazowieckiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw dnia 12.08.2010r,

Warunki konserwatorskie i szczegélowy zakres badan archeologicznych pryy
robotach ziemnych, zwigzanych z budowa linii kablowe] oswietlenia ullcznego
ul. Polnych Wiatrow - na dzialkach o nr ew.: 372/6 i 368/13, polozonych v
miejscowosci JACHRANKA, gm. Serock — zlokalizowanych na obszarze stano.}
wiska archeologicznego nr AZP 51-66/7 oraz na obszarze konserwatorskig
strefy ochrony archeologicznej.

1. Badaniami archeologicznymi nalezy objaé wszystkie roboty =ziemne prowadzone przy
realizacji w/w inwestycji - na odcinkach oznaczonych na zat. planie kolorem pomaranczowym,

2. Na terenie badan archeologicznych — roboty ziemne budowlane mozna wykonywaé wquczme .

przy rozmarznigtym gruncie. Wykonywanie w/w robot przy uzyciu sprzgtu mechanicznego -\ %

. musi by¢ prowadzone pod stalym nadzorem kierownika badan, ktéry okresla glebokosé|-
usuwanych warstw.

3. W przypadku ujawnienia w wykopach budowlanych - po usunieciu wspélczesnej warstwy
uzytkowej — obiektéw archeologicznych - roboty budowlane nalezy wstrzymaé do czasu
zadokumentowania i wyeksplorowania reliktéw w caloS$ci.

4. Prowadzacy badania archeologiczne zobowiazany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Mazowieckie-
go Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o zmianie ich zakresu.

5. Kierownik badan archeologicznych zobowiazany jest przekazaé Mazowieckiemu Wojewodzkie-
mu Konserwatorowi Zabytkow - w terminie:
a) 3 dni po zakonczeniu robét ziemnych - sprawozdanie, plan inwestycji z zaznaczonymi
odcinkami objetym pracami archeologicznymi oraz dokumentacje¢ fotograficzna z ich

przebiegu.
b) 7 dni po zakonczeniu ew. badan wykopaliskowych - wstepne sprawozdanie i plan ‘7)[
. inwestycji z zaznaczonym obszarem przebadanym i ujawnionymi obiektami oraz wnioski

i zalecenia dotyczace uzytkowania terenu po zakonczeniu prac archeologicznych.

6. Odkryte obiekty powinny posiada¢ dokumentacje opisows, rysunkowa i fotograficzng wykona-
ng zgodnie z Zaleceniami dla kierujqcych badaniami wykopaliskowymi Generalnego
Konserwatora Zabytkéw z dnia 27.12.2004r. (pismo nr OODA/2040/2004).

7. Kierownik badan zobowigzany jest przekazaé Mazowieckiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw — 30 dni po zakonczeniu prac terenowych: dokumentacje,
wykonang w 2 egz. (1 egz. w wersji elektronicznej) — zgodnie z okreslonymi powyzej
warunkami, zabytkowy material - -przygotowany do przekazania do Muzeum Historycznego
w Legionowie na warunkach okresIonych przez Dyrektora Muzeum oraz sprawozdanie do
Informatora Arclzeologtcznego ' .
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OPINIA NR ZUD-810/2010
koordynacji dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: Iatarnie, kabel eNN
Dia PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z 0.0.
Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2010-06-22 .

Data posiedzenia Zespotu: 2010-06-24

Zgodnie z Art.27 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn.17.05.1983 r. (Dz. U. Nr 30 poz.163)
sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji 1 ewidencjt.

Inwestorzy sq obowigzani:
» zapewnic wyznaczenie i dokonanie geod. pomiarow wykonawczych przez jedn. uprawnione do
wykonywania prac geodezyjnych,
« pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu , ukladanej w wykopach otwartych ,

nalezy wykonac przed ich zakryciem. )
Postepowanie, niezgodne z wiw przepisami. podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie przepisow
o postepowaniu w sprawach o wykroczenia ( Art. 48 ust. 1 pkt 6 1 ust. 2 Ustawy).

Informacja

« niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych,

* opinia jest wazna wraz zalacznikiem graficznym przez okres lat 3 od dnia jej wydania. Uzgodnienie traci
waznosc w przypadku o ktérym mowa w §13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionainego i Budownictwa z
dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezy|nej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38 z 2001r poz 455).

Powiatowy Zespdt Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej Urzgdzen Inzynieryjnych
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego w : gm. Serock, w. Jachranka,
ul. Polnego Wiatru, dz. 372/6, 368/13, 369/3.

Uwagi i zalecenia:

1. Wykopy przy stupach energetycznych wykonywaé recznie bez naruszania ich posadowienia.
2. W zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywac recznie, bez naruszenia ich korzeni.
3. Wykonawca przed przystapieniern do robot winien uzyskac pozwolenie na wejscie w teren od

. zarzadzajgcego droga.
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] SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OSWIETLENIA ul. POLNEGO WIATRU we wsi JACHRANKA gm.
SEROCK

Lokalizacja inwestycji: wies Jachranka gm.Serock

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Serock

05-140 Serock ul. Rynek 21




Przedmiot i zakres zamoéwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyezace wykonania i
odbioru robdt budowlanych zwigzanych z przebudowa linii kablowej o$wietlenia

ulicznego w m. Jachranka ul. Polnego Wiatru, UMIiG Serock.
1.2.Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych jak wyzej.
1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do:

- budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego

2. MATERIALY
2.1.0golne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorvch normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosei lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone

przez producenta w taki dokument.
2.2.Ustoje i fundamenty

Ustoje 1 fundamenty konstrukcji wsporczych powinny  spelnia¢  wymagania

BN-80/B-03322. Zaleca si¢ stosowanie fundamentow 1 elementdw ustojowych

tvpowych.




Tablica 1. Zalecane fundamenty dla stupdw linii kablowych.

Typ ustoju  Shpy
lub fundamentu ~ aluminiowe
B-50 X

Konstrukcje wsporcze powinny wytrzymaé sty pochodzace uzbrojenia 1 parcia wiatru.
Ich budowa powinna byc¢ taka, aby w zadnym miejscu napr¢zenia materialu nie
przekraczaly dopuszczalnych naprezen zwyklych.

2.3.Slupy aluminiowe

Slupy aluminiowe powinny spelnia¢ wymagania PN-EN40-2:2005 1 moga by¢

stosowane do linii kablowych. Zaleca si¢ stosowanie slupow typu SAL-6.
2.4.0sprzet

Osprzet przeznaczony do budowy linii kablowe] oswietlenia ulicznego powinien by¢

odporny na wplywy atmosferyczne 1 korozje.
2.5.Przewody

W linii kablowej niskiego napigcia o$wietlenia ulicznego powinien by¢ stosowany
kabel o dostatecznej wytrzymalosci na rozcigganie 1 odpornosci na wplywy

atmosferyczne 1 chemiczne.
2.6.Przewody robocze

Zaleca si¢ stosowanie w linii kablowej niskiego napiecia oswietlenia ulicznego do 1kV

kabel YAKXs 4x25mm2 1 YDY 3x1,5mm?2.

3. SPRZET
3.1.0golne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w




miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie

transporty, zatladunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp.

3.2 Wykonawca przystepujacy do budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego winien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn 1 sprz¢tu (wedlug tablicy 2),

gwarantujacych whasciwa jakos¢ robot.

Tablica 2. Wykaz maszyn i sprzetu do wykonania linii kablowej o$wietlenia ulicznego.

Nazwa
koparka
samochod dostawezy 0.9t 7
~ podnosnik montazowy PMH samochodowy

2 B

4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba srodkdw transportu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowe;j.

4.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy linii kablowej oswietlenia
. ulicznego powinien wykazywac si¢ mozliwoscia korzystania ze srodkow transportu wg

tablicy 3.
Tablica 3. Wykaz srodkow transportu
Nazwa

Samochod skrzyniowy
Samochdd specjalny z platforma i balkonem

XX B

- do wykonania liit kablowej oswietenia ulicznego




5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Budowa linii kablowej niskiego napigcia o§wietlenia ulicznego

Linie kablowe niskiego napigcia os$wietlenia ulicznego wykona¢ kablem YAKXs
4x25mm?2. Kabel ukiada¢ na glebokosci 0,8m od powierzchni ulicy. Przy
skrzyzowaniu z urzadzeniami podziemnymi 1 wjazdem kabel ukladaé w rurach

ochronnych DVK®110mm.
5.2 Wykopy pod fundamenty do slupow

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnos$ci rzednych terenu z danvmi w dokumentacji projektowe) oraz
oceny warunkow gruntowych. Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana
w zaleznosci od ich wymiardw, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Jezel
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wszedzie tam, gdzie jest to
mozliwe, nalezy wykopy pod fundamenty wykonywa¢ przy zastosowaniu koparki. Na
terenie objetym przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw wykopy wykonad

recznie 1 pod nadzorem pracownika w/w urzedu.
5.3 Montaz slupéw aluminiowych

Stupy aluminiowe nalezy montowa¢ na uprzednio zamontowanych fundamentach.
Polaczenia stalowe elementéw ustojowych powinny by¢ chronione przed korozja
przez malowanie lakierem asfaltowym. Stawianie slupdw powinno odbywaé si¢ za
pomoca sprzgtu mechanicznego przestrzegajac zasad okreslonych w Instrukeji

bezpiecznej pracy w energetyce”.
5.4 Montaz przewoddw

Linie kablowg o$wietlenia ulicznego wykona¢ kablem YAKXs 4x25mm?2. Kabel

nalezy wprowadzi¢ do zlacza TB-1 zamontowanego w shtupie aluminiowym.

Polgczenie oprawy ze zlagczem wykonac przewodem YDY - 3x1.5mm?2.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

a)

b)

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozone] jakosci wykonywanych robot
przy budowie linii kablowej niskiego napiecia os$wietlenia ulicznego. Wykonawca ma
obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materialéw 1 realizowanych robot z
dokumentacja projektowg ST. Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy
ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez

Inzyniera Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan.
6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot., Wykonawca powinien uzyskaé od producentow
zaswiadczema o jakosci lub atesty stosowanych materialow. Uwzgledniajac
nieskomplikowany charakter robdt przy montazu fundamentow slupowych, na
wniosek Wykonawecy, Inzynier Nadzoru moze zwolnié go z potrzeby wykonania badan

materialow dla tych robét.
6.3 Badania w czasie wykonywania robot
Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw, ich wymiary. Wykopy powinny by¢
tak wykonane, aby zapewnione bylo w nich ustawienie fundamentéw, ktdrych

lokalizacja i rzedne posadowienia byvly zgodne z dokumentacja projektowa.
Fundamenty i ustoje

Parametry fundamentéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 1 PN-73/B-06281.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentow w planie 1 rzedne

posadowienia. Po zasypaniu tundamentow nalezy sprawdzié stopien zageszczenia

gruntu.




c) Slupy aluminiowe

Stupy po zmontowaniu 1 ustawieniu w pozycji pracy podlegajg sprawdzeniu w

zakresie:
. lokalizacji,
. kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci montazu,
. doktadnosci ustawienia stupow w pionie,
. stanu antykorozyjnych powlok ochronnych stupa i wysi¢gnika,
. zgodnosci posadowienia z dokumentacja projektowa

6.4 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci
ulozenia bednarki, stanu polaczen spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie
stopnia zageszczenia gruntu. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonac
ponuary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze lub

co najmniej réwne wartosciom podanym w dokumentacji projektowe;j.
6.5 Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiaré6w 1 badan wykonanych przed 1 w

czasie wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier Nadzoru moze wyrazi¢

zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robdt dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg 1 ewentualpie
dodatkowe ustalenia, wynikie w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera Nadzoru.

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej niskiego napigcia o$wietlenia ulicznego jest 1

kilometr.
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