ORAZ INSTALACJE, UZIEMIAJACA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA.
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ZBIORNIKI RETENCYJNE
A Zlecenioblorea: Zaktad Projektowania KOMA Foz
UWAGI: Wiodzistaw Marciszewski
1. UZIOM OTOKOWY ULOZYC NA GLEBOKOSCI 0,6m i
; Inwestor: Gmina Serock Skala: 1:50
2. ZACISKI KONTROLNE ZAMONTOWAC NA WYSOKOSCI 1,7m NAD ZIEMIA Sadum ] PBW [Brania elekiryozna E—
3. PRZEWODY ODPROWADZAJACE POWYZEJ ZACISKOW KONRTOLNYCH WYKONAC Z DRUTU FeZn O SREDNICY 8mm Obiokt Stacia uzdatniania wody W miclscowosdi Stanislawowo
4. PRZEWODY ODPROWADZAJACE: PONIZEJ ZACISKOW KONTROLNYCH WYKONAC Z BEDNARKI FeZn 25 x 4mm ; jnr_ ew. dz. 144/1, 1y44/2, 8%3/3, 82/6, 82/8, 82/5
5. PRZEWODY ODPROWADZAJACE: PROWADZIC W RURACH Z PCW O SREDNICY 37mm ULOZONYCH W WARSTWIE OCIEPLAJACEJ Nazwa rysunku:
6. PRZEWODY ODPROWADZAJACE LACZYC Z UZIOMEM OTOKOWYM PRZEZ SPAWANIE, MIEJSCA SPAWANIA Plan instalacji odgromowej
ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA e o T —
7. DO ZWODOW POZIOMYCH PRZYLACZYC WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE UMIESZCZONE NA DACHU, TAKIE JAK: OBUDOWY Projektant Andrzej Muskalski, nr upr 203/94/We. maj 2007
WENTYLATOROW | WYWIETRZAKOW, STOJAK DACHOWY, RYNNY SPUSTOWE i.t.p. P e o o ae) Serirycznei /%
8. DO UZIOMU OTOKOWEGO PRZYEACZYC BEDNARKE INSTALACJI ODGROMOWEJ ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH Sprawdzajacy inz. Leszek Adamczyj, nr upr 316/89/WL




