Istniejgca obudowa

studni
d ' zagtebienie o gt. 20cm
gniazdo wiykowe
hermetyczne 10/16 A; 250V
: oprawa hermetyczna
przepust kablowy z rury RVS47 do zaréwek 60W, typu OK-1
di1,0m
kabel oponowy silnika pompy
1 1 «kabel sygnatowy z kapilara do
2. ~czujmika hydrostatycznego
3. / f/  bednarka FeZn 25x 4mm
/~ (w obudowie studni przylaczyé
/ do gtowicy studziennej)
nrna studnia giebinowa studnia gtebinowa studnia giebinowa
planie nr2 nr3 nr4

1. 1KZ. YKY 4x6 2KZ. YKY 4x6 3KZ. YKY 4x6

2. 1KS. YKSLYekwo 3x1,5 | 2KS. YKSLYekwo 3x1,5 3KS. YKSLYekwo 3x1,5

3. 5. YKY 32,5 6. YKY 3x2,5 7. YKY 3x2,5

4 258t8, skrzynka 38LS. skrzynka 4StS. skrzynka

) faczeniowa faczeniowa faczeniowa

UWAGA: JAKO SKRZYNKE tACZENIOWA ZASTOSOWAC OBUDOWE
|ZOLACYJNA PRZEMYSLOWA Z POLIWEGLANU IP 65

o wymiarach 240 x 180 x 94mm wg kat. np. Legrand/Fael.

W SKRZYNKACH ZAMONTOWACS ZLACZKI SRUBOWE

np. VIKING 3; 1,5 - 4,0mm2 szt. 10

Zlecenioblorea: Zakiad Projektowania KOMA Fo=
Wiodzistaw Marciszewski
Inwestor: Gmina Serock Skafa: 1:50
Stadium PBW |Branza: elektryczna Nrrys. 5
Obiekt: Stacja uzdatniania wody w miejscowosci Stanistawowo
nr. ew. dz. 144/1, 144/2, 83/3, 82/6, 82/8, 82/5

Nazwa rysunku:

Plan instalacji elektrycznych w obudowie studni giebinowej

Imig. Nazwisko Podpis -7 Data
Projektant Andrzej Muskalski, nr upr 203/94WM\L .
spedi. instalacyjno-inzynieryjnej . maj 2007
w zakresie sieci i instalacji elekirycznej
Sprawdzajacy inz. Leszek Adamezyj, nr upr 316/89/W\L -

spedj. instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elekirycznej
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