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skrzynke St.O zamontowaé na konstrukcji
wsporczej z katownika 25x25x3mm, na

wysokosci 0,8m od poziomu terenu
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hydrostatyczny czujnik

poziomu 4 - 20mA

4KZ. YKY 4x25

107,65

4KS. YKSLYekwo 3x1,5

St O skrzynka taczeniowa

2 poliweglanu IP65
o wym. 240 x 190 x 94mm
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kabel oponowy silnika pompy

kabel sygnatowy z kapilarg do

Kompletna pompownia WAVIN

czujnika hydrostatycznego

rura ostonowa RV$28

z pompa typu KP 350 o mocy
0,5 kW
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Chudy beton gr. 15 ¢cm

Zleceniobiorca: ‘\ . . Egz:
Zakiad Projektowania KOMA
Wiodzistaw Marciszewski
Inwestor: Gmina Serock Skala: 1:50
Stadium PBW 'Branza:  elektryczna Nrrys. 6

Obiekt:

Stacja:uzdatniania wody w miejscowosci Stanistawowo
nr. ew. dz. 144/1, 144/2, 83/3, 82/6, 82/8, 82/5

Nazwa rysunku:

Plan instalacji elektrycznych w odstojniku

Imig. Nazwisko,

specj. instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacii elektrycznej
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