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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specvfikaciji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych wewnetrznych dla dobudowy czesci administracyjnej
do budynku Domu Kultury w Serocku.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych
wewnetrznych w budynku zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

. Zakres prac:

a). instalacje elektryczne oswietleniowe

b). instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

¢). instalacje elektryczne sitowe

d). montaz rozdzielni gtéwnej TG budynku

¢). montaz tablic elektrycznych parteru i pigtra

d). instalacje uziemienia i polgczen wyrownawczych
f). instalacj¢ piorunochronna

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.

2. Materialy

2.1. Rozdzielnice nascienne XL3 160 2R IP40
2.2. Rozdzielnica X1.3-400 IP55 ,,Legrand”

2.3.  Wylaczniki p/porazeniowe P 304 25A/300Ma
2.4. Wylacznik kompaktowy DPX 1603P3D

2.5. Podstawa do montazu DPX160

2.6. Ogranicznik przepie¢ DEHN gentil TNS 255
2.7. Wylacznik napragdowy S301 B10

2.8. Wylacznik napragdowy S301 B16

2.9. Wylacznik napragdowy S301 B20

2.10. Rozlacznik FR 303 63A

2.11. Rozlgcznik FR 303 40A

2.12. Wylacznik p.poz.

2.13. Przewdd miedziany DYZo 2,5mm?

2.14. Przewody YDY-750V, 5x6mm?
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Przewody YDYp- 750V, 2x1,5mm?

Przewody YDYp- 750V, 3x1,5mm?

Przewody YDYp- 750V, 3x2,5mm?

Przewody YDYp- 750V, 4x1,5mm?

Oprawy swietlowkowe LATTE NEW 2x36W — _ Plexiform”
Oprawy $wietlowkowe LATTE NEW 2x18W ~—, Plexiform’
Oprawy $wietlowkowe LATTE NEW 1x36W — , Plexiform”
Oprawy oswietleniowe BARI Il DOWNLIGHT DL195 IP44 — , Plexiform’
Oprawy rastrowe IMOLA N/T DI IN 2X36W — , Plexiform™
Oprawy rastrowe ROMA raster PAR 2x36W —  Plexiform”
Oprawy swietlowkowe OPK-236 — Farel”

Oprawy scienne zarowe GRESO 204 1P54 — , Brilux”

Oprawa ewakuacyjna STAR IP65 11W typu FP3h z piktogramem
Oprawa ewakuacyjna VIA 1W, FP3h- , Plexiform’

Puszki instalacyjne z tworzywa §r.60mm

Puszki p/t okragle uniwersalne PO-80 z pokrywa

Rury instalacyjne z twardego PCW RVS22mm

Gniazda 2x2P+Z, 10/16A, 250V, NT-230H

Gniazda wtyczkowe 2 biegunowe, podtynkowe z uziemieniem
Gniazda telefoniczne RJ-12 pojedyncze

1 3czniki podtynkowe 1-biegunowe 6A, 250V

}.aczniki podtynkowe $wiecznikowe 6A, 250V

Y aczniki podtynkowe schodowe, koncowe 6A, 250V

Y.aczniki podtynkowe krzyzowe

L.aczniki bryzgoszczelne

Bednarka ocynkowana 30x4mm

Drut stalowy ocynkowany $r.8mm

Zlacza kontrolne instalacji piorunochronne;j

(1) Odbiér materiatéw na budowie

e Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe,
przewody, nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi wytworcy

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosct
mogacych mie¢ wplyw na jakos¢ wykonania rob6t, materialty nalezy
przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozor
techniczny robot.

(2) Skladowanie materialow n a budowie

e Skladowanie materiatéw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnik6w atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé
wymagania wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci materialoéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.



Sprzet

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu
instalacji elektrycznych oraz drobnego sprzetu budowlanego. Do mocowania
elementéw jak i wykonywania wszelkiego rodzaju przepustéw przez sciany lub
stropy stosowa¢ wiertarki lub mloty udarowe. W przypadku gdy konieczne jest
uzycie sprzetu specjalistycznego do instalacji urzadzen nalezy wowczas
postepowac zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od producenta danego
sprzetu. Urzadzenia stosowane do wykonania instalacji elektrycznej nalezy
uzytkowa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem.

Transport

Transport powinien zapewnia¢:

- stabilnos$¢ pozycji zatadowanych materialéw

- zabezpieczenie materialoéw przed ich uszkodzeniem
- kontrole zatadunku i wytadunku

Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby
nie spowodowa¢ nadmiernego ich zginania i odksztalcania od postaci w ktorej
zostaly one pakowane. Stosowaé zalecenia i wymagania producenta odno$nie
transportu kabli. Kable i przewody w zwojach nie moga byé rzucane i
przeciaggane po podlozu, lecz musza by¢ przenoszone. Transport kabli i
przewodow przeprowadzi¢ w taki sposob by nie spowodowac uszkodzenia
izolacji zyt miedzianych. Osprzet elektryczny przewozié¢ w oryginalnych
opakowaniach, zbiorczych tak aby uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie
si¢. Wszystkie oprawy o$wietleniowe bezwzglednie transportowac w
oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta odnosnie
zatadunku jak i wyladunku opraw. Oprawy swietlowkowe wyposazone w
rastry nalezy przewozi¢ w taki sposob aby uniemozliwi¢ ich wzajemne
przemieszczanie si¢. Oprawy skiadaé w pozycji poziomej, w taki sposob aby
nie uszkodzié¢ zadnych elementow. W szczego6lnosci nalezy zwroci¢ uwage na
transport opraw wyposazonych w elementy szklane tak by nie spowodowaé
uszkodzen powtoki lub sthuczen.

Rozdzielnice elektryczne transportowac¢ w pozycji poziomej Lu pionowej tak
by nie uszkodzi¢ elementéw obudowy. Elementy stuzace do montazu
(uchwyty, montazowe kotki, opaski kablowe itp.) przewozi¢ w oryginalnych
opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, prowadzenie
robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem
Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru,
wg. zatwierdzonego harmonogramu robot, jak réwniez za zminimalizowanie
utrudnien zwigzanych z prowadzonymi pracami.




5.2.

5.3.

5.4.

Montaz rozdzielnicy i tablic elektrycznych

Rozdzielnice gtéwng zainstalowa¢ w holu wejsciowym do budynku.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrgcong
do nich konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢
betonem. Tablice w obudowie nasciennej lub zagl¢bionej nalezy przykrgcac do
kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podlozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

-zainstalowa¢ aparaty

- dokreci¢ w sposOb pewny wszystkie sruby 1 wkrety

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podlaczy¢ obwody zewngtrzne

- podlagczy¢ przewody ochronne

Prowadzenie kabli zasilajacych

Wszystkie kable zasilajgce poszczegdlne rozdzielnice nalezy ukladaé w
korytach kablowych. Koryta montowa¢ przy pomocy wspornikow
nasciennych. Kable zasilajace rozdzielnice powinny by¢ trwale zamocowane
do koryt kablowych przy pomocy opasek samozaciskowych lub uchwytow
montazowych tak aby istniata mozliwos$¢ rozmieszczenia w danym korycie
innych kabli zasilajacych poszczegdline obwody elektryczne.

Nalezy unika¢ prowadzenia kabli w poblizu wszelkich instalacji wodno-
kanalizacyjnych, gazowych i innych instalacji teletechnicznych. Wszystkie
wejscia kabli wlz do rozdzielnic nalezy wykonac zgodnie z DTR danej
rozdzielnicy i zaleceniami producenta. Zakonczenie kabli zasilajacych
powinno by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy pozniejsza ingerencj¢
0s0b niepowotanych.

Montaz opraw os$wietleniowych

Te elementy instalacji montowac w koncowe fazie robét, aby unikng¢
niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidtowos$é
polaczen. Zrédla swiatta do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym
zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez
odpowiednie podlaczenie odbiorow 1-fazowych. Czgs¢ opraw o$wietlenia
ogolnego nalezy wyposazy¢ w modut awaryjny. Podlgczenia modulow
awaryjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg DTR i wymaganiami
producenta. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy instalowaé w
miejscach okreslonych w dokumentacji technicznej. Oprawy oswietleniowe
zlokalizowane na danym pi¢trze podzielono na poszczegdlne obwody, ktore
zasilane beda z tablicy pig¢trowe;.




5.5.

5.6.

5.7.

Montaz gniazd wtyvkowych

W obiekcie zastosowano gniazda wtykowe pojedyncze lub podwojne.
Rozmieszczenie gniazd wykonac zgodnie z dokumentacja techniczng. Kable w
pomieszczeniach uktada¢ normatywnie zachowujac wymagane odlegltosci od
krawedzi $cian i sufitow tj 15-25cm. Gniazda wtykowe instalowa¢ w puszkach
podtynkowych umieszczonych 30cm od powierzchni podtogi. Obwody
instalacji zasilania gniazd wtykowych zabezpieczy¢ w rozdzielnicy
wylacznikami napragdowymi typu S301 B16 oraz dla ochrony
przeciwporazeniowe] wylacznikami réznicowo-pragdowymi . W sanitariatach
instalowaé¢ gniazda bryzgoszczelne na wysokosci 1,3 od poziomu podlogi.

Montaz zwodow piorunowych w budynku

a). Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé na state przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z
norma. Zwody poziome nalezy instalowa¢ co najmniej 2cm od powierzchni
dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40cm przy
pokryciach latwo palnych.

b). Przewody odprowadzajace
Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewnetrznych
$cianach budynku na wspornikach i uchwytach. Odleglos¢ od scian
budynku powinna by¢ taka sama jak przy zwodach poziomych.
Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie
pomi¢dzy zwodem, a przewodem uziemiajgcym.

¢). Uziomy
Uziomy sztuczne nalezy wykonac jako uziomy poziome otokowe.
Uziomow tych nie wolno zabezpieczaé przed korozja powlokami nie
przewodzacymi. Do uziomu nalezy polaczy¢ wszystkie pobliskie
podziemne urzadzenia metalowe.

Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace
badania i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary rezystancji uziemien.



6. Kontrola jakosei robot

(1) Sprawdzenie i odbior rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami.
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich
zakonczeniu powinno podlegac :
- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa
- wlasciwe podlaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zalgczanie punktow $wietlnych zgodnie z zatozonym programem
- wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiar6w
sutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do
potokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji elektrycznych wewnetrznych.
Jednostka obmiarowa jest komplet robo6t.

8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
nadzoru jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 daly pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementoéw instalacji elektrycznej,
jak rowniez poprawnos¢ dziatania calego systemu. W szczegolnosci sprawdzié
nalezy dobor i selektywno$¢ dziatania poszczegdlnych zabezpieczen gtéwnych
oraz skutecznos¢ wytaczania obwodow.

9. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego
pzeznaczenia do ukltadania na stale.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego
Przeznaczenia do ukladane na state. Przewody jednozylowe.

' [3] PN-EN 12464-1: 2004. Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc

pracy. Czegsé 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

(4] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

[5] PN-IEC-60364-5-534:2003. Instalacje elektryczne w obiektach
Budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego.

[6] PN-E-05204:1994. Ochrona obiektow, instalacji i urzagdzen.

[7] PN-IEC-60364-1:200. Instalacje elektryczne w obiektach
Budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.

[8] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106
Z p6zniejszymi zmianami.

[9] Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd.1980r.




