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Projekt budowlano — wykonawczy

przebudowy nawierzchni asfaltowej SST 04.00
na nawierzchnie sztuczng boiska przy Szkole w Serocku Podbudowa z betonu jamistego
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu B-20

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowg specyfikacje techniczng (SST) stosuje sie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.
1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z betonu B-20

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z betonu - jedna warstwa mieszanki betonowej, ktéra po osiagnieciu wytrzymatosci na $ciskanie 20Pa,
stanowi fragment no$nej czesci nawierzchni.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w OST .
2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycz ace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
2.2. . Cement
Nalezy stosowac¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, wedtug PN-EN 197-1:2002 [5] .

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonu B20lezy stosowac:
— 2wir 4/8 i 8/15wg PN-B-11111:1996 [14],

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowaé¢ wode
odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg
wode pitng.

2.6. Materiaty do piel egnacji podbudowy z betonu

Do pielegnacji podbudowy z betonu mogg by¢ stosowane:
— preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczna,
— folie z tworzyw sztucznych,
- wiékniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],
— piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z betonu jamistego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— ukladarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,
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4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST.
5.2. Warunki przyst gpienia do robét

Podbudowa z betonu nie powinna byé wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i wyzsza niz 25°
C oraz gdy podtoze jest zamarzniete.

5.3. Przygotowanie podio za

Podtoze pod podbudowe z chudego betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonu jamistego o $cisle okreslonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach zapewniajacych ciagtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z normg PN-91/B-06263.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie mieszanki betonowe;j

Beton jest wylewany bezposrednio na podbudowe z piasku nastepnie jest rozciggany ( $ciggany ) tatami recznie.
Przy duzych obiektach beton rozklada sie partiami np: boisko o szer. 20m, pierwszy pasek betonu idzie od obrzeza do
ustawionego profilu (najczesciej szerokos¢ takiego paska to dtugosc taty minus 30-40cm).
w przypadku biezni 3 torowej beton Scigga sie po obrzezach.

5.7. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z betonu powinna by¢ po wbudowaniu poddana pielegnacji. Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona
wedtug jednego z nastepujacych sposobow:
a) skropienie preparatem pielegnacyjnym posiadajgcym aprobate techniczng, w ilosci ustalonej w SST,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad co najmniej 30 cm i
zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
¢) przykrycie matami lub wiékninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnacji, a po tym
czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wylacznie za zgoda Inzyniera.

5.8. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wtasny koszt.

ykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz.

ykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opaddw deszczu, jezeli wystgpi
mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

6. Kntrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.
6.2. Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania mieszanki oraz w przypadkach watpliwych
wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.8. Grubos¢ podbudowy z betonu

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubosé podbudowy powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa z tolerancjg = 1 cm.

6.3.9. Wytrzymato$¢ na sSciskanie betonu

Wytrzymatos$¢ na sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16,0 cm. Probki do badan
nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowag i
przechowywa¢ zgodnie z normg PN-S-96013: 1997. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.3.10. Nasigkliwos¢ i mrozoodpornosé betonu

Nasigkliwo$¢ i mrozoodpornosc okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normag PN-B-06250:1988.
Wyniki badah powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.4. Wymagania dotycz ace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z
Betonu jamistego

L Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwosé

P pomiaréw badan i pomiaréw

1 [ Szerokos¢ podbudowy 10razy na 1l km

. s . w sposab ciagly planografem albo co 20 m fatg

2 | Rownos¢ podiuzna na kazdym pasie ruchu

3 | ROwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne*) 10razy na 1l km

5 | Rzedne wysokosciowe Dla autostrad i drog ekspresowych co 25 m,

6 | Uksztaltowanie osi w planie*) dla pozostatych drég co 100 m

7 | Grubos$¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +10 cm, =5 cm.
6.4.3. R6wnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-
04 [23].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

— 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows .
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie
Os podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg .
6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjgt 1 cm,
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— transport na miejsce wbudowania,
— przygotowanie podioza,
— roztozenie mieszanki,
— ewentualne nacinanie szczelin,
— pielegnacja wykonanej podbudowy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz
ul. Krélowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin 6
Pracownia: Wotomin, ul. 1 Maja 3

e-mail:studioogrody@tlen.pl

tel. (+48-22) 776 55 03, kom. 0508 857 127



