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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopéw i korytowania w gruntach nie skalistych na terenie sportowym w ramach projektu budowlano-
wykonawczego przebudowy nawierzchni asfaltowej na nawierzchnie sztuczng boiska przy Szkole w Serocku.

1.2. Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanéw dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
i remontu placéw i chodnikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST
~Wymagania ogolne”, pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST ,Wymagania ogoélne”, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne”, pkt 2

2.2. Materiat wystepujacy w podiozu jest gruntem nasypowym, ktory bedzie stanowit podioze nawierzchni.
Zgodnie z warunkami wodno-gruntowymi jest wlasciwie zageszczony.

W przypadku wystgpienia w podtozu gruzu i $mieci pobudowanych nalezy je usunagg.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne”, pkt. 3.

3.2. Roboty moga by¢ wykonywane recznie i mechanicznie, przy uzyciu dowolnego sprzetu dostosowanego dla
danego typu prac.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”, pkt 4 26
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”, pkt 5
5.2. Wykonanie wykopu liniowego
5.2.1. Zasady prowadzenia robot

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztalttowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza wykonawce.

5.2.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i w miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetia¢ wymagania
okreslonge o dokumentacji technicznej i powinno wyniesé Is= 0.95. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach
zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je
zagesci¢ do wartosci wymaganej w dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem

Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe okresli¢ w punktach dajgcych prawidtowe odwzorowanie projektowanej
nawierzchni zaréwno pod katem sytuacyjnym jak i wysokosciowym. Punkty nalezy zabezpieczyé w celu odtworzenia
w przypadku zniszczenia. Doktadnosé wytyczenia wysokosciowego: od 0-5mm, Wykonanie koryta polega na odspojeniu
gruntu z zatadowaniem na srodki transportowe, odwiezieniu na odkiad lub nasyp. Profilowanie koryta mechaniczne
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lub reczne do wymaganego profilu. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia
zgodnie z wymaganiami w PT wynoszgcymi 0.5 Proctora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne”, pkt 6
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na:
- sposob odspajania gruntu nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
- zapewnienie statecznosci skarp,
- odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
- dokfadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
- zageszczenie gornej strefy wykopu wg wymagan okreslonych w pkt. 5.2.
6.3. Kontrola wykonania korytowania
6.3.1. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej wiecej niz + 10cm
i 5cm
6.3.2. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne mierzone 4 metrowg tatg nie moga przekracza¢ 20mm
6.3.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z PT z tolerancjg +0.5%
6.3.4. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1cm, - 2cm

6.3.5. Uksztattowanie osi w planie
Os w planie moze byé¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5cm
6.3.6. Zageszczenie koryta (profilowanego poditoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg PB-77/8931-12[5], nie powinien by¢
mniejszy niz okreslony w PT. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od 20%
do + 10%

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” ,pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze robét i wynosi dla wykopéw m3, (metr
szescienny) zaladowanego i wywiezionego materialu na okreslong odlegtos¢, natomiast dla korytowania m2 (metr
kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.Jednostkg obmiarowg dla wywozu nadmiaru ziemi jest m3, (metr
szescienny) zatadowanego i wywiezionego materiatlu na okreslong odlegtosc.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne”, pkt. 8

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dat wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoélne”, pkt 9
9.2 Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow,

PN-EN 649;2002 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia,
PN-B-0614-17  Kruszywa mineralne — Badania. Oznaczenia wilgotnosci.
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