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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen sportowych i towarzyszacych w ramach projektu budowlano-
wykonawczego przebudowy nawierzchni asfaltowej na nawierzchnie sztuczng boiska przy Szkole w Serocku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) standéw dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na wykonaniu
montazu urzadzen sportowych i towarzyszacych (komunalnych). W zakres tych rob6t wchodza:

1.4. dostawa i montaz stupkéw do siatkdwki montowanymi\ w tuleje oraz siatki.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
podano w 0ST ,Wymagania ogélne”, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne”, pkt 2

2.2. Wyposa zenie terenie opracowania
- stupki okragte $r. 76mm ocynkowane wraz z tulejami i deklem oraz siatka

2.3. Materialy pomocnicze
2.3.1. Beton
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/6738-93
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” ,pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t budowlany zastosuje sprzet gwarantujacy wtasciwg jakos¢ robot.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”, pkt 4
4.2. Szczego6towe wymagania dotycz gce transportu
Transport producenta urzadzen na plac budowy.

Zaleca sie przywiezienie urzadzen na teren budowy bezposrednio przed ich mocowaniem.

- na czas transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie:
a) wkiadek dystansowych drewnianych - dotyczy elementéw drewnianych,
b) folii pecherzykowej - dotyczy elementéw metalowych malowanych proszkowo,

- W czasie transportu, urzagdzenia nalezy zabezpieczy¢ pasami transportowymi,

- urzadzenia nalezy przechowywa¢ w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowotanym,

- w razie koniecznosci skltadowania urzadzen nalezy ukiadac¢ je starannie na ptaskim podtozu, na przektadkach
dystansowych w warunkach poréwnywalnych do warunkéw eksploatacji (najlepiej przewiewne wiaty).

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”, punkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
- podstawg wytyczenia stanowi dokumentacja projektowa
- wytyczenie w terenie posadowienia urzgdzen sportowych i komunalnych za pomocg trwatych oznaczen.
Wytyczenie winno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne wykonawcy robot.

5.3. Wyposa zenie terenéw sportowych

- Montaz wyposazenia boiska z nawierzchnia trawiastag w tuleje do bramek lub stupéw aluminiowe — zabetonowane
w fundamencie wg dokumentu projektowego

- wymiary fundamentow i sposéb montazu zgodnie z instrukcjg i wymogami producenta.
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6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robot
Ogollne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,\Wymagania ogélne”, pkt 6.
6.2. Badanie materiatow

Uzyte urzadzenia i materialy do budowy powinny by¢ zgodne z projektem. Sprawdzenie uzytych urzadzen
i materiatdw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami w projekcie.

6.3. Badanie zgodno $ci z projektem

Szczegoblng uwage nalezy zwrécic na:

- zgodnos$¢ rozmieszczenia z projektem wykonawczym

- odchylenia od pionu, poziomu i rzednej wysokosci urzadzen

- sprawdzenie czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaty wprowadzone do dokumentacji
budowy,

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
7.1. 0Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoélne”, pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa — jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze rob6t przywigzanej do danej
pozycji zakresu robhot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogoélne”, pkt 8

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wynik pozytywny.

8.2. Roboty skfadaj ace sie na monta z urzadzen

Wykonania mocowania urzadzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- umiejscowienie urzadzenia i jego stabilizacja wg zalecen producenta,
- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.

- konserwacja 1 rok

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne”, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
10.2. Inne dokumenty
1. Woytyczne producentéw, instrukcje montazu.

2. Aprobaty i certyfikaty poszczegoélnych produktow
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