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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajacych iodcinajgcych w ramach projektu budowlano-
wykonawczego przebudowy nawierzchni asfaltowej na nawierzchnie sztuczng boiska przy Szkole w Serocku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) standw dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw
odsaczajacych i odcinajacych, stanowigcych czes¢ podbudowy chodnikéw i placow.

1.4. Okre slenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST
~Wymagania ogolne”, pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w OST ,Wymagania ogolne”, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogd6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania ogoélne”
, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatdw Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych i odcinajacych sa:
- piaski
- pospotki
- geowtokniny

2.3. Wymagania dla kruszyw

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i i odcinajacych winny spetnia¢ nastepujace warunki:

a) Szczelnosé, okreslong zaleznoscia;
D15/dgs<5
gdzie:

D1s — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
d g5 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony,
gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajacej.

b) Zageszczalnose, okreslona zaleznoscia,
U=deo/d10
gdzie:
U — wskaznik réznoziarnistosci,
d 60 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
d 10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetia¢ wymagania normy
PN-B-11113 dla gatunku I i II.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetniaé wymagania
normy PN-B-11112.

2.4. Wymagania dla geowtokniny

Geowtokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke oraz posiada¢ gestos¢ 200g/m2.

2.5. Sktadowanie materiatow
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2.5.1. Sktadowanie kruszywa.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca roboét
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podioze
w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Skladowanie geowtéknin

Geowtokniny przeznaczone na warstwy odcinajgce nalezy przechowywa¢ w opakowaniach w pomieszczeniach
czystych, suchych i wentylowanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”, pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- réwniarek,
- walcow statycznych,
- piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”, pkt 4
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdknin

Geowtokniny mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkaning techniczna,
- zabezpieczenie opakowanych bel przed przemieszczeniem w czasie przewozu,
- ochrona geowtdknin przed zawilgoceniem i nadmiernym nagrzaniem,

Niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub rozcigé
geowtokniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposob umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to materiat
do wykonania warstwy odsaczajgcej lub odcinajacej.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania og6lne”, punkt 5.
5.2. Przygotowanie podio za
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Wykonanie wykopow i korytowanie”

Warstwy odcinajace i odsgaczajace powinny byé wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi (placéw, chodnikéw, boisk) lub w inny sposéb umozliwiajacy
naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych jak 10 m.

5.3. Wbhudowanie i zag eszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki lub recznie,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odcinajacej lub odsaczajgcej powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania kazdej nastepnej warstwy moze
nastapi¢ po odbiorze przez Inspektora nadzoru warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczenia.

Zageszczenia warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
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nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami do podtuznymi czesciowo nakladajgcymi sie, w kierunku jej
gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczenia powinny by¢é wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsaczajgca powinna by¢é zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego jak 1.0 dla placéw,
drég i chodnikéw i 0,5 dla boisk sportowych wedtug normalnej proby Proctora.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Rozktadanie geowtéknin

Warstwe geowtdkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych elementow,
ktore moga spowodowaé uszkodzenie geowtdkniny. W czasie rozkladania warstwy z geowtdkniny nalezy spetni¢
wymagania okreslone przez producenta dotyczace szerokosci na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sasiednie pasma
geowtokniny lub zasad ich taczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podfoza gruntowego.

5.5. Zabezpieczenie powierzchni geowtdknin

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej, wykonanej z geowtdknin nie moze odbywaé sie ruch
jakichkolwiek pojazdéw.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac rozktadajac materiat ,od czota”, to znaczy tak, ze pojazdy
dowozgce materiat i wykonujgc czynnosci technologiczne poruszajq sie juz po utozonym materiale.

5.6. Utrzymanie warstwy ods aczajaceji odcinaj acej

Warstwa odsaczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ w dobrym
stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajgcej wykonanej
w gewtéknin.

W przypadku warstw z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza wykonawce robét.
6. WYGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne”, pkt 6.
6.2. Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i wyniki przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci kruszywa
okreslone w punkcie 2.3.

Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny posiada¢ aprobate
techniczng zgodnie z pkt. 2.4.

6.3. Badanie w czasie robo6t

6.3.1. Szeroko $¢ warstwy — nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5.0cm

6.3.2. Rowno $¢ warstwy — nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzyé 4 metrowg tata. Nieréwnosci
nie moga przekracza¢ 20mm

6.3.3. Spadki poprzeczne - powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja + 0.5%

6.3.4. Rzedne wysoko $ciowe — pomiedzy rzednymi wyjsciowymi a projektowanymi nie powinny przekracza¢
+1cm, i-2cm

6.3.5. Uksztaltowanie osi w planie  — nie moze by¢ przesuniete w stosunku do osi projektowanej niz + 5¢cm

6.3.6. Grubo §¢ warstwy — powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancja,

+1 cm, - 2cm
6.3.7. Zageszczenie warstwy — wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg

BN-77/8931-12 nie powinien by¢é mniejszy niz 1.
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6.3.8. Badania dotycz ace warstwy ods aczajacej i odcinaj acej wykonanej z geowtoknin — nalezy

kontrolowaé: zgodnos$¢ oznaczenia poszczegélnych rolek geowtékniny z okreslonym w PT,

- réwnosé warstwy,
wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm,
zamocowanie warstwy do podfoza.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne”, pkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i odsaczajacej z piasku, pospotki
i geowtokniny. Jednostkg obmiarowg jest 1m3 (metr szescienny) wypetnienia zeskoku do skoku w dal piaskiem
kwarcowym.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 8

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  sci

Rozliczenie rob6t moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

N-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

N-B-067714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

N-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

N-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Inne dokumenty. Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podtozu zastosowaniem
geosyntetykéw. IBDiM, Warszawa 1986
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