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Projekt budowlano-wykonawczy

przebudowy nawierzchni asfaltowej SST 01.00
na nawierzchnie sztuczng boiska przy Szkole w Serocku Rozbhiorka elementéw terenowych
1. WSTEP

1.1 Przedmiot (SST)

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
rozbiorkg elementow nawierzchni w ramach projektu budowlano-wykonawczego przebudowy nawierzchni asfaltowej na
nawierzchnie sztuczng boiska przy Szkole w Serocku.

1.2. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérka:
a) slupy metalowe 4szt.
b) obrzeza betonowe chodnika istniejgcego od strony szkoty
c) wyciecie 9m2 asfaltu

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3 SPRZET DO ROZBIORKI

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.1. Typ sprzetu wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki. Wybrany sprzet powinien uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

4, TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.1. Wykonawca zapewni sukcesywny odwoéz materiatdw i gruzu z rozbiérki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej
ST.

4.2, Srodki przewozowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatow.

5 WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej i rozbiérkowej. Zamawiajgacy moze poleci¢
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe bedg wykonywane mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Wszystkie elementy z rozbiorki zostang
zesktadowane lub wywiezione w miejsca wskazane przez inwestora.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa,
beda wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypei¢, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST 02.00 ,Wykonanie
wykopéw i korytowania”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT ROZBIORKOWYCH
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 6..

6.1. Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen spetniaé¢
odpowiednie wymagania okreslone w SST 02.00 ,Wykonanie robét i korytowania”.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozhiérkowych elementéw drég polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia rozbieranych elementéw i pozostajacej konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbidrka jest:
dla stupkéw metalowych — 1szt.
dla obrzezy — 1mb
- dla nawierzchni asfaltowej — 1m2

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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9. ROBOTY SKtADAJ ACE SIE NA PRACE ROZBIORKOWE

a) Rozbiorka stupkéw metalowych:
- wyciecie stupkéw i uzupetnienie nawierzchni asfaltem
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- uporzadkowanie terenu rozbiérki;

b) Rozbiorka obrze zy
- reczne badz mechaniczne rozebranie obrzezy,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
- uporzadkowanie terenu rozbiérki;

c) wyci ecie fragmentu nawierzchni z asfaltobetonu
- wyciecie fragmentu nawierzchni obnizonego w stosunku do terenu otaczajacego
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
- uporzadkowanie terenu rozbiérki;
- utozenie nowej nawierzchni z dostosowaniem wysokosci do nawierzchni otaczajacej
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