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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni boiska do siatkéwki w ramach przebudowy nawierzchni asfaltowej
na nawierzchnie sztuczng boiska przy Szkole w Serocku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni sportowych z poliuretanu.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Bezpieczna ptytka - elastyczne elementy prefabrykowane, wykonane z granulatu gumowego tgczonego klejem
poliuretanowym, (wersja podstawowa). Nawierzchnia wystepuje w postaci kwadratow (500 x 500 mm) oraz 5 innych
elementéw wykonczeniowych.
W celu zapewnienia wiekszej trwatosci koloru lub dostepnosci ptytek w wieksze gamie barw istnieje mozliwos¢ pokrycia
ptytek ,podstawowych” srodkiem utrwalajgcym lub zastosowania barwnych naktadek z granulatu EPDM.
Ptytki sa materialem wodoprzepuszczalnym o doskonatych wtasciwosciach absorpcji dzwiekdw i antyposlizgowych
(nawet po zamoczeniu). Dzieki swojej elastycznosci ograniczajg ryzyko urazéw i ztaman, posiadajg zalety ortopedyczne.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST ,Wymagania ogoélne”, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania
ogolne”, pkt 2

2.2. Bezpieczna ptytka

2.2.1. Wymagane dokumenty dotycz ace nawierzchni:
- Atest Higieniczny PZH
- Certyfikat bezpieczenstwa upadku z wysokosci do 1,0 m uzyskany zgodnie z normg PN-EN 1177
- Karta techniczna
Parametry techniczne:

l.p. Nazwa Wartosé
1 | Materiat: granulat gumowy + poliuretan 90% + 10%
2 | Waga 24,00 kg/m2
3 | Twardo$¢ — wsp. Shore A 65-70
4 | Gestos¢ poprzeczna = 780 kg/m?3
5 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie 1/A 0,75 N/mm2 (DIN53571/A)
6 | Wydluzenie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A)
7 | Odpornos¢ na rozdzieranie brak rozdar¢ (48h, 50 pphm;25°C, 02/10 % wydtuzenie)
8 | Wytrzymatos¢ na pekniecia w niskiej temp. brak peknie¢ (24h, temp. -40°C)
9 | Ognioodpornosé klasa B2 — zgodnie z normg DIN 4102
10 | Wspétczynnik przepuszczania ciepta 1,96 — 10 — przekracza wartos$¢ ok. 3,6
11 | Wartos$¢ przewodzenia ciepta 0,08 W/m2 k
12 | Wspétczynnik rozpuszczalnosci zgodny z normg EN 71
13 | Trwatosé odporne na dziatanie kwasow i rozpuszczalnikéw
14 | Opornosé powierzchniowa min. 10 Q (napiecie testowe 1000 V)
15 | Mrozoodpornos$é brak rozdarcia (65 ShA)
2.2.2. Kolor nawierzchni:
- poliuretanowa nawierzchnia boiska do siatkowki, w kolorze czerwono-brgzowym.
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”,pkt. 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania nawierzchni sportowych i rekreacyjnych z poliuretanu i ptyt gumowych.

Nawierzchnie elastyczng podkladowsg poliuretanowg uktada¢ nalezy bezspoinowo specjalistycznym sprzetem np.
rozktadarkg mas poliuretanowych typu ,Planomatic”.

Warstwe uzytkowg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny przy pomocy natrysk arki np.firmy SMG.
Linie graniczne nalezy wykona¢ farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”, pkt 4

4.2. Transport materiatow do nawierzchni poliuretan owej

Wyroby wschodzace w skiad zestawu do wykonania nawierzchni sportowych powinny by¢ dostarczane w
oryginalnych opakowaniach posiadajacych informacje na temat nazwy wyrobu i jego przeznaczenia, nazwe producenta i
termin przydatnosci a takze objeto$¢ lub mase.

Opakowanie powinno posiada¢ oznakowanie przewidziane dla preparatéw i substancji niebezpiecznych oraz
informacje o podstawowych zasadach i warunkach stosowania.

Opakowania nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej, zabezpieczone przed przesuwaniem sie.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” , punkt 5.

5.2. Charakterystyka podbudowy

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchyiki
mierzone fatg o dt. 2m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm .

Plytki powinny by¢ instalowane na stabilnych i réwnych podtozach, (np. lub plycie betonowej). W przypadku
podbudowy betonowej nalezy wykona¢ odpowiednio wyprofilowane spadki podtuzne i poprzeczne, odchyiki mierzone
tatg o dt. 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych,
kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc¢). Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od
mleczka cementowego, szorstka, nie posiada¢ odspojonych odtamkow.
Instalacja pltytek elastycznych polega na trwaltym laczeniu elementow dzieki wykorzystaniu karbowanych kotkéw
montazowych @ 8 mm x 95 mm. Osiem kotkéw montazowych jest umieszczanych w dwéch krawedziach kazdego
elementu nawierzchni. Kazdy element trwale tgczy ze sobg cztery kolejne.
Dodatkowo ptytki mozna przykleja¢ do podtoza lub taczy¢ ze sobg jednoskiadnikowym klejem poliuretanowym np. Flexi-
Step. Przy uktadaniu nawierzchni w dni chtodne nalezy pamieta¢ aby pozostawi¢ odstepy dylatacyjne miedzy
poszczegollnymi elementami — ok. 2mm. Nigdy nie nalezy uktada¢ nawierzchni $ciskajac ze sobg sasiadujgce elementy.

Warunki niezb edne do prawidtowej instalacji nawierzchni
Prace powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +50C oraz przy braku opadéw atmosferycznych. W przypadku
koniecznosci klejenia nawierzchni nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale
40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30C od panujgcej w danym miejscu temperatury
punktu rosy.

5.3. Linie boiska
Linie w kolorze biatym, szerokos¢ linii 5cm malowane farba poliuretanowg
6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania og6ine”, pkt 6.
6.2. Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent nawierzchni posiada aprobate lub
rekomendacje techniczna.

Pozostatle wymagania okreslono w kartach technicznych, instrukcjach producentéw, aprobatach i
rekomendacjach.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podio za (podbudowy)

Sprawdzenia poditoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i SST

- w tym sprawdzenie grubosci podbudowy oraz wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych.

6.3.2. Sprawdzanie wykonania nawierzchni
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z plyt elastycznych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami SST.

- ocena wygladu zewnetrznego
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie réwno $ci nawierzchni sportowych Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy
przeprowadza¢ fata.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” ,pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni boisk i placu zabaw.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, p-kt 8

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST iwymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6 daty wynik pozytywny.

9. Sposoéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiada¢ wymaganag grubos$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkéw z Zadanej
wysokosci.

Plytki elastyczne powinny posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Szczeliny pomiedzy ptytkami nie powinny by¢ wieksze niz ok. 5 mm.

Réwnosé nawierzchni powinna miescié sie w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m.

10. PODSTAWA PLATNO SCI
10.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 9
10.2. Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje podokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10.3. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m 2 nawierzchni z piyt elastycznych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— dostarczenie materiatow,
— montaz nawierzchni z przyklejeniem do podioza,
11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych,
wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Poskich Norm.

Sposo6b uzytkowania i konserwacji nawierzchni

— Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowo-rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢. Nalezy
dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaly sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére przy nadepnieciu na nie
moga spowodowac ich uszkodzenie.

- Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub biota a takze systematycznie usuwaé pojawiajgce sie na
nawierzchni zabrudzenia i Smieci (liscie, kamienie, papiery, btoto, Smieci, igliwie ...). a takze zabrudzen olejem,
emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni

- Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezgcq pielegnacje nawierzchni.

- Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektow o ostrych krawedziach.

— Nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp. Przejazd samochodami ( policja,
straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - roéwniez ze wzgledu na
nosnos¢ podbudowy.

- Nie stosowanie sie do powyzszej instrukcji bedzie skutkowalo utratg gwarancji.
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