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stat. zw. wody rura stalowa ®89 x 4,0
rura
184.50 piezometryczna
dyn ZW. WOdV do pomiaru
przy Q =45 m3/h lustra wody
1ze6.00 Ml
wyt. "Cluwo” rura Ps’fonowa
018 |
I
175.00 agregat pompowy
pompa .
o Nawierzchnia z kostki
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~ brukowej
= = filtr siatkowy ®11 3/4"
(298 mm)
=¥FI= slecenioplorea: Zakiad Projektowania KOMA Fo®
i Wiodzistaw Marciszewski
5150 1 |
4 H Inwestor: Gmina Serock Skala: 1 :50
d0+ ﬂltra ! Stadium PBW |Branza: instalacyjno-technologiczna Nrrys. 7
! Obiekt: Modernizacja stacja uzdatniania wody w miejscowosci Stanistawowo gm Serock
I nr. ew. dz. 144/1, 144/2, 83/3, 82/6, 82/8, 82/5
Nazwa rysunku:
Studnia nr 2 (ob. nr St 2)
UWAGA Imie. Nazwisko . . : Podpis Data
- rz. stropu warstwy wodonocenej 69,00 o Sped insislace  trzadzeria santare maj 2007
- rz. spagu warstwy wodonocenej 52,50 Ot ot iz sopak WreweR
Sprawdzajacy mgr inz. Anna Nowakowska, nr ewid. 192/01/WL
specj. inst. w zakr. sieci, instalacji i urz. wod-kan, ciepln, went. i gaZ




