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SPIS TRESCI:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
| CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania sg przytacza kanalizacji sanitarnej /grawitacyjne/ do
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, do budynku wielorodzinnego Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Sciekowej, do budynku projektowanej stacji uzdatniania i do
budynku stacji badawczej Instytutu Meteorologii na ul. Lipowej, w Borowej Gorze gmina
Serock.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji znajdujg sie budynki
mieszkalne jednorodzinne, budynek wielorodzinny mieszkalny Instytutu Meteorologii,
budynek stacji badawczej Instytutu Meteorologii.

W chwili obecnej - ul. Lipowa posiada nawierzchnie asfaltowg bez chodnikéw.
Uzbrojenie podziemne ulicy stanowia:

- sie¢ wodociggowa rozdzielcza wraz z przytagczami;

- sie¢ gazowa z przytagczami;

- linia energetyczna napowietrzna;

Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane sg do przydomowych zbiornikdw
bezodptywowych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODATROWANIE TERENU

Urzadzenia budowlane, jakimi sg: przytacza kanalizacji sanitarnej /grawitacyjnej/
stanowig nowe zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie wykonanie:
- przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U z litg Sciankg klasa S (SDR 34;
SN 8) dn 160;
- studzienek inspekcyjnych — z kregéw betonowych dn 1200 (w przypadku wlotu
przytacza do tréjnika na kanale ulicznym) ;
- studzienek inspekcyjnych — z tworzywa sztucznego dn 425 (w przypadku wlotu
przytacza do studni inspekcyjnej dn 1200 na kanale ulicznym) ;

4. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.

Teren, na ktérym sg projektowane nowe urzadzenia budowlane nie jest wpisany
do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN.

Teren objety zamierzeniem budowlanym nie znajdujg sie w granicach terenu
gorniczego, wiec nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej na w/w teren.



INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZENIACH DLA SRODOWISKA.

Realizacja i eksploatacja danej inwestycji nie stwarza jakichkolwiek zagrozen dla
Srodowiska naturalnego.

Budowa przytgczy kanalizacji sanitarnej nie jest zaliczana do inwestycji
stwarzajgcej zagrozenie wystgpienia awarii, jak rowniez nie stwierdzono mozliwosci
transgranicznego oddziatywania jej na srodowisko. Nie ustalono wymogow, w
zakresie przeciwdziatania skutkom awarii.

Inwestycja nie wplynie negatywnie na  srodowisko naturalne, jest typowym
przedsi ewzieciem 0 znaczeniu ekologicznym.



Il CZESC RYSUNKOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ARK NR 1 skala 1 :1000



2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ARK NR 2 skala 1 :1000



3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ARK NR 3 skala 1 :1000



I ZAt ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1. Warunki techniczne TT/T1-8401-90/07/275Wiel wydane przez MPWIK.






2. Zgoda GB 5544-342/07 na usytuowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami w pasie drogowym drég gminnych.
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3. Opinia ZUDP
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PROJEKT BUDOWLANY

| OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

a/ umowa z Inwestorem nr PRI. 85/07 z dnia 11.07.2007;

b/ materiaty wyjsciowe do projektowania:

— mapa sytuacyjno — wysokosciowa skala 1:1000 do celéw projektowych;

— warunki  techniczne  TT/TI-8401-90/07/275Wiel  wydane przez  Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spoétka Akcyjna;

— skrocony wypis ze skorowidza dziatek;

— opinia ZUDP -1531/2007 z dnia 2007,12,27;

— wizja w terenie;

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania objeto rozwigzanie techniczne przytaczy kanalizacji
sanitarnej /grawitacyjnej/ na ul. Lipowej w Borowej Gorze gmina Serock.

W zakres opracowania wchodzg odcinki:

« od kanatu ulicznego do istniejgcego budynku — 5szt.;

* od kanalu ulicznego do studni stawianych w miejsce istniejgcych zbiornikow
bezodptywowych — 8 szt.;

* od kanatu ulicznego do studni rewizyjnej (gdy budynek nie istnieje) — 4 szt.

e od kanatu ulicznego do studni rewizyjnej (gdy budynek istnieje, lecz obecnie
posiada alternatywny sposob odprowadzania $ciekbw — oczyszczalnia
przydomowa) — 1 szt.

 od kanalu ulicznego do studni rewizyjnej (gdy budynek istnieje, lecz zrzut
Sciekébw do projektowanego kanalu nastgpi po indywidualnym otrzymaniu
warunkéw technicznych na odprowadzanie sciekdbw z MPWIK Wieliszew-
budynek badawczy IMGiW) — 1 szt.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

Odprowadzanie $ciekéw sanitarnych z budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,
budynku wielorodzinnego, osrodka badawczego IMGIW i projektowanej stacji
uzdatniania wody zaprojektowano do:

» studzienek wtazowych, betonowych o $rednicy dn 1200;
e studzienek inspekcyjnych, niewlazowych o S$rednicy dn 425mm;
zlokalizowanych na posesjach;

4. WYTYCZNE REALIZACJI PRZYL ACZY KANALIZACJI SANITARNEJ.

Do budowy przytaczy kanalizacyjnych nalezy stosowac rury i ksztattki PVC —-U ze
Scianka litg SN 8 /dn160x4,7/, taczone za pomocg uszczelek dwuwargowych prod.
Wavin lub rownowazne.

Projektowane przytacza kanalizacyjne wigcza¢ do projektowanego kanatu dn 315
poprzez studzienki /wykonane z kregow betonowych dn 1200/ lub trojniki skosne PVC
45°dn 200/160 /zgodnie z cz eScig graficzng opracowania/.

Kat wewnetrzny wigczenia przytaczy kanalizacyjnych do kanatow powinien wynosic
od 45%90°i by ¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu.
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Na przytaczach zaprojektowano studnie rewizyjne wiazowe z kregdbw betonowych
dn 1200 oraz studzienki niewtazowe inspekcyjne z tworzywa sztucznego PP @425 z
whkazami zeliwnymi B125 (12,5) prod. Wavin lub réwnowazne.

Studzienka inspekcyjna niewtazowa dn 425 sktadasi e

- kinety (typ1; typ 3) dnl160;

- trzonowej rury karbowanej dn 425;

- uszczelki dn 425;

- rury teleskopowej z uszczelkg 425/375;

- wtazu zeliwnego do rury teleskopowej B125 (12,57);

Jesli podczas prac wykonawczych okaze sie, iz rzedna dna istniejgcego
przykanalika - wychodzacego z budynku jest posadowiona wyzej w stosunku do
rzednej dna projektowanej studni, wowczas nalezy wykonac¢ podigczenie kanatu
Iwychodzacego z budynku/ za pomocg wkiadki in-situ /Wykonawca oceni na budowie/.

Studzienka wlazowa dn 1200 :

Projektowane studnie betonowe dn 1200 mm nalezy wykona¢ jako
prefabrykowane z kregéw betonowych o srednicy dn 1,2 m / wg KB1-38.4.3/7/-73/, wys.
0,5m lub 0,6m , tgczy¢ na wpust i pioro zaprawg cementowg klasy B-80 i przykry¢
ptytami nastudziennymi dn 1,4 m /wgKB1-38,4,3/1/-72/ i zakonczy¢ wiazem Zzeliwnym
typu lekkiego klasy B125 (12,5T) prod. Stgporkow lub réwnowazne.

Wiazy kanatowe powinny miec srednice nie mniejszg niz 600mm zgodnie z /PN-
B-10729:1999/.

W studniach zamontowac stopnie ztazowe, zeliwne /PN-64/H-74086/ mijankowo
w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 25cm lub 30cm i w odlegtosciach
poziomej osi stopni 30cm, zgodnie z normg PN-B-10729:1999.

Przejscie kanatu przez $ciane studzienki powinno by¢ elastyczne, szczelne.

Powierzchnie boczne scian powinny by¢ zarapowane i posmarowane srodkiem
bitumicznym (roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R+roztwor asfaltowy do izolacji —
Abizol P).

Kominy wlazowe studni o gtebokosci powyzej 3m wykonac¢ z prefabrykatow o
Srednicy wewnetrznej 0,8 m (do przejscia zastosowac ptyte nastudzienng dn1400 z
otworem dn800). Studzienki o gtebokosci nie wiekszej niz 3m mogg by¢ wykonywane
bez kominéw wlazowych zgodnie z PN-B-10729:1999

Studzienki kaskadowe wykonac z rurg spadowg pionowg dn 160,
umieszczong na zewnetrz studzienki.

5. ZAKRES ELEMENTOW PRZYt ACZY KANALIZACJI SANITARNEJ

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ /GRAWITACYJNE/ - od kan atu
gtébwnego do projektowanej studni granicznej

Lp. |Materiat Producent Jedn. |llos¢

1. |RuraPVCklasa S dn 160x4,7 Wavin lub rownowazne mb 171,0
ze Sciank g litg

2. | Studzienka inspekcyjna z kregow kpl. 9
betonowych dn 1200/500 lub
1200/600

3. | Tuleja ochronna PS-krotka 160 Wavin lub rownowazne kpl. 27

4. | Rura karbowana dn 425x3000 Wavin lub rownowazne kpl. 10

5. |Kineta przeptyw (typ 1; dn 160) Wavin lub rownowazne kpl. 8
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do rury karbowanej dn 425
6. |Kineta przeptyw (typ 3) doptyw Wavin lub rownowazne kpl. 2
lewy; dn 160 do rury karbowanej
dn 425
7. |Korek PVC dn 160 Wavin lub rownowazne kpl. 13
8. |Uszczelka do rur karbowanych dn | Wavin lub réwnowazne kpl. 10
425
9. |Kolano PVC 160x45° Wavin lub rownowa zne Szt. 8
10. | Trojnik PVC 315/160x45° Wavin lub rownowa zne szt. 8
11. |Trojnik PVC 160/160x87° Wavin lub rownowa zne szt. 5
12. |Kolano PVC 160x87° Wavin lub rownowa zne szt. 5
13. |Rura teleskopowa z uszczelkg Wavin lub rownowazne Szt. 10
dn 425x375
14. |Wiaz zeliwny klasa B125 do rury | Wavin lub réwnowazne szt. 10
teleskopowej 425 (12,57)
15. |Wiaz zeliwny klasa B125 (12,5T) | Stgporkéw-Meier lub szt. 9
do studzienki dn 1200 rownowazne
Uwaga:

1/ w skiad kompletnej studni dn1200 o wysokosci h<3 wchodzg: kregi betonowe dn
1200; ptyta betonowa dn1400 z otworem na wiaz; wiaz zeliwny klasy B125 (12,5T),

2/ w sktad kompletnej studni dn1200 o wysokosci h>3 wchodzg: kregi betonowe dn
1200; pilyta betonowa dnl1400 z otworem dn 800; kregi betonowe dn800; ptyta
betonowa dn1000; wtaz zeliwny klasy B125 (12,5T),

WYKAZ PRZYL ACZY KANALIZACJI SANITARNEJ

Rzedna
rz. terenu/ | rz. terenu
Lp Oznaczenie/ Nr dziatk/ rz. dna rz. studni | Dlugos¢ | Spadek Uwagi
wiasciciel studnina | (tréjnika) | odcinka
posesji w ulicy
[m.n.p.m.] | [m.n.p.m.] [m] [%0]
ul.Lipowa
1. S16-S1 Dz. 189/3;197/1 | 107,35/ 107,85/ 4,0 10,0 Studzienka
Borek Leszek 105,55 105,15 inspekcyjna z tw.
102,43 sztucznego dn. 425
2. S19-TR1A Dz. 187;197/2 107,65/ 107,60/ 50 5,0 Studzienka z
Stachel Jan; 104,74 102,58 kregow
Budowski 102,83 betonowych
Janusz dn.1200
3. S22-TR1 Dz. 183;197/2 107,50/ 107,50/ 6,0 50 Studzienka z
Skoskiewicz 102,95 102,65 kregow
Dariusz betonowych
dn.1200
4. S25-TR3 Dz. 181/4;197/2 | 107,45/ 107,35/ 4,0 5,0 Studzienka z
Piecyk 104,44 102,76 kregow
Danuta 102,96 betonowych
dn.1200
5. S26-S4 Dz. 181/2;197/2 | 107,20/ 107,25/ 6,0 50 Studzienka
Piecyk 104,20 103,90 inspekcyjna z tw.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Eugeniusz

S42-S4
Proj. Stacja
Uzdatniania

S27-TR4
Hiszp
Edmund

S23-S2A
Inst.
Meteorologii i
Gosp.Wodnej

S28-TR5
Gacek
Wanda

S29-S5
Panufnik
Sylwia

S31-S6 blok
mieszkalny
wielorodzinny
Inst.
Meteorologii

S32-TR6

Grodek —

Kowalska
Alina

S33-S7
Skoskiewicz
Beata

S34-S9
Skoskiewicz
Tadeusz i
Andrzej

S36-S9
Leszczyhska-
Ptochocka
Gabrielaj

S37-TR7
Smolinska
Anna

S38-S12
Bielecka
Dorota

Dz.

Dz.

Dz.

Dz.

Dz.

Dz.

Dz.

Dz.

Dz. 94/9;197/2

Dz. 173;197/2

Dz. 99/5;197/2

Dz. 99/3;197/2

180/2;197/2

94/13;197/2

178/7;197/2

178/8;197/2

94/15;197/2

177/5;197/2

176/4;197/2

100/1;197/2

107,25/
104,60

107,20/
103,19

107,20/
103,37

107,20/
104,70
103,55

107,00/
105,20

107,00/

104,55

107,10/
103,48

107,30/
105,70

107,30/
103,90

106,90/
103,95

106,50/
104,10

107,00/
105,20

102,86

107,25/
103,90
102,86

107,20/
102,89

107,45/
102,67

107,15/
102,95

107,15/
104,70
103,05

107,20/
103,16

107,25/
103,18

107,25/
104,75
103,24

107,30/
103,45

107,30/
103,45

106,50/
103,75

106,55/
103,82

11,0

6,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

19,0

9,0

9,0

6,0

17,0

6,4

5,0

50

6,0

50

12,5

50

5,0

5,0

5,7

5,8

8,1

sztucznego dn. 425

Studzienka
inspekcyjna z tw.
sztucznego dn. 425

Studzienka z
kregow
betonowych
dn.1200

Studzienka z
kregow
betonowych
dn.1200

Studzienka z
kregow
betonowych
dn.1200

Studzienka
inspekcyjna z tw.
sztucznego dn. 425

Studzienka
inspekcyjna z tw.
sztucznego dn. 425

Studzienka z
kregow
betonowych
dn.1200

Studzienka
inspekcyjna z tw.
sztucznego dn. 425

Studzienka
inspekcyjna z tw.
sztucznego dn. 425

Studzienka
inspekcyjna z tw.
sztucznego dn. 425

Studzienka z
kregow
betonowych
dn.1200

Studzienka
inspekcyjna z tw.
sztucznego dn. 425
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18.

19.

S39-TR8 Dz. 64;197/2 107,00/ 106,55/ 12,0 8,7 Studzienka z
Leszczyhska- 105,00 103,95 kregow
Ptochocka betonowych
Gabrielaj dn.1200
S40-S14 Dz. 63/1;197/2 106,80/ 106,60/ 7,0 11,3 Studzienka
Szymanska 104,84 104,05 inspekcyjna z tw.
Renata sztucznego dn. 425

6. ROBOTY BUDOWLANE, ROZBIORKOWE | TOWARZYSZ ACE.

W zakres robot wchodzi przywrdcenie wszystkich nawierzchni do stanu
pierwotnego:
- dotyczy nawierzchni na posesjach prywatnych (do projektowanej studni rewizyjnej)

7. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Przedsiebiorstwo Geodezyjne powinno
wytyczy¢ trase. Teren przed rozpoczeciem robét, winien by¢ przygotowany do
prowadzenia inwestyciji.

Zaktada sie wykop otwarty, wykonywany czesciowo mechanicznie, czesciowo
recznie 10% - (gtdbwnie w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym) i ze wzgledu na zorganizowang infrastrukture (istniejgce krzewy, kostka)
przy posesjach.

Zaktada sie wykop o $cianach pionowych, zabezpieczony za pomoca lekkiej,
prefabrykowanej obudowy stalowej (boksy serii 100) pod. SBH Tiefbautechnik lub
rownowaznych.

Rury nalezy uktada¢ na wyrownanym podtozu piaskowym grubosci 10cm.

Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociggéw oraz roboty budowlane winny
odbywac¢ sie w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z normg PN-84/B-10735.

Po odbiorze robét instalacyjnych i budowlanych wykopy nalezy zasypa¢ zgodnie
Z normg BN-83/8836-02 piaskiem do wysokosci 0,1 nad wierzch rury, reszte zasypki do
rzednych istniejgcych — moze stanowic¢ grunt sypki, bez kamieni i korzeni oraz czesci
organicznych. Zageszczenie gruntu wykonaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
Is=0,97

Dopuszcza sie wykonanie podsypki i obsypki rurazu z gruntu rodzimego, decyzja
dopuszczajgca takie rozwigzanie jest zalezna od rzeczywistej sytuacji stwierdzonej w
czasie wykonywania wykopow.

W przypadku natrafienia na grunt organiczny lub gline nalezy go usungg,
zastgpi¢ pospotka i zagescic.

Przy wykonawstwie zwréci € szczegodln g uwag € na zalecenia dotycz gce
robét ziemnych, zawarte w opinii ZUDP.

8. PROBY | ODBIORY.

ODBIOR TECHNICZNY .

Odbiorom czes$ciowym podlegajg nastepujace elementy robot :
- roboty ziemne - wykopy /zabezpieczenie i oznakowanie, wykonanie wykopu i
podtoza/;
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- roboty montazowe - zastosowane materiaty, jako$¢ wykonania ztacz, zgodnosc z
dokumentacja,
- roboty ziemne — zasypanie, zageszczenie

Wykonane przytacza powinny by¢ zinwentaryzowana przez uprawnionego
geodete — przed zasypania, a po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury
nadziemnej — wtazy studzienek rewizyjnych.

9. UWAGI KONCOWE.

Calos¢ robot wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
roboét sieci kanalizacyjnych” — COBRTI INSTAL — ZESZYT NR 9 oraz dokumentacjg
techniczna, obowigzujgcymi normami i przepisami, a takze z zachowaniem przepisow
BHP.
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Il CZESC RYSUNKOWA

1. Profil podtuzny przyt. kan. sanit.
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2. Rys . szczegoétowy studni dn 425
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3. Rys. szczeg6towy studni dn 1200; HS3m
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4. Rys . szczegoOtowy studni dn 1200; H>3m
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5. Rys . szczeg6towy studni przepadowej dn 1200; H>3m
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