Zalacznik nr 6
Do instrukcji eksploatacji Stacji
Wodociagowej w Stanistawowie

Zegrzynskim.

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

Obiekty:

Odstojnik (ob. nr 3)

Budynek stacji uzdatniani a wody (ob. nr 1)
Nazwa urzadzenia: Pompa KP 350

Dostawa: Grundfos Pompy Sp.z o.0.,
Symbole urzadzen:

1. UWAGI | ZALECENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Nalezy przestrzegaC przytoczonych w niniejszej instrukcji wskazéwek
bezpieczenstwa, istniejagcych narodowych przepisow dotyczacych zapobiegania
wypadkom oraz ewentualnych innych wewnetrznych przepisow pracy, ruchu i
bezpieczenstwa uzytkownika.

1.1 Wskazéwki bezpieczenstwa dla Uzytkownika / Obstugujacego

Istniejgca ostona przed dotykaniem czesci w ruchu, nie moze by¢ zdejmowane w
czasie pracy urzadzenia.

Nalezy wykluczy¢ zagrozenia od energii elektrycznej (szczegoty w tej sprawie
znalez¢ nalezy np. w przepisach VDE oraz miejscowego dostawcy energii
elektrycznej).

1.2Wskazowki bezpieczenstwa dla prac: konserwacja, przeglad i montaz

Uzytkownik powinien zadba¢ o to, aby wszelkie prace konserwacyjne,
przegladowe i montazowe, byly wykonywane przez autoryzowany i kwalifikowany
fachowy personel, ktéry zapoznat sie wnikliwie z instrukcjg montazu i obstugi. Praca
przy instalacji przeprowadza sie z zasady tylko przy jej postoju, podany w instrukciji
montazu i obstugi, przepisowy sposob postepowania przy unieruchamianiu instalaciji,
musi zosta¢ bezwarunkowo dotrzymany.

Bezposrednio po zakonczeniu prac muszg zosta¢ znédw zamocowane wszystkie
urzadzenia ostonowe i zabezpieczajgce badz doprowadzone do funkcjonowania.

Przed ponownym uruchomieniem nalezy zapoznac sie z podanymi w rozdziale 5.
Eksploatacja i konserwacja punktami, celem ich przestrzegania.



1.3Samowolna przebudowa i wykonywanie czesci zamiennych

Przebudowa lub wprowadzanie zmian do instalacji dozwolone sg jedynie po
uzgodnieniu wytworcg. Oryginalne czesci zamienne i autoryzowane przez wytworce
wyposazenie, stuzg bezpieczenstwu pracy. Zastosowanie innych czesci moze zniesc
odpowiedzialno$¢ za powstate na skutek tego nastepstwa.

2. OBSLUGA POMPY

W normalnych warunkach eksploatacji pompa nie wymaga zadnej konserwacji.

Jesli jednak pompa uzywana jest do ttoczenia cieczy pozostawiajgcych
zanieczyszczenia, to bezposrednio po uzyciu nalezy pompe przeptukaé czystg woda.

Ze wzgledow bezpieczenstwa pompe wolno uzytkowac tylko z zamontowanym
koszem wlotowym.

Przed kazdym demontowaniem pompy nalezy jg odtaczyé od napiecia
sieciowego.

Przy domontowaniu pompy konieczna jest duza ostroznos¢, gdyz
dostepne staje sie przy tym elementy posiadajgce ostro krawedzie.

1.4Czyszczenie pompy

Jesdli wskutek nagromadzenia sie osadow lub innych zanieczyszczen pompa
pracuje ze zmniejszong wydajnoscia, to nalezy jg rozmontowac i oczyscic.
Pompe demontuje sie w sposob nastepujacy:
1. Odtaczyc zasilanie sieciowe.
2. Oprozni¢ pompe.
3. Wprowadzi¢ srubokret w szczeline pomiedzy ptaszczem a koszem
wlotowym i wypychaé kosz. Operacje tg powtarza¢ w rdéznych
miejscach na obwodzie, az kosz wlotowy poluzuje sie i da sie zdjgc.

1.5Wymiana czesci

Czesciami wymiennymi sg wirnik, korpus pompy i uszczelniacz.

W przypadku uszkodzenia innych czesci pompy prosimy o0 zwrocenie sie
bezposrednio do Waszego dostawcy.

Kabel sieciowy i tacznik ptywakowy / pionowego tgcznika poziomu wymieniaé
moga tylko warsztaty posiadajgce autoryzacje firmy GRUNDFOS.



3. NIEESPRAWNOSCI | ICH USUWANIE

Usterka

Przyczyna

1. Silnik nie rusza po
wigczeniu.

a) Brak doptywu pradu do silnika.

b) Za niskie potozenie tgcznika ptywakowego / pionowy
tacznik poziomu.

c) Spalone bezpieczniki.

d) Zadziatat wytgcznik termiczny silnika (patrz 3.
Przytacze elektryczne).

2. Silnik wytagcza sie po
krotkim czasie,

a) Temperatura cieczy wyzsza od temperatury
dopuszczalnej podanej w punkcie 2.2 Warunki robocze.
b) Pompa czesciowo zatkana zanieczyszczeniami
(patrz 5. Eksploatacja i konserwacja).

c) Pompa zablokowana mechanicznie (patrz 5.
Eksploatacja i konserwacja).

3. Pompa pracuje ze
zmniejszong wydajnoscia.

a) Pompa czesciowo zatkana zanieczyszczeniami
(patrz 5. Eksploatacja i konserwacja)

b) Rura ttoczna czesciowo zatkana
zanieczyszczeniami. Ewentualnie sprawdzic¢ i oczyscic
zawor zwrotny.

c) Sprawdzi¢ wirnik, korpus pompy i uszczelniacz (patrz
5. Eksploatacja i konserwacja).

d) Przy silnikach tréjfazowych: nieprawidtowy kierunek
obrotoéw (patrz 3.1 Kontrola kierunku obrotow).

4. Pompa pracuje, lecz nie
ttoczy wody.

a) Pompa zatkana zanieczyszczeniami (patrz 5.
Eksploatacja i konserwacja).

b) Ewentualny zawor zwrotny w przewodzie ttocznym
zablokowany w potozeniu zamknietym.

c) Zbyt niski poziom cieczy. Przy wtgczaniu pompy
poziom cieczy musi siega¢ powyzej kosza wlotowego.
d) Zbyt duza swobodna dtugos¢ kabla tacznika
ptywakowego (patrz 4.3 Regulacja fgcznika
ptywakowego).

UWAGA!

Czynnosci kontrolne nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami Dokumentacji Techniczno

Ruchowej (DTR).




