Zatacznik nr 8

Do instrukcji eksploatacji Stacji
Wodociagowej w Stanistawowie

Zegrzynskim.

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

Obiekt: Drenaz nawadniajgcy (ob. nr 5)

Nazwa urzadzenia: skrzynki rozsaczajagce Azura

Dystrybutor: WAVIN Metalplast-Buk Sp. z o0.0.
Symbole urzadzen:

1 Elementy systemu:

1.1 skrzynka rozsaczajaca Azura, wymiary 0,4 x0,5x1,0m (Hx B x L), PP,

wytrzymatos¢ 10 t/m2
.2 klips taczacy Azura, PP

1.3 kréciec Azura ® 160, PP

1.4 geowtdknina, RP, wytrzymato$¢ na rozcigganie 15,6 kN/m,
wodoprzepuszczalnosé 90,27 I/m?%/s, masa powierzchniowa 250 g/m?, grubo$é
2,9 mm

1.5 rura wywiewna ® 110

2 Eksploatacja

Wiasciciela gruntu lub eksploatatora nalezy poinformowac o:

— lokalizacji systemu,

— odpowiedzialnosci za eksploatacje,

— ograniczeniu wjazdu na teren zamontowanego systemu, chyba Zze uktad
zostat zaprojektowany specjalnie pod katem duzych obcigzen.

Urzadzenia do infiltracji powinny by¢ regularnie kontrolowane w celu
zapobieganiu zamulenia i ewentualnego usuwania osadu.

Inspekcja studzienek powinna odbywac sie, co pot roku.

W razie potrzeby nalezy przeptukac filtr.



