Zalacznik nr 3

Do instrukcji eksploatacji Stacji
Wodociagowej w Stanistawowie

Zegrzynskim.

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

Obiekty: Studnie gtebinowe (ob. nr St2, St3, St4)

Nazwa urzadzenia: silnik gtebinowy typu SMV

Producent: Hydro-Vacuum S.A.
Symbole urzadzen:

1 UWAGI | ZALECENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
1.1 Zalecenia BHP

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe zalecenia, jakie nalezy przestrzegac przy
instalowaniu, eksploatacji i konserwaciji.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy koniecznie doktadnie zapoznac sie z
niniejszg instrukcja. Musi ona stale by¢ dostepna w miejscu zainstalowania agregatu
pompowego.

1.2 Kwalifikacje i szkolenie personelu

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej przy podtaczaniu,
uruchamianiu i w trakcie eksploatacji agregatu pompowego mogg wykonywac
wytgcznie osoby posiadajgce uprawnienia SEP do eksploatacji urzadzen
elektrycznych o napieciu do 1 kV oraz znajgce zasady obstugi podwodnych
agregatow pompowych.

1.3Zalecenia w zakresie ochrony od porazen

Silniki gtebinowe wymagajg stosowania ochrony przeciwporazeniowej — dodatkowej,
przez podtaczenie przewodu ochronnego PE, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowy urzadzen elektroenergetycznych. W silnikach z wyprowadzonym przewodem
czterozytowym przewod ochronny PE jest wyprowadzony z silnika zyta o kolorze
z0tto-zielonym. Gdy przewdd ochronny nie jest wyprowadzony z silnika (silnik z
przewodem tréjzytowym) a pompa lub przewod ttoczny wykonany z tworzyw
sztucznych, to wowczas musi by¢ zamontowany oddzielny przewdd bezposrednio do
wystajgcej z silnika oznakowanej sruby.



W przewdd ochronny PE nalezy réwniez wyposazy¢ aparature zabezpieczajgco-
sterujaca.

1.4 Zalecenia BHP przy pracach konserwacyjnych i montazowych

Bezposrednio po zakonczeniu wszelkich prac nalezy ponownie witgczy¢ wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Przed ponownym uruchomieniem nalezy przestrzegac procedury jak dla pierwszego
uruchomienia.

1.5Samowolne przerébki i wykonawstwo czesci zamiennych

Przebudowy lub zmiany w silniku wolno wykonywac¢ jedynie po ich wczesniejszym
uzgodnieniu z producentem. Dla zachowania bezpieczenstwa i poprawnej pracy
silnika nalezy stosowa¢ wylacznie oryginalne czesci zamienne i osprzet
autoryzowany przez producenta.

Stosowanie innych czesci moze znie$¢ odpowiedzialno$é za ewentualne skutki tej
zamiany.

1.6 Niedozwolone sposoby uzytkowania

Niezawodnos¢ pracy dostarczonego silnika gwarantowana jest tylko wowczas,
gdy jest on uzytkowany zgodnie z okreslonym w 2 punkcie Opisu Technicznego
przeznaczeniem (2.2. Zakres stosowania). W Zzadnym wypadku nie wolno
przekraczac podanych w Karcie Parametréw wartosci granicznych.

2 OBSLUGA SILNIKA
2.1Instrukcja dotyczaca transportu

Podczas transportu silnika nalezy zwraca¢ uwage na wiasciwg nosnos¢ urzadzenia
dzwigowego.

Przenoszenie silnika nalezy wykonywacC z zachowaniem duzej ostroznosci. Jezeli
przenoszenie odbywa sie w oryginalnym opakowaniu, nalezy zwracaC uwage na
zaznaczone na opakowaniu miejsca zaczepienia i na znaki okreslajace pozycje.
Jezeli przenoszenie odbywa sie bez oryginalnego opakowania, nalezy silnik
przenosic w pozycji poziomej. Ciezar silnika nalezy roztozy¢ na dwa klocki
podporowe umieszczone w obszarze pakietu statora.

Podczas przetadunku nalezy szczegdlnie zwraca¢ uwage na unikanie uderzen czy
zrzucania.

Nalezy zwraca¢ uwage na to, aby agregatem nie uderzaé o mur, posadzke czy
konstrukcje stalowa.

UWAGA!
Agregatu nie wolno w zadnym wypadku podnosi¢ lub przemieszcza¢ za przewdd
zasilajgcy. Niedopuszczalne jest tez utozenie agregatu na kablu elektrycznym.

UWAGA!
Przed uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ wypetnienie silnika ptynem i w razie



koniecznosci uzupetni¢ ewentualny brak wtasciwym ptynem (patrz p. 5.3. Montaz
pompy i silnika).

2.2Instrukcja dotyczaca sktadowania i konserwacji

Jezeli silnik gtebinowy nie zostanie zamontowany zaraz po dostawie, nalezy go
ustawi¢ w pozycji pionowej i zabezpieczyé przed przewréceniem, w dobrze
wietrzonym pomieszczeniu.

Nalezy przy tym przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

2.3Uwagi ogodlne

Zaleca sie sktadowanie silnika w stanie napetnionym ptynem, aby ograniczy¢ dostep
wolnego tlenu z powietrza do blach stojana i wirnika narazonych na korozje.

2.4Warunki dla pomieszczenia sktadowania

- Miejsce sktadowania winno by¢ suche (wilgotnos¢ powietrza 40 — 60%) i dobrze
wietrzone.
Temperatury sktadowania:
— -25°C do 50°C dla agregatow z nienapetnionym silnikiem lub z oryginalnym
napetnieniem silnika.
— 0°C do 50°C dla agregatéw z silnikiem wypetnionym wodg bez
zabezpieczenia przed zamarzaniem.

2.5Sktadowanie na okres do 4 tygodni

Jezeli czas sktadowania nie przekracza 4 tygodni, nie sg wymagane zadne specjalne
Srodki.

2.6 Sktadowanie na okres powyzej | miesigca

Jezeli czas skladowania przekracza 1 miesigc, zalecamy obrocenie, co 6 do 8
tygodni watem silnika.

2.7 Sktadowanie po okresie eksploatacji

Jezeli sktadowanie agregatu nastepuje po uzyciu, zalecamy jego przekazanie do
naszego zakladu lub do jednego =z pobliskich autoryzowanych warsztatow
serwisowych, celem dokonania przegladu. Oczyszczenie i konserwacja konieczne sg
réwniez w przypadku krotkotrwatego sktadowania.

2.8Zabezpieczenie przed zwarciem

Jako zabezpieczenie od skutkow zwarc¢ nalezy stosowac, dla pradéw znamionowych
silnika do 63A, wytaczniki instalacyjne serii S301 o charakterystyce C, Ilub
bezpieczniki topikowe zwtoczne. Dla prgdoéw znamionowych silnika powyzej 63A,
stosowa¢ bezpieczniki topikowe zwioczne. Prad znamionowy wytgcznika
instalacyjnego  lub  wktadki topikowej zwilocznej, nalezy dobieraC wg



znormalizowanego szeregu najblizszy wyzszy od wartosci pragdu znamionowego.

UWAGA!
Przy wykonywaniu i doborze zabezpieczenia nalezy spetni¢ wymagania przepisow i
norm w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

2.9Zabezpieczenie przed przecigzeniem i asymetrig zasilania

Zabezpieczenie przed zwarciem, przecigzeniem, asymetrig zasilania i obnizeniem
napiecia nalezy wykona¢ za pomocg programowalnego sterownika nadzoru
zabezpieczen.

Sterownik nalezy tak zaprogramowac, aby czas odtgczenia silnika od sieci w
przypadku przecigzenia pragdem byt zgodny z charakterystyka wymagang przez
producenta.

Powyzsze wymaganie jest konieczne dla uchronienia uzwojenia przed
uszkodzeniem, np. przy zablokowanym uktadzie wirujgcym pompy lub silnika.
Zabezpieczenie przed przecigzeniem nalezy nastawia¢ na warto$¢ pomierzonego
pradu pracy (roboczego). Zaleca sie, na podstawie wieloletnich doswiadczen,
nastawe rowng 0,9 x In co z reguty odpowiada wartosciom pradu roboczego
(sprawdzi¢ po zatgczeniu do pracy, dokonaé¢ ewentualnie korekty).

210 Zabezpieczenie przed ,,suchobiegiem”

Silnik napedzajgcy pompe moze pracowaé bedac zanurzony w wodzie. Jako
zabezpieczenie przed pracg na ,sucho” nalezy stosowaé czujniki poziomu lustra
wody lub zabezpieczenie elektroniczne wytaczajace silnik przy niedocigzeniu
powstatym w wyniku obnizenia sie poziomu lustra wody.

3 Uruchamianie
3.1Informacje podstawowe

Pompe gtebinowag nalezy uruchomié przy nie catkowicie zamknietej zasuwie, poczym
nalezy natychmiast jg wyregulowac na przewidziany dla niej punkt pracy (parametry
Qi H). Nalezy przy tym kontrolowa¢ pobor pradu.

Wskazanie amperomierza musi po rozruchu pozostawac¢ stabilne i nie moze
przekraczac prgdu nominalnego.

UWAGA!

Dtugotrwata praca pompy przy catkowicie zamknietej zasuwie spowoduje
uszkodzenia w pompie i silniku spowodowane niedostatecznym chtodzeniem.
Przy zbyt duzym otwarciu zasuwy, tzn. przy zbyt duzej wydajnosci - poza
dopuszczalnym zakresem - moze rowniez nastgpi¢ przecigzenie silnika.

3.2Sprawdzenie kierunku obrotéw

Prawidtowy kierunek obrotéw jest zagwarantowany wtedy, gdy sie¢ zasilajgca ma
prawidtowg kolejnosc¢ faz.

Jezeli kolejnos¢ faz sieci nie jest znana, okresla sie kierunek obrotow w ten sposaob,
ze przy prawie catkowicie zamknietej zasuwie ustala sie wysokos¢ podnoszenia przy



obu kierunkach obrotéw. Prawidtowym jest ten kierunek obrotéw, przy ktérym
wysokos¢ podnoszenia jest wyzsza.
Zmiane kierunku obrotéw uzyskuje sie przez zamiane dwu faz doprowadzenia pradu.

UWAGA!
Agregat nie moze pracowac przy ztym kierunku obrotéw dtuzej niz 3 minuty!

3.3Instrukcja dotyczaca kontroli dziatania

Silnik gtebinowy nie wymaga biezacej konserwacji w ogdélnym rozumieniu tego
okreslenia.

Jezeli agregat wytaczony jest przez dtuzszy okres czasu, to wskazane jest jego
wiaczenie, co 2 - 3 miesigce na okoto 10 minutowy okres probny.

3.4 Sprawdzenie parametrow pracy

Poniewaz pompa gtebinowa zainstalowana jest na duzej gtebokosci, zaleca sie
regularnie sprawdzaC przyrzady pomiarowe (amperomierz, manometr itp.).
zeby méc w pore zauwazy¢ ewentualne zmiany, zaleca sie protokotowac
nastepujgce dane:

— pobdr pradu

— wysokos$¢ podnoszenia

— wydajnosc¢

— napiecie zasilajgce

— ilos¢ przepracowanych godzin

— rezystancje izolacji
Wielko$¢ pobieranego przez silnik pradu jest najwazniejszym sprawdzanym
parametrem.
Sprawdzac¢ nalezy tez dziatanie elementéw uktadu sterowania, takie jak czujniki
ci$nienia, instalacja sterownicza, potgczenia wtykowe itp.
Wszelkie prace przy instalacji i urzgdzeniach elektrycznych wolno wykonywaé
wytgcznie elektromonterom o odpowiednich uprawnieniach.

4 Naprawa i konserwacja silnika

Silnik gtebinowy ma prostg budowe i dzieki temu daje sie zdemontowac i ponownie
zmontowacC za pomocg prostych narzedzi. Wykonuje sie to w oparciu o ,Instrukcje
Demontazu i Montazu”.

Zalecamy jednak powierzenie przegladu i konserwacji agregatu naszym specjalistom
w jednym z naszych autoryzowanych punktow serwisowych lub bezposrednio w H-V
S.A. w Grudzigdzu.

Przed przystgpieniem do wytgczenia z ruchu i wymontowywania agregatu zalecamy
ponowne przeczytanie instrukcji obstugi.

Gdyby byty potrzebne dodatkowe informacje lub czesci zamienne, prosimy zawsze
podac:

1. Oznaczenie typu silnika wg tabliczki znamionowej

2. Numer fabryczny i rok produkgciji

3. Przy zamawianiu czesci:



a) Nr pozycji wg rysunku przekroju
b) Nazwa czesci i nr zamdéwieniowy wg wykazu czesci
c) llo§¢ zamawianych czesci

4. W przypadku wystgpienia zaktoceh w dziataniu
d) Krotki opis zaktocenia wzgl. Objawow
e) Nazwa uszkodzonej czesci wg wykazu czesci
Wszelkie zapytania prosimy kierowa¢ do H-V S.A. w Grudzigdzu Ilub do
autoryzowanych punktéw serwisowych.

5. NIESPRAWNOSCI | ICH USUWANIE

Wszelkie zaktdcenia w dziataniu pompy gtebinowej spowodowane sg przez btedy w
jej zabudowie lub eksploatacji i tatwo je usung¢ we witasnym zakresie.

5.1 Pompa nie daje sie uruchomié

Przyczyna Mozliwe btedy Sposodb usuniecia
1 2 3

Zanik napiecia Uszkodzone Wymieni¢ bezpiecznik (-ki)
bezpieczniki
Uszkodzony (-e) Wymieni¢ przewod zasilania
przewod (-y)
zasilania
Zadziatat Wykry¢ i usungc€ przyczyne, i
bezpiecznik odblokowac¢ bezpiecznik przecigzeniowy
przecigzeniowy
silnika

Pompa Brud w pompie Zdemontowac¢ pompe i oczysci¢

zablokowana

5.2Przekaznik termiczny silnika rozwiera sie

Przyczyna Mozliwe btedy Sposbb usuniecia
1 2 3
Za niska nastawa | Zle ustawiony UstawiC przekaznik zgodnie z
przekaznika przekaznik termiczny parametrami podanymi w karcie
silnika

katalogowej lub na tabliczce

Znamionowej

Za duzy pobor Zanik jednej fazy Sprawdzi¢ bezpieczniki
pradu przez silnik

Za niskie napiecie lub | Sprawdzi¢ czy napiecie i czestotliwosc

zta czestotliwos¢ sieci sg zgodne z danymi na tabliczce
Znamionowej

Pompa lub silnik Sprawdzi¢, czy silnik i pompa sie

ciezko sie obracajg swobodnie obracajg- poddac¢ naprawie




5.3Za mata ilos¢ podawanej wody

Przyczyna

Mozliwe btedy

Sposo6b usuniecia

1

2

3

Zty kierunek

Nie sprawdzono

Zmienié kierunek

obrotow kierunku obr.

Zwezenie Zawory odcinajace nie | Otworzy¢ zawory catkowicie
przekroju sg catkowicie

przeptywu otworzone

w przewodzie
cisnieniowym

Przesunieta uszczelka
miedzy kryzami

Sprawdzi¢ i poprawi¢ uszczelki

Ciato obce w rurze

Oczysci¢ rurociag

Zapchany filtr studni

Wymontowac agregat i zregenerowac
studnie

Ciato obce w

Osady w rurze

Oczyscic¢ rurociag

pompie ciSnieniowej
Uszkodzone lub brak | Zdemontowac agregat, usungc ciato
sita wlotowego obce, naprawic sito

Zamkniete Osady na sicie Eksploatacja w warunkach

osadami sito wlotowym niedopuszczalnych Czesto przegladac

wlotowe do i usuwac osady z agregatu

pompy

Przeciek w Uszkodzony rurocigg | Sprawdzi¢ rurociag

rurociggu

ciSnieniowym

Zbyt niskie obroty

Za niskie napiecie lub
zta czestotliwosc sieci

Sprawdzi¢ napiecie i czestotliwos¢

Silnik pracuje na
jednej fazie

Sprawdzi¢ bezpieczniki

Uszkodzone tozyska

Wymontowac agregat i
naprawi¢

Zuzyte wirniki lub
kierownice

Duza zawartosc¢ pisku
w pompowanym
medium

Agresywne medium

Wymontowac i naprawi¢ pompe
(Przeprowadzi¢ analize wody i
sprawdzi¢ dobo6r materiatu)

Kawitacja

Sprawdzi¢ warunki pracy




5.4 Agregat pracuje, ale nie podaje wody

Przyczyna Mozliwe btedy Sposbb usuniecia
1 2 3
Za wysokie Wysokos$¢ podnoszenia systemu | Obnizy¢ wysokosc¢

podnoszenie

niezgodna z charakterystykg
pompy

podnoszenia lub wybraé
inng pompe

Agregat nie jest
zanurzony w

Pompa za mato wpuszczona

Sprawdzi¢ poziom wody w
studni ulub obnizy¢ pompe

medium
Rurociag Zamknieta zasuwa Sprawdzi¢ zawory
cisnieniowy odcinajgce

nie jest wolny

Silnik pracuje a
pompa nie podaje

Uszkodzone sprzegto miedzy
silnikiem i pompa lub wirniki

Wymontowac agregat i
naprawic

Sito wlotowe Ciato obce w studni lub Wymontowac agregat i
zapchane zamulenie oczysci¢
UWAGA!

Czynnosci kontrolne nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami Dokumentacji Techniczno

Ruchowej

(DTR).




