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UWAGA

Jest to skrocona instrukcja obstugi. Przed przystapieniem do obstugi urzadzen
pracujacych i wchodzacych w sktad stacji uzdatniania wody nalezy zapoznac sig ze
szczegotowymi Dokumentacjami Techniczno Ruchowymi (DTR) poszczegolnych
urzadzen.



Schemat technologiczny stacji

Stacja Uzdatniania Wody w pracuje w uktadzie dwustopniowego pompowania wody.
Procesy technologiczne przebiegaja wg nastgpujacego schematu:

I stopien pompowania:

pompy glebinowe - Stacja Uzdatniania Wody — napowietrzanie wody w aeratorze
ci$nieniowym — filtracja dwustopniowa— zbiorniki

II stopien pompowania:

Zestaw hydroforowy - sie¢ wodociagowa

Procesy technologiczne.

W automatycznej pracy stacji przeprowadzane sa nastgpujace procesy technologiczne:
pompowanie wody ze studni gigbinowej do budynku stacji

filtracja - odzelazianie/odmanganianie

ptukanie filtrow powietrzem

ptukanie filtrow woda

pompowanie wody uzdatnionej ze zbiornika retencyjnego do sieci wodociagowe;.

Czynnos$ci zwiazane z wyzej wymienionymi procesami tj. otwieranie 1 zamykanie
odpowiednich zawordw, zataczanie i wylaczanie poszczeg6lnych urzadzen realizowane
sa automatycznie, a w razie awarii automatyki mozliwe jest przej$cie na praceg reczna.

W celu prawidlowego funkcjonowania stacji powinno si¢ na biezaco przeprowadzaé
kontrolg prawidtowos$ci dziatania urzadzen na podstawie obserwacji wskazan aparatury
kontrolno - pomiarowe;j:

e wodomierzy wody surowej, ptucznej i uzdatnionej - w zakresie ilosci przeplynigtej
wody

e manometrow przy filtrach i na zestawach hydroforowych w zakresie przebiegu
procesu uzdatniania wody i pracy pomp.

e czujnikoéw poziomu wody w zbiorniku retencyjnym

e odczyty komunikatéw btedow na sterownikach.



Opis obiektow i urzadzen.
2.1 Ujecie wody.

Uzytkownik jest zobowiazany do okresowych obserwacji wydajnosci studni.

Obserwacje te polegaja na przeprowadzeniu przynajmniej raz na kwartal pomiaréw

poziomu zwierciadta wody 1 wydajno$ci studni oraz wpisanie ich do ksiazki

eksploatacji studni.

Czynnosci konserwatora przy studni:

- utrzymanie w nalezytym stanie obudowy studni,

- kontrola szczelnos$ci glowicy studni,

- zapisy wszystkich zauwazonych uszkodzen i poczynionych napraw biezacych do
ksiazki studziennej,

- malowanie fundamentdéw studni farba emulsyjna oraz malowanie farba ochronna
czesci metalowych,

- dopilnowanie pobierania prob wody do analiz fizyko - chemicznych i
bakteriologicznych.

Pompy glebinowe =zasilane 1 sterowane sa bezposrednio z Rozdzielni
Technologicznej na podstawie sygnatu ze sterownika Stacji.

2.2 Stacja wodociagowa.

2.2.1 Aerator dynamiczny

W celu zapewnienia odpowiedniego czasu kontaktu powietrza z woda zastosowano
blok aeratora dynamicznego.

2.2.2 Filtry ciSnieniowe.

Dostarczana z aeratora woda trafia na filtry pionowe o $rednicy ¢1800. Filtry
pierwszego stopnia wypetnione zostaly ztozem kwarcowym, filtry drugiego stopnia
wypetnione zostaty ztozem kwarcowym oraz masa aktywna G1.

Pracownik obstugujacy filtr powinien prowadzi¢ na biezaco ksiazke eksploatacji, do
ktorej nalezy wpisywaé przebieg pracy poszczegdlnych filtrow, zauwazone usterki,
niedomagania oraz pobieranie probek do analizy, jak tez czynnosci plukania i wymiany
zloza filtracyjnego.

Dla uftatwienia operowania poszczegdlnymi procesami pracy filtréw
rurociagi odpowiednio oznaczono nastgpujacymi kolorami:

* woda uzdatniona - kolor niebieski

* woda surowa - kolor zielony

* powietrze - kolor jasny niebieski
* woda do ptukania - kolor ciemny zielony
* woda popluczna - kolor brazowy

* spust - kolor brazowy



Ptukanie filtrow.

W celu plukania filtrow powietrzem zastosowano dmuchawg z zaworem
bezpieczenstwa, natomiast ptukanie filtrow woda uzdatniona przeprowadzane jest
pompa ptuczna.

Przed procesem ptukania nalezy kazdy z filtrow odwodni¢, tzn. spusci¢ z nich wodg.
Poziom zwierciadta wody w filtrze ustabilizuje si¢ ok. 10 cm. ponad poziomem zloza
filtracyjnego dzigki rurociagowi spustowemu. Poczatkowo filtry ptukane sa powietrzem
z dmuchawy, a w nastgpnej kolejnosci nastgpuje ptukanie danego filtra przeptywem
wstecznym z pompy plucznej. Po zakonczeniu plukania nalezy przeprowadzié
stabilizacjg ztoza filtra tj. wodg tloczona z aeratora 1 uzdatniang w danym filtrze nalezy
spuszcza¢ do kanalizacji.

Plukanie nalezy przeprowadzi¢ rowniez po kazdym dhluzszym przestoju filtra,
najlepiej w godzinach najmniejszego rozbioru.

Wszystkie powyzsze czynnosci w stacji realizowane sa catkowicie automatycznie
(sterowanie: mikroprocesor firmy Siemens, elementy wykonawcze: przepustnice z
napgedem pneumatycznym).

Przeglady filtrow.

W odstgpach trzymiesigcznych nalezy dokonywac przegladow stanu filtrow.
Szczegblng uwage nalezy zwrocic na:

* sprawdzenie szczelnosci polaczen rurociagdw i armatury

* sprawdzenie wydostawania si¢ przez spust wody masy filtracyjne;j

* sprawdzenie wysokosci napetniania filtra

2.2.3 Sprezarka.

Konieczng ilo$¢ powietrza do zasilania przepustnic z napgdem pneumatycznym
dostarcza agregat sprezarkowy. Zatacza i wytacza si¢ on niezaleznie od sterownika na
podstawie wytacznika ci§nieniowego.

Wiaczy¢ sprezarke 1 sprawdzi¢ zgodnos$¢ kierunku jej obrotow ze strzatka na ostonie
wentylatora. Jezeli kierunek jest niezgodny nalezy zmieni¢ dwa przewody fazowe.

Szczegodtowa instrukcja obstugi urzadzenia jest zawarta w DTR Stacji uzdatniania
wody.

2.2.4 Rozdzielnia pneumatyczna.

Rozdzielnia pneumatyczna stuzy do odpowiedniego przygotowania i rozdziatu
sprezonego powietrza stuzacego do celow zasilania sitownikéw pneumatycznych
przepustnic wchodzacych w sktad uzbrojenia filtrow.

W sktad rozdzielni pneumatycznej wchodza nastgpujace urzadzenia:
e filtr powietrza z automatycznym usuwaniem skroplin wraz z regulatorem
cisnienia;



e wezyki pneumatyczne GY4”
e czujnik ci$nienia

Wszystkie elementy umieszczone sa w przeszklonej szafce i1 zamocowane sa na
ptycie aparatowej. Szatka rozdzielni pneumatycznej posiada odpowiednie krocce:
doprowadzajacy powietrze ze sprezarki, odprowadzajace powietrze z rozdzielni do
sitownikéw pneumatycznych przepustnic.

Filtr powietrza stuzy do usunigcia ewentualnych zanieczyszczen powietrza w postaci
kropelek wody. Filtr-reduktor typ SK posiada mozliwo§¢ automatycznego usuwania
skroplin oraz wyposazony jest w filtr siatkowy o $rednicy oczek 30 um. Srednica
przytacza: G 74”

W celu biezacej kontroli warto$ci ci$nienia powietrza regulator -ci$nienia
wyposazony jest w manometr o skali 0-1,0 MPa.

W celu uruchomienia rozdzielni pneumatycznej nalezy:

Upewni¢ sig, ze rozdzielnia zostala prawidtowo podiaczona do instalacji
sprezonego powietrza,

Sprawdzi¢ podiaczenie zasilania elektrycznego do zaworu
elektromagnetycznego (1) zgodnie z typem cewki zaworu
elektromagnetycznego (1) — 24 VDC lub 220 V.

Otworzy¢ zawor elektromagnetyczny (1) poprzez zasilenie napigciem cewki
zaworu elektromagnetycznego,

Nastawi¢ pokrettem (2a) regulatora ci$nienia (2) warto$¢ cisnienia powietrza
0 0,1 MPa wyzsze od ci$nienia wody w aeratorze,

Nastawi¢ pokretlem (3a) regulatora cis$nienia (3) warto$¢ ci$nienia powietrza
zasilajacego sitowniki pneumatyczne réwna 0,5 MPa.

Zalaczy¢ sprezarke zasilajaca rozdzielnie pneumatyczna,

Dokona¢ kontroli warto$ci ci$nienia spr¢zonego powietrza zasilajacego
sitowniki za pomoca manometru (3b). W przypadku wskazan manometru
(3b) innego niz 0,5 MPa dokonaé regulacji ci$nienia za pomoca pokretla
(3a), az do uzyskania wskazan manometru (3b) rownych 0,5 MPa,



e Dokona¢ kontroli wartosci ci$nienia spr¢zonego powietrza do aeracji za
pomoca manometru (2b). W przypadku wskazan manometru (2b) innego niz
warto$¢ o 0,1 MPa wyzsza od wartosci ci$nienia wody w aeratorze dokonac
regulacji ci$nienia za pomoca pokretla (2a), az do uzyskania odpowiednich
wskazan manometru (2b).

e Dokona¢ zalaczenia pompy glebinowej, co spowoduje otwarcie zaworu
elektromagnetycznego (1) oraz spre¢zarki. Pokrgtlem (4a) zaworu
regulacyjnego (4) ustali¢ natgzenie przeptywu powietrza do aeratora zgodnie
z warto$cia wymagana przez technologa wody kontrolujac nat¢zenie
przeptywu powietrza na skali rotametru.

2.2.5 Przepustnice z napegdem pneumatycznym.

W celu automatycznego otwarcia lub zamknigcia przeplywu wody do filtrow
zastosowano przepustnice migdzykotierzowe z napgdami pneumatycznymi. Napedy te
zasilane sa powietrzem z rozdzielni pneumatycznej i sterowane elektromagnetycznymi
zaworkami sterujacymi.

Przepustnice migdzykolnierzowe z napgdami pneumatycznymi znajdujace si¢ na
galerii filtréw potaczono w sposob nastepujacy:
z Rozdzielnicy Technologicznej poprowadzono w poblize kazdego filtru przewod
LIYCY 7
x0,75mm’ (6 zyt beda to zyly zasilajace, zyla si6dma to zyta wspélna) i zakonczono
listwa zaciskowa w korytku plastykowym na konstrukcji wsporczej galerii rur przy
filtrach. Nastgpnie od odpowiednich zaciskow listwy poprowadzono do przepustnic
danego filtru przewody LIYCY 2x0,75mm?.

przewody LIYCY 2x0,75mn’

I 1 do zaworow
danego filtra

przewdd LIYCY 7x0,75mm’
7 Rozdzielni Technologicznej

O|O0|O|O|O|0|0|0O
O|O0|O|O|O0|0|0|0O

;

W przypadku zaniku ci$nienia mozliwe jest sterowanie rgczne zaworu umozliwia to
sptaszczenie w gornej czesci watka sitownika. W silownikach z malym momentem
mozna do tego celu uzy¢ ,klucza francuskiego” przy wigkszych zalecane jest uzycie
dodatkowej przektadni. Nie nalezy przestawia¢ sitownika recznie, gdy znajduje si¢ on
pod ci$nieniem. Nie nalezy odlacza¢ sitownika od linii sprezonego powietrza. W
standardowych zastosowaniach sitowniki pneumatyczne nie wymagaja zadnej obstugi.

Szczegotowa instrukcja obstugi urzadzenia jest zawarta w DTR Stacji uzdatniania
wody.




2.2.6 Zestaw hydroforowy ZH-ICL/M.

Zestaw hydroforowy sktada si¢ z pomp pionowych oraz jednej pompy ptuczne;j.
Producent zestawoéw dostarczyl szczegdtowa dokumentacj¢ techniczno - ruchowa dla
tych urzadzen wraz z instrukcja obstugi stacji (w zataczeniu).

Szczegbdtowa instrukcja obstugi urzadzenia jest zawarta w DTR Stacji uzdatniania
wody.

2.2.7 Wodomierze.

Do rejestrowania poboru wody surowej ze studni glgbinowych, wody uzdatnionej
podawanej do sieci oraz ilosci wody uzdatnionej pobranej do plukania filtrow stuza
wodomierze,.

Zastosowane wodomierze posiadaja dwa wyjscia, z czego wykorzystane zostato
jedynie wyjscie dwuprzewodowe. Jest to tzw. nadajnik impulsow czyli wbudowany w
liczydto wodomierza kontaktron (nadajnik Reed'a), ktérego zestyk co 1 m® (lub na
zaméwienie co 0,1 m’) przeplynictej wody zostaje zwarty, informujac tym samym
sterownik Stacji o prawidlowej pracy pomp.

Przed zainstalowaniem rurociag powinien by¢ przeptukany w celu usunigcia
zanieczyszczen, a w czasie ptukania wodomierz zastapi¢ odcinkiem przewodu.

Po zainstalowaniu wodomierza woda powinna by¢ doprowadzana wolno 1 przy
otwartych odpowietrznikach, tak aby powietrze nie powodowato nadmiernych obrotéw
powodujac jego uszkodzenie. W czasie eksploatacji zawory przed i za wodomierzem
powinny by¢ otwarte. W celu sprawdzenia pracy wodomierza nalezy obserwowac
przyrost wskazan na wodomierzu.

Kazdy wodomierz po uplywie okresu waznos$ci legalizacji nalezy wymontowacd i
poddac¢ go przegladowi lub remontowi. Do czyszczenia nie nalezy stosowac srodkow
chemicznych dziatajacych szkodliwie na materiaty, z ktéorych wykonany jest
wodomierz.

Szczegotowa instrukcja obstugi urzadzenia jest zawarta w DTR Stacji uzdatniania
wody.

2.2.8 Pradowy przetwornik cisnienia.

Praca agregatu sprezarkowego odbywa si¢ niezaleznie od sterownika Stacji na
podstawie wlasnego regulatora. Jednakze sterownik musi kontrolowaé, czy sprgzarka
pracuja poprawnie, utrzymujac ustawione na nich cisnienie. W celu jedynie kontroli
ci$nienia powietrza za spre¢zarkami zastosowano pradowy przetwornik ci$nienia Eclipse
zasilany bezposrednio ze sterownika napigciem 15VDC. Czujnik mierzac cisnienie od 0
do 10 bar podaje proporcjonalny sygnat pradowy od 4 do 20 mA (w zalezno$ci od
ci$nienia). Zamontowany on zostal w Rozdzielni Pneumatyczne;.

Pradowy przetwornik cis$nienia Eclipse przedluzono ekranowanym przewodem
LIYCY 4x0,5mm’ i poprowadzono do odpowiednich zaciskéw w Rozdzielni
Technologiczne;j.



2.2.9 Dmuchawa powietrza

Dmuchawa powietrza realizuje pierwsza czg$¢ plukania powietrzem przez czas 5
minut. Jest ona wyposazona w zawor bezpieczenstwa.

Szczegotowa instrukcja obstugi urzadzenia jest zawarta w DTR Stacji
uzdatniania wody.

2.2.10 Dozownik podchlorynu sodu

W celu dezynfekeji wody podchlorynem sodu zastosowano zestaw chloratora.
W sktad zestawu dozujacego wchodza:
e pompka dozujaca
e podstawka pod pompke
e mieszadto typu ubijak
zestaw czerpalny gigtki
zawoOr dozujacy
waz dozujacy
zbiornik

UWAGA: uzupehianie podchlorynu sodu nalezy do obowiazkéw Uzytkownika stacji
uzdatniania wody. Przy uzupehlianiu podchlorynu sodu nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zasad BHP zwiazanych z postgpowaniem ze zwiazkami chemicznymi
uzywanymi na stacjach uzdatniania wody 1 oczyszczalniach $ciekéw oraz instrukcji
postgpowania z podchlorynem sodu zalaczanej do pojemnikéw NaOCl przez
dostawcow.
Szczegbdtowa instrukcja obstugi urzadzenia jest zawarta w DTR Stacji uzdatniania

wody.

2.2.11 Zbiorniki retencyjne.

Eksploatacja zbiornikow retencyjnych powinna by¢ tak prowadzona, aby zbiorniki
byly ciagle w "ruchu" tzn. ciagle wspolpracowaty z uktadem wodociagu spetniajac do
maksimum swoja rolg magazynowania wody. W zwiazku z tym zbiorniki 1 ich osprzet
powinny by¢ nalezycie konserwowane, a przede wszystkim utrzymywane w
wyjatkowej czystosci.

2.2.12 Odpowietrzniki

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza zastosowano z instalacji technologiczne;j
zastosowano wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewnej.

Szczegbdtowa instrukcja obstugi urzadzenia jest zawarta w DTR Stacji uzdatniania
wody.

2.2.13 Osuszacz powietrza
W celu wyeliminowania roszenia rurociagdéw i urzadzen technologicznych oraz

usuwania nadmiaru wilgoci w pomieszczeniu Stacji Uzdatniania Wody zastosowano
dwa osuszacze powietrza WDH. Osuszacz nalezy podtaczy¢ do zasilania. Zielona
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lampka wskazuje zasilanie i jest podtaczony do sieci. Czerwona lampka wskazuje peiny
pojemnik, ktéry nalezy opréznic.

Szczegotowa instrukcja obstugi urzadzenia jest zawarta w DTR Stacji uzdatniania
wody.

23 Odstojnik

Uzytkownik jest zobowiazany do okresowych obserwacji sprawno$ci dziatania

odstojnika. Obserwacje te polegaja na wykonaniu przynajmniej raz na kwartat

oznaczen zelaza og6lnego 1 zawiesin ogdlnych w wodzie poptucznej odprowadzanej z

odstojnika oraz wpisanie ich do ksiazki eksploatacji stacji wodociagowe;.

Czynnosci konserwatora przy odstojniku:

- utrzymanie w nalezytym stanie odstojnika i pompowni w odstojniku,

- zapisy wszystkich zauwazonych uszkodzen i poczynionych napraw biezacych do
ksiazki eksploatacji stacji wodociagowej,

- malowanie farba ochronna cz¢sci metalowych,

- dopilnowanie pobierania préb wody do analiz fizyko - chemicznych.

Pompa wod poplucznych jest zasilana 1 sterowana z Rozdzielni Technologicznej na
podstawie sygnatu ze sterownika Stacji.

2.4  Drenaz nawadniajacy

Uzytkownik jest zobowiazany do okresowych obserwacji sprawnosci dziatania

drenazu. Obserwacje te polegaja na kontroli odbioru wody doprowadzanej z odstojnika

oraz wpisaniu czynno$ci do ksiazki eksploatacji stacji wodociagowej. Podczas pracy

pompy w odstojniku woda nie moze sig pigtrzy¢ w studzience doptywowe;.

Czynnosci konserwatora przy drenazu nawadniajacym:

- utrzymanie w nalezytym stanie terenu drenazu,

- zapisy wszystkich zauwazonych uszkodzen 1 poczynionych napraw biezacych do
ksiazki eksploatacji stacji wodociagowej,

3 Sterowanie pracg stacji

Stacja Uzdatniania Wody pracuje catkowicie automatycznie. Praca zarzadza
sterownik mikroprocesorowy zapewniajacy automatyczne dziatanie proceséw filtracji
oraz ptukania filtrow.

Po przepompowaniu zadanej ilosci wody ze studni glebinowych lub uptynigciu
okreslonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie caly proces plukania ze
wskazaniem na okres nocny.

Praca pomp pierwszego stopnia steruje sonda hydrostatyczna umieszczona w
zbiorniku retencyjnym.

Praca pomp stopnia drugiego pobierajacych wode ze zbiornika retencyjnego i
ttoczacych ja na sie¢ steruje inny odrgbny sterownik mikroprocesorowy znajdujacy si¢
w wyposazeniu Rozdzielnicy Zestawu Hydroforowego i utrzymujacy cisnienie wody na
wyjsciu ze stacji na stalym poziomie.
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3.1 Praca stacji w trybie uzdatniania wody.

Na podstawie sygnatow z sondy hydrostatycznej zawieszonej w zbiorniku
retencyjnym dokonywane jest jego napetnianie pompami I stopnia. Ttocza one wodg ze
studni, poprzez zespdt odpowiednich filtréw do zbiornika retencyjnego. Podczas pracy
pomp glebinowych dokonywany jest pomiar ilo$ci przepompowanej wody.

Uzdatniona woda znajdujaca si¢ w zbiorniku retencyjnym pobierana jest przez
Zestaw Hydroforowy z pompami II stopnia i tloczona jest bezposrednio w sie¢
wodociagowa. Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony przed suchobiegiem
czujnikami obecno$ci wody na kolektorach ssawnych oraz sondami hydrostatycznymi.

Stany przepustnic w trybie uzdatniania wody:

Wyszczegdlnienie | Stan Wyszczegdlnienie | Stan

Filtr nr 1 Filtr nr 2

11 Otwarty 21 Otwarty

12 Zamknigty 22 Zamknigty
13 Zamknigty 23 Zamknigty
14 Zamknigty 24 Zamknigty
15 Otwarty 25 Otwarty

16 Zamknigty 26 Zamknigty
Filtr nr 3 Filtr nr 4

31 Otwarty 41 Otwarty
32 Zamknigty 42 Zamknigty
33 Zamknigty 43 Zamkniety
34 Zamknigty 44 Zamknigty
35 Otwarty 45 Otwarty
56 Zamknigty 46 Zamknigty

3.2 Praca w trybie plukania.

Proces ptukania rozpoczyna si¢ o ustawionej programowo godzinie ptukania i
uptynigciu okreslonej liczby dni badz okreslonej zadanej ilosci wody mierzonej
wodomierzem za pompa glebinowa na wejsciu do Stacji. W poczatkowej fazie
napetniany jest zbiornik retencyjny do poziomu maksymalnego. W nastgpnej kolejnosci
uktad przechodzi do spustu wody z pierwszego filtra. Po spuszczeniu wody nastepuje
otwarcie odpowiednich przepustnic z napgdami pneumatycznymi i rozpoczyna sig
ptukanie (wzruszenie ztoza) filtra powietrzem z dmuchawy , po czym filtr plukany jest
woda przy innym odpowiednim ustawieniu zaworow. W nastepnej kolejnosci pompa I
stopnia tloczy wode poprzez filtr do odstojnika stabilizujac ztoze. Po zakonczeniu
powyzszych procedur uktad konczy ptukanie filtra nr 1 i przechodzi do ptukania filtra
nr 2 w identyczny sposob.

Po zakonczeniu ptukania filtréw nastepuje przejscie do pracy w trybie uzdatniania.
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Stany przepustnic w trybie ptukania filtra nr 1:

Etap 1 — spust wody:

Wyszczegolnienie | Stan Wyszczegolnienie | Stan
Filtr nr 1 Filtr nr 2
11 Zamknigty 21 Otwarty
12 Otwarty 22 Zamknigty
13 Otwarty 23 Zamknigty
14 Zamknigty 24 Zamknigty
15 Zamknigty 25 Otwarty
16 Zamknigty 26 Zamknigty
Filtr nr 3 Filtr nr 4
31 Otwarty 41 Otwarty
32 Zamknigty 42 Zamkniety
33 Zamknigty 43 Zamknigty
34 Zamknigty 44 Zamknigty
35 Otwarty 45 Otwarty
36 Zamknigty 46 Zamknigty
Stany przepustnic w trybie ptlukania filtra nr 1:
Etap 2 — ptukanie powietrzem:
Wyszczegblnienie \ Stan Wyszczegblnienie \ Stan
Filtr nr 1 Filtr nr 2
11 Zamknigty 21 Otwarty
12 Otwarty 22 Zamknigty
13 Zamknigty 23 Zamknigty
14 Otwarty 24 Zamknigty
15 Zamknigty 25 Otwarty
16 Zamknigty 26 Zamknigty
Filtr nr 3 Filtr nr 4
31 Otwarty 41 Otwarty
32 Zamknigty 42 Zamknigty
33 Zamknigty 43 Zamknigty
34 Zamknigty 44 Zamknigty
35 Otwarty 45 Otwarty
36 Zamknigty 46 Zamknigty
Stany przepustnic w trybie ptukania filtra nr 1:
Etap 3 — ptukanie woda:
Wyszczegdlnienie | Stan Wyszczegdlnienie | Stan
Filtr nr 1 Filtr nr 2
11 Zamknigty 21 Otwarty
12 Otwarty 22 Zamknigty
13 Zamknigty 23 Zamknigty
14 Zamknigty 24 Zamknigty
15 Zamknigty 25 Otwarty
16 Otwarty 26 Zamknigty
Filtr nr 3 Filtr nr 4
31 Otwarty 41 Otwarty
32 Zamknigty 42 Zamknigty
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33 Zamknigty 43 Zamknigty
34 Zamknigty 44 Zamknigty
35 Otwarty 45 Otwarty

36 Zamknigty 46 Zamkniety

Stany przepustnic w trybie ptukania filtra nr 1:
Etap 4 — spust 1 filtratu:

Wyszczegblnienie \ Stan Wyszczegblnienie \ Stan

Filtr nr 1 Filtr nr 2

11 Otwarty 21 Otwarty

12 Zamknigty 22 Zamknigty
13 Otwarty 23 Zamknigty
14 Zamknigty 24 Zamknigty
15 Zamknigty 25 Otwarty

16 Zamknigty 26 Zamknigty
Filtr nr 3 Filtr nr 4

31 Otwarty 41 Otwarty
32 Zamknigty 42 Zamknigty
33 Zamknigty 43 Zamkniety
34 Zamknigty 44 Zamknigty
35 Otwarty 45 Otwarty
36 Zamknigty 46 Zamknigty

Dla pozostalych filtrow (numer 2-4) stany przepustnic w danym procesie
technologicznym sa adekwatne do stanow przepustnic na filtrze numer 1.

3.3 Rozdzielnica Technologiczna.

Rozdzielnica Technologiczna jest rozdzielnia zawierajaca urzadzenia posrednie dla
elementow elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni
Energetycznej napigciem 3x380V kablem pigciozytlowym. Zawiera ona w sobie
zasilanie 1 sterowanie pompa glgbinowa, pompa pluczna, przepustnicami,
elektrozaworami, dmuchawa. Znajduja si¢ w niej rdwniez zabezpieczenia zwarciowe,
réznicowo-pradowe 1 zabezpieczenia termiczne dla sterowanych urzadzen. Jest ona
takze miejscem przytaczenia wszelkich elementow pomiarowo - kontrolnych takich jak
czujnik poziomu wody w studni glgbinowej, sygnalizatorow poziomu w zbiorniku
reakcji 1 retencyjnym wody uzdatnionej, wodomierzy oraz pradowych przetwornikéw
cisnienia. Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest panel dotykowy TP 170 B
Siemens, dzigki ktoremu mozemy sterowac praca calej Stacji z wyltaczeniem Zestawu
Hydroforowego 1 agregatu sprgzarkowego, ktére posiadaja wilasne regulatory.
Wilaczanie odpowiednich urzadzen nastgpuje poprzez aparaturg taczeniowa produkcji
Moeller (kompaktowe wylaczniki silnikowe PKZMO, styczniki DILM) oraz
przekazniki R2M.
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Sterownik mikroprocesorowy.

Swobodnie programowalny sterownik typu S 7-200 firmy Siemens stuzy do
sterowania praca urzadzen stosowanych na Stacjach Uzdatniania Wody. Dzigki
zastosowaniu pamigci typu Flash mozliwe jest wykonywanie roznych funkcji
sterujacych zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego. Posiada on wejScia pomiarowe
pozwalajace na podlaczenie roznych urzadzen pomiarowych takich jak ci$nieniomierze
1 przeptywomierze co przy odpowiednim oprogramowaniu umozliwia realizacje
rozmaitych funkcji dodatkowych (pomiary 1 rejestracja ci$nien, przeptywow,
sygnalizacja przekroczen i stanow awaryjnych itp.).

Zasada dzialania sterownika.

Sterownik S 7-200 wystawia odpowiednie sygnaty sterujace wilaczajace i
wylaczajace okre§lone urzadzenia na podstawie sygnatow otrzymywanych z czujnikéw
poziomu wody, przeptywomierzy, pradowych przetwornikéw cisnienia oraz programu
wewnetrznego jak 1 wewngtrznego programowalnego zegara Wwyznaczajacego
rozpoczgcie procesu ptukania.

Podstawowe funkcje.

Sterownik S 7-200 na podstawie sygnaléw analogowych dostarczanych z czujnikow
zewngtrznych  (ci$nieniomierze, czujniki poziomu wody, wodomierze, sondy
konduktometryczne 1 hydrostatyczne) realizuje rozmaite zadania:

- wlacza 1 wylacza pompy I stopnia w zaleznosci od poziomu wody w
zbiorniku retencyjnym;

- podczas procesu plukania zalacza zawory elektromagnetyczne
doprowadzajace powietrze do filtrow;

- zabezpiecza pompg pluczng przed suchobiegiem w przypadku, gdy poziom
wody w zbiorniku retencyjnym obnizy si¢ ponizej okreslonego poziomu lub
przy braku przeptywu mierzonego wodomierzem przy pompie ptucznej;

- blokuje wlaczenie pomp II stopnia i pompy plucznej jezeli uktad elektryczny
ktéregokolwiek z tych urzadzen wykazuje awarig;

- steruje praca przepustnic z napgdem pneumatycznym przy filtrach;

- umozliwia odczyt aktualnych parametrow podczas pracy oraz przy
zablokowanej mozliwo$ci wlaczenia urzadzen;

- umozliwia r¢czne sterowanie poszczegolnymi urzadzeniami.
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