Zalacznik nr 2
Do instrukcji eksploatacji Stacji
Wodociagowej w Stanistawowie

Zegrzynskim.

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

Obiekty: Studnie gtebinowe (ob. nr St2, St3, St4)

Nazwa urzadzenia: Podwodny agregat pompowy typu G

Producent: Hydro-Vacuum S.A.
Symbole urzadzen:

1. UWAGI | ZALECENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
1.2 Kwalifikacje personelu

Personel wykonujagcy montaz, obstuge, przeglady i konserwacje agregatow
gtebinowych powinien posiada¢ niezbedne kwalifikacje do wykonywania tych prac.

1.3Niebezpieczenstwo przy nieprzestrzeganiu wskazowek bezpieczenstwa

Nieprzestrzeganie tych wskazéwek moze spowodowacé zagrozenie zaréwno dla
osob jak i srodowiska, jak rowniez dla samego agregatu gtebinowego. Dostawca
ostrzega, iz moze to réwniez spowodowaC utrate wszelkich praw
odszkodowawczych.

Nieprzestrzeganie wskazowek zawartych w instrukcji, moze wywota¢ np.
nastepujace skutki:

— nieprawidtowe dziatanie agregatu gtebinowego
— zagrozenie 0sOb oddziatywaniami mechanicznymi i elektrycznymi.

1.4Samodzielna przebudowa. Stosowanie czesci zamiennych

Przebudowa lub zmiany konstrukcyjne w pompie dozwolone sg jedynie po
wczesniejszych uzgodnieniach z producentem.

Oryginalne czesci zamienne zapewniajg niezawodne dziatanie pompy jak
réwniez zapewniajg jego bezpieczng eksploatacje.



2. OBSLUGA POMPY

2.1 Montaz

Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie odtgczy¢ napiecie sieciowe i
zabezpieczyC sie przed jego przypadkowym wigczeniem.

2.1.1. Potaczenie silnika z pompa

Sruby i nakretki napinajace tasmy $ciagowe do pompy nalezy dokrecaé ,na krzyz”
Przy montowaniu silnika do pompy nalezy nakretki dokrecac ,na krzyz”.

Pompa i silnik muszg potgczone.

Agregat gtebinowy powinien by¢ zabudowany w studni zawsze w czesci nadfiltrowej
(zapewnienie chtodzenia silnika).

W przypadku, gdy istnieje potrzeba zabudowy w czesci podfiltrowej (duza depresja)
bezwzglednie nalezy zabudowac¢ ptaszcz ssawny

2.1.2 Opuszczenie agregatéw do studni

W przypadku montazu w otworze o Srednicy duzo wiekszej od Srednicy pompy
zalecamy umiesci¢ pompe w ptaszczu ssawnym.

Dla zapewnienia dostatecznego chtodzenia silnika zalecamy zachowanie
minimalnych predkosci optywu:

Aby zapobiec pracy pompy. , na sucho” nalezy zapewni¢, aby poziom wody byt
zawsze powyzej wylotu pompy.

Czynnosci podczas opuszczania agregatu:

— Nalezy zapewni¢, aby wylot z pompy znajdowat sie, co najmniej 2 m
ponizej najnizszego poziomu dynamicznego lustra wody w studni i
rownoczesnie byt zapewniony wymagany zapas ,antykawitacyjny NPSHr
okreslony W Danych Technicznych pompy.

— Nalezy zastosowacC tronég o udzwigu i wysokosci wystarczajgcej do
podniesienia zespotu z rurg i kablem silnika

— Przy opuszczaniu do studni pierwszego odcinka rur nalezy pamietajgc o
tym, aby wczesniej zamontowaé obejme montazowg na gornej czesci rury.

— Nalezy zabezpieczy¢ kabel silnika (i przewody sond lustra wody, jesli sq
wymagane) na rurze, zaktadajac plastykowe obejmy, co dwa lub trzy
metry, zaciskajac je na tyle, aby nie zsunety sie.

— Nalezy podnies¢ agregat z rurg i opuszczaé go do studni do momentu, az
obejma montazowa spocznie na gtowicy studni.

— Nalezy zamontowa¢ drugg rure (réwniez z zamontowang obejmg
montazowa).

2.2 Podtaczenie elektryczne

Przed rozpoczeciem prac przy pompie, nalezy bezwzglednie odtaczy¢ napiecie
sieciowe i zabezpieczy4sie przed jego przypadkowym wigczeniem.

2.2.1 Informacje ogdlne



Podtaczenie elektryczne winien wykonywacC fachowiec posiadajacy uprawnienia,
zgodnie z lokalnymi normami i warunkami Zaktadu Energetycznego.

Dane o napieciu zasilania, maksymalnym pradzie, wspotczynniku mocy coseo,
odczytaé nalezy z tabliczki znamionowe;j silnika.

Pompa musi by¢ uziemiona. Uzytkownik musi zainstalowac¢ bezpieczniki gtbwne na
zasilaniu i przytgczy¢é pompe do zewnetrznego wytgcznika sieciowego.

2.2.2 Zabezpieczenie silnika

Silniki agregowane z pompami gtebinowymi, dostarczone mogg by¢ z wbudowanym
czujnikiem temperatury lub bez.

Producent w zaleznosci od potrzeb moze dostarczyé kompletne urzadzenie
zabezpieczajgce silnik i pompe gtebinowg (suchobieg).

Btad w podtgczeniu moze spowodowaé uszkodzenie silnika.

2.2.3 Kierunek obrotow

Podczas uruchamiania upewnij sie, ze kierunek obrotéw silnika jest prawidtowy.
Sprawdzenie odbywa sie poprzez pomiar ciSnienia na wyptywie. Silniejszy przeptyw
wskazuje na prawidtowy kierunek obrotéw.

Jesli kierunek obrotéow nie jest prawidtowy - zamien dwa przewody fazowe na listwie
zaciskowej silnika.

2.3 Uruchomienie

Nigdy nie uruchamiaj pompy na sucho - nawet na chwile!
Uruchomi¢ pompe przy zamknietym lub lekko uchylonym zaworze wyptywu:

— otwieraj stopniowo zawor
— sprawdz, czy jest piasek
— gdy piasek zostat wyptukany — otworz maksymalnie zawor.

2.4 Konserwacja
Pompa nie wymaga szczegolnej konserwacji.

Jesli pompa ma zosta¢ wyciggnieta na powierzchnie w celu zdemontowania, to nie
zapomnij wzig¢ pod uwage ciezaru stupa wody w przewodzie ttocznym.



3. NIESPRAWNOSCI | ICH USUWANIE

Wytacz pompe przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac przy niej!

Problem Przyczyna Sposo6b usuniecia
Pompa a) Nieprawidtowe napiecie a) Sprawdz napiecie.
wigcza sie i lub jego spadek przy
zatrzymuje uruchamianiu.

b) Przerwa w jednej zyle
kabla.

b) Sprawdz opornos¢ miedzy
zytami kabla.

c) Zadziatato
zabezpieczenie silnika,

c) Sprawdz zasilanie. Jesli
zabezpieczenie dalej zadziata

- sprawdz prgdowe ustawienia
przekaznika termicznego. Ustaw,
jesli trzeba.

Pompa nie podaje
wody lub podaje
jej zbyt mato.

a) Za niskie napiecie.

a) Sprawdz napiecia zasilania.

b) Zatkany filtr po stronie
zasysania.

b) Wyciggnij pompe i oczysc filtr.

c) Niewtasciwy kierunek
obrotéw.

c) Zamien dwa przewody.

d) Piasek w pompie (woda
zapiaszczona).

d) Usun piasek.

e) Brak wody lub za niski
poziom wody w studni.

e) Sprawdz potozenie pompy.
Nie powinno ono by¢ nizsze niz 1
metr powyzej zasysania pompy
(w czasie pracy).

Pompa wigcza sie

a) Ustawiona za mata

a) Zwieksz roznice ustawienia

za czesto. réznica ciSnienia na czujniku. | cisnien.
b) Niewfasciwie b) Ustaw odlegtos¢ miedzy
umieszczone elektrody. elektrodami w celu ustawienia
prawidtowego czasu miedzy
zatrzymywaniem sie a
uruchamianiem.
c) Przeponowy zbiornik ma c) Zwieksz pojemnosc¢ poprzez
za matg pojemnosc. dodanie dodatkowego zbiornika
lub wybierz wiekszy zbiornik.
UWAGA!

Czynnosci kontrolne nalezy przeprowadzac zgodnie z zaleceniami Dokumentacji Techniczno

Ruchowej (DTR).




