Zatacznik nr 5
Do instrukcji eksploatacji Stacji
Wodociagowej w Stanistawowie

Zegrzynskim.

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

Obiekt: Budynek stacji uzdatniani a wody (ob. nr 1)

Nazwa urzadzenia: Pompa dozujaca podchloryn sodu
MAGDOS DX

Dostawa: Bajk Serwis Sp. z o.0.
Symbole urzadzen:

1. UWAGI | ZALECENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

>

>

Podczas pracy z chemikaliami nalezy zawsze stosowaé sie do
lokalnych wymogéw bezpieczenstwa.

Przed rozpoczeciem prac konserwacyjno-remontowych nalezy odtgczyc¢
pompe od zrddet zasilania i podtgczen sterowniczych, po czym upewnié
sie, ze sa one zabezpieczone przed przypadkowym ponownym
zatgczeniem. Przed ponownym zatgczeniem zasilania nalezy potgczyc
uktad hydraulicznie by unikng¢ wycieku chemikaliow.

Zarowno gtowica pompy, jak i elementy instalacji mogg by¢ pod
ciSnieniem. Wszelki prace konserwacyjno-remontowe wymagajg
specjalnych uprawnien i mogg byC¢ realizowane jedynie przez
kwalifikowany personel.

Przed uruchomieniem nalezy skontrolowaé wszystkie potaczenia
instalacji, ewentualnie doszczelni¢ uktad za pomocg odpowiednich
narzedzi.

Jezeli podigczenia instalacji zostaty rozpiete w celu odpowietrzenia lub
z jakiegokolwiek innego powodu, nalezy catkowicie usungé wycieki
chemikaliéw. Jest to warunek konieczny zabezpieczajacy przed korozjg
uszkodzeniami uktadu i obrazeniami ciata.

Podczas zmiany medium, nalezy upewnic sie, ze materiat uktadu jest
wiasciwie dobrany, W przypadku mozliwosci zaj$cia reakcji chemicznej
pomiedzy zmienianymi mediami, nalezy podczas zmiany wyptukac
uktad medium obojetnym.

Po dostosowaniu ukfadu przy pomocy panelu kontrolnego, nalezy
zamkng¢ pokrywe panelu. Niezastosowanie sie do powyzszego
powoduje obnizenie stopnia ochrony.

Po zmianie podigczen elektrycznych nalezy dokreci¢ wszystkie
przelotki PG, w celu doszczelnienia i zachowania stopnia ochrony.



2. OBSLUGA POMPY

2.1Rozruch

1.

Przy pierwszym uruchomieniu, nalezy ustawiCc maksymalng
czestotliwos¢ pracy lub przytrzymac przycisk A do chwili zalania
pompy. Na ten okres nastawa skoku powinna by¢ bezwzglednie
ustawiona na 10. Jezeli pompa nie zasysa, nalezy zdemontowa¢ zawor
ttoczny zala¢ jg od gory wodg. Zamontowac¢ zawor i powtdrzye
uruchomienie (zalecany montaz komory zalewowej, Rys.2. poz. 14).

. Jezeli gtowica posiada zintegrowany lub  osobny zawdr

odpowietrzajacy, otworzy¢ go do chwili zaprzestania wyptywu gazu. W
chwili pojawienia sie medium w wycieku, zamkna¢ zawor. W przypadku
medidw degazujgcych zaleca sie utrzymywanie uchylonego zaworu
(kropla wycieku na 1-3 skokow membrany).

Po rozpoczeciu pracy, nalezy ustawi¢ wymagang wielkos¢ skoku
membrany i zablokowa¢ $rube kontrujgcg Nalezy postugiwac sie
zamieszczong na pompie tabelg kalibracji, pokazujgcg wydatek pompy
(ml/impuls) w funkcji nastawy wielkosci skoku membrany. Nalezy
uwzgledni¢ wplyw przeciwcidnienia oraz interpolowa¢ w niektorych
przypadkach wartosci posrednie. Wartosci te mogg sie zmienia¢ pod
wptywem warunkéw pracy, w zaleznosci od uktadu i rodzaju medium.
Wymagany poziom dawkowania: 0,8 ml/impuls przy 8bar. Nalezy
nastawi¢ pokretto skoku na tg wartos¢ podczas pracy pompy.

W przypadku pomp sterowanych zewnetrznie, nalezy ustawi¢
odpowiednio przetgcznik trybu pracy pompy. Nalezy zainicjowaé
przeptyw przez wodomierz i sprawdzi¢ czestotliwosc¢ pracy.

Wytworca nie ponosi odpowiedzialnosci za niewtasciwe dozowanie i
uszkodzenia spowodowane btedng nastawg pracy oraz niewlasciwg
instalacja.

2.2Wymiana membrany

Wymiana membrany moze byc tatwo przeprowadzona w oparciu o ponizszy
rysunek. Aby zdemontowac starg membrane, nalezy najpierw ustawi¢ wartos¢ skoku
na 0” podczas pracy pompy. Jezeli trzpien membrany sie obraca, nalezy zablokowaé
go uzywajac bolca kontrujgcego (nr kat. 29379). Otwér kontrujgcy mozna osia9ngc
przez otwor drenujacy.

Trzpien membrany nalezy smarowac stosujgc Molycote.

Deflektor membrany musi by¢é osadzony w swoim wycieciu trzpienia. Nalezy
upewni¢ sie, ze nie jest zablokowany pomiedzy podporg i trzpieniem. Jezeli
membrana dostarczona jest z podporg przed montazem nalezy oczysci¢ stosowne

gniazdo.



2.3Elektromagnesy

W zaleznosci od wersji pompy, zmienia sie typ elektromagnesu. W cewkach
tolerancja zmiany nie powinna przekraczac +5%. Jezeli odnotowano znaczaco nizszg
warto$¢, w cewce nastgpito zwarcie, w przypadku wartoéci podwyzszonej istnieje
przerwa obwodu lub przewezenie kabla.

2.4Nastawa wielkosci skoku

W celu unikniecia przedozowania, podczas nastaw nalezy skierowal powrot z
linii do zbiornika zasilajgcego.

1.

2.

RozpoczaC prace pompy ze sterowaniem zdalnym (dla pompy FL
wciskajac przycisk start)

Zaleznie od potozenia wskaznika, poluzowac srube kontrujgcg pokretta
i obroci¢ je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara do
chwili, gdy pompa przestanie podawac. Jezeli osiggniecie tego punktu
jest niemozliwe, nalezy wykreci¢ catkowicie srube kontrujgca wysungé
pokretto, przekreci¢ lekko wprawo, i ponownie wsung¢ na miejsce.
Nastepnie nalezy powtérzy¢ czynnosé¢ redukcji wydajnosci do 0.

Ustali¢ potozenie ,0” pokretka i dokreci¢ srube kontrujaca.

Nalezy rozpoczg¢ prace pompy z nastawg okres$long na podstawie
tabeli kalibracji. Jezeli wskutek odchylen spowodowanych rodzajem
medium lub warunkami hydraulicznymi uktadu wystepujg znaczace
odchylenia od wartosci z tabeli, nalezy dostosowaC potozenie
wskaznika pokretta wzgledem skali.

3. NIESPRAWNOSCI | ICH USUWANIE

PROBLEM PRAWDOPODOBNA SUGESTIA ROZWIAZANIA
PRZYCZYNA
Pompa nie Przeciek lub blokada Oczyscic¢ zawory i wyptukac
podaje lub Zaworow pompe.
podaje zbyt Zob. rowniez start pompy BW 1
mato 02 98/4
Niewtasciwa instalacja Powtdrzy¢ montaz zaworow.
zaworow Upewnic sie, ze kule
umieszczone sg powyzej gniazd
Przeciek lub blokada linii Oczyscic€ i uszczelni¢
ssawnej

Zbyt duza wysokos¢ ssania Zainstalowa¢ pompe nizej
Zainstalowac¢ ttumik pulsacji po
stronie ssania

Zainstalowa¢ pomoc ssania

Zbyt duza lepkos¢ medium Zainstalowacé zawory ze sprezyng
Zwiekszyc¢ przekrdj po stronie
ssania

Zastosowac specjalng wersje
gtowicy (prosimy o kontakt)




PROBLEM PRAWDOPODOBNA SUGESTIA ROZWIAZANIA
PRZYCZYNA
Brak skoku Wielko$¢ skoku ustawiona na | Zmieni¢ nastawe
membrany 0
Sprezyna powrotna Wymienic sprezyne
membrany zablokowana
Spalony bezpiecznik Sprawdzi¢ uktad zasilajacy,
(zgaszona dioda) wymieni¢ bezpiecznik
Uszkodzona cewka Sprawdzi¢ opér uzwojenia i
izolacje, jesli to niezbedne,
wymieni¢ cewke
Swiecenie Pusty zbiornik zasilajacy, Zle | Napetnic¢ zbiornik, sprawdzi¢ wtyk
czerwonej zainstalowana zaslepka lub i linie ssgcag
diody przytacze
Czeste Brak podpory membrany Wymieni¢ membrane wraz z
uszkodzenia UWAGA: Nie wszystkie podpora.
membrany membrany sg wyposazone w | Sprawdzi¢, czy deflektor lub
podpory !!. trzpien nie zostaty uszkodzone
Zob. BW 1 02 98/4 przez medium
Zbyt lekko dokrecona Dokreci¢ nowg membrane do
membrana oporu. Podpora musi by¢
zamocowana pomiedzy
membrang i trzpieniem
Zbyt wysokie Sprawdzi¢ ukfad. Oczysci¢ dysze
przeciwcisnienie wtryskowg. Zredukowac skoki
ci$nienia wywotane zbyt dtugimi
odcinkami ttocznymi poprzez
instalacje ttumika pulsacji
Osadzanie medium w gtowicy | Przeptukiwa¢ gtowice
Pompa Zbyt wysokie cisnienie po Zainstalowac¢ zawor utrzymujacy
przydawko- stronie ssania (syfonowanie) | cisnienie po stronie ttocznej
wywuje Przesunieta nastawa Skorygowac nastawe

wielkosci skoku

Zbyt wysoka czestotliwosc
uderzen

Zredukowac

Jezeli korzystanie z powyzszej tabeli nie spowoduje usuniecia usterki, nalezy odesta¢

pompe do dostawcy lub skontaktowac sie z naszym serwisem.

UWAGA!

Czynnosci kontrolne nalezy przeprowadzac zgodnie z zaleceniami Dokumentacji Techniczno

Ruchowej (DTR).




