Zalacznik nr 7
Do instrukcji eksploatacji Stacji
Wodociagowej w Stanistawowie

Zegrzynskim.

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

Obiekt: Zbiorniki wody uzdatnionej (ob. nr 2a, 2b)

Nazwa urzadzenia: Pionowy zbiornik retencyjny wody
pitnej

Producent: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,KOTLOREMBUD” Leszek Cichosz,
Bogdan Szatlach, Spétka Jawna
Symbole urzadzen:

1. UWAGI | ZALECENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

a) Do obstugi zbiornika mozna dopusci¢ osoby, ktore przeszty szkolenie i
posiadajg niezbedne wiadomosci teoretyczne i praktyczne zwigzane z
obstugg zbiornika i bezpieczehstwem pracy.

b) Pracownik upowazniony do obstugi zbiornika powinien otrzymac niniejszg
instrukcje lub jej kopie w celu zapoznania sie z parametrami pracy
urzadzenia.

¢) Zabrania sie jakichkolwiek prac remontowych na pracujacym zbiorniku.

d) Zabrania sie rozkrecania, przewiercania, spawania elementéw zbiornika
podczas jego pracy.

e) Za jakiekolwiek przerébki dokonywane bez zgody osob wymienionych w
podpunkcie 6, w przypadku awarii urzgdzenia, ponosi uzytkownik.

f) Zabrania sie otwierania wtazow zbiornika podczas jego pracy.

Podczas prac wewnatrz zbiornika pracownicy powinni posiada¢ inne ubiory
(fartuchy, buty) niz te, ktére sg uzywane na zewnatrz zbiornika w celu zachowania
podstawowych zasad higieny!

Zabrania sie wchodzi¢ oraz przeprowadzaé w zbiorniku prac remontowych bez
uprzedniego otwarcia dolnego wiazu rewizyjnego! Dolny witaz rewizyjny stanowi
droge ewakuacyjng podczas nieszczesliwych wypadkéw oraz wymusza cyrkulacje
powietrza przy uzupetnianiu wewnetrznych powtok antykorozyjnych!

Nalezy pamieta¢ o dezynfekcji zbiornika po kazdorazowym przeprowadzeniu
rewizji oraz o zgtoszeniu do Rejonowej Stacji Epidemiologicznej w celu
przeprowadzenia badan bakteriologicznych.



2. OBSLUGA

a)
b)
©)
d)

Obstuga powinna zawiadamia¢ swoich przetozonych o wszystkich
zauwazonych uszkodzeniach zbiornika.

Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek zmian (przerdbek) przy zbiorniku
bez zgody producenta.

Obstuga powinna okresowo sprawdzaé prawidtowosc¢ dziatania sondy
pomiaru poziomu lustra cieczy.

Obstuga powinna okresowo sprawdzaé stan pofgczen spawanych,
Srubowych, oraz powtok lakierniczych zewnetrznych nieostonietych
ptaszczem termoizolacyjnym czesci zbiornika (drabiny, wiaz goérny,
kominek wentylacyjny).

Obstuga powinna okresowo sprawdzac¢ stan tkaniny filtracyjnej na
ptaszczu kominka wentylacyjnego.

Obstuga powinna dbac o to, aby wszystkie drogi odprowadzajgce wode
opadowg z terenu, na ktérym stoi zbiornik byty zawsze drozne.

Wszystkie prace zwigzane z remontem zbiornika, tj. spawanie, uzupetnianie
powtok malarskich, itp. powinny wykonywac¢ firmy specjalistyczne.

Przy demontazu szczelnych potaczen srubowych (wltaz dolny, krocce
kotnierzowe) nalezy pamietaé o wymianie uszczelek przed ponownym montazem.
Rodzaj uszczelek podaje dokumentacja techniczna zbiornika.

Zbiornik retencyjny ze wzgledu na specyfike znajdujgcego sie w nim medium
wymaga okresowych rewizji wewnetrznych. Rewizje zbiornika przeprowadza sie, co

1+2 lata.

Rewizji moze dokonac firma specjalistyczna przy zachowaniu zasad BHP.
W sktad czynnosci rewizyjnych wchodza;

a)
b)

c)
d)

g)
h)
i)
i),

Catkowite oproznienie zbiornika z wody poprzez krociec spustowy
znajdujacy sie w dnie zbiornika.

Otwarcie wiazu goérnego.

Otwarcie wiazu dolnego.

Oczyszczenie wnetrza zbiornika z mutu oraz innych osadéw
wytracajacych sie z magazynowanej wody (nalezy pamieta¢ o doktadnym
umyciu wewnetrznych powierzchni ptaszcza oraz dna przy uzyciu
miekkich szczotek - zabrania sie czyszczenia powierzchni szczotkami
stalowymi lub innymi narzedziami mogacymi uszkodzi¢ powloke
antykorozyjna!).

Sprawdzenie stanu spoin ptaszcza, dna, dachu, wtazu dolnego, uchwytow
orurowania wewnetrznego oraz drabin zaréwno wewnetrznych jak i
zewnetrznych, itp.

Sprawdzenie stanu potgczen srubowych drabin, wiazu dolnego, kroccow
przytgczeniowych, uchwytéw orurowania wewnetrznego, itp.

Sprawdzenie stanu orurowania wewnetrznego, osadzenia poszczegolnych
segmentow rur w ich koncéwkach kielichowych, itp.

Sprawdzenie sprawnosci sondy pomiaru poziomu lustra cieczy.
Sprawdzenie wszystkich elementéow stalowych pod katem wystepowania
wzerow.

Sprawdzenie stanu powtoki antykorozyjnej.



k) Sprawdzenie stanu powtok termoizolacyjnych kro¢cow znajdujacych sie w
komorze przytgczeniowej, a zwtaszcza kré¢ca spustowego.

UWAGA!
Czynnosci kontrolne nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z zaleceniami Dokumentaciji
Techniczno Ruchowej (DTR).



