Zalacznik nr 4

Do instrukcji eksploatacji Stacji
Wodociagowej w Stanistawowie

Zegrzynskim.

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

Obiekty:
Studnie gtebinowe (ob. nr St2, St3, St4)
Budynek stacji uzdatniani a wody (ob. nr 1)

Nazwa urzadzenia: Wodomierz

Producent: Fabryka Wodomierzy PoWoGaz SA
Symbole urzadzen:

1. UWAGI | ZALECENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

1.1. Wodomierz jest przyrzadem pomiarowym bezpiecznym w uzytkowaniu przy
zachowaniu warunkow montazu i eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem.

1.2. Przy montazu i obstudze a takze w eksploatacji mogg wystgpi¢ zagrozenia
zwigzane bezposrednio z wodomierzem:

a) zagrozenia mechaniczne:

- upadek niewtasciwie przenoszonego wyrobu

- wyciek wody i zalanie wskutek zainstalowania wyrobu niezgodnie z warunkami
montazu lub nadmiernym cisnieniem wody.

b) zagrozenia termiczne:

- poparzenie wskutek kontaktu z eksploatowanym wodomierzem do wody goracej lub
wyciekiem wody goracej.

1.3. Dla przeciwdziatania zagrozeniom mechanicznym wodomierze posiadajg
ksztatty umozliwiajgce dogodne uchwycenie Wodomierze o wiekszej masie posiadajg
uchwyty do zastosowania urzadzen podnosnikowych. Dla przeciwdziatania
zagrozeniom termicznym mozng stosowac specjalne ostony.

1.4. Dla montazu wodomierza i jego obstugi nalezy zapewnié¢ oswietlone, tatwo
dostepne miejsce o utwardzonym podtozu nie zagrazajgcym upadkiem.

1.5. Elementy sktadowe wodomierzy nie zawierajg substancji szkodliwych dla
zdrowia i Srodowiska. Wszystkie wodomierze do wody zimnej posiadajg atesty
higieniczne na kontakt z wodg do picia.



2. OBSLUGA WODOMIERZA
2.1. Wypetnianie wodg i uruchomienie wodomierzy

2.1.1. Przed zainstalowaniem wodomierzy, rurocigg powinien by¢ przeptukany w celu
usuniecia zanieczyszczen. A jesli jest stosowany filtr to powinien by¢ oczyszczony. W
czasie ptukania zamiast wodomierza nalezy stosowaC zastepujacg go prostke.
2.1.2. Przed zainstalowaniem nalezy sprawdzi¢ dziatanie wodomierza przez
wprawienie w ruch wirnika obserwujac jego obrot lub obrét wskazowek liczydta.
Nalezy sprawdzi¢ stan plomb i cechy legalizaciji.

2.1.3. Po zainstalowaniu wodomierza, woda powinna by¢ doprowadzona do
rurociggu wolno i przy otwartych odpowietrznikach, tak, aby powietrze opuszczajgce
instalacje nie powodowato nadmiernych obrotéw wodomierza powodujgc tym samym
jego uszkodzenie.

2.1.4. W czasie eksploatacji zawory przed i za wodomierzem powinny by¢ catkowicie
otwarte.

2.1.5. Po wykonaniu wszystkich czynnoéci zwigzanych z uruchomieniem nalezy
sprawdzi¢ dziatanie wodomierza obserwujgc przyrost wskazan na liczydle.

21.6. W czasie eksploatacji nalezy sprawdzi¢ czy rzeczywiste warunki
eksploatacyjne odpowiadajg przeznaczeniu wodomierza szczegdlnie pod wzgledem
dopuszczalnego ci$nienia, temperatury i przeptywu.

2.2. Konserwacja, przeglady i naprawy

Wodomierz jest przyrzagdem zmieniajgcym z czasem swe wtasnosci miernicze,
przy czym pogarszanie sie tych witasnosci jest na ogét wynikiem agresywnego
dziatania wody, zwlaszcza, jezeli woda ta daje osady (zelaza, manganu), powodujgc
przedwczesne zuzycie czesci mechanicznych wodomierza.

Stad kazdy wodomierz nalezy po pewnym czasie. a przede wszystkim po uptywie
okresu waznosci legalizacji wymontowaé z sieci wodociggowej i podda¢ go
planowemu przegladowi lub remontowi. Okresy waznosci legalizacji okreslone sg w
przepisach metrologicznych o licznikach do wody (wodomierzach). Po
wymontowaniu wodomierza z sieci wskazane jest dla celéw poréwnawczych
uprzednie sprawdzenie dokfadnosci jego wskazan, a dopiero po tym zabiegu
przystgpienie do rozmontowania i oczyszczenia. Do oczyszczania nie nalezy
stosowac¢ srodkow chemicznych dziatajgcych szkodliwie na materiaty, z ktérych
wykonane sg poszczegolne czesci. Wodomierza. Niedopuszczalne jest stosowanie
do czyszczenia czesci wszelkiego rodzaju odczynnikdw chemicznych powodujgcych
korozje materiatow lub stanowigcych rozpuszczalniki szczegodlnie dla tworzyw
sztucznych, czy tez powodujgcych przyspieszone starzenie uszczelnieh. Naprawy
powinny by¢ dokonywane w odpowiednio przygotowywanych bazach napraw
wodomierzy lub w zaktadach serwisowych.

Przy naprawie zwigzanej z koniecznoscig wymiany czesci nalezy stosowac tylko
oryginalne czesci zamienne dostarczane przez Fabryke Wodomierzy PoWoGaz SA.
Po naprawie wodomierze podlegajg sprawdzeniu i legalizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.



2.3. Przechowywanie i transport

Otrzymane 2z dostawy, wzglednie wymontowane z sieci wodociggowej
wodomierze, nalezy przechowywacC w potozeniu liczydtem ku gorze lub na boku w
pomieszczeniu zamknietym, wolnym od wszelkiego rodzaju oparéw zrgcych,
cuchnacych itp., wptywajacych niszczaco na sktadowane wodomierze. Temperatura
pomieszczenia powinna wynosi¢ od 5°C do 50°C, zas$ wilgotnos¢ wzgledna
otaczajgcego powietrza do 90%. Zarowno w czasie transportu jak i w czasie
przechowywania wodomierze powinny by¢ zabezpieczone przed drganiami a
szczegOlnie wstrzgsami mogacymi doprowadzi¢ do uszkodzenia obudowy lub
elementéw wewnetrznych.

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu w opakowaniu
fabrycznym lub zastepczym w petni zabezpieczajacym wyréb przed uszkodzeniem.

3. NIESPRAWNOSCI | ICH USUWANIE

Przy braku wskazan liczydta, gdy przeptywa przez wodomierz woda, nalezy
sprawdzi¢ czy nie zostat zablokowany wirnik wskutek zabrudzenia. Jesli po
ewentualnym oczyszczeniu wodomierz nie dziata, i w kazdym innym przypadku
braku dziatania wodomierz nalezy przekaza¢ do naprawy z podaniem dokonanych
spostrzezen. Jesli nie dziata nadajnik impulséw nalezy powiadomi¢ dostawce. Jezeli
po konsultacji z dostawcg nie da sie usungc¢ usterki wodomierz nalezy przekazac do
naprawy.

UWAGA!
Czynnosci kontrolne nalezy przeprowadzac zgodnie z zaleceniami Dokumentacji Techniczno
Ruchowej (DTR).



