Legenda:

Do rozbiorki

nawierzchnia bitumiczna
betonowa kostka brukowa grub. 6cm szara

betonowa kostka brukowa grub. 6cm czerwona

kraweZnik betonowy o wym. 20x30cm

obrzezZe betonowe o wym. §x30cm

18mb

KraweZnik befonowy o wym. 15x30cm

15mb kraweznik betonowy o wym. 15x30cm wiopiony

Wszystkie wymiary i rzgdne nalezy sprawdzit na budowie, w przypadku niezgodnosci pomigdzy
projektem architektonicznym, projektami branzowymi a stanem istniejgcym nalezy uzgodnic z
projektantem.

Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci rysunkowej projektu stanowiq integralng czg$é niniejszego
opracowania.

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).

Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowiq wiasnosé intelektualng firmy "ARCHITEKT
RADOSLAW GUZOWSKI"

i nie wolno ich uzy¢ ponownie i reprodukowat bez pisemnej zgody wyzej wymienionej firmy.

PLANSZA ROBOT SKALA 1:500

BRANZA:

ROZBIORKOWYCH DROGOWA

MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO UMOWA

SEROCK , UL.PULTUSKA FAZA PT

DZNR EW. 10 DATA  11.2008

INWESTOR: GMINA MIASTO SEROCK

ADRES: SEROCK UL. PULTUSKA

PROJEKTANT: L B
mgr inz. Jozef Mrugalski UAN-IV-10220/75/81

ul. Puttuska (DK nr 61 )

SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN

UWAGI: NR RYS.




