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PROJEKT  TECHNICZNY 
PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ 

W UL. BOLESŁAWA  PRUSA  W SEROCKU 
do działek o nr ew. 17/3,  17/7,  17/8, 16/7,  17/9,  17/10,  16/10,  17/11,  17/12,   obr. 04 
CPV  45 23 13 00 -08   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

                                       ścieków 

 

SKŁAD OPRACOWANIA: 

1. Załączniki  

2. Opis techniczny 

3. Projekt zagospodarowania terenu 

4. Rysunki ( wg zawartości opracowania) 

 

INWESTOR:     URZĄD MIASTA i GMINY SEROCK 

      05-140  SEROCK 

      ul. RYNEK 21 

 

         
  

PROJEKTANT:    mgr  inż. Krystyna Niesłuchowska  

      upr  proj. Wa-740/91 
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                                 ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA  

1. ZAŁĄCZNIKI 

- Warunki techniczne budowy kanalizacji - Pismo Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 

  i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A.    nr O3.DOK-8401-25/10/80/668. z dn. 15.03.2010r. 

   (załącznik nr1)                                          

- Uzgodnienie trasy  kanału sanitarnego wraz z przyłączami w ZUD   opinia nr 1101/2010 

  koordynacji dokumentacji projektowej  z dn.12.08.2010r.  ( załącznik nr 2 ) 

- Decyzja Nr 358/2010 z dn. 09. 07.2010r. Burmistrza Miasta i Gminy  Serock   zezwalająca na 

   umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej, ulicy B. Prusa  ( załącznik nr 3 )        
- Uprawnienia projektanta i Zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa  

  ( załącznik nr 4  i  nr 4A ) 

     

2.  OPIS TECHNICZNY 

3. RYSUNKI 

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ………………………………..RYS. NR 1                                                              

- PROFIL PODŁUŻNY  PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH.......................... RYS. NR  2 

- STUDZIENKA KANALIZACYJNA z kręgów betonowych  Ф1,20m  ................RYS. NR 3 
 -STUDZIENKA  KANALIZACYJNA z PP Ф 425mm …………………………………..RYS. NR  4 

-STUDZIENKA  KANALIZACYJNA zaadaptowana z szamba Ф1,20m ………………  RYS. NR  5 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że projekt techniczny PRZYŁĄCZY  KANALIZACYJNYCH  W UL.  B. PRUSA  

W SEROCKU  do działek o nr ew. 17/3,  17/7,  17/8, 16/7,  17/9,  17/10,  16/10,  17/11,  

17/12,   obr. 04  został sporządzony  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

   

Projektant 
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OPIS  TECHNICZNY 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowi umowa PRI.19/10 Z D. 08.04.2010r  zawarta z Urzędem 

Miasta i Gminy Serock w Serocku. 

 

2.WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

Projekt  techniczny przyłączy kanalizacji sanitarnej  w ul. Bolesława Prusa w Serocku  

wykonano na zlecenie Inwestora w oparciu o następujące materiały: 

- aktualną mapę sytuacyjno –wysokościową do celów projektowych w skali 1:500, 

- warunki techniczne budowy kanalizacji - Pismo Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 

  i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A.    nr O3.DOK-8401-25/10/80/668. z dn. 15.03.2010r.,                            

- uzgodnienie trasy  kanału sanitarnego wraz z przyłączami w ZUD   opinia nr 1101/2010 

  koordynacji dokumentacji projektowej  z dn.12.08.2010r., 

- Decyzja Nr 358/2010 z dn. 09. 07.2010r. Burmistrza Miasta i Gminy  Serock   zezwalająca 

  na  umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej, ulicy B. Prusa, 

- obowiązujące normy i przepisy, 

- rozeznanie w terenie i ustalenia z Inwestorem. 

 

3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje projekt  techniczny przyłączy kanalizacji sanitarnej Dz 0,16m 

Lłącz.=81m  w ul. B. PRUSA w Serocku do - działek o nr ew. 17/3, 17/7, 17/8, 16/7, 17/9, 

17/10, 16/10, 17/11, 17/12.  

Celem inwestycji jest budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. B. Prusa przed  budową 

nawierzchni drogi.  Wybudowanie przyłączy  kanalizacyjnych  umożliwi skanalizowanie 

istniejącej i docelowej zabudowy jednorodzinnej na działkach wzdłuż tej ulicy. Ścieki 

sanitarne zostaną odprowadzone do kanału sanitarnego w ulicy B. Prusa ( projekt kanału 

sanitarnego  w ul. B. Prusa jest  odrębną dokumentacją), a następnie do ul. Traugutta i dalej  

do systemu kanalizacji sanitarnej obrzeża Jeziora Zegrzyńskiego  

   

4. PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE 

Lokalizację projektowanych przyłączy przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu,  

mapie   sytuacyjno-wysokościowej  rys. nr 1. 

Projektuje się przyłącza kanalizacyjne  z rur PVC atestowanych „litych” kl. S SDR 34 
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Dz 0,16m o łącznej długości Lłącz.=81m. Łączenie rur kielichowe za pomocą uszczelek 

dwuwargowych. 

Projektuje się przyłącza kanalizacyjne  od kanału Dz 0,20m w ul. B. Prusa  do następujących 

działek: 

1. działka nr ew. 17/3    Dz 0,16m  L=10 m,  

2. działka nr ew. 17/7    Dz 0,16m  L=11,5m, 

3. działka nr ew. 17/8    Dz 0,16m   L=5m,   ( niezabudowana)  

4. działka nr ew. 16/7    Dz 0,16m   L=8m, 

5. działka nr ew. 17/9    Dz 0,16m   L=5,5m, ( niezabudowana) 

6. działka nr ew. 17/10  Dz 0,16m   L=8m, 

7. działka nr ew. 16/10  Dz 0,16m   L=14m, 

8. działka nr ew. 17/11  Dz 0,16m   L=14m,  

9. działka nr ew. 17/12  Dz 0,16m   L=5m  

Na końcówkach przyłączy, które projektuje sie włączyć do kanału Dz 0,20m w ulicy poprzez 

trójniki Dz 0,20/0,16m zaprojektowano studzienki włazowe, betonowe Dn 1,20m ( dotyczy 

przyłączy  na działkach nr ew. 17/7, 17/9, 16/10 ) 

Na końcówce przyłączy włączonych do studzienek na kanale  zaprojektowano studzienki nie 

włazowe z PP  Ф425mm (dotyczy działek nr ew.17/3, 17/8, 17/10, ). 

Na działkach nr ew. 16/7, 17/11 i 17/12  przewiduje się zaadaptowanie istniejących studzienek 

„szamb” z kręgów betonowych Dn 1,20m na studzienki kanalizacyjne  przepływowe. 

Rozwiązania wysokościowe projektowanych przyłączy przedstawiono na profilach 

podłużnych  -  rys. nr 2. 

Projektowane studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych Ф1,20m oraz ich parametry 

techniczne  przedstawiono na rysunku nr 3.  

Rysunek poglądowy studzienki kanalizacyjnej z PP Ф 425mm załączono na rysunku nr 4. 

Studzienkę kanalizacyjną zaadaptowaną z szamba przedstawiono na rysunku nr 5. 

 

5. REALIZACJA  PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH 

Wykopy pod przyłącza  projektuje się  jako otwarte, wykonywane  mechanicznie, częściowo 

ręcznie. Zakłada się wykopy  wąskoprzestrzenne, umocnione o szerokości 1,20m. 

Odkład ziemi wzdłuż wykopu, w niezbędnym zakresie wywóz poza teren drogi. 

Rury należy układać na piaszczystym gruncie rodzimym lub 15cm podsypce piasku. 

Po ułożeniu rur, zainwentaryzowaniu, zasypywać warstwami ręcznie do 30 cm ponad wierzch 

rury, dokładnie zagęszczając, powyżej zasypka mechaniczna. Wszystkie roboty ziemne 
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powinny być wykonywane zgodnie z normą branżową "Przewody podziemne - roboty 

ziemne" BN-83/8826-02. 

Po zakończeniu budowy, należy uprzątnąć teren budowy, starannie zagęścić miejsca wykopu, 

przywrócić pas drogowy  do stanu pierwotnego.  

 

6. UWAGI KOŃCOWE 

-Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy wystąpić do Zarządcy drogi z  

wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót  w pasie drogowym.  

-Roboty należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót   

budowlano-montażowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe-cz. II." 

-Prace wykonywać zgodnie z zaleceniami ZUD i BHP. 

-Budowę  przyłączy należy realizować pod nadzorem technicznym MPW i K - Zakład 

Wodociągu Północnego w Wieliszewie 

- Po ułożeniu rur, przed zasypką, ułożone przewody należy zainwentaryzować. 

-Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zg. z Art.21a.1. Ustawy prawo 

budowlane  z dnia 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami - nie jest wymagane. 

 

 

 

 

 
 




