PIEKOCHWYT TYPU T

stupek stalowy @76x2mm ocynkowany malowany proszkiem poliestrowym

podpora stabilizacyjana
dtugo$c 450 cm

siatka stalowa ocynkowana w otulinie PCV

murek oporowy

300.0 300.0

300.0

300.0

stupek stalowy @76mm ocynkowany malowany proszkiem poliestrowym

porecz podporowa - stup @42mm, df. 6000mm ocynkowany malowany proszkiem poliestrowym

podpora stabilizacyjana

siatka stalowa max 50x50x2,8mm ocynkowana w otulinie PCV

df. 500 cm @ 76

aluminiowa naktadka na stupy do mocowania poreczy
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360.\3

drut naciggowy @38mm ocynkowany

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

STUDIO OGRODY  Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz

UL. KROLOWE] JADWIGI 1A/3

05-200 WOLOMIN

PRACOWNIA: UL. 1 MAJA 34A

05-200 WOLOMIN

tel./fax. 022 7765503, kom. 0508857127

INWESTOR:

UL. RYN

URZAD MIASTA I GMINY SEROCK

EK 21

05-140 SEROCK

INWESTYCIA:

BOISKA

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWE] NA NAWIERZCHNIE SZTUCZNA

Z PILKOCHWYTEM

OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLONO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWE] NA NAWIERZCHNIE SZTUCZNA
BOISKA Z PILKOCHWYTEM

PROJEKTOWAL:

TECH. W.L.PLESIEWICZ
nr upr. ST-330/84
PODPIS:

MGR INZ. ANNA KANCLERZ
PODPIS:

OPRACOWAL:
STUD. PAWEL DABKOWSKI
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