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I Spis rysunkow

Nr rys. Tytut rysunku Skala
1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy boiska 1:200
2. Oznaczenie powierzchni i granic podbudowy 1:200
3. Przekréj konstrukcyjny A-A’, B-B’ 1:20
4. Wymiarowanie oliniowania boiska do siatkdwki i 1:100

fundamentowanie stupka do siatki.

5. Detal. Murek oporowy 1:20
6. Detal. Pitkochwyt typ 1. 1:40
7. Detal. Pitkochwyt typ 2. 1:40
8. Przekroje terenowe do bilansu ziemnego 1:100

I Spis zat gcznikéw

Zalacznik nr 1. O swiadczenie projektanta
Zalgcznik nr 2. Decyzja o nadaniu uprawnie 1 budowlanych nr ST-330/84

Zatacznik nr 3. Za swiadczenie o przynale znosci do Mazowieckiej Okr egowej Izby In zynieréw
Budownictwa

Zatgcznik nr 4. Dane techniczne nawierzchni — ptyty syn  tetyczne typu Flexi Step
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I Czes¢ opisowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: zlecenie na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej.

2. ZAKRES OPRACOWANIA: opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowe] dot. przebudowy ptyty boiska o nawierzchni asfaltowe] na
nawierzchnie sztuczng — warstwy konstrukcyjne, nawierzchnia, wyposazenie

i pitkochwyty.
3. INWESTOR: Urzad Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock.
4. INFORMACJE OGOLNE

4.1. Lokalizacja obiektu
Obiekt zlokalizowany w miejscowosci Serock na terenie Szkoty Podstawowe przy
ul. Puttuskiej na dziatce ewid. 31.

4.2. Charakterystyka obiektu — istniej gcy stan zagospodarowania

Przedmiotowy obiekt, ktérego przebudowe sie planuje to plac gier bez stref
bezpieczenstwa. Na boisku na state zamontowane sg stupki do siatki.
Od strony potnocnej plac graniczy z salg gimnastyczng i waskim chodnikiem przy
budynku, od potudnia z chodnikiem prowadzacym do szkoty, od wschodu teren przy
boisku obniza sie w kierunku chodnika przy szkole (skarpa trawiasta), a od zachodu
teren podnosi sie skarpg na teren trawiasty. ROznice terenowe w stosunku
do terenow otaczajacych ok. 55-60cm.

4.3. Istniej gce uksztattowanie obiektu
Obiekt ze spadkami na otaczajgce chodniki (spadki ksztatltowane niejednolicie).

4.4. Powierzchnia przebudowywanego obiektu: 446m 2

4.5.Zakres prac dotycz acych przebudowy, wyposa zenia boiska i budowy
pitkochwytow boiska
- przygotowanie podioza: zdjecie istniejgcego poditoza terenu w miejscach pod

podbudowe betonowg i murek oporowy, wyréwnanie i korytowanie
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powierzchni niezbednej do wykonania dalszych prac budowlanych, wywdz
i utylizacja odpaddw oraz humusu;

- wykonanie murka oporowego zbrojonego z jednoczesnym wykonaniem
ogrodzenia boiska: zakotwienie stupdédw ogrodzeniowych (elementéw
pitkochwytow);

- wyrOwnanie nierbwnosci boiska na asfaltobetonie, wyciecie stupkow
istniejacych, dostarczenie i montaz stupkoéw wraz z siatka;

- podbudowa pod nawierzchnie obiektu: wykonanie podbudowy betonowej
0 tgcznej migzszosci warstw 30cm;

- dostarczenie i montaz nawierzchni z syntetycznych piyt typu Flexi Step
o grubosci 30mm;

- namalowanie linii na polu gier boiska do siatkowki farbg poliuretanowa;

- otynkowanie murka oporowego tynkiem akrylowym typu Marmurit;

- montaz siatki z pozostatymi elementami pitkochwytow;

- wykonanie prac dodatkowych:

» agrotechnicznych: wyréwnanie przylegtego terenu, zasianie trawy;,

5. DANE TECHNICZNE

5.1.Opis przyj etych rozwi gzan — zatozenie ogoélne
- wymiar ptyty konstruowanego boiska —pole gry 9 x 18m wraz ze strefami bez
przeszkadd.

5.2.Rodzaj nawierzchni — syntetyczne ptyty bezpiecznet  ypu Flexi Step.

Bezpieczne plytki to elastyczne elementy prefabrykowane, wykonane
z granulatu gumowego taczonego klejem poliuretanowym. Nawierzchnia wystepuje
w postaci kwadratow (500 x 500 x 30mm) oraz elementow wykonczeniowych
brzegowych.

Plytki sg materiatem wodoprzepuszczalnym od doskonatych wiasciwosciach
absorpcji dzwiekow i antypos$lizgowych (nawet po zamoczeniu). Dzieki swojej
elastycznosci ograniczajg ryzyko urazéw i ztaman, posiadajg zalety ortopedyczne.

Kolor: czerwono-brgzowy.
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5.3.Monta z nawierzchni
Instalacja ptytek elastycznych polega na trwatym tgaczeniu elementéw dzieki

wykorzystaniu karbowanych kotkbw montazowych ¢ 8 mm x 95 mm. Osiem kotkdw
montazowych jest umieszczanych w dwoéch krawedziach kazdego elementu
nawierzchni. Kazdy element trwale tgczy ze sobg cztery kolejne.

Dodatkowo pitytki nalezy przykleja¢é do podioza Ilub taczy¢ ze sobag
jednosktadnikowym klejem poliuretanowym np. Flexi-Step.

Podtoze, na ktérym instalowane sg ptytki powinno by¢é wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze byC zaolejone (plamy nalezy
usung¢). Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego,

szorstka, nie posiada¢ odspojonych odtamkow.

5.4. Warstwy konstrukcyjne — podbudowa nieprzepuszczalna
- istniejgca podbudowa z asfaltobetonu na pow. 381m2

- wystepujgce  nierébwnosci  wycig¢ i uzupeini¢  asfaltobetonem
do wymaganych wysokosci (pow. ok. 9m2);
- projektowana podbudowa betonowa
- warstwa nosna — beton B-20 — 15cm, ze zbrojeniem rozproszonym 3x3m;
- warstwa odsgczajgca - piasek drenarski frakcji 0-2mm - 15cm
zageszczony do lo=1;
- grunt rodzimy;

Poziom piyty betonowej zlicowac z istniejacym asfaltobetonem.

5.5. Spadki nawierzchni
Piyta boiska ze spadkiem dachowym w kierunku otaczajgcych chodnikow —

spadek istniejgcy. Spadek podbudowy betonowej dostosowa¢é do spadku

istniejgcego asfaltobetonu w kierunku otaczajgcych chodnikow.

5.6. Odprowadzenie wody
Odwodnienie ptyty boiska do siatkdwki z nawierzchnig syntetyczng z piyt

elastycznych typu Flexi Step do istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowej
umiejscowionych w istniejgcych chodnikach (odwodnienie terenu bez zmian —

na dotychczasowych zasadach).
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5.7.Wyposa zenie boiska
- linie gry malowane farba poliuretanowg (linie dla pola gry 9x18m, kolor biaty);

- stupki do siatkowki: stupki okragte $r. 76mm, cynkowane ogniowo, mocowane
w tulejach (mechanizm naciggowy przesuwny, ptynna regulacja wysokosci
siatki, wielofunkcyjnos¢: siatkdwka, badminton, przeznaczenie: na obiekty
otwarte);

- w komplecie: tuleje - montaz wg zalecenh producenta;

- siatka na stupki wykonana polipropylenu, grubos¢ splotu 3mm z linkg
kevlarowg i bocznymi wzmocnieniami. Gérna czes¢ siatki obszyta tasmag

o szer. 5cm. Siatka mocowana do stupkow linkami naprezajgcymi w 6pk.

Uwaga: nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ niezbedne punkty do prawidiowego

wyposazenia boiska.

5.8. Murek oporowy
Na 2 bokach boiska pomiedzy boiskiem terenem otaczajgcym zaprojektowano
murki oporowe zbrojone w zwigzku z réznicami terenowymi wystepujgcymi pomiedzy
boiskiem a terenem otaczajacym (po krotszych bokach boiska). Murki tynkowane
akrylowym tynkiem ozdobnym typu Marmuirit.

5.9.Ogrodzenie boiska - pitkochwyty

Projektuje sie pitkochwyty wys. 3,0m (typ 1.) i 3,6m (typ 2.) z siatki w otulinie
z PCV. Slupy i inne elementy mocujgce — cynkowane i powlekane poliestrem
w kolorze zielonym RAL 6005.

Stupy pitkochwytow i stupy wspornikowe kotwione w murkach betonowych
w rozstawie, co 3m.

(marka referencyjna Betafence — ogrodzenie typu Tenis Resist).

6. Roboty przygotowawcze i ziemne. Technologia wyko nania
Zasieg terenu robot konstrukcyjnych boiska - pow. tgczna ok. 446,5m2 dla

podbudowy betonowej (fagczna migzszos¢ warstw konstrukcyjnych 30cm £ 2cm) i ok.

40m2 dla murka oporowego (gtebokos¢ posadowienia wg rysunku).

Humus nalezy zebra¢ warstwg grubosci 10cm na catej powierzchni ptyty
2
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i zesktadowac¢ zgodnie z zaleceniami Inwestora — (odzyskany humus przewiez¢
do zatozenia trawnikdw wokét projektowanego boiska, nadmiar skladowé zgodnie
z prawem. Wykorytowana powierzchnia gruntu powinna by¢é wyréwnana
i wyprofilowana (nadmiary podtoza przesungé¢ w miejsca ich niedoboréw i zagescic).
Po wykonaniu murka oporowego przystgpi¢ do wykonywania podbudowy betonowe.
Nalezy roztozy¢ warstwe odsaczajgcq piasku zgodnie z zaprojektowanymi spadkami
poprzecznymi. Po jej zageszczeniu utozy¢ warstwe nosng — beton, ktory nalezy
wyprofilowa¢ zgodnie =z projektem (dostosowa¢ do istniejacej podbudowy
z asfaltobetonu. Na wyprofilowane i wyréwnane oraz oczyszczone warstwy
asfaltobetonu i betonu nalezy przyklejaé pilyty syntetyczne piyty typu Fleki Step
Z jednoczesnym ich iaczeniem na kotki (zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami

producenta.

7. Bilans rob6t ziemnych

BILANS ZIEMNY SEROCK

£ 2 Wykop grunt s iloé¢ nasypu | ilo$¢ wykopu
Przekroj Nasyp grunt m mA2 dtugosé m m3 gruntu mg
P1 0,01 1,73
P2 0,22 1,59 19,79 2,18 32,89
suma 2,18 32,89
RAZEM 30,72
8. Wykaz materiatéw do budowy ogrodzenia — tabelan  r2
PRZEDMIAR - SEROCK |
rodzaj; | ilos¢  |jed. lilos¢  ljed. |
NAWERZCHNIA:
NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA (FLEXI-STEP) -

3cm 446,34 | m?
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w tym na dt. 39,5m elementy zakonczeniowe
BETON B20 ZE ZROJENIEM
ROZPROSZONYM - 15 cm 65,36 | m? 9,804 |m®
PIASEK ZAGESZCZONY DO Is=1,
SREDNIOZIARNISTRY - 15cm 65,36 | m? 9,804 | m®
malowanie linni 4,06 | m?
MUREK OPOROWY:
murek oporowy -beton B25 40,89 |m? |15,8661|m?
strzemiono nr.1 $r. 12mm dt.106 cm 74,00 | szt
strzemiono nr.2 $§r. 8mm dt.186 cm 72,00 | szt
strzemiono nr.3 $r. 8mm dt.213.5 cm 102,00 | szt
strzemiono nr.4 r. 8mm dt.196 cm 103,00 | szt
pret zbrojeniowy #8 410,00 | m
pret zbrojeniowy #12 120,00 | m
akrylowy tynk typu Marmurit 19,16 | m?
izolacja przeciw wilgociowa 84,76 | m?
czapa betonowa gr 2cm 13,8176 | m?
PIELKOCHWYTY:
stupek srednicy - 76 mm, wysokos¢ 3,75 6| szt
stupek srednicy - 76 mm, wysokosc¢ 4,25 6| szt
siatka ogordzeniowa gr. drutu 3,5 mm, szer
oczka 50mm w otulinie PCV wys. 3m 13|m
siatka ogordzeniowa gr. drutu 3,5 mm, szer
oczka 50mm w otulinie PCV, wys 3.6m 13| m
podpora stabilizacyjna dt. 550 cm sr. 76 mm 2| szt
podpora stabilizacyjna dt. 400 cm Sr. 76 mm 2| szt
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